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Creo 是 一 球 功 能 强大 的 CAD/CAM/CAE 软件 套装 ， 它 为 用 户 提 供 了 一 套 从 产品 设计 到 
制造 的 完整 解决 方案 。Creo 4.0 三 泛 应 用 于 机 械 设 计 、 汽 车 、 航 天 、 航 衬 、 电 子 、 模 有 具 、 玩 
具 等 行业 。 本 书 以 Creo Parametric 4.0 简体 中 文 版 为 应 用 平台 ， 人 全面 而 系统 地 介绍 级 金 件 设 
计 知 识 ， 通 过 典型 实例 来 提高 读者 的 设计 能 

全 书 内 容 全 面 、 条 理 清 晰 、 步 骤 详 尽 、 实 例 丰 富 ， 适 合 工 程 技术 人 员 学 习 使 用 Creo 
4.0 进行 饭 金 件 设 计 。 同 时 ， 本 书 也 可 以 作为 大 中 专 院 校 师 生 和 各 类 培训 机 构 学 员 的 教材 
或 参考 资料 。 

1. 本 书 内 容 及 知识 结构 

本 书 共 8 章 ， 涉 及 的 内 容 包 括 饭 金 件 基础 、 饭 金成 型 、 高 级 饭 金 件 特征 设计 、 饭 金 件 设 
置 、 徐 单 饭 金 件 设计 实例 、 饭 金 件 设计 进 阶 实例 、 在 装配 模式 下 设计 饭 金 件 和 制作 饭 金 件 工 
程 图 。 在 每 一 章 的 最 后 ， 都 给 出 了 思考 练习 题 ， 以 检验 读者 对 本 章 知 识 的 掌握 程度 。 

第 1 章 : 主要 介绍 饭 金 件 基 础 知识 ， 上 有 具体 包括 饭 金 件 设计 的 基本 概念 、Creo Parametric 
饭 金 件 设计 模式 、 由 实体 零件 转换 为 饭 金 件 、 设 计 饭 金 件 壁 、 饭 金 折 弯 、 饭 金 件 展 平 与 折 弯 
回去 、 饭 金 拉 伸 切 制 、 饭 金 凹 槽 与 冲 孔 等 。 

第 2 章 : 介绍 级 金成 型 的 实用 知识 ， 包 括 上 是 模 、 章 绘 成 型 、 面 组 成 型 、 思 模 、 平 整 成 型 
和 和 冲压 边 等 。 

第 3 章 : 介绍 一 些 高 级 饭 金 件 特征 设计 ， 包 括 分 割 区 域 〈 变 形 区 域 )、 平 整形 态 、 创 建 
扯 裂 特征 和 抛 角 止 弄 权 等 。 

第 4 章 : 主要 介绍 饭 金 件 设置 的 相关 实用 知识 。 

第 5 章 : 介绍 辱 干 个 简单 级 金 件 设计 实例 ， 使 读者 基本 掌握 饭 金 件 综合 设计 能 力 。 涉 及 
的 简单 饭 金 件 实例 包括 饭 金 挂件 、 饭 金 挡 板 、 有 具有 弯 角 的 饭 金 片 、 某 订 书 机 中 的 弹片 、 简 易 
箱 盖 、 梯 台 板 、 接 线 端 子 、 饭 金 文 架 和 管道 定位 逢 。 

第 6 曹 : 介绍 的 典型 设计 实例 包括 计算 机 侧 板 、 电 源 盒 盖 板 、 箱 体 门板 和 定位 卡 厂 。 通 
过 这 些 综合 设计 实例 的 深入 学 习 ， 读 者 将 更 加 深入 地 理解 前 面 介 绍 的 基础 知识 ， 并 有 效 地 掌 
握 饭 金 件 设计 的 工程 应 用 知识 ， 从 而 大 大 提高 实战 设计 能 

第 7 章 : 通过 实例 的 方式 介绍 如 何在 钱 配 模式 下 设计 饭 金 件 ， 以 拓宽 产品 设计 思路 。 本 
章 知 识 是 饭 金 件 设 计 知识 的 拓展 补充 。 

第 8 章 : 首先 简单 地 介绍 制作 饭 金 件 工程 图 的 典型 方法 ， 然 后 通过 相关 实例 来 详细 讲解 
饭 金 件 工 程 图 的 制作 过 程 及 典型 方法 。 

2. 本 书 特点 及 阅读 注意 事项 

本 书 将 基础 知识 与 级 金 件 设计 流程 等 概念 贯通 在 相应 的 实例 中 进行 介绍 ， 突 出 实用 性 和 
可 操作 性 ， 使 读者 能 够 快速 而 深入 地 掌握 使 用 Creo 4.0 进行 饭 金 设计 的 方法 及 操作 技巧 等 。 

在 阅读 本 书 时 ， 需 要 注意 ， 书 中 实例 使 用 的 单位 制 以 采用 的 绘图 模板 为 基准 。 

在 阅读 本 书 时 ， 配 合 书 中 实例 进行 上 机 操作 ， 学 习 效 果 会 更 好 。 
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3. 配套 素材 使 用 说 明 
书 中 配套 素材 文件 、 参 考 模型 文件 均 放 在 附 赠 网 盘 根 目 录 下 的 “\DAIANMCH#” 文 件 来 
(# 代 表 铸 各 草 号 ) 里 。 

提供 的 操作 视频 文件 位 于 配套 资料 根 目 录 下 的 “操作 视频 ”文件 夹 里 。 操 作 视 频 文件 采 
用 通用 视频 格式 〈 如 MP4 格式 )， 可 以 在 大 多 数 播放 堪 中 播放 ， 如 Windows Media Player、 
其 风 影 首 等 播放 器 。 

本 配套 素材 资料 仅 供 学 习 之 用 ， 请 勿 擅自 将 其 用 于 其 他 商业 活动 。 

注意 本 书 源 文件 大 部 分 是 在 Creo 4.0 软件 的 基础 上 建立 的 ， 因 此 推荐 用 Creo 4.0 或 者 以 
后 推出 的 更 高 版 本 的 Creo 软件 来 打开 。 

4. 技术 支持 及 管 疑 

如 果 读 者 在 阅读 本 书 时 遇 到 什么 问题 ， 可 以 通过 E-mail 方式 与 作者 联系 ， 作 者 的 电子 
邮箱 为 sunsheep79@163.com。 读 者 也 可 以 在 设计 上 梦 网 (www.dreamcax.com) 注册 会 员 ， 通 
过 技术 论坛 获取 技术 支持 及 答疑 沟通 。 此 外 ， 还 可 以 通过 用 于 技术 支持 的 QQ 

(3043185686、617126205 ) 与 作者 联系 并 进行 技术 答疑 与 交流 。 对 于 提出 的 问题 ， 作 者 会 

尽快 答复 。 

本 书 主要 由 钟 日 铭 编著 ， 参 与 编写 的 还 有 肖 秋 连 、 钟 观 龙 、 庞 祖 英 、 钟 日 梅 、 刘 晓 云 、 
钟 春 雄 、 陈 趾 钛 、 周 兴 超 、 陈 上 日 仙 、 黄 观 秀 、 钟 寿 瑞 、 沈 婷 、 钟 周 寿 、 邹 思 文 、 肖 钦 、 赵 玉 
华 、 钟 春 桃 、 曾 婷 婷 、 肖 宝玉 、 肖 世 鹏 、 劳 国 红 和 肖 秋 引 。 

书 中 如 有 玻 漏 之 处 ， 请 广大 读者 不 吝 赐 教 。 

天 道 酬 勒 ， 熟 能 生 巧 ， 以 此 与 读者 共勉。 
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第 1 章 饭 金 基础 


本 章 导读 


饭 金 件 是 一 类 具有 均匀 厚度 的 薄板 零件 ， 它 在 家 用 电器 、 汽 车 工业 、 
电子 产品 等 行业 应 用 较 广 。 饭 金 材 料 多 是 金属 薄板 ， 如 冷 轧 板 、 电 解 铝 板 、 
锌 板 、 铜 板 等 ， 广 义 的 饭 金 材料 甚至 包括 非 金属 材料 的 薄 壁 件 ， 如 绝缘 膜 、 
绝缘 隔 片 等 。 如 果 没 有 特别 说 明 ， 本 书 中 所 指 的 饭 金 件 只 指 具 有 均匀 厚度 的 
金属 薄板 零件 。 


在 学 习 具 体 的 饭 金 实例 之 前 ， 首 先 需 要 学 习 和 掌握 一 些 饭 金 基础 知 
识 ， 包 括 饭 金 件 设计 的 基本 概念 、Creo Parametric 人 饭 金 件 设 计 模 式 、 由 实体 
零件 转换 为 饭 金 件 、 设 计 饭 金 件 壁 、 饭 金 折 谊 、 饭 金 件 展 平 与 折 谊 回去 、 狐 
金 拉 伸 切 割 、 航 金 叫 楷 与 冲 孔 等 。 


1.1 饭 金 件 设 计 的 基本 概念 


饭 人 金 件 是 一 类 特殊 的 零件 ， 这 类 零件 具有 基本 均匀 的 厚度 ， 是 通过 竟 床 、 冲 床 、 折 床 等 
加 工 设备 或 工 其 将 平整 的 薄板 加 工 而 成 的 。 概 括 地 说 ， 角 金 加 工 是 根据 薄板 材料 的 可 塑性 ， 
利用 各 种 饭 金 加 工 机 械 和 工具 对 薄板 件 施 以 各 种 加 工 方法 ， 如 冲压 、 玖 曲 、 拉 伸 每 ， 从 而 制 
造 出 所 需 的 泣 板 零件 形状 。 通 过 饭 金 加 工 的 第 见 堆 件 有 工业 机 箱 、 铁 棚 、 通 风 管 道 、 汽 车 金 
属 车 喘 和 各 类 弹片 等 。 

在 由 饭 金 件 组 成 的 产品 中 ， 相 关 饭 金 件 的 组 合 需 要 用 到 点 焊 机 ， 或 者 利用 锦 钉 、 目 攻 螺 
纹 、 螺 钉 、 卡 槽 等 。 

在 常温 (或 军 温 〉 下 ， 利 用 饭 金 压力 设备 进行 饭 金 加 工 〈 包 括 金 属 切削 加 工 、 使 金属 产 
生 塑 性 变形 的 加 工 等 )， 可 以 使 金属 工件 获得 一 定 的 形状 、 尺 寸 精度 和 表面 粗糙 度 ， 这 样 的 
加 工 方法 通 第 被 称 为 “冷加工 ?。 在 低 于 再 结 品 温度 下 使 金属 产生 塑性 变形 的 冷加工 工艺 主 
要 包括 冷 轧 、 冷 拔 、 冷 锯 、 剖 压 、 冷 挤 压 等 。 随 着 现代 工业 的 快速 发 展 ， 饭 金 冷 加 工 技术 已 
经 得 到 了 迅速 的 发 展 。 

由 于 饭 金 加 工 可 以 使 用 模 上 其 来 实现 饭 金 的 分 离 和 塑性 变形 ， 所 以 便于 实现 生产 有 目 动 
人 化， 生产 效 率 很 咒 。 男 外 ， 饭 金 加 工 与 其 他 加 工 方法 相 比 ， 上 其 有 成 型 容易 、 效 率 蝇 、 表 面 
质量 好 、 后 处 理 简 单 等 优点 。 正 是 这 些 优 点 使 得 饭 金 加 工 和 在 零件 加 工行 业 具 有 举足轻重 的 
地 位 。 

在 饭 金 加 工 中 ， 需 要 了 解 表 1-1 所 示 的 常见 专业 术语 。 
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表 1-1 人 饭 金 加 工 的 常见 专业 术语 


序号 术语 说 明 

1 下 料 工件 经 过 激光 切割 或 数控 冲床 冲 裁 的 工艺 过 程 

2 将 饭 爹 件 展 平 后 的 外 形 图 首 过 冲压 等 方式 分 离 出 来 ， 冲 下 来 的 材料 是 需要 的 饭 金 材料 

3 采用 冲床 或 油 压 机 把 压 钢 螺 母 、 压 钢 螺钉 或 压 钢 螺 侠 柱 等 紧 固件 牢固 地 压 接 在 工件 上 

4 指 先 将 工件 沉 孔 ， 再 采用 冲床 或 油 压 机 把 涨 饮 螺 母 补 固 地 压 接 在 工件 上 的 工艺 过 程 

5 拉 母 用 拉 母 枪 把 拉 钢 螺母 POP)》 等 连接 件 牢固 地 连接 在 工件 上 的 工艺 过 程 ， 类 似 于 饮 接 

6 指 以 拉 钢 枪 为 工具 用 拉 杀 将 两 个 或 两 个 以 上 工件 紧密 地 连接 在 一 起 

个 个 以 上 工作 面对面 连 拉 在 一 起 的 工艺 过 程 ， 关 是 这 类 镀 廊 ， 志 交工 伯 完 过 和 

8 切 角 在 冲床 或 油 压 机 上 使 用 模具 对 工件 角 进 行 切除 的 工艺 过 程 

9 8 材料 经 过 前 板 机 得 到 矩形 工件 的 工艺 过 程 

10 指 工件 由 折 弯 机 成 型 的 工艺 过 程 

1 在 普通 冲床 或 其 他 设备 上 使 用 模具 使 工作 变形 的 工艺 过 程 ， 通 过 模压 、 折 达 、 扭 转 等 变形 
工 方法 使 饭 金 材料 形成 所 需要 的 游 板 零件 形状 

本 _ 指 工作 由 普通 冲床 和 模具 加 工 孔 的 工艺 过 程 ， 即 在 落 料 的 饭 金 件 上 ， 通 过 冲压 的 方式 去 除 不 需 
要 的 部 分 ， 从 而 得 到 零件 的 细节 特征 

13 8 在 冲床 或 油 压 机 用 模具 使 工件 形成 点 起 形状 的 工艺 过 各 

14 冲 捧 和 俗称 “ 神 桥 ”， 指 在 冲床 或 油 压 机 用 模具 使 工件 形成 像 桥 一 样 形状 的 工艺 过 程 

a 俗称 “ 冲 桥 翻 边 ”， 指 在 普通 冲床 或 其 他 设备 上 使 用 模具 对 工件 形成 圆 孔 边 翻 起 的 工艺 过 程 ， 

15 抽 孔 即 在 一 个 较 小 的 基 孔 上 抽 成 一 个 稍 大 的 孔 ， 以 便 再 攻 螺纹 ， 主 要 用 于 较 洲 饭 金 件 加 工 ， 起 到 增加 
其 强度 和 螺纹 团 数 ， 避 免 滑 牙 

16 攻 牙 8 在 工件 上 加 工 出 内 螺纹 的 工艺 过 各 

17 校 平 指 工件 加 工 前 、 后 不 平整 ， 使 用 其 他 的 设备 对 工件 进行 平整 的 过 程 

18 指 对 预先 攻 有 牙 的 工件 进行 第 二 次 螺 牙 的 修复 的 过 各 

19 指 在 钻床 或 铣床 上 使 用 钻头 对 工件 进行 打 孔 的 工艺 过 程 

20 8 使 用 模具 在 工件 上 冲 出 文字 、 符 号 或 其 他 印迹 的 工艺 过 各 

21 为 配合 类 似 沉 头 螺钉 一 类 的 连接 件 ， 而 在 工作 上 加 工 出 有 锥 度 的 孔 的 工艺 过 程 

2 指 对 有 一 定形 状 的 工件 过 渡 到 平整 的 工艺 过 程 

23 指使 用 模具 、 刍 刀 、 打 磨 机 等 对 工件 的 从 角 进 行 加 工 的 工艺 过 程 

24 在 普通 冲床 或 数控 冲床 上 用 模具 对 工件 冲 出 网 状 的 孔 

25 指 用 钻头 或 铣 刀 把 工作 上 小 孔 加 工 为 大 和 孔 的 工艺 过 程 


在 上 述 饭 金 加 工 术语 当中 ， 需 要 注意 落 料 与 钟 孔 的 区 别 。 沙 料 与 冲 孔 的 区 别 在 于 : 沙 料 
冲 下 来 的 材料 是 需要 的 饭 金 材料 ， 而 冲 孔 冲 下 去 的 材料 一 般 不 再 使 用 ， 和 需要 的 材料 则 是 你 留 
下 来 的 部 分 。 

饭 金 件 传统 的 加 工 工艺 ， 以 粗放 展开 加 工 并 结合 机 械 切 前 为 特点 。 一 般 先 近似 以 展开 尺 
十 放样 落 料 ， 预 留 后 续 加 工 余 量 后 进行 打 圭 ;， 竺 打 过 后 再 修 准 矿 寸 ， 加 工 孔 槽 等 细 克 特征 。 
传统 加 工 工 乞 对 饭 金 展开 图 精度 要 求 较 低 ， 和 存在 看 工 乞 路 线 复杂 、 效 率 低 、 浪 费 材 料 以 及 加 
工 质 量 不 易 保 证 等 缺 点 。 现 代 扩 弯 饭 金 件 的 加 工 工艺 是 基于 现代 次 加 工 技术 的 先进 加 工 工 
艺 ， 以 精确 展开 加 工 、 零 机 械 切 前 为 特点 ， 可 以 爷 按 照 展开 网 全 部 切割 出 外 形 及 孔 、 征 等 ， 
然后 折 芝 成型。 现代 折 弯 饭 金 件 加 工 工 艺 具 有 工艺 路 线 简化 、 效 率 遍 、 加 工 质量 好 、 适 合 标 
准 化 生产 等 请 多 优点 ， 但 对 饭 金 展开 图 的 精度 要 求 局 。 
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随 看 计算 机 图 形 搁 术 的 飞速 发 展 ， 现 代 设 计 人 员 可 以 使 用 CAD 技术 随时 获得 饭 金 件 的 
展开 图 以 及 锯 金 折 玖 回去 的 效果 图 。 在 Creo Parametric 系统 中 ， 设 计 人 员 可 以 根据 实际 情况 
设置 饭 金 材料 的 属性 、 厚 度 等 参数 ， 从 而 得 到 锯 金 的 初步 展开 数据 。 再 通过 试制 样 件 ， 量 取 
样 件 矿 寸 与 设计 尺寸 乙 间 的 差别 ， 对 饭 金 展开 数据 进行 修正 。 


1.2 ”Creo Parametric 饭 金 件 设计 模式 简介 


Creo Parametric 提供 了 专门 的 饭 金 件 设计 模 块 用 于 饭 金 件 模 型 的 设计 工作 。 在 Creo 
Parametric 饭 金 件 设 计 模 式 下 ， 用 户 可 以 进行 以 下 和 典 型 的 饭 金 件 设计 任务 和 工作 。 
@ 议 置 饭 金 件 设 计 ， 主 要 包括 定义 折 芝 余 量 和 展开 长 度 、 定 义 折 区 表 、 设 置 固定 几 
何 、 议 置 默认 值 和 参数 和 转换 为 饭 金 件 等 。 
@ 将 饭 金 件 壁 添 加 到 设计 中 ， 例 如 创建 平面 壁 、 拉 伸 壁 和 旋转 壁 ， 创 建 连 接 的 平整 壁 
和 法 兰 壁 ， 以 及 创建 融 级 壁 等 。 
@ 添加 饭 金 件 特征 ， 例 如 诡 加 止 裂 槽 、 创 建 扯 裂 、 创 建 饭 金 切 口 〈 切 前 )、 使 用 凸 模 、 
添加 目 槽 和 神 孔 ， 诬 加 折 芝 、 展 平 包 金 ， 创 建 折 问 等 。 
@ 准备 进行 制造 设计 ， 如 创建 报告 、 创 建 平整 形态 和 创建 详 图 绘图 等 。 
在 本 六 中， 首先 介绍 Creo Parametric 饭 金 特征 ， 接 看 介绍 如 何 创建 Creo Parametric 饭 金 
件 文 件 ， 并 简 述 白 金 件 设计 模式 的 界面 ， 最 后 介绍 饭 金 件 的 显示 与 生成 方式 。 


.2.1 Creo Parametric 饭 金 特征 


在 Creo Parametric 饭 金 件 设 计 模 陈 下 ， 可 以 创建 如 下 特征 。 

@ 基准 特征 及 修饰 特征 。 

@ 避 、 切 口 〈 切 割 )、 裂 颖 、 凹 槽 、 种 孔 、 折 人 要、 展 平 、 折 回 〈 折 营 回 去 )、 平 整形 

态 、 成 型 、 平 整 成 型 、 边 打 雪 和 扔 和 角 止 裂 覃 等 。 

@ 所 选取 的 适用 于 饭 金 件 的 实体 类 特征 《如 倒 角 、 孔 、 圆 角 )。 

@ 许 列 、 复 制 和 镜像 特征 。 

饭 金 件 中 分 离 的 壁 〈 不 连接 壁 ) 可 作为 设计 中 的 第 一 个 实体 特 征 ， 即 作为 饭 金 件 的 第 一 
避 。 创 建 第 一 壁 之 后 ， 可 以 在 设计 中 添加 其 他 有 效 特 征 。 添 加 特征 时 ， 不 必 按 照 制 造 顺序 来 
添加 ， 而 应 访 按 照 设计 意 网 来 进行 。 

饭 金 件 的 厚度 一 般 都 比较 竹 ， 在 放置 特征 时 一 般 选 取 平 面 作为 参考 。 如 果 平 面 不 适用 ， 
则 选择 边 比 选择 侧 曲面 更 为 方便 。 


注意 : 进行 饭 金 件 设 计时 ， 可 以 使 用 实体 特征 ， 包 括 阵 列 、 复 制 、 镜 像 、 倒 角 、 孔 、 辆 
角 和 实体 切口 ， 


1.2.2 创建 Creo Parametric 饭 金 件 文件 


司 动 Creo Parametric 4.0 系统 后 ， 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 小 ( 狐 建 ) 按钮 ， 或 者 
选择 “文件 ”一 “ 狐 建 ” 命 令 ， 打开 “新 建 ” 对 话 框 。 
在 “新 建 ” 对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 
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选择 “ 饭 金 件 ” 单 选 按 钮 在“ 名称” 文本 框 中 接受 默认 的 文件 名 或 输入 新 的 文件 名 ， 取 消 
勺 选 “使 用 默认 模板 ” 复 选 枉 ， 如 网 1-1 所 示 。 接 看 ， 单 击 “ 新 建 ” 对 话 框 的 “确定 ” 按 


钮 ， 系 统 弹出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 


在 “新 文件 选项 ”对 话 框 的 “模板 ”选项 组 中 ， 选 择 公制 模板 mmns_part_sheetmetal， 
如 图 1-2 所 示 。 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 创 建 一 个 Creo Parametric 级 人 金 件 文件 。 


新 建 
类 型 子 类 型 
@ 〇 实体 
@ 同和 零件 @ 饭 全 件 
O 回 装配 O 主体 
〇 岂 ， 制造 2 
〇 [G6] 绘图 
O 上 格式 
〇 于 | 记事 本 
名 称 : | prt0001 
公用 名 称 : 
口 ] 使 用 默认 模板 
E [ww 


1-1 “新 建 ” 对 话 框 


为 外 ， 在 浇 配 模式 下 ， 也 可 以 创建 级 金 件 。 


新 文件 选项 x 


mmmns part sheetmetal 广 览 ... 


inlbs part sheetmetal 
mmns part sheetmetal ~ 


MODELED BY 
DESCRIPTION 


门 ] 复员 关联 绘图 
a [ex 
1-2 “新 文件 选项 ”对 话 框 


进入 装配 模式 ， 从 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 组 中 单 击 ! 臣 (创建) 按钮， 系统 
弹出 图 1-3 所 示 的 “创建 元 件 ” 对 话 框 。 在 “类型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 在 
“ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “ 饭 金 件 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 杠 中 设 定 饭 金 零件 名 ， 单 击 
“确定 ”按钮 。 接 看 在 弹出 的 图 1-4 所 示 的 “创建 选项 ”对 话 框 中 指定 创建 方法 选项 每 ， 然 
后 单 击 “ 硝 定 ” 投 钮 并 根据 相关 提示 进行 相应 的 设置 操作 ， 从 而 在 狠 配 中 创建 一 个 新 的 饭 


金 件 。 
创建 元 件 X 
类 型 Se 
@) 零件 〇 实体 
〇 子 装 配 人 R 饭 全 件 
〇 骨架 模型 相 
〇 主体 项 
〇 包 络 
名 称 : PRT0002 
公用 名 称 : 
| 确定 (0) | | 取 NO 


1-3 “创建 元 件 ” 对 话 框 


创建 方法 

@) 从 现 有 项 复制 
〇 定位 默认 基准 
@ .= 

〇 创建 特征 


复制 自 


mmns_part_ sheetmetal.prt 浏览 .… 


放置 
口 ] 不 放置 元 件 


| 确定 (0) | | 取消 (CO | 


1-4 “创建 选项 ”对 话 框 


色 殉 领 金 件 设计 模式 的 界面 


新 建 一 个 包 金 件 文件 或 者 打开 一 个 包 金 件 ， 便 进入 饭 金 件 设计 模式 ， 其 界面 如 图 1-5 所 
示 。 饭 金 件 设 计 模 式 的 用 户 界 和 面 主要 由 标题 栏 、“ 快 速 访 问 ” 工 具 栏 、 功 能 区 、 图 形 窗 口 、 
导航 区 、 状 态 栏 和 “图 形 ” 工 具 栏 等 部 分 组 成 。 其 中 ， 功 能 区 包含 徊 干 命令 组 的 选项 卡 ， 
“图 形 ” 工 具 栏 位 于 图 形 窗口 中 。 有 关 饭 金 件 设 计 的 相关 按钮 集中 在 功能 区 的 “模型 ”选项 
卡 中 ， 注 意 部 分 按钮 更 改 显 示 最 近 使 用 和 激活 的 命令 ， 单 击 其 附 市 的 箭头 小 按钮 可 以 奏 看 
可 用 的 工具 命令 。 


本 -= | 人 
| 画 | 六 训 市 呈 名 西国" BC_57_1 (活动 的 ) - Cree Pararmetric 4.0 = | 
模型 分析 注释 工具 视图。 柔性 建 模 应 用 程序 ~^DPO'O 


| 3 i ee a NE 
上身 刘 巾 = 4 吓 握 制 几 何 ”区 肚 国有 而 苇 闹 ”一 折 可 可 3 
| 重新 生 谎 平 硬 ，， 9 于 法 兰 扯 多 。 咸 出 二 
Le 交际 际 * 江 + 些 标 标 闻 边 罩 现 辣 。 = 
| 操作 “~ -ss 天 在 ” 撒 忧 ~ 工程 ” _ 折 叶 ” 坊 缚 ” 。 机 面 ” 模 蜡 记 图 ” 高 级 抽 曲 特征 
Bo 楼 而 本 | 和 交 .| 本 恢 - 
| 国 ” 和 
| @ Be $7 1.PRT 
7 DTMIT 
i DTM2 
Er DThta 
Mr Can 
be | 睾 泣 他 1 
画 | 吉 1( 生 一 个 屋 ) 
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前 筷 1 
Fb DE 铺 的 1 
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枚 已 国 吕 中国 并 国 汪 芍 


| 昼 甸 日 名 炉 ~ ng | 


图 1-5 ” 饭 金 件 设 计 模 式 的 用 户 界面 


用 户 可 以 根据 个 人 操作 习惯 ， 定 制 自己 喜欢 的 操作 界面 。 其 定制 的 方法 是 选择 “文件 ” 
一 “选项 ”命令 ， 打 开 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 ， 然 后 利用 该 对 话 框 的 相关 配置 类 别 
来 〈 如 “环境 ”系统 外 观 ”“ 目 定义 一 功能 区 ”“ 目 定义 一 快速 访问 工具 栏 ”“ 和 窗口 设置 ” 
等 ) 设置 相应 定制 内 容 即 可 。 

在 饭 金 件 设计 模式 的 用 户 界 面 中 ， 用 户 需 要 了 解 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 用 于 人 饭 金 件 
设计 的 相关 工具 命令 ， 见 表 1-2， 这 些 工具 命令 主要 集中 在 “形状 ”组 、“ 工 程 ” 组 、“ 折 
要 ”组 和 “编辑 ”组 中 ， 其 中 ,“ 形 状 ” 组 用 于 创建 并 修改 饭 金 件 壁 ,“ 工 程 ”组 用 于 添加 饭 
金 件 特定 的 特征 ,“ 折 玖 ”组 用 于 创建 和 修改 折 玖 , “编辑 ”组 用 于 修改 编辑 饭 金 件 壁 和 其 他 
饭 金 件 特征 。 
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表 1-2 ”功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 用 于 狐 金 件 设计 的 相关 工具 命令 


打开 “平整 ”选项 卡 以 创建 连接 的 平整 避 
打开 “法 兰 ”选项 卡 以 创建 连接 的 法 兰 避 
| 测 | 拉 伸 | 打开“ 拉 伸 ” 选 项 长， 可 创建 分 离 的 拉 伸 壁 或 曲面 ， 或 创建 实体 饭 金 件 切口 
打开 “平面 ”选项 卡 以 创建 分 离 的 平面 辟 
打开 “边界 混合 ”选项 卡 以 创建 带 有 边界 混合 几何 的 饭 金 件 壁 或 曲面 
形状 打开 “旋转 ”选项 卡 ， 可 创建 全 有 旋 续 几何 的 饭 金 件 壁 或 曲面 ， 或 创建 实 体 切口 


打开 “所 转 ”对 话 框 以 创建 所 转 辟 


打开 “扫描 ”选项 卡 ， 可 创建 舍 有 恒定 截面 或 可 变 和 截面 扫 描 儿 何 的 狐 金 件 或 曲面 ， 或 创建 实体 切 
器 


螺旋 扫描 “| ”打开 “螺旋 扫描 ”选项 卡 ， 可 创建 含有 螺旋 扫描 几何 的 狐 金 件 壁 或 曲面 ， 或 创建 实体 切口 
扫描 混合 | 。 打开 “扫描 混合 ”选项 长 ， 可 创建 含有 扫描 混合 几何 的 饭 金 件 辟 或 曲面 ， 或 创建 实体 切口 
旋转 混合 | 。 打开 “旋转 混合 ”选项 卡 ， 创 建 位 于 旋转 平面 上 具有 混合 截面 的 饭 金 件 避 
边 扯 玖 “| ”打开 “这 扯 刹 ” 选项 长 ， 可 创建 边 扯 玫 
本 | 曲面 扯 裂 | 。 打开 “曲面 扯 狼 ”选项 卡 ， 可 创建 曲面 扯 玫 
草 绘 扯 列 | 。 打开 “ 草 绘 扯 裂 ” 选 项 长 ， 可 创建 草 绘 扯 列 
扯 裂 连接 | 。 打开 “ 扯 裂 连接 ”选项 长 ， 可 通过 定义 扯 狼 端点 的 方式 创建 扯 裂 
打开 “三 模 ”选项 卡 以 使 用 预定 义 的 ?9L 参 考 模型 在 饭 金 件 壁 上 他 建 一 个 溃 孔 
绘 成 型 | ”打开 “ 草 绘 成 型 ” 选项 长 ， 使 用 草 绘 作为 冲 孔 的 参考 
面 组 成 型 | ”打开 “ 面 组 成 型 ” 选项 卡 ， 使 用 面 组 作为 冲 孔 的 参考 ， 在 饭 金 件 壁 上 创建 剖 孔 


] 


型 
相模 
E29 
相称 连接 | 
同 模 
而 组 成 型 
玉成 型 


一 


] 
-时 


GE 


SN 一 


I 程 | 
| 打开 “选项 ”菜单 以 使 用 四 模 参考 模型 对 狐 金 件 辟 进行 塑 形 
平整 成 型 | ”打开 “平整 成 型 ”选项 卡 以 平整 号 模 和 叫 模 ， 将 特征 恢复 为 原始 的 平整 状态 
和 让 才 开 “各 角 汪 玫 条 ”选项 卡 以 向 级 金 件 的 一 个 或 多 个 拉 角 上 添加 IL 开 本 
打开 “转换 ”选项 卡 以 添加 必要 的 特征 ， 以 使 饭 金 件 成 为 可 延展 和 可 制造 的 饭 金 件 
加 打开 “打开 ”对 话 框 以 选择 在 切割 颁 金 件 尾 和 为 久 金 件 璧 添加 止 裂 档 时 要 使 用 的 着 孔 模 板 
打开 “打开 ”对 话 框 以 选择 在 切 制 饭 金 件 壁 和 为 饭 金 件 辟 添加 小 黎 权 时 要 使 用 的 叫 机 模板 
-有 | 展 平 打开 “ 展 平 ”选项 卡 以 展 平 饭 金 件 
”一 | 过 渡 展 平 | ”打开 “过渡 类 型 ” 对话 杠 
| | 打开“ 模 相 而 驱动 类 型 ” 对话 要 
打开 “ 折 弯 ”选项 卡 以 向 饭 金 促 添加 角度 折 普 或 滚动 折 弯 
折 写 打开 “ 边 折 弯 ” 选 项 卡 对 饭 金 件 上 的 锐 边 进行 贺 角 操作 
打开 “选项 ”菜单 以 向 饭 金 件 添加 角度 平面 折 这 或 滚动 平面 折 达 
i 打开 “平整 形态 ”选项 卡 以 自动 创建 饭 金 件 的 平整 版 本 和 为 制造 准备 模型 
打开 “新 实例 ”对 话 框 以 自动 创建 平整 形态 的 族 表 实例 
| 一 | 折 弯 顺序 | ”打开 “ 折 计 顺序 ”对 话 框 以 通过 创建 折 弯 顺序 序列 在 饭 金 件 设计 中 显示 折 弯 特征 的 顺序 
打开 “ 偏 移 ”选项 卡 以 偏 移 壁 的 面 组 或 曲面 以 便 创建 新 的 曲面 或 饭 金 件 壁 
延 人 打开 “延伸 ”选项 卡 以 延 仲 现 有 的 带 有 直 边 的 平整 避 
] | 分别 区 域 | ”打开 “分 制 区 域 ” 选项 卡 以 定义 要 从 狐 金 件 中 分 制 出 去 的 曲面 片 或 边 
网 得 | J | 连接 打开 “连接 ”选项 卡 ， 连 接 两 个 相交 辟 
中 | 合并 打开 “ 壁 选项 ， 合 并 ”对 话 框 ， 可 以 将 一 个 或 多 个 分 离 的 平整 壁 与 基 而 性 合并 ， 构 成 一 个 零件 


打开 “取消 冲压 边 ” 和 “平整 边 ” 对 话 框 ， 可 在 准备 制造 设计 时 移 除 圆 角 和 倒 角 等 冲压 特征 


此 外 ， 用 户 还 需要 了 解 “图 形 ” 工 具 栏 中 的 附加 按钮 ， 如 图 1-6 所 示 。 


沪 
SE 
于 
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打开 或 关闭 3D 注 释 及 注释 元 素 
显示 或 隐 臣 拐角 止 裂 横 注 解 
显示 或 隐藏 折 弯 注解 
设置 是 否 显示 模型 平整 形态 的 预览 cS 


国 注 妥 & 示 
崭 操 角 止 裂 情 注解 
[| 折 这 注解 
已 电 己 辐 口 到 昌 并 的 国 项 


图 1-6 饭 金 件 模式 下 的 “图 形 ”工具 栏 


饭 金 件 的 显示 与 生 克 方式 


Creo Parametric 饭 金 件 具有 驱动 曲面 《简称 张 动 面 ) 和 偶 移 曲面 〈 简 称 俩 移 面 )。 由 于 
饭 金 件 的 壁 很 薄 ， 为 了 便于 查看 ， 当 设置 以 非 着 色 方 式 显示 模型 时 ， 例 如 选中 辐 〈 消 隐 ) 按 
钮 设置 模型 显示 方式 时 ， 系 统 在 默认 情况 下 ， 以 绿色 加 有 亮 驱 动人 出， 以 特定 默认 颜色 加 亮 偶 移 
侧 〈 表 示 厚 度 )。 此 时 ， 张 动 面 被 形象 地 称 为 绿色 面 ， 而 两 面 之 间 的 零件 表面 为 侧 曲面 〈 简 
称 侧 面 )， 如 图 1-7 所 示 。 当 然 ， 用 户 也 可 以 设置 饭 金 件 驱动 曲面 在 消 隐 状态 时 以 其 他 特定 
闫 色 显 不 。 


偏 移 曲 面 


图 1-7 饭 金 件 非 看 色 的 显示 效果 


Creo Parametric 饭 金 件 的 典型 生成 方式 是 先 由 绿色 面 偏 移 一 个 厚度 距离 ， 形 成 偏 移 曲 
面 ， 竺 模型 成 功 重 新 生成 后 ， 才 会 形成 侧面 (深度 曲面 )。 


1.3 ”由 实体 零件 转换 为 饭 金 件 


包 金 件 可 以 采用 以 下 三 种 方式 之 一 来 创建 。 

@ 饭 金 件 模式 : 使 用 特殊 专门 的 饭 金 件 环境 来 单独 地 创建 和 零件。 

@ 疫 配 模式 : 以 目 上 问 下 方式 创建 。 

@ 转换 : 从 实体 零件 转换 。 

在 这 里 ， 先 介绍 由 实体 零件 转换 为 饭 金 件 的 方法 及 其 操作 技巧 。 

在 一 个 打开 的 实体 零件 中 ， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “操作 ”组 洛 出 按 
钮 ， 如 图 1-8a 所 示 ， 接 看 选择 “转换 为 饭 金 件 ” 命 令 ， 打 开 图 1-8b 所 示 的 “第 一 壁 ” 
选项 卡 。 在 “第 一 壁 ” 选 项 卡 中 单 击 之 〈 了 驱动 曲面 按钮 或 则 (过 ) 按钮 ， 并 选择 相应 
的 参考 和 设置 相应 的 壁 厚 参 数 等 来 将 实体 零件 转换 为 饭 金 件 。 将 零件 转 为 为 锯 金 件 后 ， 
该 饭 金 件 将 在 “ 饭 金 件 设计 ”应 用 程序 《〈 饭 金 件 模式 ) 中 打开 。 通 种 而 言 ， 块 状 零件 便 
用 四 《〈 训 ) 按钮 转换 为 饭 金 件 ， 而 对 于 厚度 恒定 的 注 极 伸 出 项 实体 可 使 用 二 (驱动 曲 
面 ) 按钮 来 转换 为 饭 金 件 。 
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注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 和 一 各 


ArB 
各 转 六 为 慨 全 忻 》 


图 1-8 从 实体 零件 转换 为 饭 金 件 的 命令 操作 
a) 单 击 “ 操 作 ” 组 洲 出 按钮 b) “第 一 壁 ” 选 项 卡 


I 痢疾 由 寺 转换 方法 


对 块 状 零 件 及 用 抽 元 转换 方法 ， 即 使 用 “第 一 壁 ” 选 项 卡 中 的 黑 (过 ) 按钮 ， 可 以 将 块 
状 和 零件 通过 “ 抽 函 ”的 方式 转换 为 级 金 件 。 在 转换 过 程 中 ， 和 需要 选择 要 从 零件 中 移 除 的 一 个 
或 多 个 曲面 ， 并 设 定 壁 厚 值 。 

由 于 转换 而 成 的 饭 金 件 ， 其 各 壁 连 接 ， 与 实际 匆 金 可 能 个 一 任 ， 因 此 利 需 要 对 其 进行 调 
整 以 便 展开 和 制造 ， 也 就 是 使 该 饭 金 件 成 为 可 延展 和 可 制造 的 饭 金 件 。 此 时 ， 在 饭 金 件 设计 
模式 下 使 用 功能 区 “模型 ”选项 卡 “工程 ”组 中 的 育 〈 转 换 ) 工具 ， 创 建 饭 金 件 转换 特征 ， 
如 边 扯 裂 、 扯 裂 连 接 、 边 折 弯 和 抛 角 止 裂 模 。 

在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 工 程 ” 组 中 的 如 (转换 ) 按钮 ， 打 开 图 1-9 所 示 的 
“转换 ”选项 卡 。 利 用 该 选项 卡 ， 可 以 定义 4 种 饭 金 件 转换 特征 ， 即 边 扯 必 《也 称 “ 边 
颖 7、 扯 裂 连接 、 边 折 杰 和 抛 角 止 仇 檀 。 


分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 大 所 


国画 [二 [本 | no 声 国 2 vx 
] / = a 
` 边 扯 裂 “ 扯 拐角 止 裂 模 


图 1-9 “转换 ”选项 卡 


下 面 介 绍 这 4 种 拟人 金 件 转换 特征 。 在 后 面 章节 中 还 会 深入 介绍 。 

1. 边 扯 裂 

边 扯 裂 是 指 沿 选 定 零件 边 添 加 扯 裂 ， 以 便 展 平 饭 金 件 。 在 “转换 ”选项 卡 中 单 击 
( 边 扯 裂 ) 按钮 ， 则 在 功能 区 中 打开 “ 边 扯 裂 ”选项 卡 ， 接 独 选 择 要 扯 裂 的 边 或 链 ， 并 从 边 
处 理 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 一 种 边 处 理 类 型 ， 可 供 选 择 的 边 处 理 类 型 有 “开放 ”“ 盲 
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孔 ”“ 间 际 ”“ 重 嫩 ”， 如 图 1-10 所 示 。 创 建 边 扯 像 时 ， 在 相连 边 的 位 置 处 目 动 形成 款 认 半径 
值 的 过 渡 圆 角 ， 这 是 因为 在 “转换 ”选项 卡 的 “选项 ”和 面板 中 ， 默 认 色 选 了 “在 锐 边 上 添加 
折 弯 ” 复 选 枉 ， 以 及 默认 选择 了 “与 扯 和 裂 相 邻 的 边 ” 单 选 按钮 。 


模型 “分析 注释 工具 。 视图 柔性 建 模 应 用 程序  # 人 
| | 匠 区 | R | SS i ed Vx 

言 孔 二 

问 睛 

重 秋 ”| 曾 

Ei 


图 1-10 “ 边 扯 裂 ” 选 项 卡 
图 1-11 给 出 了 采用 不 同 边 处 理 类 型 的 边 扯 裂 效果 。 


WN A 


[@.5 二 怪 咎 ] 
开放 证 妃 间 障 


图 1-11 不 同 边 处 理 类 型 的 边 扯 裂 效 果 


. 扯 黎 连接 
eg 
可 以 使 用 “转换 ”选项 卡 中 的 二 〈 扯 裂 连 接 ) 按钮 ， 按 直线 撕 裂 狐 金 件 材 料 的 平面 截面 并 
连接 现 有 边 缝 。 注 意 扯 裂 连接 端点 必须 是 一 个 基准 氮 或 顶点 ， 在 是 顶点 时 还 必须 位 于 边 颖 的 
末端 或 在 零件 和 边界 上 ， 万 外 扯 儿 连接 不 可 与 现 有 的 边 共 线 。 扯 用 连接 的 时 型 示例 如 几 1-12 所 
示 ， 本 示例 在 设置 参考 时 要 注意 的 是 选择 一 个 顶点 后 ， 需 要 在 按 住 《Ctrl》 键 的 同时 选择 另 


一 个 顶点 。 


图 1-12” 扯 裂 连接 的 典型 示例 


. 创建 扯 裂 连接 时 ， 可 以 根据 设计 要 求 为 扯 裂 添加 衬 除 《〈 间 队 )。 
， 边 折 砍 
0 转换 过 程 中 无 半径 的 折 营 边 定 义 为 有 
半径 的 折 达 边 ， 即 将 锐 边 转换 为 半径 折 要 ， 如 图 1-13 所 示 。 在 默认 情况 下 ， 生 成 的 折 伙 内 
侧 半径 等 于 饭 金 件 厚度 。 
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图 1-13 ”定义 边 折 弯 

4. 拐角 止 裂 槽 

“转换 ”选项 卡 中 的 (拐角 止 烈 权 ) 按钮 用 于 将 特定 止 裂 槽 放置 在 选 定 的 拐角 上 。 拐 
角 止 裂 槽 有 助 于 控制 饭 金 件 材 料 行 为 ， 并 防止 发 生 不 希望 的 板材 变形 。 

拐角 正 裂 槽 的 类 型 可 以 设置 为 如 下 S 种 。 

@ “无 目 裂 槽 ” 不 添加 任何 止 裂 槽 ， 并 且 拐 角 保 持 扯 裂 特性 。 

@ “VV 形 冲 权 ”: 添加 方形 拐角 ， 并 移 除 默认 V 性 凹 槽 特性 。 
@ “ 圆 形 ” 添加 圆 形 止 裂 模 ， 从 拐角 移 除 圆 形 和 截面 。 
@ 
@ 


“矩形 ”添加 矩形 止 列 槽 。 
“长 圆 形 添加 长 圆 形 止 牧 模 。 
创建 好 抛 角 止 裂 槽 后 ， 在 饭 金 件 相 应 抛 角 区 工 处 以 “V 形 止 槽 ”“ 圆 形 ”“ 和 窍 形 ”“ 长圆 
形 ”“ 无 止 裂 槽 ”等 注释 来 标识 所 在 处 的 扎 角 止 斧 槽 ， 如 图 1-14 所 示 。 
在 使 用 育 (转换 ) 按钮 时 ， 最 好 在 一 次 转换 中 将 所 有 转换 特征 全 部 创建 好 。 
下 和 面 介绍 块 状 和 零件 通过 “ 抽 过 ”的 方式 转换 为 级 金 件 的 一 个 操作 实例 。 
步骤 1: 打开 实体 零件 文件 。 
在 Creo Parametric 4.0 界面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 巨 〈 打 开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 
打开 ”对 话 框 ， 奏 找到 bc_bj_1_zh.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 投 钮 。 文 件 中 存在 看 一 个 块 状 实 
体 零件 ， 如 图 1-15 所 示 。 


BC BJ 1 ZH.PRT 
DD RIGHT 
DD TOP 
FRONT 
x PRT_CSYS DEF 
> (第 拉 伸 1 
> (第 拉 伸 2 
中 在 此 插入 


图 1-14 定义 好 杞 角 止 列 槽 的 饭 金 件 图 1-15 块 状 实体 等 件 


步骤 2: 使 用 “过 ”选项 进行 转换 。 

(1) 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 选择 “操作 ”一 “转换 为 饭 金 件 ” 合 令 ， 打开 “第 一 
辟 ” 选 项 卡 。 

(2) 在 “第 一 壁 ” 选 项 卡 中 单 击 时 (这 ) 按钮 ， 打开 “ 膏 ” 选 项 卡 ， 如 图 1-16 所 示 。 

(3) 在 模型 中 选择 图 1-17 所 示 的 面 1， 接 着 按 住 〈Ctrl〉 键 并 选择 面 2 和 面 3。 
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参考 选项 属性 


口 将 驱动 曲面 设置 为 与 壳 曲面 相对 | 


图 1-16 “有 元” 选项 卡 


(4) 在 “元 ”选项 卡 的 “厚度 ”文本 框 中 输入 厚度 值 为 “3 ”。 


(5) 在 “ 壳 ” 选 项 卡 中 单 击 芝 《〈 完 成 ) 按钮 ， 从 而 将 该 实体 模型 转换 为 饭 金 件 的 第 一 
辟 ， 其 效果 如 图 1-18 所 示 。 


BC BJ 1 ZH.PRT 
DD RIGHT 
DD TOP 
DD FRONT 
x PRT CSYS DEF 
> 第 拉 伸 1 
> (第 拉 伸 2 
加 | 过 1( 第 一 个 壁 ) 
中 在 此 插入 


图 1-17 选择 要 移 除 的 面 图 1-18 转换 为 饭 金 件 


步 又 3: 创建 饭 金 件 转换 特征 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 友 (转换 ) 按钮 ， 打 开 “ 转 换 ” 选 项 
卡 。 此 时 ， 符 在 “转换 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 如 图 1-19 所 示 ， 可 以 看 到 勾 选 了 
“在 锐 边 上 添加 折 要 ” 复 选 枉 ， 并 选择 “与 扯 裂 相 邻 的 边 ” 单 选 按钮 ， 半 径 黑 认为 “[ 犀 
度 ]”， 标 注 形 式 为 “内 侧 ” 
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图 1-19 在 “转换 ”选项 卡 中 接受 款 认 的 选项 设 首 


(2) 在 “转换 ”选项 卡 中 单 击 “| ( 边 扯 裂 ) 按钮 ， 打 开 “ 边 扯 裂 ”选项 卡 。 

(3) 按 《Ct+D》 人 快捷 键 以 默认 的 标准 方 癌 视角 显示 恒 型 ， 在 图 形 窗 口中 选择 要 扯 仇 的 
边 或 链 ， 如 图 1-20 所 示 《〈 选 择 第 2 条 边 时 建议 同时 控 (Ctrl〉 键 ， 以 将 选择 的 第 2 条 边 和 第 
1 条 边 部 收集 在 “ 边 扯 各 1” 集 中 )。 

(4) 在 “ 边 扯 裂 ” 选 项 卡 的 边 处 理 “ 奖 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “到了 杞 ”选项 ， 并 可 以 在 
“放置 ”和 面板 中 为 该 边 处 理 类 型 设置 参数 ， 如 图 1-21 所 示 。 


CreO 4.0 锯 金 件 设计 从 入 门 到 精通 第 2 版 


图 1-20 选择 要 扯 仇 的 边 或 链 


图 1-21 设置 边 扯 裂 的 边 处 理 类 型 
(5) 在 “ 边 扯 裂 ” 选 项 卡 中 单 击 妆 《完成 ) 按钮 ， 得 到 的 边 扯 裂 效果 如 图 1-22 所 示 。 


(7) 在 模型 一 条 边界 上 选择 一 个 顶点 作为 扯 裂 连接 1 的 端点 ， 接 着 按 住 《Ctrl》 键 并 选 
择 边 扯 裂 边线 上 的 顶点 作为 扯 裂 连接 1 的 男 一 个 端点 ， 如 图 1-123 所 示 。 
Au 


扯 裂 连接 1 的 端点 1 


[ 坚 度 ] 内 负 


扯 裂 连接 1 的 端点 2 
图 1-23 ”指定 扯 裂 连接 1 的 两 个 端点 
(8) 在 “ 扯 裂 连接 ”选项 卡 的 “放置 ”面板 中 勾 选 “添加 间 险 ” 复 选 枉 ， 接 独 从 “ 间 
了 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “厚度 ”选项 ， 如 图 1-24 所 示 。 


人 I 只 视 加 和 邓 性 建 模 


图 1-22” 边 扯 裂 效果 


应 用 程序 3 开 异 连 生 
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图 1-24 为 扯 裂 连接 设置 间 际 


(9) 在 “ 扯 裂 连接 ”选项 卡 中 单 击 (完成) 按钮， 创建 扯 裂 连接 后 的 效果 如 图 1-25 
所 示 。 

(10) 在 “转换 ”选项 卡 中 单 击 盐 ，( 边 折 弯 ) 按钮 ， 打 开 “ 边 折 弯 ”选项 卡 。 

(11) 选择 要 折 弯 的 两 条 边 ， 如 图 1-26 所 示 ， 注 意 “ 折 弯 半径 ”默认 为 “[ 厚 度 ]” 半径 O) 
标注 形式 为 “内 侧 ”。 
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(12) 在 “ 边 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 踊 〈 完 成 ) 按钮 ， 创 建 好 边 折 弯 的 效果 如 图 1-27 所 示 。 


图 1-27 创建 好 边 折 弯 的 效果 
(13) 在 “转换 ”选项 卡 中 单 击 《拐角 止 裂 槽 ) 按钮 ， 打 开 “ 拐 角 止 裂 槽 ”选项 卡 。 
此 时 ， 在 “拐角 止 裂 楷 ” 选 项 卡 中 默认 选中 苦 〈 自 动 选择 止 裂 槽 的 所 有 拐角 ) 按钮 以 自动 选 
择 模 型 中 的 所 有 扎 角 ， 并 且 默 认 的 抱 角 止 稳 述 “ 关 型 ”为 “[V 形 凸 入 ] “上 止 俐 槽 锁 点 ”为 
“ 折 芍 边 相 交 ”， 如 图 1-28 所 示 。 
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图 1-28 ”上 自动 选择 止 裂 槽 的 所 有 抛 角 
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知识 点 拨 : 用 户 可 以 在 “ 扬 角 止 裂 构 ” 选 项 卡 中 单 击 所 (手动 选择 扬 角 止 裂 槽 的 各 个 所 
角 ) 按钮 ， 接 着 在 模型 中 手动 选择 要 添加 相应 止 裂 槽 的 扎 角 。 可 以 练习 更 改 其 他 类 型 的 扬 角 
止 殊 楷 ， 注 意 观 察 从 止 歼 槽 的 形状 交 化 ， 


(14) 在 “ 抛 角 止 裂 槽 ”选项 卡 单 击 世 《完成 ) 按钮 。 
(15) 在 “转换 ”选项 卡 中 单 击 半 《完成 ) 按钮 。 完 成 创建 的 饭 金 件 转换 特征 效果 如 
1-29 所 示 。 


加 BC BJ 1 ZH.PRT 
DD RIGHT 
DD TOP 
DD FRONT 
Xx PRT_CSYS DEF 
> 第 拉 伸 1 
> (第 拉 伸 2 
加 | 壳 1( 第 一 个 壁 ) 
路 转换 1 
中 在 此 插入 


图 1-29 ”完成 创建 转换 特征 


1.3.2 “驱动 曲面 ”方法 


对 厚度 恒定 的 注 板 伸 出 项 灯 用 “驱动 曲面 ”方法 。 使 用 “驱动 曲面 ”方法 时 ， 可 以 通过 
选择 实体 上 的 一 个 面 作 为 饭 金 件 的 张 动 面 〈 也 就 是 作为 饭 金 件 的 绿色 面 )， 并 根据 输入 的 外 
金 件 厚 度 值 生 成 俩 距 面 ， 从 而 形成 饭 金 件 。 

使 用 “ 张 动 曲面 ”方法 将 实体 零件 转换 为 饭 金 件 的 步骤 如 下 。 

(1) 打开 现 有 实体 零件 ， 接 看 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 选择 “操作 ”一 “转换 为 饭 
金 件 ”命令 ,打开 “第 一 壁 ” 选 项 卡 。 

(2) 在 “第 一 臂 ” 选 项 卡 中 单 击 全 〈 张 动 曲面 ) 按钮 ， 打 开 “ 驱 动 曲面 ”选项 卡 ， 如 
图 1-30 所 示 。 
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图 1-30 “驱动 曲面 ”选项 卡 


(3) 在 零件 上 选择 一 个 曲面 作为 饭 金 件 的 张 动 曲面 。 如 果 震 要， 可 以 在 “ 张 动 曲面 ” 选 
项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 中 勾 选 “将 张 动 曲面 设置 为 与 选 定 曲面 相对 ” 复 选 枉 ， 从 而 
将 与 选 定 曲 徊 相对 的 曲面 次 首 为 驱动 曲面 。 

(4) 输入 壁 厚 。 必 要 时 可 更 改 厚 度 方 问 。 

(5) 在 “驱动 曲面 ”选项 卡 中 单 击 关 《完成 ) 按钮 ， 则 创建 第 一 盛 特征 ， 并 且 零 件 以 饭 
金 件 模 式 来 打开 。 

使 用 “ 张 动 曲 向 ”方法 将 实体 零件 转换 为 饭 金 件 的 注意 事项 有 如 下 两 点 。 

@ 并 个 是 所 有 的 零件 曲面 都 可 以 作为 包 金 件 张 动 面 ， 如 网 1-31 所 示 ， 零 件 曲面 1 不 能 


作为 驱动 面 ， 而 与 相对 面 等 悍 的 零件 曲面 2 可 以 作为 驱动 面 来 生成 饭 金 件 。 
零件 曲面 1 


零件 曲面 2 
图 1-31 零件 曲面 示意 


@ 如 果实 体 零件 上 具有 和 斜 切 口 ， 则 转换 为 饭 金 件 后 ， 斜 切口 变 为 直 切 口 〈 其 与 饭 金 驱 
动 曲面 简直 )。 如 儿 1-32a 所 示 ， 在 一 个 实体 零件 上 具有 一 个 和 糙 切口 ， 将 该 实体 零件 
转换 为 估 金 件 后 ， 和 斜 切 口 变 成 下 切口 ， 如 图 1-32b 所 示 。 


a) b) 
图 1-32 实体 中 的 切口 转换 
a) 具有 和 斜 切 口 的 实体 零件 _b) 将 实体 零件 转换 为 饭 金 件 后 的 效果 


下 面 介绍 一 个 典型 操作 实例 。 

步骤 1: 打开 实体 零件 文件 。 

在 Creo Parametric 4.0 界面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 钨 〈 打 开 ) 按钮 ， 系 统 弹出 
“文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 bc_bj_1_zhq.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 文 件 中 存在 着 
图 1-33 所 示 的 实体 零件 。 

步骤 2: 使 用 “驱动 曲面 ”方法 进行 转换 。 

(1) 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 选择 “操作 ”一 “转换 为 级 金 件 ”命令 ， 打开“ 第 一 
辟 ” 选 项 卡 。 

(2) 在 “第 一 壁 ”选项 卡 单 击 二 (驱动 曲面 ) 按钮 ， 打 开 “ 驱 动 曲面 ”选项 卡 。 

(3) 选择 图 1-34 所 示 的 零件 面 ( 鼠 标 光 标 所 指 〉 作 为 驱动 曲面 。 
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图 1-33” 注 壁 形状 的 实体 零件 图 1-34 指定 驱动 曲面 
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(4) 在 “驱动 曲面 ”选项 卡 中 输入 厚度 为 “6” 如 图 1-35 所 示 ， 单 击 关 《完成 ) 按钮 。 
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图 1-35 输入 饭 金 件 厚度 


TOP 
国 BC BJ 1 ZHQ.PRT 


局 RIGHT 
局 TOP 
局 FRONT 
Xx PRT CSYS_DEF 
> 第 拉 伸 1 
巴 驱动 曲面 1( 第 一 个 壁 ) 
中 在 此 插入 


图 1-36 ”将 实体 零件 转换 为 级 金 件 的 结 


1.4 ”设计 和 饭 金 件 壁 


建立 饭 金 件 的 三 维 实体 模型 时 ， 通 常 需要 设计 饭 金 壁 。 在 Creo Parametric 4.0 中 ， 可 以 
创建 两 种 主要 类 型 的 壁 特征 :分离 壁 〈 有 时 也 称 主要 壁 ) 和 连接 辟 〈 也 称 次 要 壁 )。 

分 离 壁 是 不 需要 其 他 壁 便 可 以 存在 的 独立 壁 。 狐 金 零 件 中 的 第 一 个 分 离 壁 被 称 为 “第 一 
臂 ”， 而 之 后 创建 的 所 有 依附 于 第 一 壁 的 饭 金 件 特征 都 是 第 一 壁 的 子 项 。 第 一 壁 决定 饭 金 件 
的 厚度 。 也 可 以 根据 设计 需要 ， 创 建 其 他 分 离 壁 ， 然 后 将 这 些 分 离 壁 的 几何 合并 到 主 壁 几何 


上 。 可 以 创建 乎 面壁 、 拉 伸 壁 、 旋 转 辟 、 边 界 混合 壁 、 扫 描 混 合 壁 、 扫 描 壁 、 虹 旋 扫 朱 壁 和 
混合 壁 等 闫 型 的 分 离 辟 。 其 中 ， 边 界 混 合 臂 、 扫 朱 混 合 壁 、 扫 描 臂 、 螺 旋 扫 描 辟 和 混合 盛 属 
于 局 级 壁 ， 这 是 因为 此 类 壁 的 外 形 可 以 较为 复杂 ,不 容易 展 平 ， 且 使 用 频率 不 是 很 咒 。 力 
外 ， 使 用 各 〈 偏 移 ) 按钮 ， 可 以 偏 移 壁 的 面 组 或 一 个 曲面 以 创建 一 个 新 曲面 或 饭 金 件 壁 ， 
如 末 创 建 的 该 饭 金 件 壁 将 作为 设计 中 的 第 一 壁 ， 则 必须 指定 壁 的 厚度 。 仿 移 壁 可 以 是 分 
离 壁 。 

连接 壁 取 决 于 全 少 一 个 其 他 壁 ， 第 见 的 可 以 作为 连接 壁 的 有 平面 壁 、 平 整 辟 、 法 兰 壁 、 
延伸 壁 、 扭 转 壁 等 。 有 些 壁 既 可 以 作为 分 离 壁 也 可 以 作为 连接 壁 ， 但 在 设计 最 后 ， 多 个 分 离 
壁 需 要 和 主 壁 连接 合并 ， 这 要 求 在 实际 应 用 时 灵活 使 用 。 


ER 于 面倒 


使 用 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 的 写 〈 平 面 ) 按钮 ， 可 以 创建 平面 第 一 
壁 或 多 个 分 离 的 平面 壁 。 平 面壁 需要 封闭 环 章 绘 ， 如 来 是 创建 一 个 平面 壁 作为 饭 金 件 第 一 
壁 ， 那 么 需要 设置 平面 壁 的 厚度 ， 这 也 是 饭 金 件 厚 度 ， 之 后 所 创建 的 任何 其 他 壁 都 会 目 动 使 
用 相同 的 厚度 。 
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在 介绍 具体 的 平面 壁 实例 之 前 ， 先 徐 单 地 介绍 平面 壁 用 户 界 面 。 
在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “形状 ”面板 中 的 如 〈 平 面 ) 按钮 ， 则 在 功能 区 打 
开 图 1-37 所 示 的 “平面 ”选项 卡 。 
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图 1-37 “平面 ”选项 卡 


@ | 二 〈 厚 度 ) 框 : 用 于 设置 饭 金 件 的 厚度 〈 仅 适用 于 第 一 个 平面 壁 )。 

@ (更 改 厚度 方向 ) 按钮 : 用 于 反 转 饭 金 件 厚 度 的 方向 。 

@ “参考 ”和 面板 : 用 于 显示 收集 器 中 选 定 的 章 绘 ， 如 果 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 则 可 以 定义 一 
个 平面 壁 的 封闭 环 草 绘 。 

@ “选项 ”和 面板 : 该 面板 适用 于 非 第 一 壁 情形 。 当 在 该 面板 中 选择 “合并 a 到 模型 ” 单 选 
按钮 时 ， 则 将 壁 合并 到 设计 中 的 现 有 壁 ， 并 可 以 设置 是 否 保 留 合 并 边 〈 即 设置 是 否 
将 壁 边 与 现 有 壁 边 进行 合并 )， 如 图 1-38a 所 示 ; 而 当选 择 “ 不 合并 到 模型 ” 单 选 按 
钮 时 ， 则 不 将 壁 合并 到 设计 中 的 现 有 璧 ， 此 时 根据 设计 要 求 选 择 是 否 将 驱动 曲面 设 
置 为 与 章 绘 平面 相对 ， 如 图 1-38b 所 示 。 
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a) b) 
图 1-38 “平面 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 
a) 选择 “合并 到 模型 ” 单 选 按钮 时 b) 选择 “不 合并 到 模型 ” 单 选 按 钮 时 


@ “属性 ”和 面板: 该 面板 中 的 “名 称 ” 文 本 框 显 示 壁 的 名 称 ， 用 户 可 以 在 该 文本 框 中 修 
改 该 平面 壁 的 名 称 ， 若 单 击 旭 (显示 特征 信息 〉 按钮 ， 那 么 可 以 在 Creo Parametric 
浏览 如 中 显示 此 特征 的 详细 信息 。 
下 和 面 介 绍 创 建 平面 壁 作为 级 金 件 第 一 壁 的 简单 范例 。 
(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 二 〈 痢 建 ) 按钮 ， 新 建 一 个 名 为 bj_1_pmb 的 饭 金 件 
零件 文件 ， 访 饭 金 件 零件 文件 使 用 mmns_part_sheetmetal 公制 模板 。 
(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “形状 ” 面 板 中 的 如 (平面 ) 按钮 ， 则 在 功能 
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区 中 打开 “平面 ”选项 卡 。 

(3) 在 “平面 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 接 独 在 该 面板 中 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 系 统 
弹出 “ 章 绘 ”对 话 框 。 选 择 TOP 基准 平面 作为 章 绘 平 面 ， 默 认 的 章 绘 方向 “参考 ”为 
RIGHT 基准 平面 ,“ 方 向 ”选项 为 “ 右 ” 如 图 1-39 所 示 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 。 

(4) 绘制 图 1-40 所 示 的 封闭 环 草 绘 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 接受 该 草 绘 。 


草 绘 X 


放置 
草 绘 平面 
草 绘 方向 


, 一 LoHT of 
草 绘 视图 方向 | 反 向 208.00 


参考 | ”RIGHT:F1( 基 准 平面 ) 
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1-39 ”指定 草 绘 平 面 等 1-40 ”绘制 封闭 环 章 给 


(5) 在 “平面 ”选项 卡 的 区 《〈 厚 度 ) 框 中 设置 饭 金 件 的 厚度 为 “2.5”， 接 着 单 击 和 (更 
改 厚度 方 回 按钮 以 使 厚度 方 回 如 图 1-41 所 示 。 


(6) 在 “平面 ”选项 卡 中 单 击 Y (完成 ) 按钮 ， 完 成 创建 的 平面 壁 如 图 1-42 所 示 。 
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1-41 更 改 厚 度 方 癌 后 的 预览 效果 1-42 


在 饭 金 件 设计 模式 下 ， 使 用 四 〈 拉 伸 ) 按钮 可 以 创建 分 离 的 拉 伸 壁 、 饭 金 件 切口 (这 
些 缺口 从 饭 金 件 壁 移 除 实体 材料 ， 并 垂直 于 驱动 曲面 、 偏 移 曲 面 或 同时 垂直 于 二 者 )、 实 体 
切口 《这 些 切 口 从 饭 金 件 壁 移 除 实体 材料 ， 并 垂直 于 草 绘 平面 )、 面 组 和 曲面 修剪 等 。 在 本 
小 节 主 要 介绍 如 何 创建 分 离 的 拉 伸 壁 ， 该 拉 伸 壁 需要 定义 壁 的 侧面 外 形 基 线 、 饭 金 件 厚度 和 
拉 伸 深度 值 等 。 

下 面 通 过 一 个 简单 范例 介绍 如 何 创建 分 离 的 拉 伸 壁 。 


创建 的 平面 壁 (者 色 显 示 ) 


(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 口 〈 新 建 ) 按钮 ， 新 建 一 个 名 为 bj_1_b2 的 饭 金 件 夫 
件 文件 ， 该 饭 金 件 零件 文件 使 用 mmns_part_sheetmetal 公制 模板 。 


(2) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 图 1-43 所 示 
的 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 


(3) 在 图 形 窗口 中 选择 FRONT 基准 平面 作为 再 给 平面， 快速 进入 理 绘 模式 。 绘 制图 1-44 
所 示 的 图 形 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 接受 该 草 绘 。 
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图 1-43 “ 拉 伸 ”选项 卡 图 1-44 绘制 图 形 


(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 和 输入 饭 金 件 壁 的 厚度 值 为 “3”， 和 输入 拉 伸 深度 值 为 “150”， 如 


图 1-45 所 示 。 
ge。 分 析 。 注 和 
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放置 选项 折 膏 余 量 属性 


1-45 设置 壁 厚 和 拉 伸 深度 
(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 “ 饭 金 件 选项 ”选项 组 中 勾 选 “在 锐 边 


上 添加 折 弯 ” 复 选 框 ， 接 着 从 “半径 ”下 拉 列 表 框 中 默认 选择 “[ 厚 度 ]”， 设 置 标 注 折 弯 的 方 
式 选项 为 “内 侧 ” 如 图 1-46 所 示 。 


放置 | 选项 


折 夸 余 量 属性 
侧 1 JE 盲 孔 | 1120.00 
侧 2 三 
封闭 
150 .00 
_-------- 二 [LoP 
拔 金 件 选项 


1-46 ” 设 壮 饭 金 件 选项 


(6) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 YY (完成 ) 按钮 ， 从 而 完成 创建 图 1-47 所 示 的 拉 伸 壁 作 


pe CreO 4. 〇 饭 爹 件 设计 从 入 门 到 精通 


为 饭 金 件 的 第 一 壁 特征 。 
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图 1-47 完成 分 离 的 拉 伸 壁 作为 第 一 壁 特征 


在 饭 金 件 设计 模式 下 ， 使 用 国 〈 旋 转 ) 按钮 可 以 创建 带 有 旋转 几何 形状 的 饭 金 件 壁 或 
曲面 。 当 存在 第 一 壁 时 ， 使 用 岗 (旋转 ) 按钮 还 可 以 在 饭 金 件 上 创建 一 个 旋转 形式 的 实体 切 
口 。 在 创建 旋转 壁 的 过 程 中 ， 需 要 定义 旋转 训 面 草 绘 、 旋 转轴 和 指定 方 癌 的 旋转 角度 等 ， 其 
中 旋转 轴 可 以 是 作为 章 绘 旋转 剖面 一 部 分 而 创建 的 几何 中 心 线 〈 注 意 旋 转 训 面 线 必 须 位 于 作 
为 旋转 轴 的 几何 中 心 线 的 同一 侧 )， 还 可 以 通过 选择 位 于 章 绘 平 面 上 的 任意 现 有 线性 儿 何 
(例如 轴 、 直 边 或 曲线 ) 来 定义 。 

下 面 介绍 创建 旋转 壁 的 简单 范例 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 志 《新建 ) 按钮 ， 新 建 一 个 名 为 bj_1_b3 的 饭 金 件 零 
件 文 件 ， 该 饭 金 件 零 件 文件 使 用 mmns_part_sheetmetal 公制 模板 。 

(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 一 六 《旋转 ) 按钮 ， 打 开 图 1-48 所 示 
的 “旋转 ”选项 卡 。 
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图 1-48 “旋转 ”选项 卡 


(3) 在 “旋转 ”选项 卡 中 单 击 “放置 ”选项 以 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 
弹出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 选 择 FRONT 基准 平面 作为 理 绘 平面 ， 黑 认 以 RIGHT 基准 平面 为 
“ 右 ” 方 同 参 考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

(4) 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “基准 ”组 中 单 击 ; (中 心 线 ) 按钮 ， 先 在 绘图 区 域 中 
绘制 一 条 竖 直 的 儿 何 中 心 线 ， 接 看 在 “ 章 绘 ”组 中 单 击 3 (3 点 / 相 切 病 弧 〉 按钮 ， 绘 制 
1-49 所 示 的 旋转 截面 线 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 

(5) 默认 以 草 绘 中 的 几何 中 心 线 作为 旋转 轴 ， 旋 转角 度 为 360”， 在 记 〈 壁 厚 ) 尺寸 杠 
中 输入 壁 厚 值 为 “2”。 

(6) 在 “旋转 ”选项 卡 中 单 击 光 (完成) 按钮， 完成 创建 的 旋转 壁 如 图 1-50 所 示 。 
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图 1-49 ”绘制 一 条 几何 中 心 线 和 旋转 截面 线 图 1-50 “完成 创建 的 旋转 辟 


本 多 偏 移 辟 


使 用 过 〈 偏 移 ) 按钮 ， 可 以 偏 移 壁 的 面 组 或 一 个 曲面 来 创建 一 个 新 曲面 或 饭 金 件 壁 。 
在 这 里 以 使 用 此 按钮 创建 锯 金 件 壁 为 例 ， 即 以 创建 俩 移 壁 为 例 进 行 介绍 ， 如 宋 创 建 的 侦 移 壁 
为 设计 中 的 第 一 壁 ， 那 么 必须 指定 壁 的 厚度 。 

创建 仿 移 壁 的 一 般 方 法 步 又 如 下 。 读 者 可 以 打开 bj_1_b4.prt 文件 并 按照 这 些 步 又 来 进行 
操作 和 学习。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 辑 ” 组 中 的 过 〈 偏 移 ) 按钮 ， 打 开 图 1-51 所 
示 的 “ 偏 移 ” 选 项 卡 ， 确 保志 〈 实 体 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 。 
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参考 选项 折 窑 他 蜗 属性 
图 1-51 “ 偶 移 ”选项 卡 
(2) 选择 一 个 面 组 或 曲面 组 作为 侦 移 的 参考 。 这 里 将 选择 过 滤 套 的 选项 设 章 为 “ 面 
组 ”， 接 着 选择 图 1-52 所 示 的 一 个 面 组 。 
(3) 对 于 第 一 壁 ， 输 入 壁 厚 值 或 接受 默认 值 ， 例 如 在 蕊 〈 厚 度 ) 框 中 输入 壁 厚 值 为 “3”。 


(4) 在 站 ( 偏 移 距离 》 尺 寸 框 中 设置 偏 移 距 离 ， 例 如 输入 偏 移 距离 为 “25”， 此 时 如 
图 1-53 所 示 。 
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参考 选项 折 膏 余 量 属性 


1-52 ”指定 俩 移 的 参考 1-53 ”设置 偏 移 距 离 时 的 效果 


£2 4.0 岳 人 件 设计 从 入 门 到 祖 通 第 2 所 


(5) 如 果 要 反 转 材料 厚度 方向 ， 那 么 单 击 位 于 区 《厚度 ) 框 右 侧 的 和 (更改 材 料 厚度 
方向 ) 按钮。 如 果 要 更 改 偏 移 方向 ， 那 么 单 击 位 于 站 ( 偏 移 距离 》 尺 寸 框 右 侧 并 靠近 它 的 
(将 偏 移 方向 更 改 为 其 他 侧 ) 按钮 。 

(6) 在 “ 偏 移 ” 选 项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 如 图 1-54 所 示 ， 可 以 进行 以 下 操作 之 一 。 

@ 从 第 一 个 下 拉 列 表 框 中 选择 “垂直 于 曲面 ”选项 “自动 拟 合 ” 选 项 或 “控制 拟 合 ” 

选项 来 控制 偏 移 方法 。 默 认 选 择 “ 垂 直 于 曲面 ”选项 。 

@ 如 果 选 择 偏 移 方法 选项 为 “垂直 于 曲面 ” 选项 ， 那 么 可 单 击 “特殊 处 理 ” 收 集 器 并 

选择 要 排除 的 一 个 或 多 个 曲面 。 

@ 当 所 选 对 象 存 在 非 相 切 几何 时 ， 可 勾 选 “在 锐 边 上 添加 折 弯 ” 复 选 框 ， 以 倒 圆 锐 

边 ， 此 时 需要 设置 半径 值 和 半径 标注 位 置 。 

@ 当 壁 不 是 第 一 壁 时 ， 可 根据 设计 要 求 设置 不 合并 到 模型 ， 并 勾 选 “将 驱动 曲面 设置 
为 与 偏 移 曲 面相 对 ” 复 选 框 来 反 向 驱动 曲面 。 如 果 选 择 “ 合 并 到 模型 ” 单 选 按 钮 则 
可 以 将 壁 合 并 到 设计 中 的 现 有 壁 ， 此 时 要 避免 新 壁 边 与 现 有 壁 边 合 并 ， 那 么 可 匀 选 
将 出 现 的 “保留 合并 边 ” 复 选 框 。 

(7) 要 使 用 与 零件 不 同 的 方法 设置 特征 特定 的 折 弯 余 量 并 计算 展开 长 度 ， 则 在 “ 偏 移 ” 
选项 卡 中 打开 “ 折 弯 余 量 ”面板 ， 从 “展开 长 度 计 算 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “使 用 特征 设置 ” 
选项 ， 接 着 选择 一 个 新 的 因子 (如 “ 按 K 因子 ”或 “ 按 Y 因子 ”) 并 设置 其 值 ， 如 图 1-55 
所 示 。 如 果 要 使 用 折 弯 表 来 计算 弧 的 展开 长 度 ， 那 么 在 “ 圆 弧 的 展开 长 度 ” 选 项 组 中 色 选 
“使 用 折 弯 表 ” 复 选 枉 ， 然 后 从 列表 中 选择 一 个 表 。 有 关 折 弯 余 量 的 相关 知识 将 在 后 面 的 章 
节 中 会 详细 介绍 。 在 本 练习 中 可 以 接受 默认 的 折 弯 余 量 设置 ， 即 不 选择 “使 用 特征 设置 ” 选 
项 ， 而 是 默认 选择 “使 用 零件 设置 ”选项 。 
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| 垂直 于 曲面 
垂直 于 曲面 v 自动 拟 合 
特殊 处 理 控制 拟 合 
单 击 此 处 添加 项 
折 膏 余 到 履 性 
展开 长 度 计 算 
2 ”人 | 使 用 零件 设置 
饭 金 件 选项 〇 按 K 因子 使 用 特征 设置 
在 锐 边 上 添加 折 奢 @) 按 Y 因子 
半径 | [厚度 ] ”| 内 侧 - 0.50 ~ 
圆 弧 的 展开 长 度 
LL 使 用 折 膏 表 
图 1-54 “ 偏 移 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 图 1-55 局 用 特征 专用 设置 ( 折 等 余 量 ) 


(8) 在 “ 仿 移 ”选项 卡 中 单 击 光 (和 完成) 按钮。 创建 仿 移 壁 的 示例 练习 结果 如 图 1-56 
所 示 ， 该 仿 移 壁 作为 级 金 件 的 第 一 壁 。 
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图 1-56 ”创建 仿 移 壁 的 练习 结 末 示例 


使 用 “边界 混合 ”“ 混 合 ”“ 扫 描 ”“ 螺 旋 扫 描 ”“ 扫 描 混 合 ”等 命令 可 以 创建 一 些 波状 外 
形 的 壁 ， 这 些 壁 较为 难 展 平 ， 使 用 频率 也 不 高 ， 我 们 将 这 些 类 型 的 壁 统 称 为 “高 级 壁 ”。 下 
面 介 绍 这 些 高 级 壁 的 简单 创建 范例 。 

1. 创建 边界 混合 壁 范例 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 电 (打开 〉 按 钮 ， 系 统 弹出 “文件 打开 ”对 话 杠 ， 从 
本 书 附 赠 网 盘 素 材 中 选择 bj_14$a.prt， 接 着 单 击 “打开 ”按钮 ， 该 饭 金 件 文件 中 存在 着 
图 1-57 所 示 的 4 条 边 。 

(2) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 (边界 混合 ) 按钮 ， 打 开 
“边界 混合 ”选项 卡 。 默 认 时 ， 该 “边界 混合 ”选项 卡 中 的 叫 ( 实 体 〉 按钮 处 于 被 选中 
的 状态 。 

(3) 全 〈“ 第 一 方向 ” 链 收集 器 ) 处 于 活动 状态 ， 在 图 形 窗口 中 选择 曲线 1 作为 第 一 方 
向 的 曲线 ， 接 着 按 住 〈《Ctrl》 键 选 择 曲 线 2， 也 作为 第 一 方向 的 曲线 。 在 LAI (“第 二 方向 ” 链 
收集 器 ) 框 中 单 击 以 将 该 收集 器 激活 ， 接 厦 选择 曲线 3 作为 第 二 方 回 的 曲线 ， 并 按 住 
《Ctrl〉 键 选择 曲线 4， 也 作为 第 二 方 同 的 曲线 ， 如 图 1-58 所 示 。 


一 


图 1-57 已 有 的 4 条 边 图 1-58 ”指定 两 个 方向 的 曲线 


(4) 在 EE ( 壁 厚度 ) 尺寸 框 中 输入 壁 厚度 值 为 “5”， 单 击 入 (更改 厚 度 方向 ) 按钮， 
如 图 1-59 所 未 。 
(5) 单 击 YY (完成) 按钮， 完成 创建 的 边界 混合 壁 如 图 1-60 所 示 。 
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1-59 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 进行 相关 操作 1-60 创建 的 边界 混合 壁 


2. 创建 混合 壁 范例 


(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 」 (新 建 ) 按钮 ， 新 建 一 个 名 为 bj_1_45b 的 饭 金 件 


零件 文件 ， 该 饭 金 件 零件 文件 使 用 mmns_part_sheetmetal 公制 模板 。 


(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 一 (混合) 按钮， 打开 “》 
卡 。 默 认 时 ， 该 “混合 ”选项 卡 中 的 口 〈 实 体 ) 按钮 和 也 (与 草 绘 截面 混合 ) 按钮 处 于 被 


选中 的 状态 ， 如 图 1-61 所 示 。 


模型 ”分析 注释 工具 ”视图 ”柔性 建 模 应 用 程序 六 分 
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回 a 园 ~ 看 EEm 下 中 ns 售 国 % vx 
截面 选项 折 膏 余 量 相 切 尾 性 


1-61 “混合 ”选项 卡 


(3) 打开 “截面 ” 面板， 选择 “ 草 绘 截面 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 
绘 ” 对 话 框 ， 选 择 TOP 基准 平面 作为 草 绘 平 面 ， 默 认 草 绘 方向 ， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 
“ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 先 绘制 图 1-62 所 示 的 一 个 圆 ， 接 着 单 击 " 哈 〈 分 割 ) 按钮 并 
依 此 在 圆周 上 单 击 图 1-63 所 示 的 点 1、 点 2、 点 3 和 点 4 以 将 该 圆周 分 成 4 个 部 分 ， 然 后 单 


击 W (确定) 按钮 ， 完 成 混合 截面 1 的 创建 。 


15,00 


图 1-62 ”绘制 一 个 区 图 1-63 分割 图 元 


(4) 在 “混合 ”选项 卡 的 “截面 ”面板 中 ， 确 保 选中 “ 草 绘 截 面 ” 单 选 按钮 和 “ 草 绘 平 
面 位 置 定义 方式 ”下 的 “ 偏 移 尺寸 ” 单 选 按钮 ， 并 设置 偏 移 自 截面 1 的 距离 为 “10”， 如 


图 1-64 所 示 。 单 击 “ 昔 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 绘 制图 1-65 所 示 的 截面 2， 注 意 截 向 2 
的 起 点 箭头 方向 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 ， 完 成 截面 2 的 绘制 。 


加 改 |-| 章 面 1 -1ooo | 四 蜀 加 1oo -7 | 


截面 选项 折 计 余 量 相 切 属性 
@ 草 绘 截面 
〇 选 定 截面 
截面 # ff 二 ee 
截面 1 了 
sx 〇 参考 
偏 移 自 
Sy Ru 
1-64 设置 截面 2 偏 移 截面 1 的 距离 1-65 ”绘制 截面 2 


(5) 在 “混合 ”选项 卡 的 世 〈 壁 厚度 ) 框 中 设置 壁 厚度 为 “1”。 

(6) 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 “混合 曲面 ”选项 组 中 选择 “平滑 ” 单 
选 按钮 ， 从 “ 饭 金 件 选项 ”选项 组 中 勾 选 “在 锐 边 上 添加 折 芝 ” 复 选 枉 ， 半 径 默 认为 “[ 厚 
度 ]”， 标 注 位 置 形 却 为 “内 侧 ” 如 网 1-66 所 示 。 


模型 ”分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 旋 A 
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混合 曲面 
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1-66 设置 饭 金 件 选项 


(7) 在 “混合 ”选项 卡 中 单 击 吧 《完成 ) 按钮 ， 接 着 按 (Ctrl+D〉 快 捷 键 以 默认 的 标准 
方向 视角 显示 模型 ， 效 果 如 图 1-67 所 示 。 


3. 创建 扫描 壁 汽 例 
(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 已 〈 打 开 ) 按钮 ， 系 统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 从 


本 书 附 赠 网 盘 系 材 中 选择 bj_1_45c.prt 文件 ， 接 看 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 该 饭 金 件 文件 中 存在 
看 图 1-68 所 示 的 原始 曲线 。 


区 ~— | 


TOP 


图 1-67 “完成 创建 的 混合 辟 图 1-68 已 存在 曲线 


(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “形状 ” 组 溢出 按钮 ， 接 着 单 击 “ 扫 描 ” 右 侧 的 
(箭头) 按钮 并 单 击 总 (扫描 ) 按钮 ， 打 开 图 1-69 所 示 的 “扫描 ”选项 卡 。 默 认 在 “ 混 
合 ” 选 项 卡 中 选中 品 〈 实 体 ) 按钮 和 片 (恒定 截面 ) 按钮 。 
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1-69 “扫描 ”选项 卡 


(3) 打开 “参考 > 面板 ， 在 图 形 窗口 中 选择 已 有 相 切 曲 线 作 为 原点 轨迹 ,“ 截 平面 控 
制 ” 选 项 为 “垂直 于 轨迹 ” 如 图 1-70 所 示 。 
(4) 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 马 〈 创 建 或 编辑 扫描 剖面) 按钮， 绘制 图 1-71 所 示 的 扫 


描 谢 面 。 然 后 单 击 W (确定 ) 按钮 。 
天 者 | 选项 所要 寺 遇 |。 入 切 属性 
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1-70 “参考 ”面板 与 选择 扫描 轨迹 1-71 绘制 扫描 剂 面 
(5) 在 “扫描 ”选项 卡 的 区 ( 壁 厚度 ) 框 中 输入 壁 厚度 值 为 1.5。 


ARIGHT 


1-72 ”完成 创建 的 扫描 壁 


4. 创建 螺旋 扫描 壁 范 例 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 (新 建 ) 按钮 ， 新 建 一 个 名 为 bj_1_45d 的 饭 金 件 
零件 文件 ， 该 饭 金 件 零 件 文件 使 用 mmns_part_sheetmetal 公制 模板 。 

(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 组 溢出 按钮 ， 接 着 单 击 “ 扫 描 ” 右 侧 的 
» (箭头 ) 按钮 并 单 击 闯 (螺旋 扫描 ) 按钮 ， 打 开 图 1-73 所 示 的 “螺旋 扫描 ”选项 卡 。 默 
认 时 单 击 选中 口 〈 实 体 ) 按钮 和 全 (使 用 右手 定 则 ) 按钮 。 
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1-73 “ 蝶 旋 扫 插 ”选项 卡 


(3) 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 打开 “参考 ” 面板， 如 图 1-74 所 示 ， 从 “截面 方向 ” 先 
项 组 中 选择 “ 穿 过 旋转 轴 ” 单 选 按钮 ， 接 着 单 击 “ 螺 旋 扫描 轮廓” 收集 器 右 侧 的 “定义 ” 按 
钮 ， 系 统 弹出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 选 择 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 默 认 以 RIGHT 基准 
平面 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ”按钮 。 

(4) 在 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “基准 ”组 中 单 击 ; 《中 心 线 ) 按钮 ， 绘 制 一 条 几何 中 心 线 ， 
接着 单 击 人 W〈 线 链 ) 按钮 绘制 螺旋 扫描 轮廓， 如 图 1-75 所 示 。 然 后 单 击 W (确定 ) 按钮 。 


参考 间距 选项 ew 


由 0 


力 旋 扫描 轮廓 
e 选 车 1 人 项 | | 定义 


轮廓 起 点 友 同 
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图 穿 过 旋转 轴 
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1-74 “参考 ”面板 1-75 绘制 蝶 旋 扫 揪 轮廓 〈 含 几何 中 心 线 ) 


(5) 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 单 击 马 〈 创 建 或 编辑 扫描 截面 ) 按钮 ， 绘 制图 1-76 所 示 
的 扫描 截面 ， 单 击 wZ (确定 ) 按钮 。 

(6) 在 EE ( 壁 厚度 ) 文本 框 中 输入 壁 厚度 值 为 “2”， 在 加 旁 的 “ 螺 距 ” 值 文本 框 中 输 
入 螺 距 (间距 ) 为 “38” 如 图 1-77 所 示 。 
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1-76 绘制 扫 摘 截面 1-77 ”设置 壁 厚 和 螺 距 


(7) 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 “ 沿 着 轨迹 ”选项 组 中 选择 “保持 

恒定 截面 ” 单 选 按 钮 ， 从 “ 饭 金 件 选 项 ”选项 组 中 多 选 “在 锐 边 上 添加 折 弯 ” 复 选 框 ， 并 从 

“半径 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “2.0 * 厚度 ” 默认 半径 标注 位 置 为 “内 侧 ” 如 图 1-78 所 示 。 
(8) 单 击 Y (完成 ) 按钮 ， 完 成 创建 的 螺旋 扫描 壁 如 图 1-79 所 示 。 


参考 间距 选项 折 膏 余 晨 属性 


选项 折 膏 余 量 属性 


TOP 
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1-78 “选项 ”面板 1-79 ”完成 创建 的 螺旋 扫描 壁 


5. 创建 扫描 混合 壁 范 例 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 馈 (打开 ) 按钮， 系统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 从 
本 书 附 赠 网 盘 素 材 中 选择 bj_1_45e.prt 文件 ， 接 着 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 该 饭 金 件 文件 中 存在 
看 图 1-80 所 示 的 原始 圆 踊 曲线 。 

(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 一 小 (扫描 混合 ) 按钮 ， 打 开 “ 扫 描 混 
合 ” 选 项 卡 ， 默 认 选 中 (实体 ) 按钮 。 

(3) 在 区“〈 壁 厚度 ) 文本 框 中 输入 壁 厚度 值 为 “2”。 

(4) 打开 “参考 ”和 面板， 选择 已 有 曲线 作为 原点 轨迹 ,“ 截 平面 控制 ”为 “垂下 于 轨 
迹 ”， “水 平 / 竖 和 直 探 制 ” 为 “ 目 动 ”如 图 1-81 所 示 。 


模型 ”分析 汪 程 工具 视图 柔性 建 模 ” ” 应 用 程序 问 硬 天 生 
全 着 Ezam |7| He mii vx 
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1-80 ”原始 圆 弧 曲线 1-81 指定 扫描 混合 的 原点 轨迹 


(5) 打开 “和 截面” 面板， 选择 “ 草 绘 截面 ” 单 选 按钮 ,“ 和 截面 位 置 ” 默 认为 “开始 ” 其 
旋转 角度 值 为 “0” 如 图 1-82 所 示 ， 单 击 “ 草 给 ”按钮 。 绘 制图 1-83 所 示 的 开始 截面 (第 
一 个 截面 )， 单 击 s (确定 ) 按钮 。 


二 二 相 切 选项 3 
图 草 绘 截面 
〇 选 定 截面 
二 主 # - 
@ 截面 1 未 .| 一 
L 移 除 j 
| 草 绘 
二 J 


开始 0.00 - 

” ”截面 X 轴 方 向 

默认 1 

图 1-82 “截面 ”面板 1-83 ”绘制 开始 截面 


(6) 在 “截面 ”面板 中 单 击 “插入 ”按钮 ， 确 保 截 面 位 置 为 “结束 ” 其 旋转 角度 值 为 
“0”， 单 击 该 面板 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 ， 绘 制图 1-84 所 示 的 结束 截面 ， 单 击 
WY (确定 ) 按钮 。 

(7) 在 “扫描 混合 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 中 勾 选 “调整 以 保持 相 切 ” 复 选 
杠 ， 选 择 “ 无 混合 控制 ” 单 选 按钮 ， 并 勾 选 “ 在 锐 边 上 添加 折 弯 ” 复 选 框 ， 半 径 为 “[ 厚 
度 ]”， 指 定 半径 标注 位 置 为 “内 侧 ”。 

(8) 单 击 YY (完成 ) 按钮 ， 完 成 的 扫描 混合 壁 如 图 1-85 所 示 。 


TB 


1-84 ”绘制 结束 截面 1-85 ”扫描 混合 壁 


14.6 三] 


连接 的 平整 壁 依附 于 第 一 壁 或 其 他 壁 ， 它 具有 市 线性 连接 边 的 任意 平整 形状 。 连 接 的 平 
整 辟 需要 拉 伸 为 平整 部 分 的 开放 环 草 绘 。 通 常 连接 平整 辟 形 状 的 创建 方法 有 如 下 3 种 。 

@ 选择 一 种 标准 平整 形状 。 

@ 时 给 用 户 定 义 的 平整 形状 。 

@ 导入 预定 义 的 平整 壁 形状 。 

连接 平整 壁 的 典型 示例 如 图 1-86 所 示 ， 平 整 壁 章 绘 具有 用 作 平 整形 状 的 连续 开放 环 ， 
环 的 末端 位 于 两 端 连 接 的 中 心 线 上 。 


a) b) 0) 
图 1-86 ”连接 平整 壁 的 典型 示例 


a) 在 现 有 壁 上 选 定 边 ”b) 平整 壁 草 绘 (开放 环 ) ”cc) 完成 的 平整 壁 


在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 包 (平整 ) 按钮 ， 打 开 图 1-87 所 示 的 
“平整 ”选项 卡 。 
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1-87 “平整 ”选项 卡 


人 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 左边 第 一 个 框 (“形状 ”下 拉 列 表 框 ) 的 下 拉 按 钮 ， 将 出 现 
图 1-88 所 示 的 下 拉 列 表 框 。 在 该 下 拉 列 表 框 中 ， 提 供 了 预定 义 的 “ 答 形 ”“ 构 形 ”“L”“T” 
4 种 平整 壁 形状 ， 其 相应 的 预览 形状 效果 如 图 1-89 所 示 。 用 户 也 可 以 根据 实际 情况 ， 从 “ 形 
状 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “用 户 定义 ”选项 来 目 定 义 平整 壁 形 状 。 


矩形 T AAl900 -| 巨人 | 世 所 入 IEJY 


和 矩 形 梯形 L 形 


图 1-89 平整 壁 的 预定 义 形 状 示 例 

当 用 户 从 “形状 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “用 户 定 义 ” 选 项 时 ， 需 要 单 击 “ 平 整 ”选项 卡 中 
的 “形状 ”标签 ， 打开 “形状 ” 滑 出 面板 ， 如 图 1-90 所 示 ， 设 置 形 状 连 接 选 项 来 确定 标注 
壁 尺 寸 的 方法 〈“ 高度 尺 寸 包括 厚 度 ” 单 选 按 钮 用 于 在 计算 壁 高 度 时 包括 饭 金 件 厚 度 ， 此 为 
默认 选项 ， 而 “高 度 尺 寸 不 包括 厚度 ” 单 选 按钮 用 于 在 计算 壁 高 度 时 不 包括 饭 金 件 厚 度 )， 
接 看 单 击 “ 章 绘 ” 按 钮 ， 弹 出 图 1-91 所 示 的 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 从 中 设 定 章 绘 方 回 及 其 相应 
参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 ， 草 绘 有 效 的 平整 壁 形状 〈 平 整 壁 形状 为 连续 的 开 
放 环 ， 注 意 形状 草 绘 与 放置 连接 边 两 个 端点 的 对 齐 关系 或 尺寸 设置 )， 然 后 单 击 s 〈 确 定 ) 
按钮 。 定 义 好 平整 壁 形 状 后 ， 可 以 在 “形状 ”面板 中 单 击 “另存 为 ”按钮 ， 以 将 该 形状 保存 
到 指定 的 章 绘 文件 〈*.sec) 。 男 外 ， 如 果 在 “形状 ”面板 中 单 击 “打开 ”按钮 ， 则 可 以 选择 
保存 的 .sec 文件 来 打开 形状 。 


用 户 宣 匀 -| .三 | 台 站 =| 蕊 | 加 | 要 -| 


wa | 和 | mW | Lu | ses | Re 
LE 打 政 -~ 
过 蚤 : 


加 章 翰 民 可 各 括 怪 硅 
f_} 本 时 民 可 下 和 外 原形 


放置 


草 给 视图 方向 


图 1-90 “形状 ” 滑 出 面板 
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当 从 “形状 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 答 形 ”“ 梯 形 ”“L”“T” 选 项 时 ， 也 可 以 进入 “ 形 


状 ” 面 板 来 修改 薄 壁 形状 ， 如 图 1-92 所 示 ， 必 要 时 可 单 击 该 面板 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 
“各 绘 英 ”中 修改 该 王 辟 形状。 形状 ”面板 中 的 “各 给 ”窗口 是 显示 预 蜗 和 编辑 章 绘 矿 二 的 


口 ， 在 该 窗口 中 可 以 通过 单 击 壁 形状 尺寸 来 编辑 其 值 。 用 户 亦 可 在 图 形 徐 口中 编辑 相应 的 
壁 形状 上 尺寸 。 


| 梯形 | Asoo "| 忆 % | 国 [ || ll 9 裔 | 列 c [Vx 
| 地 愧 形状 偏 移 止 裂 本 折 窜 余 最 。 | 。 尾 性 
| me_ | | 打开- | | -| 
形状 连接 


鲜 高 度 尺 寸 包括 厚度 
(高 度 尺寸 不 但 括 厚 度 


图 1-92 输入 尺寸 来 修改 注 壁 形状 


要 设置 壁 从 连接 边 的 偏 黎 ， 则 打开 图 1-93 所 示 的 “ 偏 移 ” 滑 出 面板 。 在 默认 情况 下 ， 


“相对 连接 边 仿 移 壁 ” 复 选 框 没有 被 义 选 。 硅 勾 选 “相对 连接 边 仿 移 壁 ” 复 选 框 ， 则 “类 
型 ”下 拉 列 表 杠 可用， 从 “次 型 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 “添加 到 零件 边 ” 选 项 、“ 目 动 ” 
选项 或 “ 按 值 ”选项 。 例 如 ， 选 择 “ 按 值 ” 选 项 ， 并 输入 相对 于 连接 边 的 仿 移 距离 为 
“30”， 此 时 预览 的 具有 扩 杰 角度 的 平整 辟 效 朱 如 网 1-94 所 示 ， 注 意 与 平整 壁 添加 到 零件 边 
时 的 对 比 效果 。 


说 明 : “添加 到 零件 边 ” 选 项 、“ 自 动 ” 选 项 和 “ 按 值 ”选项 的 功能 含义 如 下 ，。 
@ “添加 到 零件 边 ”: 将 壁 添加 到 连接 边 而 不 修剪 连接 壁 的 高 度 。 

@ “自动 ”: 偏 移 新 壁 ， 使 其 不 超过 连接 壁 的 初始 高 度 。 

@ “ 按 值 ”: 将 新 壁 偏 移 设 定 的 距离 。 也 可 拖 动 控制 消 块 来 调整 偏 移 值 . 


要 想 定义 平整 壁 的 壁 止 裂 档 ， 则 在 “平整 ”选项 卡 中 打开 图 1-95 所 示 的 “ 止 列 篇” 面 


。 当 义 选 “单独 定义 每 人 出” 复 选 框 时 ， 则 可 分 列 设置 每 个 壁 锅 部 的 止 错 档 ,“ 侧 1” 单 选 按 


钮 用 于 为 连接 边 的 起 点 设置 止 叙述 ,“ 侧 2” 单 选 按钮 用 于 为 连接 按 的 终点 设置 止 裂 槽 。 从 
“类 型 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 为 指定 侧 设置 止 裂 槽 闫 型。 可 供 选 择 的 止 裂 槽 闫 型 有 如 下 几 种 。 


wa 添加 到 零件 边 时 
v.00 将 壁 从 连接 边 按 值 偏 移 
图 1-93 “ 偏 移 ” 滑 出 面板 1-94 ” 偏 移 连接 边 的 平整 壁 
放置 | 形状 | 偏 | 止 身 | 折 作 呈 | 。 性 
1-95 “平整 ”选项 卡 的 “ 止 裂 模 ” 面 板 
@ “无 止 裂 模 ” 不 添加 止 裂 覃 。 
@ “ 扯 裂 ” 添加 扯 裂 止 裂 槽 ， 即 割裂 各 连接 点 处 的 现 有 材料 。 
@ “ 拉 伸 ”: 添加 拉 伸 式 止 裂 覃 。 
@“ 知 形 ”， 添加 定形 止 裂 模 。 
@ “长 圆 形 ” 添加 长 圆 形 目 和 裂 梳 。 


“[< 参 数值 >]” 添加 类 型 由 SMT_DFLT BEND_REL TYPE 参数 控制 的 止 裂 梳 。 

各 种 壁 止 裂 槽 的 典型 示例 如 网 1-96 所 示 。 需 要 用 户 注意 的 是 ， 设 计 壁 止 裂 槽 ， 有 助 于 
控制 饭 金 件 材料 并 防止 发 生 不 希望 的 变形 。 例 如 ， 由 于 材料 拉 伸 ， 未 止 裂 的 连接 壁 可 能 不 会 
表示 出 准确 的 、 所 需要 的 实际 模型 ， 这 时 在 饭 金 壁 中 添加 适当 的 止 裂 槽 ， 如 “ 拉 伸 止 裂 
模 ”， 则 得 到 的 饭 金 件 壁 便 会 符合 设计 意图 ， 并 可 以 由 此 创建 一 个 精确 的 平整 模型 。 


po Creo 钱 金 件 设计 从 入 门 到 精通 第 2 版 


所 氢气 扎 扎 


无 止 裂 模 拉 伸 和 写 形 长 圆 形 
图 1-96 5 种 蕊 止 多 入 示例 


“平整 ”选项 卡 的 “ 折 弯 余 量 ” 面 板 如 网 1-97 所 示 ， 该 面板 用 于 使 用 特定 于 特征 的 折 弯 
余 量 来 控制 饭 金 件 壁 的 展开 长 度 。 当 从 “展开 长 度 计算 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “使 用 特征 设 
置 ” 选 项 时 ， 则 “ 按 K 因子 ” 单 选 按钮 、“ 按 Y 因子 ” 单 选 按钮 和 “ 按 折 弯 表 ” 单 选 按钮 可 
用 ， 如 图 1-98 所 示 。 


展开 长 度 计算 展开 长 度 计 算 
使 用 零件 设置 使 用 特征 设置 
十 按 K 因子 
名 按 站 国 于 
避 按 折 弯 妻 
0.32 = 
图 1-97 “ 折 弯 余 量 ”面板 图 1-98 ”启用 特征 专用 的 折 弯 余 量 


@“ 按 K 因子 ”根据 K 因子 计算 展开 长 上 度 。K 因子 是 从 中 性 折 从 直线 到 内 部 折 芝 半径 
的 距离 与 饭 金 件 材料 厚度 之 间 的 比例 。 

@“ 按 站 因子 ” 根据 YY 因子 计算 展开 长 度 。Y 因子 是 中 性 折 营 线 与 材料 厚度 的 比率 。 

@ “ 近 折 雪 表 ”使 用 折 要 表 计 算 雪 曲 余 量 。 

下 面 通过 一 个 操作 实例 介绍 涉及 创建 平整 壁 的 大 部 分 功能 。 

步骤 1: 打开 已 有 的 饭 金 件 文件 。 

在 Creo Parametric 4.0 界面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 馈 〈 打 开 ) 按钮 ， 系 统 弹出 
“文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 本 书 配 套 的 bj_1_4_6.prt 文件 ， 早 击 该 对 话 框 中 的 “打开 ” 
按钮 。 文 件 中 存在 看 一 个 原始 饭 金 件 ， 如 网 1-99 所 示 。 

步骤 2: 创建 第 一 个 连接 平整 壁 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 组 中 的 杞 〈 平 整 ) 按钮 ， 打 开 “ 平 
整 ” 选 项 卡 。 

(2) 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 将 显示 样式 设置 为 加 〈 消 隐 )， 接 着 在 饭 金 件 中 选择 图 1-100 
所 示 的 一 条 边 ， 系 统 默认 的 注 壁 形状 为 “ 窍 形 ”。 

(3) 在 “平整 ”选项 卡 中 ， 默 认 时 ， 之 在 连接 边 上 添加 折 弯 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状 
态 ; 在 该 按钮 右边 的 文本 框 中 输入 折 芝 的 半径 值 为 “6” 从 “标注 折 芝 方法 ”下 拉 列 表 框 中 
选择 人 (标注 折 弯 的 外 部 曲面 〉 图 标 选项 ， 如 图 1-101 所 示 。 
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1-99 ”人 饭 金 第 一 辟 1-100 指定 连接 边 
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1-101 设置 折 要 半径 及 标注 折 杰 的 方法 
(4) 进入 “形状 ”和 面板， 在 “ 军 绘 ”窗口 中 设置 图 1-102 所 示 的 正 尺 寸 值 。 
矩形 A 90.0 - Es le [| 大国 中 © | 0d Vx 


放置 形状 仿 移 止 裂 村 折 这 余 量 层 性 


草 绘 ..| | 打开 -| | 另存 为 .- 


形状 连接 : 
@ 高 度 尺 寸 包括 厚度 
〇 高 度 尺寸 不 包括 厚度 


1-102 设置 算 形 的 形状 尺寸 


说 明 : 若 在 “形状 ”面板 的 “ 草 绘 ”窗口 中 双击 右 侧 距 右 端点 的 尺寸 ， 在 出 现 的 文本 框 
中 输入 “-10”， 如 图 1-103 所 示 ， 然 后 按 〈Enter〉 键 ， 得 到 图 1-104 所 示 的 预览 效果 ， 即 
平整 壁 一 端 往 连 接 边 内 部 缩短 了 ，。 


“是 . 


Creo 4.0 宝 全 件 设计 MA 到 入 通 第 于 


形状 偏 移 止 列 村 折 这 余 旦 屋 性 


草 绘 ..，| | 打开 ...| | 另存 为 .… 


形状 连接 : 
图 高 度 尺 寸 包括 厚度 
O 〇 高 度 尺寸 不 包括 厚度 


1-103 ”输入 负 值 1-104 ”预览 效果 


(5) 在 “平整 ”选项 卡 中 打开 “ 止 裂 槽 ”面板 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “长 圆 
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”选项 ， 其 他 设置 如 图 1-105 所 示 。 
(6) 在 “平整 ”选项 卡 的 抬 〈 壁 角度 ) 文本 框 中 输入 “60”。 
(7) 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 中 《完成 ) 按钮 ， 创 建 好 第 一 个 连接 平整 壁 后 的 饭 金 件 效 


果 如 图 1-106 所 示 ( 切 换 到 着 色 状 态 )。 


止 裂 村 折 弯 余 量 尾 性 


1-105 设置 壁 止 裂 模 


1-106 创建 第 一 个 连接 平整 壁 


步 又 3: 创建 第 二 个 连接 平整 壁 。 


(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “形状 ”组 中 的 到 (平整 按钮， 打开 “ 平 
整 ”选项 卡 。 


(2) 在 模型 中 选择 图 1-107 所 示 的 一 条 边 。 
(3) 从 “平整 ”选项 卡 的 “形状 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “T” 选 项 ， 即 使 用 预定 义 的 工 形 
定义 平整 薄 壁 的 形状 ， 并 在 抬 〈 壁 角度 ) 文本 框 中 输入 “90”( 即 设置 壁 角度 为 90。" )， 此 


0.00 
“选择 一 条 连接 边 


图 1-107 选择 一 条 边 图 1-108 使 用 预定 义 的 工 形 
(4) 打开“ 形状” 面板， 设置 图 1-109 所 示 的 形状 尺寸 。 

(5) 在 “平整 ”选项 卡 中 确保 选中 型 (在 连接 边 上 添加 折 弯 )， 折 论 的 半径 值 为 “厚度 ”， 
并 从 最 右 侧 的 “标注 折 弯 方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 a (标注 折 弯 的 内 部 曲面 〉 图 标 选项 。 


(6) 打开 “ 止 错 权 ” 和 面板， 确保 取消 勾 选 “ 蛙 独 定义 每 出” 复 选 框 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 
表 框 中 选择 “矩形 ”选项 ， 


并 设置 该 止 裂 模 的 深度 选项 为 “至 折 案 ”宽度 等 于 “厚度 ”如 
图 1-110 所 示 。 
T Ap EEX 加 -| 上 吉 ne 
放置 形状 偏 移 止 列 模 折 论 余 量 尾 性 


| 划 验 - | | 打下- | | 另存 为 - 


形状 连接 : 
图 高 度 尺 寸 包括 厚度 
〇 高 度 尺寸 不 包括 厚度 


1-109 设置 形状 尺寸 


1-110 设置 止 裂 模 选 项 及 参数 
(7) 单 击 “ 平 整 ” 选 项 卡 中 的 (完成 ) 按钮 ， 完 成 第 二 个 连接 平整 壁 的 狐 金 件 效 果 如 
图 1-111 所 示 。 


大 二 


于 
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步骤 4: 创建 第 三 个 连接 平整 壁 。 
(1) 在 “形状 ”组 中 单 击 世 (平整 按钮， 打开 “平整 ”选项 卡 。 
(2) 选择 图 1-112 所 示 的 一 条 边 ， 系 统 上 献 认 的 注 壁 形状 为 “ 炬 形 ”。 


1-111 完成 第 二 个 连接 平整 壁 


1-112 ”指定 连接 边 


(3) 在 “平整 ”选项 卡 的 所 〈 壁 角度 ) 下 拉 列 表 框 中 选择 “平整 ”选项 ， 如 图 1-113 
所 未 
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1-113 ”从 “ 壁 角度 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “平整 ”选项 


(4) 打开 “形状 ”面板 ， 修 改 和 矩形 的 形状 尺寸 ， 如 图 1-114 所 示 。 


(5) 单 击 “ 平 整 ”选项 卡 中 的 站 〈 完 成) 按钮， 完成 该 连接 平整 壁 的 饭 金 件 效果 如 
图 1-115 所 示 。 
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1-114 ”修改 和 矩形 尺寸 


1-115 ”完成 无 折 芍 的 连接 平整 壁 


步 又 5: 创建 第 四 个 连接 平整 辟 用户 定义 的 平整 壁 )。 

(1) 在 “形状 ”组 中 单 击 世 (平整 ) 按钮 ， 打开“ 平整 ”选项 卡 。 

(2) 选择 图 1-116 所 示 的 一 条 边 ， 系 统 默认 的 薄 壁 形状 为 “矩形 ” 接着 从 所 ( 壁 角 
度 ) 框 中 选择 “90”， 确 你 在 连接 边 上 诬 加 扩 要 ， 扩 过 半径 等 于 饭 金 件 悍 度 ， 从 “标注 折 检 


方法 ”下 拉 列 表 框 中 选择 〔 标 注 折 弯 的 外 部 曲面 ) 图 标 选 项 。 

(3) 在 “平整 ”选项 卡 的 “形状 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “用 户 定 义 ” 选 项 。 接 看 打开 “ 形 
状 ” 面 板 ， 然 后 在 该 面板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 图 1-117 所 示 的 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 
接受 默认 选项 ， 在 “ 草 绘 ”对 话 框 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 章 绘 模式 。 


草 给 方向 
草 绘 视图 方向 
参考 | 曲面 :F9( 莹 准 平面 


nn[E 


We ws 


选择 一 条 连接 边 
图 1-116 指定 连接 边 图 1-117 接受 默认 的 草 绘 方 同 


(4) 绘制 图 1-118 所 示 的 形状 ， 单 击 Y (确定 ) 按钮 。 


此 时 ,在 “形状 ”面板 上 的 “ 音 绘 ”窗口 中 ， 可 以 看 到 目 定义 的 形状 图 形 ， 如 图 1-119 
所 示 。 


形状 仿 移 止 裂 村 折 这 余 量 尾 性 


草 绘 .| | 打开 .… | | 另存 为 … 


形状 连接 : 
图 高 度 尺寸 包括 厚度 
O 〇 高 度 尺寸 不 包括 厚度 
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1-118 绘制 壁 形 状 1-119 “形状 ”面板 
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(5) 在 “平整 ”选项 卡 中 打开 “ 仿 移 ”和 面板， 勺 选 “相对 连接 边 偏 移 壁 ” 复 选 杠 ， 并 从 
“类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 按 值 ” 选 项 ， 从 “测量 人 宇 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “原点 ”选项 ， 
输入 偏 移 值 为 “6” 如 图 1-120 所 示 。 


医生 2 洽 I 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 ”了 天 党 
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相对 连接 边 偏 称 壁 


类 型 按 值 
测量 至 ”| 原点 
偏 移 6.00 


1-120 ”设置 相对 连接 边 偏 移 壁 


(6) 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 光 (完成 ) 按钮 ， 得 到 的 饭 金 件 效果 如 图 1-121 所 示 。 

步骤 6: 编辑 定义 “平整 4” 特 征 。 

(1) 在 饭 金 件 模型 树 上 单 击 “ 平 整 4” 特 征 ， 接 着 从 出 现 的 浮动 工具 栏 中 单 击 “编辑 定 
义 ” 按 钮 滞 。 

(2) 功能 区 出 现 “ 平 整 ” 选 项 卡 ， 单 击 “ 放 置 ” 标 签 以 打开 “放置 ”和 面板 ， 重 狐 指 定 连 
接 边 ， 即 选择 图 1-122 所 示 的 另 一 条 边 作为 平整 壁 的 连接 边 ， 图 中 为 了 更 好 地 观察 到 新 连接 
边 ， 特 意 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 7 (分 离 ) 按钮 。 
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DD TOP 
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图 1-121 完成 连接 平整 壁 的 效果 图 1-122 重新 指定 连接 边 


(3) 在 “平整 ”选项 卡 中 ， 单 击 图 1-123 所 示 的 /4 〈 相 对 草 绘 平面 的 另 一 侧 更 改 厚 
魔术 训 。 


本 2 和 洲 I 及 视图 柔性 建 模 应 用 程序 ”了 天堂 


用 户 定义 ~| A900 (2) [ 厚 扇 ] "| 国情 ll S 售 |8| 6 Vx 


| 相对 的 另 一 侧 
放置 形状 偏 移 上 更 改 厚 度 。 尾 性 


放置 | 边 :F8( 平 整 3) | 


1-123” 反 转 材料 厚度 方 问 


(4) 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 当 (完成 ) 按钮 ， 编 辑 定 义 的 结果 如 图 1-124 所 示 。 


图 1-124 编辑 定义 后 的 饭 金 件 


法 兰 苞 是 连接 的 次 要 壁 ， 可 从 属于 第 一 避 ， 主 要 用 于 与 其 他 饭 金 件 或 实体 零件 的 承接 。 
法 兰 壁 具有 沿 轨 迹 拉 伸 或 扫 揪 的 开放 横 截面 草 绘 ， 连 接 边 可 以 为 线性 或 非 线 性 ， 与 连接 边 相 
邻 的 曲面 无 需 是 平面 。 和 平整 壁 类 似 ， 法 兰 壁 形状 的 定义 方法 同样 有 3 种 ， 即 可 以 使 用 以 下 
3 种 方法 为 设计 创建 法 主 壁 形状 。 

@ 选择 一 种 标准 法 兰 形状 包括 折 边 形状 和 法 兰 )。 

@ 时 给 用 户 定义 的 法 兰 形 状 。 

@ 守 入 预定 义 的 法 兰 壁 形状 。 

拉 伸 的 法 兰 壁 只 能 与 单个 线性 边 相 连 ， 拉 伸 法 兰 壁 的 尺寸 是 通过 参考 的 曲 绘 平和 来 测量 
的 ; 而 扫 插 法 兰 壁 可 以 连接 到 一 个 以 上 的 线性 边 或 非 线性 边 ， 扫 描 法 兰 壁 的 尺寸 是 通过 连接 
轨迹 的 修 台 尺寸 或 延 仲 尺 寸 来 测量 的 。 

创建 法 兰 壁 的 典型 示例 如 图 1-125 所 示 。 
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具有 选 定 边 的 现 有 上 壁 法 兰 旷 草 绘 完成 的 法 兰 眉 
图 1-125 创建 法 兰 辟 的 典型 示例 


在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 芒 (法 兰 ) 按钮 ， 打 开 图 1-126 所 示 的 
“加 纵 ” 选 硕 卡 。 


卢 乏 
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放置 | 形状 | 长 度 | 偏 侈 边 处 理 斜 切 口 “| ， 止 裂 模 。 | 。 折 迹 余 量 尾 性 


图 1-126 “四 缘 ” 选 项 卡 
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在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 左 侧 部 位 的 “形状 ”下 拉 列 表 框 中 提供 了 多 种 标准 法 兰 形 状 和 一 个 用 
户 定义 选项 ， 包括 i le “S 99 | “ 平 齐 的 39 .66 虎 合 ?” (44 晃 形 ” Wi FA Wo 4 
选项 ， 如 图 1-127 所 示 。 


分析 注 央 ”I 县 视图 柔性 建 模 应 用 程序 卢 竺 
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图 1-127 标准 法 兰 形状 等 


在 图 1-128 中 ， 从 左 到 右 的 法 兰 壁 轮廓 形 状 分 别 为 “打开 ”“ 平 齐 的 ”“ 喷 合 ”“ 胸 形 ” 
“C 形 ”“Z 形 ” “1 形 ”“ 弧 形 ”“S 形 ” 可 以 在 放置 法 兰 壁 之 前 和 之 后 修改 每 个 法 兰 壁 的 必 
性 。 但 是 ， 不 能 更 改 “ 打 开 ”“ 平 齐 的 ”“ 哮 合 ”“ 轴 形 ”“C 形 ”“Z 形 ”类 型 法 兰 的 材料 厚 
度 方向 。 在 使 用 标准 法 兰 壁 形状 时 ， 还 需要 切记 这 几 点 ， 折 弯 半径 值 和 材料 厚度 方向 仅 应 用 
于 不 与 连接 壁 相 切 的 形状 ， 只 能 将 终止 裂 槽 应 用 于 具有 平 齐 形状 的 法 兰 ， 拉 伸 式 止 稳 槽 不 适 
用 于 “ 欧 形 ”法 兰 。 
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图 1-128 ” 几 种 法 兰 壁 轮廓 形状 


说 明 : 通常 ， 将 法 兰 壁 轮 慷 形 状 分 为 以 下 3 种 类 型 。 

(1)“ 折 边 ” 类 型 : “打开 ”“ 平 齐 的 ”“ 咕 合 ”“ 鸭 形 ”“C 形 ”“Z 形 ”. 
(2 ) 其 他 标准 类 型 : “I 形 ”“ 缴 形 ”“S 形 ”。 

(3) 用 户 定 义 类 型 。 


在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 的 “形状 ”下 拉 列 表 框 中 选择 好 法 三 壁 的 轮 亡 形状 选项 之 后 ， 可 以 打 
开 “ 形 状 ” 面 板 ， 通 过 修改 相关 尺寸 来 改变 法 兰 壁 的 细节 形状 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 可 进入 内 
部 草 绘 右 绘 制 或 编辑 法 兰 盛 形状 。 例 如 ， 在 选择 “C” 形 状 选 项 后 ， 打 开 “ 形 状 ” 面 板 可 以 
编辑 该 C 形 法 三 壁 轮廓 形状 的 尺寸 ， 如 图 1-129 所 示 。 


| ,六 六 


图 1-129 “ 凸 缘 ”选项 卡 的 “形状 ”和 面板 


利用 “ 凸 缘 ”选项 卡 上 的 “法 兰 端 部 位 置 ” 按 钮 可 确定 法 兰 壁 各 端的 位 置 。 其 中 ， 己 
( 链 端 点 ) 按钮 用 于 在 链 端点 处 设置 壁 端 部 〈 在 第 一 方向 使 用 链 端点 )， 上 二 ( 盲 ) 按钮 用 于 
在 第 一 方向 上 将 壁 端 部 从 链 端 点 处 修剪 或 延伸 指定 的 长 度 值 ， 直 ;至 选 定 的 ) 按钮 用 于 在 
第 一 个 方向 上 将 壁 端 部 修 前 或 延伸 至 选 定 点 、 曲 线 、 平 面 或 曲面 ， 汪 (第 二 方向 - 链 端 点 ) 
按钮 用 于 在 第 二 方向 上 使 用 链 端 点 ， 污 (第 二 方向 - 盲 ) 按 钮 用 于 在 第 二 方向 上 将 壁 端 部 从 
链 端 点 处 修剪 或 延伸 指定 的 长 度 值 ， 汪 (第 二 方向 -至 选 定 的 ) 用 于 在 第 二 个 方向 上 将 壁 端 
部 修剪 或 延伸 至 选 定点 、 曲 线 、 平 面 或 曲面 。 用 户 也 可 以 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 中 打开 “长 度 ” 
面板 来 指定 壁 长 度 的 确定 方法 ， 如 图 1-130 所 示 。 


模型 ”分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 乃 乏 
”| | EG ll QQ WY 6 Vx 
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图 1-130 ”指定 壁 长 度 的 确定 方法 
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“ 凸 缘 ”选项 卡 的 “ 笠 切 口 ”面板 用 于 定义 在 一 对 市 有 重 登 几何 的 盛 病 之 间 深 加 冬 切 
口 ， 如 图 1-131 所 示 。 当 勾 选 “添加 笠 切 口 ” 复 选 框 时 ， 可 以 在 “切口 宽度 ”和 框 中 设置 糙 切 
口 的 宽度 ， 从 “ 偶 移 ”下 拉 列 表 框 中 指定 一 个 选项 或 值 以 在 两 个 相 邻 边 之 间 偶 移 矢 切口 ， 如 
东 需 要 则 可 以 勺 选 “保留 所 有 变形 区 域 ” 复 选 框 以 保留 由 扩 圭 创建 的 所 有 变形 区 域 。 

“ 止 缘 ”选项 卡 的 “ 止 裂 槽 ”面板 如 网 1-132 所 示 ， 从 “上 正 裂 槽 类 别 ” 列 表 框 中 可 以 选 
择 “ 扩 要 止 妥 入 ” 或 “ 扬 角 止 作 入 ”。 当 选择 “ 折 芝 止 像 槽 ”时 ， 可 选择 要 应 用 到 壁 丙 站 的 
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止 稳 模 类 型 “无 止 列 模 >“ 扯 裂 ”“ 拉 伸 ”“ 和 矩形 ”““ 长 圆 形 ， 有 时 还 需要 输入 深度 和 厚度 
值 来 为 每 一 侧 单独 定义 折 弯 止 列 档 。 当 选择 “拐角 止 裂 模 ”时 ， 可 勾 选 “定义 拐角 止 殊 模 ” 
复 选 枉 ， 接 着 根据 要 求 决定 是 否 创建 止 裂 模 几 何 〈 色 选 “ 创 建 止 裂 槽 几何 ” 复 选 框 时 ， 则 在 
特征 中 创建 止 殊 档 几何 ;取消 色 选 “创建 目 裂 模 儿 何 ” 复 选 框 时 ， 则 仅 在 展 平 和 平整 形态 操 
作 期 间 创建 止 列 模 )， 以 及 选择 拐角 止 裂 槽 的 类 型 和 止 稳 档 销 点 ， 对 于 某 些 拐角 止 裂 档 还 需 
要 设置 止 裂 槽 宽度 和 深度 尺寸 、 绕 错 点 原点 旋转 止 裂 槽 的 放置 等 。 


止 型 棒 折 毫 祭 县 尾 性 
折 膏 止 列 棒 [V 形 叫 榕 ] 
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* 长 图 形 


止 列 模 满 点 : 折 弯 边 相 交 "里 折 壹 边 相 六 
折 膏 千 相 交 


口 保 轩 所 有 变形 区 域 


垂直 于 二 等 分 线 偏 移 


图 1-131 “和 斜 切 口 ”面板 图 1-132 “ 止 裂 槽 ”面板 


下 面 通 过 一 个 操作 实例 介绍 涉及 创建 法 兰 壁 的 大 部 分 功能 。 

步骤 1: 打开 已 有 的 原始 饭 金 件 文 件 。 

在 Creo Parametric 4.0 界面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 馈 (打开 ) 按钮 ， 系 统 弹出 
“文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 本 书 配套 的 bj_1_4_7.prt 文件 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 “打开 ” 
按钮 。 文 件 中 存在 看 一 个 忌 始 饭 金 件 辟 《〈 第 一 壁 )， 如 网 1-133 所 示 。 

步骤 2: 创建 法 兰 壁 1。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 态 (法 兰 ) 按钮 。 

(2) 默认 的 法 兰 壁 轮廓 形状 选项 为 “1”， 选 择 图 1-134 所 示 的 边线 作为 连接 边 。 注 意 
“ 凸 缘 ”选项 卡 的 “放置 ”面板 中 默认 勾 选 “人 允许 自动 排除 段 ” 复 选 框 。 


55.00 


图 1-133 ”文件 中 存在 的 饭 金 件 第 一 璧 图 1-134 指定 连接 边 


(3) 在 “是 缘 ”选项 卡 中 打开 “形状 ”和 面板 ， 默 认 选 择 “ 形 状 连接 ”下 的 “局 上 度 尺 寸 包 
括 厚度 ” 单 选 按钮 ， 并 在 “ 章 绘 ” 窗 口中 修改 形状 尺寸 ， 如 图 1-135 所 示 。 


酉 天 认 人 沁 机 视图 柔性 建 模 “应 用 程序 儿 宪 
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形状 连接 : 
@ 高 度 尺寸 包括 厚度 
〇 高 度 尺寸 不 包括 厚度 


图 1-135 在 “形状 ”面板 中 修改 轮廓 形状 尺寸 

(4) 选择 上 ( 盲 ) 图 标 按钮 ， 并 在 其 右 框 中 输入 “-10”， 按 (Enter〉 键 确认 ;选择 党 
(第 二 方 问 -~ 盲 按钮， 并 在 其 右 框 中 输入 “-10”， 按 (Enter〉 刍 确认， 此 时 模型 中 的 I 工 形 
狐 法 兰 壁 了 预览 如 图 1-136 所 示 。 注 意 确 保 在 连接 边 上 添加 折 圭 ， 折 区 半径 值 等 于 “厚度 ” 
以 及 选中 型 (标注 折 弯 的 内 部 曲面 图 标 选 项 。 

(5) 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 中 打开 “ 止 裂 槽 ”面板 ， 在 “ 正 裂 槽 类 别 ” 列 表 框 中 选择 “ 折 和 从 
止 列 权 ”选项 ， 接 首义 选 “ 单 独 定 义 每 人 出 ” 复 选 框 ， 选 择 “ 侧 1” 单 选 按钮 ， 从 “类 型 ”下 
拉 列 表 框 中 选择 “和 窍 形 ” 如 图 1-137 所 示 ; 选择 “ 侧 2” 单 选 按钮 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 
中 选择 “长 圆 形 ” 选 项 ， 并 选择 “至 折 压 ”选项 定义 该 止 裂 覃 深度 ， 止 裂 村 宽度 默认 由 饭 金 
件 “ 厚 度 ” 值 定义 ， 如 图 1-138 所 示 。 


1-136 ”了 预 筑 的 I 形 法 兰 壁 1-137” 定义 侧 1 的 折 弯 止 裂 槽 
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(6) 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 中 单 击 当 (完成 ) 按钮， 完成 法 兰 壁 1 的 创建 ， 效 果 如 图 1-139 
所 示 。 


图 1-138 定义 侧 2 的 止 裂 槽 图 1-139 法 兰 壁 1 


步骤 3: 创建 法 兰 壁 2。 
(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 组 中 的 臣 (法 兰 ) 按钮 ， 打 开 “ 凸 缘 ” 


选项 卡 。 
(2) 从 “ 西 缘 ” 选 项 卡 的 “形状 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “上 胸 形 ”选项 ， 选 择 图 1-140 所 示 


的 边线 作为 连接 边 。 
(3) 按 住 《Shift〉 键 在 饭 金 第 一 壁 的 上 饭 金 曲面 内 任意 和 蛙 击 一 点 (之 前 所 选 的 一 段 连 接 


边 位 于 该 锯 金 曲面 内 )， 以 选中 整个 外 边 链 ， 如 图 1-141 所 示 。 


1-140 ”指定 连接 边 1-141 辅助 选中 整个 外 边 链 作为 连接 边 


(4) 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 中 打开 “形状 ”面板 ， 接 独 在 该 面板 的 “ 草 绘 ” 窗 口中 将 鸭 形 尺 
寸 修改 为 图 1-142 所 示 。 

(5) 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 中 打开 “和 斜 切 口 ” 和 面板， 设置 图 1-143 所 示 的 斜 切 口 选项 及 其 参数 。 

(6) 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 中 打开 “ 正 裂 槽 ”面板 ， 从 中 设置 网 1-144 所 示 的 抛 角 止 列 槽 选 
项 及 相应 的 参数 。 

(7) 在 “四 缘 ” 选 项 卡 中 打开 “ 边 处 理 ” 面 板 ， 从 “ 边 处 理 ” 列 表 框 中 选择 “ 边 处 理 
#1” 选 项 ， 接 看 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 间 队 ”选项 ， 并 选择 此 间 队 参数 值 为 “2.0 * 
厚度 ”如 图 1-145 所 示 。 使 用 同样 的 方法 ， 分 别 选 择 “ 边 处 理想 ”和 “ 边 处 理 #3” 都 相应 


地 将 其 类 型 设置 为 “间隙 ”， 间 阶 宽度 均 为 “2.0* 厚度 "” 


= 四 日 0.00 ” Se 0.00 


放置 | 形状 | 长 度 | 偏 移 


| 吝 闪 -. | | 打下- | | 中 为 -. | 


"EX 了 


边 处 理 斜 切 口 止 裂 樟 


斜 切 口 止 裂 村 折 弯 余 量 尾 性 


添加 斜 切 口 


6.00 本 


偏 移 |[1.1* 厚 度 ] | 


口 保留 所 有 变形 区 域 


图 1-142 ”修改 鸭 形 尺寸 图 1-143 设置 斜 切 口 选 项 及 参数 


止 裂 村 折 弯 余 县 尾 性 


折 营 止 列 和 
定义 拐角 止 裂 棒 
创建 止 列 模 几何 Ee 0 开放 
= rr < 
www [RE 和 Wt 
: 下 EA。 | 
- [开放 ] 
"| 厚度 
me 200 
入 ep E 0.5* 
口 垂直 于 二 等 分 绪 偏 移 JU [0.5 * 厚度 ] 
1-144 在 “ 止 裂 槽 ”面板 中 进行 设置 1-145 边 处 理 


说 明 : “ 边 处 理 ” 面 板 主要 用 于 指定 边 扯 裂 类 型 以 及 一 对 相 邻 壁 段 的 尺寸 。 边 处 理 的 类 


开 ] 型 选项 主要 有 “开放 ” “ 间 ] 院 


7 Rs 6 赫 ” ， 它们 的 功 和 月 人 Lb EE 及 说 明 简 述 如 下 。 


@ “开放 ”: 创建 标准 的 开放 式 边 扯 裂 。 开 放 类 型 的 边 扯 裂 仅 适用 于 四 顶点 。 

@ “间隙”: 按照 指定 尺寸 沿边 扯 裂 创建 间隙， 使 用 单一 尺寸 定义 扯 裂 的 间隙 大 小 。 
@ “ 育 孔 ”: 按照 指定 尺寸 创建 育 边 扯 裂 ， 常 使 用 两 个 尺寸 定义 扯 裂 的 间隙 大 小 。 
@ “ 重 登 ”: 创建 标准 的 重 登 边 扯 裂 。 
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(8) 在 “ 凸 缘 ”选项 卡 中 单 击 光 (完成) 按钮 ， 完 成 法 兰 壁 2 的 创建 ， 如 图 1-146 所 示 。 


So 模型 树 全， 文件 去 浏览 器 | [六] 收藏 夫 
重型 出 - 四 
印 BJ 147.PRT 
CRIGHT 
DD TOP 
人 FRONT 
x PRT CSYS_DEF 
b> 和 7 平面 1( 笔 一 个 壁 ) 
急 凸 符 1 
上 - 驯 缘 2 
中 在 此 插入 


图 1-146 法 兰 壁 2 


使 用 “扭转 辟 ” 工 具 命令 可 以 创建 饭 金 件 的 螺旋 型 或 线圈 型 截面 ， 通 币 将 扭转 辟 用 作 两 
饭 金 件 区 域 之 间 的 过 渡 。 扭 转 成 型 环 统 罕 过 壁 中 心 的 
轴 ， 类 似 于 将 壁 的 站 点 反方 同 转动 一 相对 小 的 指定 角 
肛 。 切 记 扭 轻 轴 罕 过 壁 的 中 心 ， 并 与 连接 边 重 有 ， 可 ”起 始 宽度 、 


以 使 用 常规 展 平 命令 展 平 扭转 壁 。 
对 于 扭转 壁 ， 需 要 理解 其 起 始 宽 度 、 终 止 宽度 、 50.00 


扭转 长 度 〈 指 连接 边 到 扭转 轴 末 端的 长 度 )、 扭 转角 
度 等 这 些 矿 寸 ， 示 例如 网 1-147 所 示 。 
要 创建 扭转 壁 ， 可 以 按照 以 下 的 方法 步 又 进行 。 
(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 选择 “形状 ” 
一 “扭转 ”工具 命令 起， 打开 图 1-148 所 示 的 “ 扭 所 转 长 度 一 一 
转 ” 选 项 卡 。 
(2) 选择 一 条 连接 边 。 选 定 边 将 显示 在 “所 图 1-147 创建 所 转 壁 示例 
转 ” 选 项 卡 “ 放 置 ” 和 面板 的 “放置 ”收集 器 中 。 
(3) 选择 壁 宽度 选项 〈 吕 或 吊 ) 并 针对 所 选 选 项 执行 下 列 操作 之 一 。 


蓉 性 建 模 应 用 程序 天 矢 


lS 25.00 


入 sr 所 转角 度 


190.00 


qq 


0.0 | a45.0 =| 


| © 二 3| gg x 


ER 扭转 长 度 。”、 扭转 角度 
利用 距 连接 边 的 偏 移 尺寸 计算 壁 宽度 扭转 壁 的 终止 宽度 “(扭转 壁 端 点 处 的 宽度 ) 


图 1-148 ”功能 区 出 现 “ 扭 转 ” 选 项 卡 


@ 当选 中 近 〈 利 用 距 连接 边 的 偏 移 尺寸 计算 壁 宽度 ) 按钮 时 ， 通 过 选择 连接 边 两 侧 的 
修剪 选项 〈 启 、 上 纪 、 滞 、 党 ) 来 确定 壁 的 起 始 宽度 ， 其 中 选择 十 /出 时 ， 还 需要 
在 相应 框 中 输入 值 〈 或 在 图 形 窗口 中 拖 动 控制 滑 块 ) 以 将 壁 端 部 从 链 端 点 处 修 前 或 
延伸 指定 的 长 度 值 ， 如 图 1-149 所 示 。 


第 1 章 ” C@2 和 村 2h 


@ 当选 中 六 (计算 壁 宽度 并 将 其 从 扭转 轴 处 向 居中 位 置 移动 指定 的 尺寸 ) 按钮 时 ， 此 时 
在 站 (起 始 宽度 ) 框 中 输入 起 始 宽 度 值 ， 如 图 1-150 所 示 。 如 果 要 在 基准 点 上 定位 捏 
转轴 ， 则 单 击 岂 (将 基准 点 设置 为 扭转 轴 位 置 》 按 钮 ， 并 选择 连接 边 上 的 基准 点 。 


:>| |10.00 


E 地 六 ||soogF | 矶 昌 更 5ooo 
目 友 折 弯 余 量 ee] 


放置 : | 边 :F5( 平 面 1) 
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图 1-149 利用 距 连 接 边 的 偏 移 值 计算 壁 宽 度 图 1-150 
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计算 壁 起 始 宽 度 方法 二 

(4) 根据 设计 要 求 ， 分 别 设置 以 下 参数 。 

@ 如 果 要 更 改 扭转 壁 的 默认 终止 宽度 ， 那 么 单 击 只 〈 扭 转 壁 的 终止 宽度 ) 按钮 ， 接 着 

在 出 现 的 相应 框 中 输入 一 个 宽度 值 ， 按 (Enter〉 键 确定 。 

@ 在 雇 ( 辟 长 度 ) 值 框 中 设置 扭转 壁 的 长 度 值 。 

e@ 在 A (扭转 角度 ) 值 框 中 设置 扭转 壁 的 扭转 角度 。 

(5) 如 果 要 更 改 展 平 状 态 下 的 壁 长 度 ， 那 么 需要 在 功能 区 “扭转 ”选项 卡 中 打开 “ 折 弯 
余 量 ”面板 ， 如 图 1-151 所 示 ， 在 相应 框 中 为 “ 展 平 状态 下 的 壁 长 度 ” 输 入 一 个 新 值 或 从 列 
表 中 选择 一 个 已 有 值 。 如 果 要 更 改 默认 的 扭转 壁 名 称 ， 那 么 可 以 打开 图 1-152 所 示 的 “ 属 
性 ”面板 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 指定 新 的 扭转 壁 名 称 


放置 折 膏 未 量 压 和 | 
Sl.. 
展 平 状态 下 的 壁 长 度 
100.00 ~ 名 称 | 扭转 1 了 


图 1-151 “ 折 弯 余 量 ” 面 板 图 1-152 “属性 ”面板 


(6) 在 功能 区 “扭转 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 三 。 
下 面 一 个 创建 扭转 壁 的 操作 实例 。 
(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 忆 〈 打 开 ) 按钮 ， 系 统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 从 


附 赠 网 答 中 浏览 并 选择 bj_1_4_8.prt 文件 后 单 击 “ 打 开 ” 鬼 钮 ， 访 文件 中 存在 看 一 个 饭 金 件 
如 图 1-153 所 示 。 


(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 一 “扭转 ”工具 命令 雄 ， 则 在 功能 区 
中 打开 “扭转 ”选项 卡 。 


(3) 为 扭转 壁 选择 连接 边 ， 如 图 1-154 所 示 。 


(和 本 和 
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Bl Bef 


图 1-153 ”文件 中 存在 的 饭 金 件 图 1-154 “扭转 ”对 话 杠 和 菜单 管理 器 


(4) 在 功能 区 “扭转 ”选项 卡 中 单 击 选中 员 〈 计 算 壁 宽度 并 将 其 从 扭转 轴 处 向 居中 位 置 
ee 
起 始 宽度 为 80， 如 图 1-155 所 示 。 

(5) 在 功能 区 “扭转 ”选项 卡 中 单 击 号 〈 扭 转 壁 的 终止 宽度 ) 按钮 ， 接 着 输入 扭转 辟 
的 终止 宽度 为 “502” 如 图 1-156 所 示 。 


二 ew 门 外 吕 丙 [ 


放置 折 膏 余 旦 尾 性 


廿 图 mao [| aa 候 po 通 | 


B80.00 放置 折 膏 亲 县 层 性 
图 1-155 设置 扭转 壁 的 起 始 宽度 图 1-156 设置 扭转 壁 的 终止 宽度 


(6) 在 圳 ( 壁 长 度 ) 值 框 中 设置 扭转 壁 的 长 度 值 为 “150”， 在 各 (扭转 角度 ) 值 框 中 
设置 扭转 壁 的 扭转 角度 为 “90”， 如 图 1-157 所 示 。 

(7) 在 功能 区 的 “扭转 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 受 ， 完 成 创建 的 扭转 壁 效 果 如 
图 1-158 所 示 。 


视图 柔性 建 模 应 用 程序 达 蕉 
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图 1-157 设置 壁 长 度 与 扭转 角度 图 1-158 ”创建 扭转 壁 


使 用 二 《延伸 ) 按钮 可 以 延伸 现 有 的 带 有 直 边 的 平整 的 壁 ， 延 伸 可 以 按 垂直 于 选 定 边 
或 沿 看 边界 边 的 方式 进行 。 在 实际 设计 中 ， 通 第 在 抛 角 处 延伸 壁 。 


选择 要 延伸 的 壁 的 一 个 线性 边 的 驱动 侧 或 仿 移 侧 ， 接 看 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 编 
辑 ” 组 中 单 击 汗 (延伸 ) 按钮 ， 打 开 图 1-159 所 示 的 “延伸 ”选项 卡 。 壁 延伸 共有 3 种 类 
型 ， 几 表 1-3。 


rho Xe 人 谍 国 o x 


按 值 延伸 壁 、 延 伸 壁 与 参考 面相 交 


将 壁 延伸 到 参考 平面 


图 1-159 “延伸 ”选项 卡 


表 1-3 壁 延伸 的 3 种 类 型 


从 选 定 的 边 开始 将 壁 延伸 指定 
1 左 ] ( 按 值 延 伸 壁 ) 人 


2 轩 从 选 定 的 边 开始 延伸 壁 ， 直 到 
《延伸 壁 与 参考 面相 交 ) | 与 指定 曲面 或 参考 平面 相交 


从 选 定 的 边 开始 将 壁 延伸 到 曲 
9 四 介 到 参考 直面 人 


要 延伸 平整 壁 ， 则 可 按照 以 下 方法 步骤 来 进行 操作 。 

(1) 在 要 延伸 的 平整 的 壁 中 选择 驱动 面 或 偏 移 面 上 的 一 个 线性 边 。 

(2) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 本 (延伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 延 伸 ” 选 
项 卡 。 

(3) 在 “延伸 ”选项 卡 中 选择 壁 延伸 的 类 型 图 标 ， 并 根据 不 同 的 延伸 类 型 选择 参考 ， 或 
者 设置 列表 中 的 值 ， 在 相应 框 中 输入 一 个 值 ， 或 在 图 形 窗口 中 拖 动 控制 靖 块 。 

(4) 要 控制 壁 延 伸 ， 可 在 “延伸 ”选项 卡 中 打开 “延伸 ”面板 ， 接 独 针 对 侧 1 延伸 和 侧 
2 延伸 《〈 即 针对 壁 延 伸 的 起 始 侧 或 结束 侧 )， 选 择 “ 竺 直 于 延伸 的 边 ” 单 选 按钮 或 “党 边界 
边 ” 单 选 按钮 。 在 茶 些 设计 场合 ， 可 以 为 侧 1 延伸 或 侧 2 延伸 设置 延伸 与 边 相 邻 的 曲面 。 

(5) 在 “延伸 ”选项 卡 中 单 击 当 (完成 ) 按钮 。 

下 面 介 绍 创建 延伸 壁 的 操作 实例 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 忆 (打开 ) 按钮， 系统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 在 
提供 的 配套 素材 中 浏览 并 选择 bj_14 9.prt， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 访 文件 中 存在 看 一 个 原始 


pe CreO 4. 〇 饭 爹 件 设计 从 入 门 到 精通 


饭 金 件 ， 如 图 1-160 所 示 。 
(2) 选择 图 1-161 所 示 的 边线 。 为 了 便于 选择 该 边线 ， 可 以 先 确 保 临 时 从 选择 过 滤 堪 的 
下 拉 列 表 框 中 选择 “几何 ”， 再 使 用 鼠标 左 键 在 所 需 边 线 处 单 击 ， 即 可 快速 日 正确 地 选择 该 


边线 。 
图 1-160 ”原始 饭 金 件 图 1-161 选择 所 需 的 边线 
(3) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 站 (延伸) 按钮， 打开 “延伸 ” 选 
hs 


(4) 在 “延伸 ”选项 卡 中 单 击 团 〈 将 壁 延 伸 到 参考 平面 ) 按钮 ， 接 着 在 图 形 窗口 中 模 
型 树 中 选择 RIGHT 基准 平面 。 

(5) 在 “延伸 ”选项 卡 中 单 击 半 (完成 按钮， 完成 该 延伸 壁 的 效果 如 图 1-162 所 示 。 

(6) 选择 图 1-163 所 示 的 边线 。 


上 RM 


图 1-162 ”延伸 壁 效果 1 图 1-163 ”选择 边线 


(7) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 二 《延伸 ) 按钮 。 
(8) 在 “延伸 ”选项 卡 中 单 击 内 《〈 按 值 延 伸 壁 ) 按钮 ， 在 中 (延伸 距离 》 框 中 输入 要 
延 仲 的 距离 值 为 “16”。 
(9) 在 “延伸 ”选项 卡 中 单 击 闫 “完成 ) 授 钮 ， 完 成 的 饭 金 实例 效 朱 如 图 1-164 所 示 。 
8 模型 树 | -文件 夫 浏 览 器 | 位 ] 收藏 夫 


Ra 和 - 目 、 


印 BJ 14 9.PRT 


人 RIGHT 
DD TOP 
FRONT 
x PRT CSYS_DEF 
> 六 拉 伸 1( 第 一 个 壁 ) 
区 于 苦 1 
志 ; 延伸 壁 1 
亏 ; 延伸 壁 2 
中 在 此 后 入 


图 1-164 ”延伸 壁 的 完成 效果 
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有 (0 连接 壁 


使 用 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”一 寺 ( 连 接 ) 按钮 ， 可 以 连接 一 个 饭 金 件 中 的 
两 个 相交 壁 ， 在 操作 过 程 中 可 以 修 杠 壁 的 不 相交 部 分 ， 可 以 在 相交 处 添加 折 膏 和 折 芝 止 裂 
档 ， 以 及 反问 相交 壁 的 方 辐 。 要 连接 壁 ， 肯 和 完 相 交 壁 必须 是 平 务 ， 为 外 ， 如 有 必要 ， 将 目 动 
交换 壁 要 连接 的 驱动 侧 和 仿 移 侧 ， 以 与 最 早 创 建 的 壁 的 驱动 侧 和 偏 移 侧 相 匹配 。 

下 面 介绍 创建 连接 壁 的 典型 练习 范例 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 馈 〈 打 开 ) 按钮 ， 系 统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 在 
配套 条 材 中 浏览 并 选择 bj_1_4_10.prt， 单 击 “打开 ” 投 钮 ， 该 文件 中 存在 看 的 鼠 始 饭 金 件 如 
1-165 所 示 ， 包 括 一 个 平面 壁 和 两 个 拉 伸 壁 。 

(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “编辑 ”一 寺 〈 连 接 ) 按钮 ， 打 开 图 1-166 所 示 
的 “联接 ”( 连 接 ) 选项 卡 。 


平面 壁 


文件 模型 分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 5 


sp pA -|ey[ ll © iy x 


: “ 拉 伸 2" 壁 “ 拉 伸 1" 壁 放置 止 各 村 选项 折 弯 余 量 属性 


图 1-165 原始 饭 金 件 图 1-166 “联接 ”选项 卡 


(3) 选择 平面 壁 ， 按 住 《Ctrl〉 键 并 选择 “ 拉 伸 1” 壁 ， 注 意 各 相交 壁 的 选择 而 如 图 1-167 
所 示 。 选 择 好 两 个 壁 后 ， 连 接 预 览 效果 如 网 1-168 所 示 。 


一 选择 平面 
sm 邻 ” 


选择 “ 拉 伸 1” 璧 


图 1-167 选择 两 个 相交 璧 图 1-168 默认 的 连接 预览 效果 


(4) 此 时 需要 反 向 所 连接 的 壁 的 方向 。 语 旁 的 入 ( 反 向 第 一 个 壁 ) 按钮 用 于 反 向 第 一 
个 壁 连接 方向 的 部 分 ， 芭 旁 的 入 ( 反 向 第 二 个 壁 ) 按钮 用 于 反 向 第 二 个 壁 连接 方向 的 部 
分 。 在 本 例 中 ， 单 击 厨 旁 的 入 ( 反 向 第 一 个 壁 ) 按钮 ， 以 使 第 一 个 壁 连接 方向 如 图 1-169 
所 示 。 

(5) 在 “联接 ”( 连 接 ) 选项 卡 中 确保 选中 过 〈 添 加 折 弯 半径 ) 按钮 ， 设 置 折 弯 半径 为 
“2.0* 厚度 ” 选择 到 (标注 折 弯 的 内 部 曲面 图 标 选项 以 从 壁 的 内 侧 曲 面 标注 半径 。 

(6) 在 “联接 连接)” 选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 确 保 勾 选 “修剪 非 相 交 几 何 ” 复 
选 框 ， 并 选择 “至 折 弯 ” 单 选 按钮 ， 如 图 1-170 所 示 。 


dl2o°ss [a Ne 


呈 止 裂 村 选项 折 膏 余 星 尾 性 


修身 非 相交 几何 


上 庶 ] 内 市 @ 至 折 膏 
〇 至 相交 绪 
图 1-169 反问 第 一 个 璧 图 1-170 “选项 ”面板 中 的 设置 


说 明 : 读者 可 以 尝试 取消 勾 选 “修剪 非 相交 几何 ” 复 选 框 ， 以 观察 连接 壁 的 效果 变化 。 


(7) 在 “联接 ”( 连 接 ) 选项 卡 中 单 击 四 〈 完 成 ) 按钮 ， 创 建 第 一 个 连接 壁 的 效果 如 
图 1-171 所 示 。 

(8) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 辑 ” 一 = (连接 ) 按钮 ， 打 开 “ 联 接 ”( 
接 ) 选项 卡 。 

(9) 选择 主 壁 (连接 后 的 平面 壁 )， 按 住 〈Ctrl〉 键 并 选择 “ 拉 仲 2” 辟 ， 注 意 各 壁 选择 
单 击 位 置 ， 如 图 1-172 所 示 。 


选择 相交 辟 
图 1-171 创建 第 一 个 连接 壁 的 效果 图 1-172 选择 两 个 相交 璧 
(10) 在 “选项 ”面板 中 确保 勾 选 “修剪 非 相交 几何 ” 复 选 框 ， 单 击 “ 至 相交 线 ” 单 选 按 
钮 ， 并 勾 选 “ 沿 相交 线 ” 复 选 框 ， 然 后 单 击 加 旁 的 入 ( 反 向 第 二 个 壁 ) 按钮 ， 此 时 如 图 1-173 
所 示 。 有 兴趣 的 读者 ， 还 可 以 利用 “上 正 裂 槽 ”面板 尝试 更 改 默认 的 止 裂 槽 类 型 及 其 参数 ， 并 观 
察 相 应 的 效果 。 
(11) 单 击 交 (完成 ) 按钮 ， 完 成 创建 的 第 二 个 连接 壁 的 效果 如 图 1-174 所 示 。 


从 
收盘 非 相交 几何 
〇 至 折 这 
加 至 相 交 线 
沿 相交 线 


图 1-173 设置 反问 第 二 个 壁 等 图 1-174 创建 第 二 个 连接 壁 的 效果 
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1.4.11 合并 壁 ] 

可 以 将 两 个 或 多 个 不 同 的 分 离 饭 金 件 几 何 《〈 如 分 离 壁 ) 合并 成 一 个 饭 金 零件 ， 合 并 壁 的 
示例 如 图 1-175 所 示 。 合 并 壁 时 ， 切 记 第 一 壁 的 几何 只 能 是 基础 壁 ， 壁 彼此 之 间 必 须 相 切 。 
如 果 有 必要 ， 系 统 将 目 动 交换 壁 要 合并 的 驱动 侧 和 偏 移 侧 ， 以 与 最 早 创 建 的 壁 的 驱动 侧 和 偏 
移 侧 相 匹 配 。 另 外 ， 在 创建 一 些 辟 《如 平面 壁 、 拉 伸 壁 、 旋 转 壁 、 扫 描 壁 、 扫 描 混 合 壁 和 侦 
移 壁 ) 的 过 程 中 ， 可 以 勾 选 “选项 ”面板 中 的 “合并 到 模型 ” 复 选 框 来 目 动 合 并 壁 。 


图 1-175 合并 壁 的 典型 示例 


下 和 面 介 绍 一 个 创建 合并 壁 的 实例 。 

(1) 在 Creo Parametric 4.0 界面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 馈 (打开 ) 按钮 ， 系 统 弹 
出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 bj_ 14_11.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 文 件 中 存在 看 
两 块 分 离 的 平面 壁 ， 如 图 1-176 所 示 。 


印 BJ 1 4 11.PRT 
加 RIGHT 
DD TOP 


C 避 FRONT 
x PRT CSYS_DEF 
> 种 平面 1 第 一 个 壁 
了 平面 2 
中 在 此 搬入 


图 1-176 存在 的 两 个 相互 分 离 的 壁 


(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 单 击 “ 编 辑 ” 组 溢出 按钮 ， 接 着 单 击 “ 合 并 ”命令 旁 的 
* (三角) 按钮 ， 并 单 击 三 〈 合 并 壁 ) 按钮 ， 系 统 弹 出 “合并 壁 ”对 话 框 和 一 个 菜单 管理 
器 ， 菜 单 管理 器 提供 了 “特征 参考 ”菜单 ， 如 图 1-177 所 示 。 该 菜单 管理 器 所 提供 的 菜单 与 
“合并 壁 ” 对 话 杠 中 的 当前 元 素 定 义 有 关 。 从 “合并 壁 ” 对 话 框 中 可 以 看 到 ， 需 要 定义 以 下 
元 系 ; 注 蕊 有 些 元 素 的 定义 是 可 过 的 。 

@ “ 基 参 考 ” 选择 基础 壁 的 曲面 。 

@ “合并 几何 形状 ”选择 要 与 基础 壁 合并 的 一 个 或 多 个 分 离 的 有 效 壁 的 曲面 。 

@ “合并 边 ” 添加 或 移 除 由 合并 删除 的 边 。 此 元 素 定 义 是 可 选 的 。 

@ “保持 线 ” 控制 曲面 接头 上 合并 边 的 可 见 性 。 此 为 可 选项 。 

(3) 选择 要 与 分 离 壁 合 并 的 基础 壁 曲 面 ， 如 图 1-178 所 示 ， 并 在 菜单 管理 器 的 “特征 参 
考 ” 沫 单 中 选择 “完成 参考 ”命令 。 

(4) 选择 要 与 基础 壁 合并 的 分 离 壁 曲面 ， 如 图 1-179 所 示 ， 接 看 在 末 单 管理 器 的 “特征 
参考 ” 亲 单 中 选择 “完成 参考 ”命令 。 


Hp CreoO 4.0 话 全 件 扳 计 从 入门 到 精通 第 2 版 ” 


合并 壁 X 
元 素 信息 
基 参 考 定 广 
合并 几何 形状 必需 的 
合并 边 可 先 
保持 法 不 保留 直线 
定义 
1-177 “合并 壁 ”对 话 框 和 菜单 管理 器 1-178 ”选择 要 与 分 离 壁 合并 的 基础 壁 曲 面 


(5) 在 “合并 壁 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 控 钮 ， 完 成 合并 壁 ， 结 末 如 图 1-180 所 示 。 


LA 


选择 要 与 基础 壁 合并 的 分 离 
鉴 曲面 


1-179 选择 要 与 基础 壁 合 并 的 分 离 壁 曲面 1-180 合并 壁 的 结果 


本 节 介绍 的 久 金 折 弯 命令 包括 “ 折 弯 ”“ 平 面 折 守 ”“ 边 折 弯 ” 


使 用 并 〈 折 弯 ) 按钮 ， 可 以 将 饭 金 件 壁 折 弯 成 一 定 角度 或 折 弯 成 卷曲 形状 ， 前 者 简称 
角度 折 弯 ， 后 者 则 为 滚动 折 弯 。 图 1-181a 所 示 为 角度 折 弯 ， 图 1-181b 所 示 为 滚动 折 弯 。 用 
户 在 狐 金 件 设计 过 程 中 ， 可 以 根据 设计 要 求 随 时 向 现 有 壁 中 添加 折 弯 ， 也 可 以 在 创建 一 些 特 
征 时 定义 折 弯 设置 。 向 设计 中 添加 折 弯 时 ， 切 记 这 些 内 容 ， 折 弯 可 以 穿 过 成 型 特征 ， 折 弯 不 
可 穿 过 另 一 个 折 弯 ， 可 以 展 平 零 半径 折 弯 ， 展 平 并 折 回 饭 金 件 时 ， 展 开 长 度 保持 不 变 。 


a) b) 
1-181 创建 折 这 的 两 种 典型 情形 
a) 角度 折 弯 ”b) 滚动 折 弯 
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在 介绍 创建 折 侍 的 典型 操作 实例 之 前 ， 先 简要 地 介绍 一 下 折 等 用 尸 界面 。 在 功能 区 的 
“模型 ”选项 卡 中 单 击 辣 〈 折 弯 ) 按钮 ， 则 打开 图 1-182 所 示 的 “ 折 弯 ”选项 卡 。 该 选项 卡 


主要 组 成 要 素 的 功能 含义 如 下 。 


文件 模型 分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 太 蕉 


放置 折 膏 线 过 渡 止 裂 桔 折 膏 余 旦 尾 性 
图 1-182 “ 折 弯 ”选项 卡 


“ 折 弯 放置 ”按钮 :“ 折 弯 放 置 ”按钮 有 3 个 ， 即 、 惕 和民 :， 其 中 ， 忆 5 按钮 用 于 
将 材料 折 弯 至 折 弯 线 ， 划 :按钮 用 于 折 弯 折 弯 线 另 一 侧 的 材料 ，E 按钮 用 于 折 弯 折 弯 
线 两 侧 的 材料 。 

(更 改 固定 侧 的 位 置 ) 按钮 .该 按钮 位 于 刁 图 标 旁 边 ， 用 于 反 向 保持 固定 的 区 域 。 

“ 折 弯 类 型 ”按钮 :包括 M9 (角度 折 弯 ) 和 总 (滚动 折 弯 ) 两 个 按钮 ， 前 者 用 值 定 
义 折 弯 角度 来 折 弯 材料 ， 后 者 将 材料 折 弯 到 曲面 的 端 部 。 

所 〈 折 弯 角 度 ) 下 拉 列 表 框 ， 列 出 预定 义 的 折 弯 角度 值 和 用 户 定义 的 角度 值 ， 从 中 
选择 一 个 预定 义 的 折 弯 角度 或 者 输入 一 个 折 弯 角度 。 

/〈 和 更 改 折 弯 方向 ) 按钮 :该 按钮 位 于 有 各 ( 折 弯 角度 ) 下 拉 列 表 框 右 侧 ， 用 于 更 改 
折 弯 方向 。 

“ 折 弯 标注 形式 ”下 拉 列 表 框 :该 下 拉 列 表 框 提供 包 和 .- 瞧 两 个 图 标 选 项 ， 马 图 标 选 
项 用 于 通过 测量 生成 的 内 部 角度 来 标注 折 弯 角度 ，- 氮 图 标 选项 用 于 通过 测量 自 直 线 
开始 的 偏 移 来 标注 折 弯 角度 。 

浅 ( 折 弯 半 径 ) 框 ， 列 出 折 弯 半径 的 预定 义 值 、 用 户 定义 值 和 “ 按 参数 ” 值 ， 从 中 
选择 或 指定 所 需 的 一 个 值 。 

“尺寸 位 置 ” 下拉 列表 框 ， 该 下 拉 列 表 框 提供 了 3 个 图 标 选 项 ，- 图 标 选 项 用 于 从 
外 侧 曲面 标注 折 弯 尺寸 ， 划 图 标 选 项 用 于 从 内 部 曲面 标注 折 弯 尺寸 ，= 0 图标 选项 用 
于 根据 SMT_DEFLT RADIUS _SIDE 参数 设置 的 位 置 标注 折 弯 。 

“放置 ”面板 : 使 用 此 面板 可 选择 折 弯 线 参 考 。 

“ 折 弯 线 ” 面 板 ， 选择 曲面 参考 后 ， 可 以 使 用 此 面板 草 绘 或 定位 折 弯 线 的 端点 。 

“过 渡 ” 面 板 : 使 用 此 面板 可 以 草 绘 过 渡 区 域 。 过 渡 区 域 对 饭 金 件 曲 面 的 一 个 截面 进 
行 塑 形 ， 而 使 另 一 个 截面 保持 平整 或 按 不 同方 式 折 弯 。 在 创建 过 渡 区 域 时 ， 首 先 草 
绘 折 弯 线 ， 接 着 草 绘 要 保持 平整 或 以 不 同方 式 折 弯 的 过 渡 区 域 ， 每 个 过 渡 区 域 的 草 
绘 都 必须 具有 两 个 开放 的 直线 图 元 ， 第 一 条 线 必须 邻近 折 弯 区 域 ， 第 二 条 线 必须 完 
成 过 渡 区 域 。 

“ 止 裂 梢 ”面板 ， 使 用 此 面板 可 以 定义 止 裂 槽 。 

“ 折 弯 余 量 ”面板 ， 使 用 此 面板 可 设置 特征 特定 的 折 弯 余 量 ， 用 以 计算 折 弯 的 展开 长 度 。 
“属性 ”面板 ， 使 用 此 选项 卡 显示 和 修改 特征 名 称 ， 并 可 通过 日 (显示 特征 信息 ) 按 
钮 以 打开 Creo Parametric 浏览 器 来 显示 此 特征 的 详细 信息 。 


下 面 介 绍 关 于 创建 打 雪 的 两 个 典型 操作 范例 ， 一 个 是 创建 角度 扩 雪 的 操作 实例 ， 万 一 个 


G 


一 Creg@ 4.0 外 金 件 设计 从 入 门 到 精通 第 2 版 


则 是 创建 滚动 折 弯 的 操作 实例 。 

1. 操作 实例 一 一 创建 角度 折 弯 

(1) 在 Creo Parametric 4.0 界面 的 “快速 访问 ”中 单 击 启 〈 打 开 ) 按钮 ， 系 统 弹出 “ 文 
件 打 开 ” 对 话 框 ， 浏 览 并 选择 bj_1_5_1a.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 投 钮 。 文 件 中 存在 看 的 饭 金 
件 模型 ， 如 图 1-183 所 示 。 

(2) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 训 i ( 折 弯 ) 按钮， 打开 “ 折 弯 ” 先 
项 卡 。 

(3) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 于 5 (将 材料 折 弯 到 折 弯 线 ) 按钮 ， 并 单 击 S (角度 折 
弯 ) 按钮 以 使 用 值 来 定义 折 弯 角度 ， 接 着 在 仿 〈 折 这 角度 ) 下拉 列表 框 中 选择 “90” 以 设 
置 折 弯 角度 为 0090”， 注 意 选择 -入 (通过 测量 自 直 线 开始 的 偏 移 来 标注 折 弯 角度 〉 图 标 选项 
来 确定 测量 折 弯 角度 的 方法 。 

(4) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 可 以 看 到 此 时 “ 折 杰 曲面 或 折 弯 线 ” 收 集 
器 处 于 激活 状态 ， 在 图 形 窗口 中 选择 要 放置 折 弯 的 曲面 ， 放 置 控 制 滑 块 随即 出 现在 曲面 参考 
上 上， 如 图 1-184 所 示 。 


hy 
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tH Ga 
图 1-183 ”人 饭 金 件 模型 图 1-184 选择 要 放置 折 过 的 曲面 

(5) 在 “ 折 要 ”选项 卡 中 打开 “ 折 杰 线 ” 面 板 ， 为 折 要 线 的 首 个 靖 点 选择 一 个 边 或 一 个 
顶点 参考 ， 如 果 选 择 的 是 边 ， 则 选择 偏 移 参 考 并 输入 仿 移 距离 值 ， 接 看 进行 类 似 操 作 以 放置 
折 要 线 的 第 二 个 靖 点 。 在 本 例 中 ， 在 “ 折 杰 线 ” 面 板 中 单 击 激活 “ 折 要 线 姗 点 1” 选 项 组 中 
有 的 “参考 ”收集 上 器， 选择 图 1-185 左边 所 示 的 一 条 边 ， 接 痢 单 击 激 活 “ 佣 移 参考 ”收集 峰 ， 
选择 图 1-185 右边 所 示 的 一 条 边 作为 俩 移 参 考 ， 并 设置 俩 移 距 离 为 “32”。 和 再 在 “ 折 要 线 ” 
面板 中 单 击 激活 “ 折 达 线 冰 点 2” 选 项 组 中 的 “参考 ”收集 器 ， 选 择 几 1-186 左边 所 示 的 一 
条 边 ， 早 击 激活 “ 仿 移 参考 ”收集 器 ， 然 后 选择 图 1-186 右边 所 示 的 一 条 边 作 为 俩 移 参考 ， 
并 设置 其 相应 的 偏 移 距离 为 “32”。 


on 


指定 偏 移 参 考 
图 1-185 定义 折 杰 线 的 首 个 端点 图 1-186 ”定义 折 膏 线 的 第 二 个 端点 
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(6) 设置 折 弯 半径 为 “厚度 ” 并 选择 并 (标注 折 弯 的 内 部 曲面 ) 图 标 选项 。 
(7) 模型 中 显示 的 箭头 指示 了 固定 侧 ， 如 网 1-187 所 示 。 最 后 单 击 光 (完成 ) 按钮 ， 


创建 第 一 个 折 弯 特征 ， 效 果 如 图 1-188 所 示 。 
» © 
a 
4 
EEON 
RIGHI 
图 1-187 默认 国定 侧 方 问 图 1-188 创建 第 一 个 折 达 特征 


(8) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 尚 ( 折 弯 ) 按钮 ， 打 开 “ 折 弯 ” 选 
J 

(9) 选择 要 放置 新 折 区 的 曲面 ， 如 图 1-189 所 示 。 

(10) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 打开 “ 折 弯 线 ” 面 板 ， 如 图 1-190 所 示 ， 在 该 面板 中 单 击 
“ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模 式 。 单 击 wW( 线 链 ) 按钮 绘制 图 1-191 所 示 的 一 条 折 弯 线 ， 然 后 
单 击 WA (确定 ) 按钮 。 


折 膏 绪 过 流 止 裂 桔 折 膏 余 腹 尾 性 


已 草 绘 折 这 线 | 。 草 绘 .… N 


折 帝 线 端 点 1 定义 内 部 曹 给 。 


单 去 此 处 添加 项 
折 膏 线 庙 点 2 
单 击 此 处 添加 项 
图 1-189 选择 要 放置 新 扩 村 的 曲面 图 1-190 在 “ 折 达 线 ” 面 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 


(11) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 三 5 〈 将 材料 折 弯 到 折 弯 线 ) 按钮 ， 并 单 击 训 (角度 折 
弯 ) 按钮 以 使 用 值 来 定义 折 弯 角度 ， 接 着 在 入 ( 折 弯 角 度 ) 下 拉 列 表 框 中 选择 “120” 以 设 
置 折 弯 角度 为 120”， 默 认 选 择 - 护 (通过 测量 自 直线 开始 的 偏 移 来 标注 折 弯 角度 〉 图 标 选项 
来 确定 测量 折 弯 角度 的 方法 。 设 置 折 弯 半径 为 “厚度 ” 并 确保 选择 并 (标注 折 弯 的 内 部 曲 
面 ) 图 标 选 项 。 

(12) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 打开 “ 止 裂 槽 ”面板 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “长 圆 
SS” 选项 ， 如 图 1-192 所 示 。 
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图 1-191 绘制 折 弯 线 图 1-192 设置 止 裂 权 
(13) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 当 (完成 ) 按钮 ， 完 成 创建 第 二 个 折 弯 特征 ， 结 果 如 
图 1-193 所 示 。 
国 BJ 1 5 1A.PRT 
CC RIGHT 
CI TOP 
C7 FRONT 


Xx PRT CSYS_DEF 
> 各 平面 1( 第 一 个 壁 ) 
雍 折 这 1 
> 洲 晰 2 


中 在 此 括 入 


图 1-193 ”完成 创建 第 二 个 折 这 特征 


2. 操作 实例 一 一 创建 滚动 折 弯 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 馈 〈 打 开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 j 
选择 bj_1_5_1b.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 文 件 中 存在 看 的 原始 饭 金 件 如 图 1-194 所 示 。 

(2) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 沿 ( 折 弯 ) 按钮 ， 打 开 “ 折 弯 ” 选 
项 卡 。 

(3) 选择 要 放置 新 折 和 区 的 曲面 ， 如 图 1-195 所 示 。 


_ 要 放置 折 弯 的 曲面 
1-194 原始 饭 金 件 1-195 选择 要 放置 折 弯 的 曲面 


(4) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 打开 “ 折 弯 线 ” 面 板 ， 从 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 草 绘 一 条 折 弯 
线 ， 如 图 1-196 所 示 ， 单 击 M (确定 ) 按钮 。 

(5) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 副 : ( 折 弯 线 另 一 侧 的 材料 ) 按钮 和 单 击 滨 〈 滚 动 折 弯 ) 
按钮 。 


(6) 在 二 ( 折 弯 半径 ) 框 中 输入 折 弯 半径 为 “25” 从 “尺寸 位 置 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 
世 《〔〈 标 注 折 弯 的 内 部 曲面 ) 图 标 选项 。 


TOP 柔性 建 模 应 用 程序 苏 营 O) 


of 温 属性 


1-196 绘制 一 条 折 弯 线 1-197 设置 折 弯 半径 和 半径 尺寸 标注 位 置 


(7) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 富 旁 的 入 (更 改 固定 侧 的 位 置 ) 按钮 ， 直 到 动态 预览 的 
方向 箭头 显示 如 图 1-198 所 示 。 加 
(8) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 光 (完成) 按钮， 完成 深 动 折 弯 的 效果 如 图 1-199 所 示 。 


呈 园 二 23 殉 x 国 Ar 站 2 TOP 


放置 | 折 这 线 | 过 流 | 止 列 醒 | ， 折 迹 余 : 


图 1-198 更 改 固定 侧 的 位 置 图 1-199 完成 滚动 折 杰 的 效果 


3. 操作 实例 一 一 创建 具有 过 渡 区 域 的 滚动 折 弯 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 忆 (打开 〉 按 钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 3 
选择 bj 1_5_1c.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 文 件 中 存在 着 的 原始 饭 金 件 ， 该 饭 金 件 一 曲面 
上 还 创建 有 一 条 草 绘 直线 ， 如 网 1-200 所 示 。 

(2) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 沿 ( 折 弯 ) 按钮 ， 打 开 “ 折 弯 ” 选 
项 卡 。 

(3) 在 图 形 窗口 中 选择 图 1-201 所 示 的 直线 作为 折 弯 线 。 


1-200 ”原始 饭 金 件 1-201 指定 折 弯 线 
(4) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 上 二: 〈 折 弯 线 两 侧 的 材料 ) 按钮 ， 并 单 击 滨 〈 滚 动 折 弯 ) 


按钮 。 
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(5) 在 二 ( 折 弯 半径 ) 框 中 输入 折 弯 半径 为 “36” 从 “尺寸 位 置 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 
划 〈 标 注 折 弯 的 内 部 曲面 ) 图 标 选项 。 

(6) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 打开 “过 渡 ” 面 板 ， 从 过 渡 列 表 框 中 单 击 “ 添 加 过 渡 ” 标 签 ， 如 
图 1-202 所 示 ， 接 着 单 击 “ 草 绘 ”按钮 。 


| ”过渡 || 止 胞 村 折 座 祭 量 尾 性 过 渡 止 裂 樟 折 认 祭 量 尾 性 


Woooooooosooeseeeoeeeoeooeeeeeees 


图 1-202 添加 一 个 新 过 渡 


(7) 单 绘 过 渡 儿 何 和 截面， 该 截面 必须 具有 两 个 开放 的 直线 图 元 ， 如 图 1-203 所 示 ， 然 后 
单 击 WwW (确定 ) 按钮 。 加 

(8) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 轨 《完成 ) 按钮 ， 完 成 创建 的 滚动 折 弯 效果 如 图 1-204 
所 示 。 


图 1-204 创建 具有 过 渡 区 域 的 滚动 打 营 


平面 折 这 将 强制 饭 爹 件 壁 围绕 元 曲面 和 章 绘 平面 的 法 问 〈 重 和 直 ) 轴 ， 其 典型 思路 是 通过 指 
定 折 营 线 并 使 用 方 问 箭头 围 比 轴 来 形成 平面 打 区 。 平 面 折 区 同样 有 角度 型 和 滩 动 型 两 种 ， 如 
图 1-205 所 示 。 


草 绘 平面 折 弯 的 折 弯 线 角 诬 型 的 平面 折 弯 滚动 型 的 平面 折 弯 
图 1-205 平面 折 杰 示例 


下 面 以 实例 形式 分 别 介绍 这 两 类 平面 折 弯 特征 的 创建 方法 、 

1. 操作 实例 一 一 创建 角度 型 的 平面 折 弯 特征 

(1) 在 Creo Parametric 4.0 界面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 访 (打开 〉 按 钮 ， 系 统 弹 
出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 bj_1_5_2a.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 文 件 中 存在 着 (CO>) 
的 原始 饭 金 件 如 图 1-206 所 示 。 

(2) 从 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 证 〈 折 弯 ) 按钮 旁 的 = (三 角 箭 
头 ) 按钮 ， 并 单 击 到 〈 平 面 折 弯 ) 按钮 ， 系 统 弹出 图 1-207 所 示 的 菜单 管理 器 。 


图 1-206 ”原始 饭 金 件 模型 图 1-207 菜单 管理 器 
(3) 在 荣 单 管理 恬 的 “选项 ” 玉 单 中 选择 “角度 ”一 “完成 ”命令 ， 系 统 出 现 “ 折 要 选 
项 : 角度 ， 平 面 ” 对 话 框 和 “使 用 表 ” 沫 单 ， 如 图 1-208 所 示 。 
(4) 在 “使 用 表 ” 菜 单 中 选择 “零件 折 弯 表 ” 一 “完成 /返回 ”命令 。 
(5) 选择 要 折 要 的 曲面 ， 如 网 1-209 所 示 。 接 看 在 荣 单 管理 融 出 现 的 相关 来 单 中 选择 
“确定 ”一 “上 默认” 命令， 进入 内 部 音 绘 右 。 


|GHT 


选择 要 折 弯 的 曲面 
图 1-208 ”出 现 的 对 话 框 和 菜单 管理 器 图 1-209 选择 要 折 雪 的 曲面 
(6) 草 绘 折 弯 线 ， 如 图 1-210 所 示 ， 单 击 W% (确定 ) 按钮 。 
(7) 利用 图 1-211 所 示 的 “ 折 这 侧 ” 沫 单 定 义 要 创建 打车 的 扩 杰 线 人 出， 本 例 要 求 的 折 秋 
线 侧 〈 箭 头 朝 向 ) 如 图 1-212 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


图 1-210” 草 绘 折 弯 线 
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说 阴 : “ 折 弯 侧 ” 菜 过 提供 了 加 个 命令 ss 好 “有 反 ” “确定 ” “两 者 ” 。 “ 反 向 ” 人 人 


p 依 令 
用 于 更 改 折 弯 创 建 的 方向 ， “确定 ”命令 用 于 接受 选 定 的 方向 ，“ 两 者 ”命令 用 于 在 折 弯 线 
两 侧 创 建 折 弯 。 


(8) 来 蛙 害 理 带 出 现 “ 方 同 ” 玉 单 ， 确 你 设 荀 图形 窗口 中 第 头 的 方向 如 图 1-213 所 示 
《如 来 第 头 方 辐 不 对 ， 则 使 用 该 “ 方 同 ”有 亲 蛙 中 的 “反问 ”命令 )， 注 童 篆 涉 指示 看 要 固定 的 
区 域 ， 然 后 在 “ 方 加 ”玉音 中 选择 “确定 ”命令 。 


1-212 指明 在 图 元 的 哪 一 侧 创 建 特征 1-213 ”定义 要 你 持 固 定 状 态 的 区 域 


(9) 在 菜单 管理 器 出 现 的 图 1-214 所 示 的 DEF BEND ANGLE 菜单 中 选择 “90” 一 “ 完 
” 命令 er 
(10) 在 荣 单 管理 堪 出 现 的 图 1-215 所 示 的 “选取 半径 ” 朋 蛙 中 选择 “输入 值 ” 合 
菜单 管理 器 
w DEFBEND ANGLE 
| 输入 值 - | 
en 菜单 管理 器 
soooo > | v 选取 半径 
120.000 | 厚度 
ea 厚度 * 2 
口 反 向 输入 值 
| | py 
退出 自 雪 | 
1-214 DEF BEND ANGLE 菜单 1-215 “选取 半径” 菜单 


(11)“ 输 入 折 弯 率 ” 的 值 为 “60” 如 图 1-216 所 示 ， 单 击 了 (接受 ) 按钮 。 


[CR 中 
1-216 输入 折 弯 率 


(12) 系统 提示 : 箭头 表示 折 要 轴 边 ;选择 “反问 ” 或 “确定 ”。 在 网 1-217 所 示 的 “ 方 
问 ” 沫 单 中 选择 “确定 ”命令 。 

(13) 在 “ 折 区 选项: 角度 ， 平 面 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 完 成 角度 型 的 平面 折 
ee 得 到 的 结果 如 图 1-218 所 示 。 

， 操作 实例 一 一 创建 浚 动 型 的 平面 折 弯 特征 

ot 在 Creo Parametric 4.0 界面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 巨 (打开) 按钮， 系统 弹 
出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 贤 并 选择 bj_1_5_2b.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

(2) 从 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 尚 ( 折 弯 ) 按钮 旁 的 "(三 角 第 


TOP 


1-217 指定 方 问 1-218 ”完成 创建 角度 型 的 平面 折 玖 

(3) 在 玉 单 管理 右 的 “选项 ” 沫 单 中 选择 “ 轧 前 ”一 “完成 ”命令 。 

(4) 系统 弹出 “ 折 芝 选项 : 轧 曾 ,平面 ”对 话 框 和 “使 用 表 ” 来 单 。 在 琳 单 管理 右 的 
“使 用 表 ” 有 荣 单 中 选择 “零件 折 达 表 ” 一 “完成 /返回 ”命令 。 

(5) 系统 在 状态 栏 中 出 现 “ 选 择 一 饭 金 件 曲面 在 上 面 进行 章 绘 ”的 提示 信息 。 在 图 1-219 
所 示 的 饭 金 件 曲面 上 单 击 以 定义 章 绘 平面 。 接 看 在 玉 单 管理 磺 出 现 的 来 单 中 选择 “确定 ”一 
“ 矢 认 ”命令 ， 进 入 昔 绘 右 内 。 

(6) 绘制 图 1-220 所 示 的 图 形 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 


1-219 ”定义 草 绘 平面 1-220 ”绘制 图 形 
(7) 定义 要 创建 折 弯 的 折 琵 线 人 出。 在 荣 单 管理 吉 出 现 的 “ 折 达 侧 ”菜单 中 选择 “两 者 ” 
命令 ， 接 独 在 菜单 管理 需 出 现 的 “方向 ” 荣 单 中 选择 “确定 ”命令 ， 以 接受 网 1-221 所 示 的 
荫 头 方 问 《指示 要 保持 回 定 状态 的 区 域 )。 
(8) 在 束 单 管理 喜 出 现 的 “选取 半径 ” 腔 单 中 选择 “输入 值 ” 命 
(9) 输入 折 弯 率 参数 值 为 “60”， 单 击 Y (接受 ) 按钮 。 
(10) 定义 要 创建 折 弯 的 折 弯 轴 侧 。 在 菜单 管理 器 出 现 的 “方向 ”菜单 中 选择 “确定 ” 


人 人 
ms 


(11) 在 “ 折 杰 选项 : 轧 削 ， 平 面 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 完 成 滩 动 型 的 平面 折 
之 特征 如 图 1-222 所 示 。 


了 1oHT 


图 1-221 指定 要 保留 国定 状态 的 区 域 图 1-222 ”创建 深 动 型 的 平面 折 宫 特征 
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创建 边 折 弯 


使 用 也 〈 边 折 弯 ) 按钮 ， 可 以 将 非 相 切 、 箱 形 边 转 换 为 折 弯 ， 即 可 以 对 饭 金 件 的 锐 边 进 
行 圆 角 。 另 外 ， 在 创建 一 些 壁 特征 时 可 以 定义 打 这 设置 。 

在 玖 认 情 况 下 ， 边 扩 达 的 主要 参数 采用 默认 值 ， 如 折 弯 表 默 认为 零件 打 弯 表 ， 半 径 位 置 
关 型 为 内 侧 半径 ， 折 弯 半径 值 驮 认 等 于 壁 厚 度 。 

创建 边 折 弯 的 一 般 操 作 步 又 如 下 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 " ( 折 弯 ) 按钮 旁 的 ~ 〈 三 角 箭 
头 ) 按钮 ， 并 单 击 二 ( 边 折 弯 ) 按钮 ， 打 开 图 1-223 所 示 的 “ 边 折 弯 ” 选 项 卡 。 


文件 模型 分 析 注释 工具 视图 桑 性 建 模 应 用 程序 这 玉芝 
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放置 止 裂 棒 折 训 祭 县 硬性 
图 1-223 “ 边 折 膏 ” 选 项 卡 

(2) 选择 要 折 弯 的 边 或 链 。 注 意 按 住 《Ctrl》 键 可 以 为 同一 个 边 折 弯 集 选择 多 个 要 折 弯 
的 边 或 链 。 

(3) 接受 折 弯 的 默认 半径 ， 人 允许 选择 或 输入 新 的 折 弯 半径 值 ， 并 设置 尺寸 位 置 。 设 置 尺 
寸 位 置 的 图 标 选 项 有 3 个 ， 即 夫 、 划 和 加 ， 寺 用 于 标注 折 弯 的 外 部 曲面 ， 世 用 于 标注 折 
弯 的 内 部 曲面 ， 必 用 于 根据 SMT_DFLT_ RADIUS_SIDE 参数 设置 的 位 置 标注 折 弯 〈 默 认 标 
注 折 弯 的 内 部 曲面 )。 

(4) 如 果 需 要 ， 可 以 利用 “ 止 裂 槽 ”面板 指定 止 裂 槽 类 型 及 其 参数 ， 并 可 以 利用 “ 折 弯 
余 量 ”面板 设 定 展开 长 度 计算 方法 ， 计 算 折 弯 余 量 。 

(5) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 较 〈 完 成 ) 按钮 ， 完 成 边 折 弯 。 

读者 可 以 使 用 bj_1_5_2c.prt 来 进行 创建 边 折 弯 的 练习 操作 ， 操 作 图 解 如 图 1-224 所 示 。 


图 1-224 创建 边 扩 夫 的 练习 图 解 


1.6 ” 饭 金 件 展 平 与 折 弯 回去 
饭 金 件 可 以 被 展 平 ， 也 可 以 由 展 平 状态 折 索 回去 。 


.6.1 饭 金 件 展 平 


使 用 = 当 〔〈 展 平 ) 按钮 ， 可 以 展 平一 个 或 多 个 弯曲 曲面 ， 如 狐 金 件 中 的 折 弯 或 弯曲 壁 ， 
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这 是 常规 展 平 或 规则 展 平 。 除 了 常规 展 平 之 外 ， 还 有 过 渡 展 平和 横 截 面 驱动 展 平 。 
1. 常规 展 平 


在 创建 第 规 展 平时 ， 可 以 手动 选择 单个 或 多 个 已 折 芝 几何， 也 可 以 目 动 全 选 已 折 芍 儿 
何 ， 并 定义 固定 的 平面 曲面 或 边 。 展 平 饭 金 件 的 实用 指 丽 要 点 见 表 1-4。 


表 1-4 展 平 零件 的 实用 指南 要 点 


序 号 操作 指南 要 后 
| 最 佳 方法 是 选择 平面 曲面 而 非 边 作为 固定 几何 参考 
了 零件 级 固定 儿 何 参考 用 作 上 默认 的 特征 参考 
3 在 从 目 动 选择 切换 到 手动 选择 时 ， 所 有 可 用 的 折 营 参考 都 会 添加 到 “ 折 营 几何 ”收集 占 中 
4 可 以 使 用 “平整 形态 预览 ”工具 打开 处 于 展开 状态 的 饭 金 件 模型 的 预览 窗口 


展 平 全 部 和 展 平 选择 项 的 对 比 示例 如 图 1-225 所 示 。 


图 1-225 全 部 展 平 和 展 平 选择 项 
a) 成 型 的 饭 金 件 ”b) 自动 选择 全 部 折 弯 参考 c) 手动 展 平 选 定 的 曲面 和 折 弯 参考 
要 创建 第 规 展 平 ， 则 可 以 按照 以 下 方法 步 又 来 进行 。 
(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 和 区 ”组 中 单 击 = 〈 展 平 ) 按钮 ， 打 开 几 1-226 所 
示 的 “ 展 平 ”选项 卡 。 


本 7 2 析 注 ”I 上 视图 饿 性 建 模 应 用 程序 | 属 严 


浅 | 尺 ”让 | 曲 画 F5 习 种 1 II e | 釉 权 co Vx 
参考 变形 不 同 区 域 变形 控制 选项 EE 
图 1-226 “ 展 平 ” 选 项 卡 


(2) 当选 中 党 (自动 选择 ) 按钮 和 时， 系统 自 动 选 择 所 有 弯曲 的 曲面 和 边 。 而 当 单 击 民 
(手动 选择 ) 按钮 时 ， 则 手动 选择 单个 要 曲 的 曲面 和 边 。 注 意 当 从 有 目 动 选择 切换 到 手动 选择 
时 ， 上 所 有 可 用 的 折 弯 曲线 参考 和 折 弯 边 参考 都 将 家 诬 加 到 收集 如 中 。 

(3) 接受 饭 金 件 的 默认 固定 几何 参考 ， 或 者 在 激活 区 (固定 几何 ) 收集 器 的 状态 下 选 
择 一 个 要 在 展 平 操作 期 间 保持 固定 的 不 同 参考 。 用 户 也 可 以 在 “ 展 平 ” 选 项 卡 的 “参考 ” 面 
板 中 单 击 激活 “固定 几何 ”收集 器 。 在 茶 些 设计 场合 下 ， 单 击 “ 反 加 ”按钮 可 反 回 边 的 侧 并 
你 持 回 定 ， 注 意 只 有 选择 了 非 相 切 边 时 才 可 以 使 用 “ 反 加 ”命令 。 


(4) 要 为 变形 控制 设置 参考 ， 则 在 “ 展 平 ”选项 卡 中 打开 “变形 ”面板 ， 自 动 定义 的 变 
形 曲面 显示 在 收集 器 中 ， 根 据 需 要 添加 任何 其 他 参考 。 

(5) 要 设置 要 应 用 的 变形 控制 类 型 ， 则 在 “ 展 平 ”选项 卡 中 打开 “变形 控制 ”面板 ， 接 
受 默 认 的 控制 类 型 ， 或 选择 要 应 用 的 其 他 类 型 。 

(6) 当 检 测 到 一 个 或 多 个 不 同 几 何 时 ， 可 在 “ 展 平 ”选项 卡 中 打开 “不 同 区域 ” 面 板 ， 
接着 为 各 个 不 同 的 几何 区 域 设 置 一 个 或 多 个 固定 区 域 。 

(7) 要 在 模型 上 创建 止 裂 模 几何 ， 则 在 “ 展 平 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 中 确保 勾 选 
“创建 止 裂 权 几何 ” 复 选 框 。 注 意 取 消 勾 选 “ 创 建 止 裂 权 几何 ” 复 选 框 时 ， 将 仅 在 平整 形态 
操作 期 间 创 建 止 裂 槽 。 还 可 以 根据 设计 情况 更 改 “ 选 项 ”面板 中 的 “合并 同位 侧 曲面 ” 复 选 
框 和 “展开 添加 到 成 型 的 折 弯 ” 复 选 框 的 默认 状态 。 

(8) 在 “ 展 平 ” 选 项 卡 单 击 芝 《〈 完 成 ) 按钮 。 

下 面 先 介绍 一 个 创建 常规 展 平 的 操作 范例 。 

(1) 在 Creo Parametric 4.0 界面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 馈 (打开) 按钮， 系统 弹 
出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 bj _ 1.6_1la.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 已 有 
的 饭 金 件 模型 如 图 1-227 所 示 。 

(2) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 = 当 〈 展 平 ) 按钮 。 

(3)“ 展 平 ” 选 项 卡 中 的 党 (自动 选择 ) 按钮 默认 处 于 被 选中 的 状态 ， 此 时 系统 自动 选 
择 所 有 折 芝 几何 对 象 。 在 安 〈 固 定 儿 何 ) 收集 器 的 框 中 单 击 将 其 激活 ， 在 图 形 窗口 中 重新 
指定 固定 几何 参考 ， 如 图 1-228 所 示 。 


一 固定 几何 参考 


1 yA 站 
站 


: -ny 
) pi 


图 1-227 ”原始 饭 金 件 图 1-228 重新 选择 固定 几何 参考 


(4) 在 “ 展 平 ” 选 项 卡 中 单 击 Y (完成) 按钮 ， 展 平 结 果 如 图 1-229 所 示 (图 中 显示 了 
折 和 区 注解 信息 )。 


印 BJ161A.PRT 
/RIGHT 
TOP 
FRONT 
x PRT CSYS_DEF 
> 汪 拉 促 1( 第 一 个 壁 ) 
上 由 展 王 1 
中 在 此 插入 


图 1-229 ” 展 平 全 部 折 弯 


知识 扩展 : 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 (注释 显示 过 滤器 ) 按钮 ， 接 着 确保 选中 习 
( 注释 显示 ) 按钮 ， 此 按钮 用 于 打开 或 关闭 3D 注释 及 注释 元 素 ， 选 中 此 按钮 时 ， 曾 (拐角 
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止 裂 楷 注解 ) 按钮 和 引 ( 折 兹 注解 ) 按钮 可 用 ， 此 时 可 以 设置 是 否 显 示 扬 角 止 裂 槽 注解 ， 以 
及 是 否 显示 折 弯 注解 。 昨 (拐角 止 裂 楷 注 解 ) 按钮 用 于 显示 或 隐藏 扬 角 止 裂 档 注 解 ， 引 
( 折 弯 注解 ) 按钮 用 于 显示 或 隐藏 析 弯 注解 。 


下 面 介 绍 一 个 使 用 c 访 ( 展 平 ) 按钮 创建 展 平 特征 的 操作 范例 ， 在 该 操作 范例 中 需要 定 © 
义 变 形 区 域 。 
(1) 在 Creo Parametric 4.0 界面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 记 打开) 按钮， 系统 弹 
出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 bj_ 1.6_1b.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 已 有 
的 饭 金 件 模型 如 图 1-230 所 示 。 
(2) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 c 访 ( 展 平 ) 按钮 。 
(3) 此 时 ,“ 展 平 ” 选 项 卡 中 的 局 (自动 选择 ) 按钮 被 选中 以 自动 选择 所 有 折 弯 几何 对 
象 ， 而 接受 寺 认 的 国定 几何 参考 ， 如 图 1-231 所 示 。 
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图 1-230 原始 饭 金 件 模型 图 1-231 接受 默认 的 固定 儿 何 参考 


(4) 在 “ 展 平 ”选项 卡 中 单 击 “ 变 形 ” 选 项 以 打开 “变形 ”和 面板， 此 时 ， 目 动 定 义 的 变 
形 曲 面 显示 在 “ 目 动 检 训 到 的 变形 曲 向 ”收集 左 中 ， 如 网 1-232 所 示 。 在 “变形 ” 面 组 中 单 
击 “ 变 形 曲面 ”收集 器 将 其 激活 ， 接 着 结合 (Ctrl〉 键 选择 图 1-233 所 示 的 两 个 曲面 作为 附 
加 的 变形 曲面 。 


变形 不 同 区 域 变形 控制 选项 层 性 
变形 曲面 
@ 单 去 此 处 添加 项 细节 .… 
自动 检测 到 的 变形 曲面 
曲面 :F6( 壁 曲面 ) 


曲面 :F6( 壁 曲面 ) 


图 1-232 ”自动 检测 到 的 变形 曲面 图 1-233 ”选择 两 个 曲面 


(5) 在 “ 展 平 ”选项 卡 中 单 击 (完成 ) 按钮 ， 展 平 结果 如 图 1-234 所 示 。 
2. 横 稚 面 驱动 展 平 


使 用 “ 模 截 面 驱动 展 平 ” 命 令 可 以 平整 在 市 有 第 规 下 不 可 延展 儿 何 的 一 些 级 金 壁 ， 如 在 
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多 个 方 回 上 都 有 玖 曲 的 折 边 、 法 兰 和 壁 。 创 建 的 模 稚 而 驱动 展开 特征 其 实 束 是 由 一 系列 沿 看 
曲线 投影 到 曲面 上 的 模 稚 面 组 成 ， 这 里 所 述 的 横 零 面 是 指 用 来 影响 展 平 壁 形状 的 曲线 。 曲 线 
可 以 是 现 有 曲线 也 可 以 是 早 绘 的 新 曲线 ， 但 它 必 须 与 所 定义 的 固定 边 共 面 。 注 意 创建 的 模 堆 
面 一 定 不 要 在 展开 的 几何 内 相交 ， 不 能 折 回 模 稚 而 驱动 的 展 平 特征 。 

下 向 结合 一 个 郊 例 介绍 如 何 创建 模 截 耐 驱动 展 平 特征 。 

(1) 在 Creo Parametric 4.0 界面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 忆 (打开 ) 按钮 ， 系 统 弹 
出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 bj 1.6_1lc.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 已 有 
的 饭 金 件 模型 如 图 1-235 所 示 。 


J 六 
图 1-234 定义 有 变形 区 域 的 展 平 结果 图 1-235 原始 饭 金 件 蛋 型 


(2) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 位 于 c 访 〈( 展 平 ) 按钮 下 方 的 = 〈 下 
三 角 箭 头 ) 按钮 ， 接 大 选择 “村 截面 驱 动 展 平 ” 命 令 ， 系 统 弹出 图 1-236 所 示 的 “( 材 截 和 面 
驱动 类 型 )” 对 话 框 。 

(3) 在 菜单 管理 器 的 “ 链 ” 玉 单 中 选择 所 需 附 加 链 和 选项 ， 选 择 所 需 边 后 单 击 “ 完 成 ” 


命令 。 在 本 例 中 ， 从 “ 链 ” 沫 单 中 选择 “ 相 切 链 ” 命 令 ， 如 图 1-237 所 示 ， 接 者 在 图 形 窗 口 
中 单 击 图 1-238 所 示 的 一 条 边 ， 然 后 选择 “完成 ”命令 。 


荣 单 管理 器 
uy 依次 
元 率 信息 
权 若 面 曲 颖 。 ”必需 的 和 
国定 侧 必需 的 目的 镑 
地 请 


图 1-236 “〔 模 截 面 驱 动 类 型 ”对 话 框 图 1-237 “ 链 ” 采 单 ”图 1-238 选择 相 切 链 中 的 一 条 边 


(4) 有 亲 早 演 理 帮 出 现 图 1-239 所 示 的 “ 横 截面 曲线 ” 末 单 ， 从 中 选择 “选择 曲线 ”一 
“完成 ” 命 仿 ， 此 时 有 亲 蛙 官 理 帮 再 次 提供 “ 链 ” 亲 和 蛙 ， 从 中 选择 “ 相 切 链 ” 命 仿 ， 并 在 图 形 
窗口 中 单 击 图 1-240 所 示 的 一 条 边 ， 然 后 在 “ 链 ” 沫 单 中 选择 “完成 ”命令 。 

(5) 定义 要 你 持 固 定 状 态 的 折 营 侧 。 在 本 例 中 从 亲 单 管理 右 的 “ 方 回 切换 ”来 单 中 你 选 
“反问” 复 选 框 ， 以 定义 要 你 持 固 定 状 态 的 折 芝 侧 方 同 如 图 1-241 所 示 ， 接 看 义 选 “确定 ” 


复 选 框 。 


1-239 “ 模 和 截面 曲线 ” 深 单 1-240 ”指定 曲线 
(6) 在 “( 横 截面 驱动 类 型 )” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 展 平 结果 如 图 1-242 所 示 。 


1-241 定义 要 保持 固 定 状态 的 折 劳 侧 1-242 模 截 面 驱 动 展 平 


3. 过渡 展 平 
使 用 “过 小 展 平 ”命令 可 以 展 平 一 坚 较为 复杂 的 饭 金 件 ， 如 在 多 个 方向 上 都 有 扩 等 的 混 


I> 
晤 


要 创建 过 渡 展 平 ， 则 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 位 于 = 〈 展 平 ) 按 
钮 下 方 的 * 〈 下 三 角 箭 头 ) 按钮 ， 接 着 选择 “过 渡 展 平 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 图 1-243 所 示 的 
“(过 渡 类 型 )” 对 话 框 和 “特征 参考 ” 采 单 ， 定 义 在 展 平 过 程 中 你 持 固 定 的 任何 平面 或 边 ， 
选择 全 部 所 需 的 平面 和 边 之 后 ， 选 择 “ 完 成 参考 ”命令 ， 然 后 选择 要 变形 的 曲面 ， 最 后 在 
“(过 渡 类 型 )” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 请 看 以 下 操作 范例 。 

(1) 在 Creo Parametric 4.0 界面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 忆 (打开 〉 按 钮 ， 系 统 弹 
出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 bj 1_6_1d.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 已 有 
的 饭 金 件 模 型 如 图 1-244 所 示 。 


过 渡 类 型 ) X 
元 率 言 息 
国定 几何 形状 定义 
转 接 区 域 必须 的 


DTH2 


交代 全 


se Wm Wms | 


1-243 “ (过渡 类 型 ) ”对 话 框 及 相应 菜单 1-244 已 有 的 饭 金 件 模 型 
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(2) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 位 于 ce 访 ( 展 平 ) 按钮 下 方 的 ~ (下 
三 角 篆 头 ) 按钮 ， 接 看 选择 “过 渡 展 平 ” 合 令 ， 系 统 弹出 “(过 小 类 型 )” 对 话 框 。 

(3) 选择 图 1-245 所 示 的 面 1， 按 住 《〈《Ctrl》 键 并 选择 面 2， 所 选 两 个 饭 金 曲面 作为 展 平 
时 你 持 固 定 的 区 域 ， 在 亲 单 管理 费 的 “特征 参考 ” 亲 单 中 选择 “完成 参考 ”命令 。 

(4) 在 状态 栏 中 拓 示 选择 要 变形 的 曲面 〈 转 接 区 域 )， 在 图 形 窗 口中 结合 (Ctrl〉 键 选择 
图 1-246 所 示 的 多 个 曲面 ， 包 括 该 区 域 的 所 有 驱动 曲面 、 偏 移 曲 面 和 两 个 侧面 ， 然 后 在 玉音 
演 理 旧 的 “特征 参考 ”来 单 中 选择 “完成 参考 ”命令 。 


1-245 定义 固定 几何 形状 1-246 ”定义 转 接 区 域 


(5) 在 “(过 渡 类 型 )” 对 话 框 中 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 完 成 过 渡 展 平 特征 的 效果 如 图 1-247 
所 示 。 
说 明 : 在 本 例 中 ， 也 可 以 使 用 只 ( 展 平 ) 按钮 来 将 该 饭 金 件 成 功 展 平 ， 注 意 使 用 只 
( 展 平 ) 按钮 时 ， 务 必定 义 正 确 的 变形 曲面 区 域 ( 包括 自动 检测 到 的 变形 曲面 和 用 户 附 加 选 
定 的 变形 曲面 ) ， 如 图 1-248 所 示 。 
间 虽 分 所 注册 工具 视图 某 寺 三 加 ”应用 要 床 ” 帮 责 


绒 | 和 区 | 由 国 :FiO 四国 | ee Is 到 mo 国 > 


Te 
1 站 志 帮 本 


1-247 创建 过 渡 展 平 特征 1-248 使用“ 展 平 ” 命 令 并 定义 变形 曲面 


1.6.2 


折 弯 回去 可 简称 为 “ 折 回 ”， 有 是 指 将 展 平 的 壁 恢复 到 成 型 的 位 置 。 既 可 以 折 问 目 动 全 选 
的 展 平 几何 ， 也 可 以 折 问 手动 选择 的 单个 或 多 个 展 平 几何 。 在 创建 打 回 特征 时 ， 必 须 定 义 一 
个 固定 的 平面 曲面 或 边 。 需 要 用 户 注意 的 征 ， 不 能 折 问 横 截 面 继 动 的 展 平 特征 ， 而 对 于 包含 
变形 区 域 的 展 平 特征 ， 可 能 无 法 将 其 返回 到 原始 位 置 。 折 回 示例 如 图 1-249 所 示 。 


b) 
1-249 ” 折 奔 回去 
a) 折 弯 的 饭 金 件 b) 折 回 自动 全 选 ”c) 折 回 选取 的 部 分 


下 面 以 折 回 目 动 全 选 为 例 ， 介 绍 其 典型 的 操作 过 程 。 

(1) 在 Creo Parametric 4.0 界面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 馈 (打开 ) 按钮 ， 系 统 弹 
出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 bj _ 1.6_2.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 文 件 中 已 有 的 
饭 金 件 模型 如 图 1-250 所 示 。 


1-250 已 经 展 平 的 饭 金 件 


(2) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 喇 〈 折 回 ) 按钮 ， 打 开 图 1-251 所 
示 的 “ 折 回 ” 选 项 卡 。 


本 下 洲 II 视图 饿 性 建 措 应 用 程序 起 可 | 
NR 多 [rs ) | ll Sl 名 0 x 
参考 折 挛 皖 剂 层 性 
图 1-251 “ 折 回 ”选项 上 


(3) 确保 选中 “ 折 回 ”选项 卡 中 的 党 《自动 全 选 ) 按钮 以 自动 选择 所 有 折 弯 曲面 和 边 。 
另外 ， 接 受 默认 的 固定 几何 参考 。 用 户 可 以 根据 需要 ， 激 活 访 “固定 几何 ”收集 器 以 自 定 


义 固定 几何 参考 。 
(4) 单 击 Y (完成 ) 按钮 ， 结 果 如 图 1-252 所 示 。 
全 BJ 1 6 2.PRT 
RIGHT 
CI TOP 
CC7 FRONT 


渡 * PRT CSYS DEF  ， 
> 革 ; 拉 伸 1( 第 一 个 总 ) 并 


1-252 折 回 的 结果 


£2 4 .他 多 伯 设 计 信 入门 到 靖 通 第 2 所 


1.7” 饭 金 拉 伸 切 割 基础 


在 Creo Parametric 4.0 中 ， 可 以 使 用 “( 拉 伸 ) 按钮 来 对 饭 金 件 进行 相关 的 拉 伸 切割 操 
作 ， 注 意 有 多 种 切除 方式 ， 这 些 切除 方式 可 以 在 图 1-253 所 示 的 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 设置 ， 注 
意 以 下 几 个 按钮 图 标的 功能 含义 。 


文件 模型 分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 Ea 


口 -一 A 国 | CC 入 国美 防 ll S 9 x 
I 
放置 选项 层 性 | 区 
4 


图 1-253 “ 拉 伸 ”选项 卡 


@ |: 移 除 材料 。 

@ -全 ， 移 除 与 曲面 垂直 〈 法 向 ) 的 材料 。 要 创建 饭 金 件 切口 ， 则 确保 使 该 按钮 处 于 被 
选中 的 状态 ， 此 时 再 从 “切口 类 型 ”下 拉 列 表 框 选择 加 、2 才 或 婚 图 标 选 项 ， 如 果 
要 创建 实体 切口 ， 则 单 击 以 取消 选中 该 按钮 。 

@ :天 : 移 除 垂直 于 驱动 曲面 的 材料 。 

@ jz4: 移 除 垂 直 于 偏 移 曲 面 的 材料 。 

@ yf: 移 除 垂直 于 偏 移 曲面 和 驱动 曲面 的 材料 。 

在 创建 好 饭 金 第 一 壁 后 ， 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 恒 〈 拉 伸 ) 按 
钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 这 时 候 的 “ 拉 伸 ”选项 卡 ， 在 默认 情况 下 ， 有 7 ( 移 除 材 料 ) 按钮 
和 -了 〈 移 除 与 曲面 垂直 的 材料 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 ， 并 且 可 以 根据 实际 设计 情况 从 
“切口 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 〈 移 除 垂直 于 驱动 曲面 的 材料 )、zg 〈 移 除 垂 直 于 偏 移 曲 
面 的 材料 ) 或 疾 “〈 移 除 垂直 于 偏 移 曲 面 和 驱动 曲面 的 材料 ) 图 标 选项 。 

应 用 狐 金 拉 伸 切 除 〈 狐 金 件 切口 ) 的 一 个 典型 操作 实例 如 下 。 

步骤 1， 新 建 饭 金 件 文件 。 

启动 Creo Parametric 4.0 后 ， 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 ]《〈 创 建 ) 按钮 ， 新 建 一 个 
饭 金 件 文件 ， 文 件 名 为 bj_1_7， 不 使 用 默认 模板 而 是 使 用 mmns_part_sheetmetal 公制 模板 。 

步骤 2: 创建 拉 伸 壁 作为 饭 金 第 一 壁 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 恒 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 
项 卡 ， 如 图 1-254 所 示 。 


模型 “分析 注释 工具 ”视图 ”和 柔性 建 模 ”应 用 程序 盐 扩 


口 4El7v21651 | 区 |1.00 - 中 9 人 万 | 现 x 
放置 选项 尾 性 
图 1-254 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 


(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”和 面板， 接 看 单 击 “ 定 义 ” 控 钮 ， 系 统 弹 出 “至 
绘 ” 对 话 框 。 选 择 FRONT 基准 平面 定义 章 给 平面， 默认 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 问 


参考 ， 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 
(3) 绘制 图 1-255 所 示 的 图 形 ， 单 击 WA (确定 ) 按钮 。 
(4) 在 区 ( 壁 厚 ) 框 中 输入 壁 的 厚度 值 为 “2.5”， 输 入 拉 伸 深度 值 为 “100”。 
(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 在 “ 狐 金 件 选项 ”选项 组 中 色 选 “在 锐 边 人 


上 添加 折 达 ” 复 选 枉 ， 在 “半径 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “厚度 ”选项 ， 并 设置 标注 折 弯 的 方式 
选项 为 “内 侧 ” 如 图 1-256 所 示 。 


ET。 应用 入 序 。 如 各 


Na ko ri E250 vA 中 © 培 139 6d 局 > 


于 民 请 及 时 改 俩 
黑 宝 
| ‘qm 
图 1-255 ”绘制 图 形 图 1-256 设置 级 金 件 选 项 


(6) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 交 (完成 ) 按钮 ， 完 成 的 拉 伸 壁 作为 第 一 壁 ， 如 图 1-257 
所 示 。 

步骤 3: 创建 饭 金 件 切 口 。 

(1) 单 击 四 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 ， 冯 〈 移 除 材料 ) 按钮 和 了 全 ( 移 除 与 曲面 重 直 的 材料 ) 按钮 
默认 处 于 被 选中 的 状态 ， 从 “切口 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 至 〈 移 除 垂直 于 驱动 曲面 的 材 
料 ) 图 标 选 项 ， 如 图 1-258 所 示 。 


EFRONT 


Top 模型 分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 起 伪 
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1-257 创建 的 拉 伸 壁 1-258 “ 拉 伸 ”选项 卡 


提示 说 明 : 初学 者 应 该 要 注意 到 步骤 3 和 步骤 2 所 打开 的 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 异同 之 处 。 


(3) 选择 TOP 基准 平面 定义 草 绘 平 面 ， 快 速 地 进入 草 绘 模式 。 
(4) 绘制 图 1-259 所 示 的 图 形 ， 单 击 q% (确定 ) 按钮 。 
(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 将 侧 1 和 侧 2 的 深度 选项 均 选择 为 “3 
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( 穿 透 )” 选 项 。 | 
(6) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 半 (完成 ) 按钮 ， 创 建 的 狐 金 件 切 口 效果 如 图 1-260 
所 示 。 


TO _  -- 


30.00 


bo5.00 


六 40.00 二 


1-259 ”绘制 图 形 1-260 ”完成 创建 饭 金 件 切口 


说 明 : 用 户 可 以 重新 定义 该 拉 伸 的 饭 金 件 切口 特征 ， 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 “切口 类 型 ” 
下 拉 列 表 框 中 分 别 选择 zz ( 移 除 重 直 于 偏 移 曲面 的 材料 ) 和 2 ( 移 除 重 直 于 偏 移 曲面 和 驱 
动 曲面 的 材料 ) 图 标 选 项 来 观察 本 实例 中 倾斜 面 材料 的 移 除 情况 (或 特点 ) 。 


1.8 ” 饭 金 叫 槽 与 冲 孔 


级 金 四 权 和 冲 孔 可 以 理解 为 用 于 切割 和 止 弄 饭 金 件 壁 的 模板 。 在 饭 金 件 设计 中 ， 四 权 和 
冲 孔 可 以 完成 相同 的 设计 结束 。 它 们 的 应 用 需要 进行 以 下 3 个 加 工 操作 阶段 。 

阶段 一 : 在 饭 金 件 上 创建 所 需 的 切口 类 型 。 

阶段 二 : 将 切口 转换 到 用 户 定 义 的 特征 CUDEF) 中 。 此 UDF 保存 在 设 定 的 用 户 目录 中 
并 且 可 以 包含 在 多 个 设计 中 ， 其 文件 扩展 名 为 .gph。 

阶段 三 : 将 凹 禄 或 钟 孔 放 置 在 所 需 的 饭 金 件 上 。 

下 面 以 操作 实例 介绍 如 何 建 立 四 权 与 冲 孔 的 UDF， 以 及 使 用 UDF 创建 四 横 与 冲 孔 特征 
放置 止 入 与 神 扎 )。 


1.8.1 | 建立 四 槽 与 冲 孔 的 UDE 


在 建立 好 所 需要 的 工作 目录 后 ， 进 行 如 下 操作 步骤 。 

1， 在 饭 金 件 上 创建 所 需 的 切口 类 型 并 建立 凹 权 的 UDF 

步骤 1: 打开 文件 。 

在 Creo Parametric 4.0 界面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 饲 〈 打 开 ) 按钮 ， 系 统 弹 出 
“文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 bj_1_8_1.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 文 件 中 已 有 的 饭 金 
模型 如 图 1-261 所 示 。 

步骤 2: 创建 一 处 饭 金 切口 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 四 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 


项 卡 ， 默 认 选 中 六 ( 移 除 材料 ) 按钮 和 了 J 企 ( 移 除 与 曲面 重 直 的 材料 ) 按钮 ， 并 从 “切口 类 
型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “有 ( 移 除 重 直 于 驱动 曲面 的 材料 )” 图 标 选 项 。 

(2) 选择 图 1-262 所 示 的 饭 金 曲面 作为 草 绘 平面 ， 进 入 内 部 草 绘 器 中 。 在 “ 草 绘 ” 选 项 
卡 的 “设置 ”组 中 单 击 导 ( 草 绘 设置 ) 按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 在 “ 草 绘 方向 ”选项 组 
中 单 击 “ 参 考 ” 收集 器 的 框 以 激活 该 收集 器 ， 接 着 选择 RIGHT 基准 平面 作为 方向 参考 ， 并 
从 “方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 右 ” 选 项 ， 然 后 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 。 


贸 BJ 1 8 1.PRT z i 给 平面 


RIGHT 
DQ TOP 
J FRONT 


} 


Xx PRT CSYS_DEF 
> 车; 拉 伸 1( 第 一 个 壁 ) 

sb 展 平 1 

中 在 此 插入 


1-261 打开 的 饭 金 件 1-262 ”定义 章 绘 平面 
(3) 在 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “设置 ”组 中 单 击 -三 (参考) 按钮， 系统 弹出 “参考 ”对 话 
框 ， 增 加 选择 图 1-263 所 示 的 两 个 参考 ， 然 后 在 “参考 ”对 话 住 中 单 击 “关闭 ”按钮 。 接 看 
绘制 图 1-264 所 示 的 剖面 ， 单 击 Y (确定 ) 按钮 。 


| pRT CSYS_DEF:F4( 坐 标 系 ) 
RIGHT:F1( 其 准 平面 ) 
一 曲面 F5( 拉 体 1) 


[NN emo | sa| Rw/ 人 mS |- 


| 苦 痪 (R) | | 删除 (D) | | 求解 (S) | 


参考 状况 
| 关 a | 
1-263 ”指定 参考 1-264 绘制 痢 面 


(4) 深度 选项 默认 为 董 〈 拉 伸 至 下 一 曲面 )， 接 着 单 击 中 《完成 ) 按钮 ， 得 到 的 狐 金 件 
切口 如 图 1-265 所 示 。 


1-265 ”完成 一 个 饭 金 件 切口 


步骤 3: 建立 止 模 的 UDF 库 。 
(1) 从 功能 区 中 单 击 “ 工 具 ” 标 签 以 切换 到 “工具 ”选项 卡 ， 接 着 从 “实用 工具 ”组 中 


单 击 吕 (UDF 库 ) 按钮 ， 如 图 1-266 所 示 ， 系 统 弹出 图 1-267 所 示 的 一 个 菜单 管理 器 。 


ay 


特征 信息 消息 日 志 痛 切换 尺寸 i 

吕 和 参考 音 看 二 元 件 界面 发 布 几何 族 表 四 

8 特征 列表 器 七 比较 零件 了 d= 关系 屋 辅助 应 用 程序 
调查 ~ 模型 意图 ~ 实用 工具 


1-266 ”切换 到 “工具 ”选项 卡 并 单 击 “UDF 库 ” 按 钮 


(2) 在 菜单 管理 器 的 UDF 菜单 中 选择 “创建 ”命令 ， 接 着 在 图 1-268 所 示 的 框 中 输入 
UDF 的 名 称 为 notch_1， 单 击 双 〈 接 受 ) 按钮 ， 或 者 按 (Enter) 键 确认 。 


UDF 名 称 [退出 ]: 


完成 /返回 jnotch | ia we 
1-267 “菜单 管理 器 1-268 输入 UDF 名 称 


(3) 此 时 ， 且 单 管 理 器 提供 “UDF 选项 ” 染 单 ， 如 图 1-269 所 示 ， 从 中 选择 “从 属 
的 ”一 “完成 ”命令 ， 系 统 弹出 图 1-270 所 示 的 对 话 框 和 菜单 管理 器 。 

(4) 在 图 形 窗口 中 选择 饭 金 件 切口 特征 ( 拉 伸 切口 )，， 接 着 在 菜单 管理 器 的 “选择 特 

征 ” 菜 单 中 选择 “完成 ”命令 ， 在 “UDF 特征 ”菜单 中 选择 “完成 /返回 ”命令 。 

(5) 系统 弹出 图 1-271 所 示 的 “确认 ”对 话 框 ， 请 求 用 户 是 否 为 冲压 或 穿孔 特征 定义 一 
个 UDF， 单 击 “ 否 ”按钮 。 


确认 x 


是 否 为 冲压 或 穿孔 特征 定义 一 个 UDF? <Y/N>: 
sm | [a | 


1-269 ”指定 UDF 选项 1-270 ”对 话 框 和 菜单 1-271 “确认 ”对 话 框 
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(6) 对 照 模型 中 的 显示 情况 ， 在 图 1-272 所 示 的 框 中 输入 “放置 面 ”， 单 击 Y 接受) 
按钮 。 


以 参考 颜色 为 曲面 输入 提示 : 。 


放置 面 | 
图 1-272 ”以 参考 颜色 为 曲面 输入 提示 系统 


根据 提示 以 及 对 照 模型 中 的 显示 情况 ， 依 次 在 出 现 的 文本 框 中 输入 “ 右 方 向 参 考 面 ” 
“用 于 标注 圆心 距离 的 参考 ”“ 中 心 轴 ” 接 独 在 染 单 管理 噩 中 选择 “完成 /返回 ”命令 。 

(7) 在 图 1-273 所 示 的 “UDF:notch 1， 从 属 的 ”对 话 框 中 选择 “可 变 尺 寸 ” 元 素 选 
项 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 。 系 统 弹出 图 1-274 所 示 的 来 单 ， 接 受 玉 单 管理 器 相关 玉 单 中 的 默认 
选项 。 

(8) 在 模型 中 选择 数值 为 8 和 RS 的 尺寸 作为 可 变 尺 寸 ， 如 图 1-275 所 示 。 注 意 在 选择 
第 二 个 尺寸 时 不 需要 按 住 《Cl》 键 并 单 击 它 ， 而 是 直接 单 击 它 即 可 。 然 后 在 逐 单 管理 右 的 “ 添 
加 尺寸 ”来 时 中 选择 “完成 /返回 ”命令 ， 并 在 “可 变 尺 寸 ” 末 单 中 选择 “完成 /返回 ”命令 。 


菜单 管理 器 
UDF: notch_1 , 从 尾 的 X v 可 变 尺寸 
元 素 信息 
特征 已 定 ， 
参考 提示 提示 4 参 wi 
可 变 元 素 可 选 完成/ 返 
可 变 RU 八 ”可 先 Y 添加 R 寺 
全 先 
定义 信息 i 
取消 完成 /返回 | 
图 1-273 选择 “可 变 太 十 图 1-274 ”出 现 的 菜单 图 1-275 显示 特征 尺寸 


(9) 根据 系统 高 亮 显 示 的 尺寸 ， 输 入 该 尺寸 值 的 提示 文字 为 “ 止 横 半径 ”， 单 击 也 〈 接 
受 ) 按钮 。 接 着 输入 另 一 尺寸 值 的 提示 文字 为 “四 模 中 心 长 度 ”， 单 击 Y〈 接 受 ) 按钮 。 

(10) 在 “UDF:notch_1， 从 属 的 ”对 话 框 中 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 完 成 该 UDF 的 创建 ， 
然后 在 该 菜单 中 选择 “完成 /返回 ”命令 。 

2. 建立 冲 孔 UDF 

步骤 1: 创建 男 一 处 拉 伸 切口 。 

(1) 在 功能 区 中 重新 切换 到 “模型 ”选项 卡 ， 从 “形状 ”组 中 单 击 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 
打开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 上 的 到 ( 移 除 材料 按钮 和 了 站 ( 移 除 与 曲面 重 直 的 材 
料 ) 按钮 处 于 被 选中 状态 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 从 该 面板 中 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 系 统 
弹出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 如 图 1-276 所 示 ， 从 中 单 击 “ 使 用 先前 的 ” 投 钮 ， 进 入 内 部 章 绘 右 
中 ， 系 统 弹 出 “参考 ”对 话 框 ， 指 定 图 1-277 所 示 的 绘图 与 标注 参考 ， 然 后 在 “参考 ”对 话 
框 中 单 击 “关闭 ”按钮 。 

(3) 绘制 图 1-278 所 示 的 剖面 ， 并 单 击 必 《〈 坐 标 系 ) 按钮 在 剖面 中 心 绘制 一 个 坐标 系 ， 
注意 使 用 标注 工具 标注 剖面 中 心 到 折 弯 轴线 的 距离 为 “25”。 单 击 W (确定 ) 按钮 。 注 意 若 
草 绘 截面 中 包含 一 个 坐标 系 ， 则 在 制造 和 对 称 工具 轴 时 可 以 用 该 坐标 轴 来 放置 UDF。 
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曹 绘 X 
RIGHT:F1( 若 准 平面 ) 
A_1( 轴 ):F6( 展 平 1) 
草 绘 平面 FRONT:F3( 其 准 平 面 ) 
而 | 
尺 权 城 画 (X | 选择 :| 使 用 边 / 仿 移 | > 
草 绘 视图 方向 ” 反 向 苦 换 (R) | 删除 (D) 
[| |1 册 ， 参考 状况 
方向 加 未 求解 的 曹 答 


1-276 ”使 用 先前 的 章 绘 平面 1-277 选择 绘图 与 标注 参考 


(4)“ 拉 伸 ” 选 项 卡 的 深度 选项 默认 为 尘 ( 拉 伸 到 下 一 曲面 )。 然 后 单 击 光 (完成 ) 按 


钮 ， 得 到 的 第 二 个 饭 金 件 切口 如 图 1-279 所 示 。 


1-278 ”绘制 剖面 1-279 ”完成 第 二 个 饭 金 件 切口 特征 
步骤 2: 建立 冲 和 也 的 UDF 库 。 


(1) 在 功能 区 中 切换 至 “工具 ”选项 卡 ， 从 “实用 工具 ”组 中 单 击 蜡 (UDF 库 ) 按 
钮 ， 弹 出 菜单 管理 器 。 


(2) 在 采 单 管理 右 的 UDF 深 单 中 选择 “创建 ”命令 。 然 后 在 图 1-280 所 示 的 框 中 输入 
UDF 的 名 称 为 punch_1， 单 击 妆 (接受 ) 按钮 。 


UDF 名 称 [退出 ]: 


国 x 


1-280 ”输入 UDF 名 


(3) 此 时 ， 菜 单 管 理 器 提供 的 菜单 如 图 1-281 所 示 ， 在 其 中 的 “UDF 选项 ”菜单 中 选 
择 “ 从 属 的 ”一 “完成 ”命令 ， 弹 出 的 “UDF:punch_1， 从 属 的 ”对 话 框 和 相关 菜单 如 
图 1-282 所 示 。 

(4) 在 饭 金 模型 中 选择 图 1-283 所 示 的 拉 伸 切口 ， 在 菜单 管理 器 的 “选择 特征 ”菜单 中 
选择 “完成 ”命令 ， 然 后 在 菜单 管理 器 的 “UDF 特征 ”菜单 中 选择 “完成 /返回 ”命令 。 

(5) 系统 弹出 图 1-284 所 示 的 “确认 ”对 话 框 ， 从 中 单 击 “是 ”按钮 。 此 时 系统 要 求 输 
入 刀具 名 。 输 入 刀具 名 为 QUIT， 单 击 了 (接受 ) 按钮 ， 或 者 按 (Enter) 键 。 


1-281 菜单 管理 器 图 1-282 “UDF:punch_1， 从 属 的 ”对 话 框 和 相关 菜单 


确认 X 
是 否 为 冲压 或 穿孔 特征 定义 一 个 UDF? <Y/N>: 
av | [ED 
1-283 ”选择 特征 1-284 “确认 ”对 话 框 


说 明 : 在 “确认 ”对 话 框 中 单 击 “是 ”按钮 时 ， 如 果 特 征 中 没有 坐标 系 ， 则 终止 创建 
UDF， 并 出 现 这 些 错误 信息 : “ 选 定 切 审 必须 有 在 截面 中 的 坐标 系 ”， 而 用 户 仍 然 可 以 完成 
剩余 的 步骤 ， 但 是 UDF 将 成 为 不 可 延展 的 ， 因 为 制造 时 需要 坐标 系 。 


(6) 结合 饭 金 模型 中 的 显示 情况 ， 在 图 1-285 所 示 的 框 中 输入 “放置 面 ” 单 击 四 ( 接 
受 ) 按钮 ， 或 者 投 〈Enter》 键 。 

(7) 依次 输入 “ 右 方 向 参考 >“ 折 弯 轴 ”定位 参考 > (注意 依据 图 形 窗口 中 的 显示 情 
况 )。 然 后 在 荣 单 管理 器 的 “提示 设置 ” 沫 单 中 选择 “完成 /返回 ”命令 。 

(8) 在 “UDF:punch_1， 从 属 的 ”对 话 框 中 选择 “可 变 尺 寸 ” 元 素 选 项 ， 如 图 1-286 所 
示 ， 接 着 单 击 “定义 ”按钮 。 


1-285 输入 提示 1 1-286 “UDF:punch_1， 从 属 的 ”对 话 框 


(9) 此 时 ， 沫 单 管 理 器 提供 的 菜单 和 图 形 窗 口中 的 饭 金 模型 如 图 1-287 所 示 。 接 受 默 认 
的 染 单 选项 ， 接 痢 在 模型 中 依次 单 击 图 1-288 所 示 的 尺寸 1、 尺 寸 2、 尺 寸 3 和 尺寸 4， 然 后 
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在 菜单 管理 器 的 “添加 尺寸 ”菜单 中 选择 “完成 /返回 ”命令 ， 并 在 菜单 管理 器 的 “可 变 尺 
寸 ”菜单 中 选择 “完成 /返回 ”命令 ， 


1-287” 出现 的 菜单 和 显示 的 特征 尺寸 1-288 选择 尺寸 


(10) 参考 网 形 中 的 高 亮 显示 的 尺寸 ， 依 次 输入 相应 的 尺寸 值 提示 信息 ， 即 “小 构造 圆 
半径 ”“ 大 构造 圆 半 径 ”“ 与 参考 面 的 尺寸 ”“ 与 打从 轴 的 距离 ” 

(11) 在 “UDEF:punch 1， 从 属 的 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 接 看 在 玉 单 管理 需 的 
UDEF 沫 单 中 选择 “完成 /返回 ”命令 。 

(12) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 回 〈 保 存 ) 按钮 ， 系 统 弹 出 “保存 对 象 ” 对 话 框 ， 
然后 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 即 在 原先 设 定 的 工作 目录 下 保存 该 文件 。 

(13) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 尝 (关闭 窗口 ) 按钮 。 


最: 少 蚌 放置 叫 模 与 冲 孔 


步 又 1: 新 建 一 个 饭 金 件 文件 。 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 (新建) 按钮 ， 新 建 一 个 名 称 为 bj_1_8_2 的 饭 金 件 文 
件 ， 访 文件 不 使 用 默认 模板 而 是 使 用 mmns_part_sheetmetal 公制 模板 。 

步 又 2: 创建 拉 伸 壁 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 组 中 的 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 
伸 ” 选 项 卡 。 

(2) 选择 FRONT 基准 平面 定义 草 绘 平面 ， 快 速 进入 曹 绘 模式 。 

(3) 绘制 图 1-289 所 示 的 图 形 ， 单 击 W (确定 ) 按钮。 


89。 是 综 


(4) 在“ 拉 伸 ”选项 卡 中 ， 输 入 深度 值 为 “80”， 壁 厚 为 “3” 接着 打开 “选项 ” 面 
板 ， 勾 选 “ 在 锐 边 上 添加 折 人 区” 复 选 枉 ， 并 从 “半径 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “[ 厚 度 ]” 选 项 ， 
设置 标注 折 雪 的 内 侧 曲面 ， 如 图 1-290 所 示 。 


本科 2 洽 I 视图 柔性 建 模 应 用 程序 盐 抽 


加 a 芽 图 so |-] 芭 而 Els% 下 |% ll 9 贷 半 oo 贺 > 


选项 折 弯 余 量 尾 性 


放置 
中 模型 树 | > 文件 


外 BJ 18 2.PRT 侧 1 | 北 言 孔 |-||aooo ~ 
CRIGHT 
TOP 
人 FRONT 
Xx PRT CSYS_DEF 
中 在 此 插入 

> 六 类 拉 促 1( 第 一 个 


en 


图 1-290 设置 参数 与 选项 


(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 当 (完成 ) 按钮 ， 创 建 图 1-291 所 示 的 饭 金 件 第 一 壁 。 

步骤 3: 展 平 饭 金 件 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 吊 ( 展 平 ) 按钮 ， 打 开 “ 展 平 ” 选 
项 卡 。 

(2) 在 “ 展 平 ” 选 项 卡 中 默认 选中 党 (自动 全 选 ) 按钮 ， 以 自动 选择 模型 中 的 全 部 折 弯 
几何 。 

(3) 对 于 在 展 平时 保持 固定 的 饭 金 曲面 ， 本 例 接受 系统 默认 设置 。 

(4) 在 “ 展 平 ”选项 卡 中 单 击 当 (完成 ) 按钮 ， 展 平 的 饭 金 件 模型 如 图 1-292 所 示 。 


hor 


图 1-291 创建 级 金 件 第 一 壁 图 1-292 ” 展 平 状态 


步骤 4:， 放置 目 模 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “工程 ”一 区 《四 槽 )》 按钮 ， 系 统 弹出 图 1-293 
所 示 的 “打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 notch_1.gph， 然 后 从 该 对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

(2) 系统 弹出 图 1-294 所 示 的 “插入 用 户 定义 的 特征 ”对 话 框 ， 从 中 默认 色 选 “高 级 参 
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考 配 兽 ” 复 选 杠 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


打开 x 
和 国门 ，dreamcax2901 》 (Dj ， 书稿 ”Creo 4.0 饭 全 件 设计 ， "|e Es 
印 组 织 ~ 注 视图 v 人 工具 ~ 
常用 文件 来 站 creo4 饭 金 件 设计 从 入 门 到 精通 -光盘 
在 会 话 中 插图 
YY notch 1.gph se 
| 其 
卓 面 ma 可 ed 播 六 用 户 定 沁 的 特征 
且 我 的 文档 
a 使 特征 从 屋 于 UDF 的 尺寸 (M) 
对 工作 目录 
组 目录 
的 收藏 夫 
文件 名 : notch_1.gph 修改 日 期 : 14-Mar-17 02:33:07 PM 预览 ^ 
欠 网 络 要 | 
文件 名 : | notch 1.gph | 类 型 组 (*.gph) |> 


图 1-293 “打开 ”对 话 框 图 1-294 “插入 用 户 定 义 的 特征 ”对 话 框 
(3) 此 时 ， 出 现 图 1-295 所 示 的 图 形 窗口 和 “用 户 定 义 的 特征 放置 ”对 话 框 。 在 “用 户 


定义 的 特征 放置 ”对 话 框 中 打开 “ 放 罩 ”选项 卡 ， 在 “原始 特征 的 参考 ”列表 框 中 选择 第 1 
个 参考 ， 并 在 当前 展 平 的 饭 金 件 中 选择 图 1-296 所 示 的 零件 面 作 为 放置 面 〈 草 绘 平面 )。 


画 br “| 用 户 完 义 的 符 生 的 轩 x 
~“DOl me Aan sn 友信 
| 
原 池 外 在 的 参 专 UDF 特 古 的 参考 
9 于 漳 1 个 爱 
2. RIGHT 于 1 基准 于 出) 
3. 允 曾 45( 辽 由 1 
« 下 放 管 站 
下 于 ; 
拉夫 2 
Pe 全 能 
a 
[2 . 革 1 加 坊 
WE 


1-295 ”弹出 的 图 形 窗口 和 对 话 框 


(4) 确保 在 “原始 特征 的 参考 ”列表 框 中 选择 第 2 个 参考 ， 并 在 当前 展 平 的 饭 金 件 中 选 
择 RIGHT 基准 平面 作为 相应 UDF 特征 的 参考 。 

(5) 人 确保 在 “原始 特征 的 参考 ”列表 框 中 选择 第 3 个 参考 ， 在 当前 展 平 的 饭 金 件 中 选择 
FRONT 作为 相应 UDF 特征 的 参考 。 

(6) 人 确保 在 “原始 特征 的 参考 ”列表 框 中 选择 第 4 个 参考 ， 并 在 当前 展 平 的 饭 金 件 中 选 
择 A_3 轴 。 

(7) 切换 到 “变量 ”选项 卡 ， 将 “四 槽 中心 长 度 ” 的 变量 (d20) 值 修改 为 “5.20”， 如 
图 1-297 所 示 。 


1-296 定义 UDF 特征 的 第 1 个 参考 1-297 修改 变量 值 


(8) 在 “用 户 定义 的 特征 放置 ”对 话 框 中 单 击 YX” (应用) 按钮， 创建 的 叫 横 如 图 1-298 
所 示 。 

步骤 5， 放置 冲 孔 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 工 程 ”一 贺 ( 冲 孔 ) 按钮 ， 系 统 弹出 “打开 ” 
对 话 框 ， 从 中 浏览 并 选择 之 前 创建 的 punch_1.gph 文件 ， 然 后 在 “打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 
开 ” 按 钮 。 

(2) 在 弹出 的 “插入 用 户 定义 的 特征 ”对 话 框 中 默认 色 选 “高 级 参考 配置 ” 复 选 框 ， 单 
击 “ 确 定 ”按钮 。 

(3) 在 “用 户 定义 的 特征 放置 ”对 话 框 的 “放置 ”选项 卡 中 ， 从 “原始 特征 的 参考 ” 列 
表 框 中 选择 第 1 个 参考 ， 并 在 当前 饭 金 模型 中 选择 图 1-299 所 示 的 零件 面 。 


1-298 ”完成 凹 槽 1 的 放置 1-299 定义 UDF 特征 的 第 1 个 参考 


(4) 确保 在 “原始 特征 的 参考 ”列表 框 中 选择 第 2 个 参考 ， 并 在 当前 饭 金 模型 中 选择 
RIGHT 基准 平面 。 

(5) 确保 在 “原始 特征 的 参考 ”列表 框 中 选择 第 3 个 参考 ， 并 在 当前 饭 金 模型 中 选择 
A_1 轴 。 

(6) 确保 在 “原始 特征 的 参考 ”列表 框 中 选择 第 4 个 参考 ， 并 在 当前 饭 金 模型 中 选择 
图 1-300 所 示 的 前 侧面 。 


We Wy J (0 > 出 > we » 
TIIITYIZAREEELILI. 
的 


说 明 : 如 果 要 修改 相关 变量 的 尺寸 值 ， 则 需要 切换 到 “变量 ”选项 卡 ， 然 后 在 相应 的 尺 
寸 框 中 输入 有 效 的 新 值 即 可 。 在 这 里 采用 默认 的 尺寸 值 。 


(7) 在 “用 户 定义 的 特征 放置 ”对 话 框 中 切换 到 “调整 ”选项 卡 ， 从 中 单 击 “ 反 同 ” 按 
钮 ， 以 调整 截面 方 同 如 图 1-301 所 示 。 


前 侧面 


1-300 ”选择 前 侧面 1-301 ”更改 截 面 方 问 


(8) 在 “用 户 定义 的 特征 放置 ”对 话 框 中 单 击 ”应 用 ) 按钮 ， 创 建 的 冲 孔 如 图 1-302 
所 示 。 


1-302 ”完成 放置 冲 孔 
步骤 6: 折 弯 回去 。 
(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 折 弯 ” 组 中 的 局 : 〈 折 回 ) 按钮 ， 打 开 “ 折 
加 ”选项 卡 。 此 时 ,“ 折 回 ” 选 项 卡 中 的 相关 默认 设置 如 图 1-303 所 示 ， 即 目 动 全 选 打 区 几 
何 ， 并 默认 指定 固定 形状 区 域 。 


EIR Br | 中 S| 加 国 x 


| wm | me | 


1-303 ”接受 “ 折 回 ”选项 卡 中 的 相关 默认 设置 
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(2) 在 “ 折 回 ”选项 卡 中 单 击 光 (完成) 按钮 ， 折 回 结果 如 图 1-304 所 示 。 


8 模型 树 | 全 文件 去 浏览 十 | 广 ] 收藏 夫 FRONT 
本 册 - 目 - 
印 BJ 18 2.PRT 
人 RIGHT 
DD TOP 
人 FRONT 
x PRT CSYS_DEF 
> 汪 ; 拉 促 1( 第 一 个 壁 ) 


© 


> ES 组 NOTCH 1 
> (从 组 PUNCH 1 
中 折 回 1 
中 在 此 插入 


图 1-304 折 问 结果 


创建 凸 懂 和 冲 孔 UDF 时 的 注意 事项 


在 创建 凹 槽 和 冲 孔 UDF 时 ， 应 该 考虑 到 以 下 事项 。 

@ 尺 量 使 用 较 少 的 参考 ， 也 就 是 合理 限制 所 使 用 的 参考 数量 。 创 建 切 口 时 使 用 的 参考 
越 多 ， 放 置 UDF 时 需 用 的 参考 就 越 多 。 

@ 创建 并 展 平 折 区 后， 创建 用 于 止 裂 折 弯 的 止 槽 。 在 这 种 情形 下 ， 可 以 使 用 折 杰 几何 
来 放置 尺寸 、 标 注 和 对 齐 凹 模 。 

@ 设置 草 绘 平面 时 可 异步 创建 基准 平面 参考 ， 这 样 在 放置 UDF 前 可 免除 创建 多 余 的 基 
准 平面 。 

@ 对 饭 金 件 边 ， 而 不 是 基准 平面 ， 定 位 所 有 尺寸 参考 。 折 人 要 和 展 平 饭 金 件 时 ， 该 边 位 
置 市 有 UDF。 在 放置 UDF 前 ， 这 也 可 免除 创建 多 余 的 基准 平面 。 

@ 在 放置 岂 横 或 冲 孔 时 ， 于 参考 零件 内 使 用 关系 可 减少 所 需 的 可 变 尺寸 数量 (关系 示 
例 : 切口 高 度 总 为 壁 厚 的 1/2)。 

@ 在 章 绘 切口 时 创建 冲 孔 轴 点 。 这 些 特殊 的 基准 点 被 展 平 并 用 特征 折 回 。 可 在 绘图 中 
标注 其 尺寸 。 

@ 创建 表 驱 动 的 四 模 或 冲 也 时， 可 修改 表 内 的 任何 工具 名 称 实例 。 


1.9 思考 练习 


(1) 想 一 想 ; 在 Creo Parametric 饭 金 件 设 计 模 式 下 ， 可 以 创建 哪些 特征 ?其 中 什么 特征 
可 以 作为 级 金 件 的 第 一 壁 ? 

(2) 如 何 区 分 Creo Parametric 饭 金 件 的 驱动 曲面 和 仿 移 曲面 ? 

(3) 价 述 由 实体 零件 转换 为 饭 金 件 的 方法 ， 可 以 举例 辅助 说 明 。 

(4) 壁 止 殊 槽 主要 有 哪儿 种 类 型 ?为 什么 要 在 某 些 设计 场合 应 用 壁 止 裂 槽 ? 

(5) 饭 金 展 平 的 命令 包括 哪些 ?如 何 使 用 第 规 展 平 方法 展 平 具有 多 个 折 杰 特征 的 饮 
金 件 ? 

(6) 稍 述 饭 金 止 槽 和 神 孔 的 3 个 加 工 操 作 阶 段 。 

(7) 什么 是 边 折 芝 ?创建 边 折 要 的 一 般 步 又 是 怎样 的 ? 请 举例 说 明 。 


2 CregO 4.0 斌 低 作 巩 计 人 入门 旨 项 通 第 2 版 。” 


(8) 操作 练习 : 打开 bc_bj_1_ex8.prt， 按 照 图 1-305 所 示 的 图 解 步骤 进行 操作 练习 。 


a) b) C) d) 
图 1-305 ”操作 练习 图 解 步骤 
a) 原始 实体 模型 b) 转换 为 狐 金 件 c) 使 用 “转换 ”命令 创建 边 扯 裂 ”qd) 展 平 


(C9) 上 机 练习 : 创建 一 个 饭 金 件 文件 ， 在 该 文件 中 创建 一 个 拉 伸 曲面 ， 然 后 根据 该 拉 伸 
曲面 创建 一 个 侦 移 盛 作为 饭 金 件 第 一 壁 。 
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第 2 章 饭 金 成 型 GS 


本 章 导读 : 


在 Creo Parametric 人 饭 金 件 设计 模式 下 ， 可 以 将 参考 零件 的 几何 对 象 合 
并 到 人 饭 金 件 来 创建 成 型 特征 ， 其 中 成 型 特征 的 位 置 可 以 使 用 装配 类 型 约束 来 
确定 。 在 创建 成 型 特征 之 前 ， 通 常 需要 先 准 备 好 凸 模 或 叫 模 等 参考 模型 . 


本 章 介 绍 饭 金 成 型 的 实用 知识 ， 包 括 凸 模 、 草 绘 成 型 、 面 组 成 型 、 四 
模 、 平 整 成 型 和 冲压 边 等 。 


2.1 饭 金 成 型 知识 概述 


饭 金 成 型 是 饭 金 件 壁 用 模板 《参考 零件 ) 模 制 成 型 ， 也 残 是 将 参考 零件 的 几何 合并 到 饭 
金 件 来 创建 成 型 特征 ， 以 在 饭 金 件 上 模 制 出 凹凸 的 形状 ， 如 图 2-1 所 示 。 


EY 


b) c) 
图 2-1 创建 成 型 特征 的 示例 
a) 原始 饭 金 件 b) 参考 零件 c) 在 饭 金 件 上 创建 成 型 特征 


在 Creo Parametric 4.0 饭 金 件 设 计 模 式 中 ， 可 以 参考 凸 模 模型 、 辐 模 模 型 、 章 绘 或 面 组 
来 模 制 饭 金 件 几 何 。 其 中 ， 在 北 配 凸 模 参 考 或 岂 模 参考 时 ， 建 议 确 你 参考 模型 与 级 金 件 的 驱 
动 侧 相 匹配 。 

在 这 里 ， 有 必要 简要 地 介绍 凸 模 和 四 模 的 基础 概念 的 应 用 特点 ， 见 表 2-1。 


Creo 弧 金 件 设计 从 入 门 到 精通 “第 2 版 


表 2-1 凸 模 和 四 模 的 基础 概念 和 应 用 特点 


成 型 类 型 | 创建 工具 凸 模 / 叫 模 模型 图 例 成 型 概念 


E -sy 目 模 实际 上 是 模具 中 用 于 成 型 制品 内 表面 
凸 模 V i 5s 的 零件 ， 凸 模 参考 零件 无 须 指 定 种 子 曲面 和 
配 凸 模 模 型 来 模 制 饭 金 


件 几 何 也 界 曲面 


凹 模 主 要 用 于 成 型 饭 金 外 表面 ， 止 模 参 考 
零件 的 定义 需要 指定 种 子 曲面 和 边界 曲面 ， 
种 子 曲面 收集 周围 的 几何 以 创建 用 于 使 饭 金 
件 变形 的 相应 成 型 形状 ， 边 界 曲面 包 半 整个 
止 模 形 状 以 应 用 正确 的 几何 


通过 从 标准 模型 库 或 
用 户 定 义 的 模型 库 中 装 
配 凹 模 横 型 来 模 制 饭 金 
件 几何 


凹 模 PS 


成 型 参考 模型 可 以 包含 四 和 凸 的 组 合 ， 并 可 以 创建 空心 ， 宇 心 不 可 以 落 至 基本 平面 或 匹 
配 曲 面 之 处 ， 即 所 有 的 成 型 几何 必须 位 于 基本 平面 的 同 侧 ， 束 是 所 谓 的 空心 成 型 。 在 空心 成 
型 中 ， 应 该 确保 中 空 曲 面 和 外 部 曲面 之 间 的 距离 能 够 容纳 匆 金 件 的 材料 厚度 。 

为 了 模拟 真实 的 制造 要 求 ， 可 在 标准 应 用 程序 中 创建 所 需 的 成 型 参考 零件 《如 凸 模 模 型 
和 四 模 模 型 )， 用 户 既 可 以 在 零件 模式 下 创建 成 型 参考 零件， 也 可 以 在 饭 金 件 设计 模式 下 创 
建成 型 参考 特征 。 创 建 这 些 参考 零件 时 ， 需 要 注意 以 下 几 点 。 

(1) 尽量 将 基准 平面 保持 在 模型 中 央 并 使 参考 数 最 小 ， 这 样 将 使 成 型 的 放置 和 标注 更 为 
容易 。 可 以 在 成 型 中 创建 坐标 系 参考 以 定义 在 制造 工艺 中 冲压 零件 的 位 置 。 

(2) 四 模 的 基 座 必须 是 环绕 模具 的 一 个 平面 〈 边 界 平 面 )， 而 凸 模 不 需要 此 基础 平面 ， 
除非 该 基础 平面 要 用 作 放 置 成 型 〈 此 时 ， 基 础 平面 可 成 为 基准 平面 )。 

(3) 在 成 型 中 ， 止 荐 和 折 要 必须 具有 一 个 零 半 径 或 一 个 大 于 饭 金 件 厚度 的 半径 。 

(4) 所 有 的 成 型 几何 必须 从 基础 平面 的 一 侧 伸 出 。 在 参考 零件 中 ， 可 以 包含 空心 。 此 
时 ， 需 考虑 饭 金 件 厚度 的 空心 ， 否 则 衬 心 内 的 材料 将 重 登 ， 成 型 将 失败 。 

(5) 成 型 参考 零件 可 包含 多 个 止 或 凸 模型 的 几何 。 例 如 ， 可 以 创建 无 限 数量 的 止 模 模 
型 ， 并 确保 在 每 个 止 模 实 例 间 留 有 合适 的 距离 ， 可 以 创建 带 两 个 侧面 的 神 孔 模型 ， 在 匹配 曲 
面 时 ， 可 选择 所 需 的 侧面 。 

准备 好 参考 零件 后 ， 便 可 以 在 饭 金 件 中 创建 成 型 特征 ， 在 创建 这 些 成 型 特征 时 ， 需 要 注 
意 表 2-2 所 示 的 4 个 方面 。 


表 2-2 创建 成 型 特征 时 需要 注意 的 4 个 方面 


序 号 | 内 容 主题 内 容 解析 
1 必须 具有 大 于 煞 金 件 厚度 的 半径 ， 或 如 果 形状 与 饭 金 件 几何 配对 ， 半 径 应 等 于 夫 
2 必须 具有 大 于 令 金 件 厚度 的 半径 ， 或 如 果 形状 与 狐 金 件 儿 何 对 齐 ， 半 径 应 等 于 零 
A 成 型 可 包含 问 和 而 几 何 的 组 合 ， 可 创建 空心 ， 注 意 形 状 中 的 空心 不 能 在 基准 平面 或 匹配 
3 组 合 则 面 
面 的 下 广 
4 可 以 在 成 型 中 创建 坐标 系 参考 以 定义 在 制造 工艺 中 冲压 零件 的 位 置 


妨 外 ， 要 注意 的 是 ， 如 条 使 用 饭 金 件 参 考 零件 ， 则 要 成 型 的 饭 金 件 应 与 饭 金 件 参 考 零件 
的 驱动 侧 相 符合 。 


利 2 草 2 于 者 2 圭 光 


创建 成 型 特征 的 工具 命令 主要 有 sw ( 凸 模 ) 按钮 和 咏 (加 模 ) 按钮 ， 它 们 位 于 功能 区 

“模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 ， 如 图 2-2 所 示 ， 故 外 ,，“ 工 程 ”组 中 还 提供 写成 型 密切 相关 的 

另外 3 个 按钮 ， 即 沙 ( 草 绘 成 型 ) 按钮 、- 沙 (而 组 成 型 ) 按钮 和 过 (平整 成 型 ) 按钮 。 
车 分 析 


注释 工具 柔性 建 模 应 用 程序 


成 时 
地 用 户 定义 特征 属 草 给 全 |] 人 印 拉 介 门 (), La /BW 
3 | 入 复制 几何 | / 2 tS ; :| NA 和 SA 串 模 
重新 生成 a 于 面 ′ 秆 王 整 法 兰 本 扯 有 ”成 型 在 转 冰 四 模 
水 + 坐标 系 好 边界 混合 ~ Ee V smn 
操作 获取 数据 基准 形状 工程 
全 手 整 成 型 


图 2-2 ”创建 成 型 特征 的 工具 命令 


在 使 用 ~ ( 凸 模 ) 按钮 或 六 (四 模 ) 按钮 时 ， 还 可 以 使 创建 的 成 型 特征 具有 冲 出 的 切 
口 形状 ， 即 在 模 制 凹凸 曲面 时 使 饭 金 材料 合理 地 被 切除 一 个 口子 ， 例 如 ， 在 图 2-3 所 示 的 饭 
金 件 中 ， 便 创建 有 共有 切口 的 成 型 特征 。 创 建 这 类 门 模 或 凸 梗 成 型 特征 的 基本 方法 是 : 在 创 
建 此 闫 成 型 特征 的 过 程 中 ， 在 参考 堆 件 上 指定 排除 面 ， 以 形成 开口 。 


图 2-3 在 饭 金 件 中 创建 有 有 具有 切口 《排除 面 ) 的 成 型 特征 


使 用 尝 〈 草 绘 成 型 ) 按钮， 可 以 通过 项 目 中 创建 的 草 绘 来 创建 溃 孔 或 穿孔 ， 即 可 以 通 


过 参考 草 绘 来 模 制 或 穿 透 饭 金 件 几 何 。 而 使 用 六 〈 面 组 成 型 》 按 钮 则 可 以 通过 项 目 中 创建 的 
面 组 创建 冲 孔 ， 即 可 以 通过 参考 面 组 来 模 制 饭 金 件 儿 何 。 


在 饭 金 件 上 生成 四 陷 或 凸 起 的 成 型 造型 后 ， 可 以 使 用 宇平 整 成 型 按钮 来 将 成 型 造 
型 恢复 为 平整 状态 ， 


平整 成 型 的 典型 示例 如 图 2-4 所 示 。 平 整 成 型 特征 一 般 创 建 于 设计 结 
阶段 ， 此 时 正在 准备 制造 用 的 模型 。 


平整 成 型 


图 2-4 平整 成 型 示例 


另外 ， 用 户 需 要 了 解 和 和 擎 握 冲 压 边 的 知识 。 剖 压 边 是 用 实体 疾 特 征 《〈 如 倒 角 、 圆 角 、 孔 
和 切口 等 ) 修改 的 饭 金 件 边 ， 它 可 被 用 于 满足 修饰 和 结构 要 求 〈 壁 踢 度 )。 
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2.2 


跌 横 


凸 模 只 使 用 参考 零件 几何 制作 饭 金 件 盛 模具 ， 并 使 用 其 整个 形状 来 使 饭 金 件 变形 。 串 横 
成 型 特征 的 放 重 位 置 可 通过 使 用 装配 类 型 约束 来 确定 。 


2.2.1 凸 模 用 户 界 面 


在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 成 型 ”下 的 = 《下 三 角 箭 头 ) 按钮 ， 并 单 击 ss 〈 吓 
模 ) 按钮 ， 打 开 图 2-5 所 示 的 “是 模 ” 选 项 卡 。 下 面 介绍 “ 凸 模 ” 选 项 卡 各 组 成 要 素 。 


本 可 天 本 人 析 兴 I 视 图 柔性 建 模 应 用 程序 由 烘 


CLOSE RECT OQFFSET FORM Mh 


凸 模 模型 ”下拉 列表 框 


图 2-5 “四 模 ” 选 项 卡 


“ 凸 模 模 型 ”下 拉 列 表 框 : 在 该 下 拉 列 表 框 中 列 出 在 当前 Creo Parametric 会 话 中 使 用 
的 所 有 凸 模 横 型 ， 以 及 保存 在 凸 模 库 中 的 预定 义 标准 凸 模 。 用 户 可 从 该 下 拉 列 表 杠 
中 快速 选择 到 所 需 的 凸 模 模 型 (如 果 有 的 话 )。 

马 ， (打开 ) 按钮 :打击 此 按钮 ， 利 用 弹出 的 “打开 ”对 话 框 浏览 并 选择 某 个 凸 模 
模型 。 

凸 模 放 置 选 项 ， 凸 模 放 置 选项 包括 车 (使 用 界面 放置 )、 虽 (手动 放置 ) 和 哮 (使 
用 坐标 系 放置 )。 当 单 击 芒 (使 用 界面 放置 ) 按钮 时 ， 可 以 使 用 “界面 至 几何 ”放置 
选项 的 凸 模 界 面 放 置 凸 模 〈 使 凸 模 界 面 与 饭 金 件 几何 匹配 )， 也 可 使 用 “界面 至 界 
面 ” 放 置 选项 的 凸 模 界 面 放 署 凸 模 〈 使 凸 模 截 面 与 饭 金 件 界面 匹配 )。 当 单 击 因 ( 手 
动 放置 ) 按钮 时 ， 使 用 手动 参考 放置 山 模 。 当 单 击 同 (使 用 坐标 系 放置 按钮， 使 
用 坐标 系 来 放置 具有 凸 模 界面 的 凸 模 。 

成 型 复制 选项 ， 成 型 复制 选项 包括 轴 (从属 复 制 》 和 咕 ( 继 承 副 本 )。 贡 (从 属 复 
制 ) 用 于 创建 从 属于 已 保存 零件 的 新 凸 模 实例 ， 当 对 保存 的 凸 模 零 件 进行 更 改 时 ， 

新 的 实例 将 随 之 更 新 。 岂 (继承 副本 ) 用 于 创建 独立 于 已 保存 凸 模 零件 的 新 凸 模 实 
例 ， 即 使 用 继承 来 创建 新 的 凸 模 实 例 。 

A/ ( 反 向 冲 孔 方向 ) 按钮 ， 单 击 此 按钮 ， 将 使 党 冲 孔 方向 反 向 。 

显示 选项 ， 显 示 选 项 包括 于 ] (指定 约束 时 在 单独 的 窗口 中 显示 元 件 ) 和 加] (指定 约 
束 时 在 装配 窗口 中 显示 元 件 )， 前 者 用 于 在 辅助 窗口 中 单独 显示 成 型 ， 后 者 用 于 在 装 
配 图 形 窗口 中 显示 成 型 。 

“放置 ”面板 ， 显 示 与 所 用 放置 类 型 一 致 的 上 下 文 相 关 选 项 。 

“形状 ”面板 ， 在 该 面板 中 可 以 设置 “插入 冲 孔 模型 作为 ”更 新 选项 ， 例 如 将 此 更 新 
选项 设置 为 “自动 更 新 ”“ 手 动 更 新 ”“ 非 相关 性 ”。 注 意 当 成 型 复制 选项 为 则 (从 
属 复制 时 ， 此 更 新 选项 只 能 是 “自动 更 新 ”。 而 当 使 用 备 (继承 副本 )〉 放置 凸 模 
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时 ， 可 以 根据 需要 更 改 “ 插 入 冲 孔 模型 作为 ”更 新 选项 ， 此 时 “形状 ”面板 中 的 
“改变 冲 孔 模型 ”按钮 可 用 。 如 果 在 “形状 ”面板 中 单 击 “ 改 变 冲 孔 模型 ”按钮 ， 弹 
出 “可 变 项 ”对 话 框 ， 从 中 对 凸 模 模型 进行 相应 的 修改 ， 如 图 2-6 所 示 。 

e® “选项 ”面板 :“ 凸 模 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 如 图 2-7 所 示 。 在 “ 倒 贺 角 锐 边 ” 选 (>) 
项 组 选 框 中 色 选 “ 非 放 置 边 ” 复 选 框 时 ， 对 位 于 非 放 置 曲面 上 的 凸 模 所 创建 的 锁 边 
贺 角 操作 ， 勾 选 “ 放 置 边 ” 复 选 框 时 ， 对 位 于 放置 曲面 上 的 凸 模 所 创建 的 锐 边 圆 角 
操作 。 在 “半径 ” 框 中 设置 放 署 边 或 非 放 置 边 的 圆 角 所 用 的 半径 值 ， 可 设置 是 标注 
内 侧 半径 还 是 外 侧 半径 。 激 活 “排除 冲 孔 模型 曲面 ”收集 器 ， 则 可 以 从 冲 孔 中 选择 
要 排除 的 曲面 集 ， 而 单 击 “ 细 节 ” 按 钮 ， 则 打开 用 于 在 冲 孔 中 添加 或 移 除 曲面 的 
“曲面 集 ” 对 话 框 。 在 “制造 冲 孔 刀具 ”选项 组 中 设置 制造 冲 孔 刀具 的 名 称 和 所 用 


的 坐标 系 。 
选项 尾 性 
国 |i 关 
烽 草 上 | 外 婴 倒 园 角 锐 边 
口 非 放置 边 
形状 选项 层 性 站 
播 入 冲 孔 模型 作为 可 变 项 SS 
Ds 排除 冲 孔 模 型 曲面 
@) 手动 更 新 3D 注解 3D 符号 表面 粗粮 度 单 击 此 处 添加 项 
O 〇 HB 关 性 尺寸 ”特征 ”几何 公差 参考 
改变 冲 孔 模型 ... 尺寸 原始 值 。 ” 新 什 细节 .. 
制造 冲 孔 刀具 
刀具 名 称 
CLOSE_ OFFSET FORM MM 
十 过 汽 | 全 部 .|| 量 
单 击 此 处 添加 项 
EE 
图 2-6 在 “形状 ”面板 中 改变 冲 孔 模型 图 2-7 “ 凸 模 ” 选 项 卡 的 “选项 ”面板 


@ “属性 ”面板 : 在 该 面板 的 “名 称 ”文本 框 中 显示 凸 模 的 默认 特征 名 称 ， 单 击 是 
(显示 特征 信息 ) 按钮 则 打开 Creo Parametric 4.0 浏览 器 来 显示 该 特征 的 详细 信息 。 


区 到 创建 症 模 成 型 特征 


放置 吓 模 成 型 特征 的 方式 主要 有 3 种 ， 即 使 用 坐标 系 放 置 、 手 动 放 置 和 使 用 界面 放置 。 

1. 使 用 坐标 系 放置 

使 用 坐标 系 放 症 凸 横 成 型 特征 是 较为 名 用 的 一 种 方式 。 使 用 该 方式 ， 需 要 选择 放置 参 孝 
以 放置 吓 醒 ， 并 选择 放置 关 型 ， 接 看 选择 侦 移 参 葵 并 输入 所 需 值 ， 可 以 根据 设计 要 求 更 改 饭 
金 件 曲面 上 的 放置 方 同 ， 需 要 时 还 可 勾 选 “添加 纪 第 一 个 轴 的 旋转 ” 复 选 框 以 经 设置 轴 旋 转 
凸 模 。 请 看 以 下 一 个 操作 范例 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 马 ， 系 统 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
bj_2_2a.prt， 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 投 钮 ， 该 文件 中 的 原始 饭 金 件 如 网 2-8 
所 示 。 
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(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “成 型 ”下 的 ~* 〈 下 三 角 箭头 ) 按钮 ， 并 单 击 
业 《〈 凸 模 ) 按钮 ， 打 开 “ 凸 模 ” 选 项 卡 。 

(3) 从 “ 西 模 ” 选 项 卡 的 “ 凸 模 模 型 ”下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 预定 义 标准 凸 模 模 型 
CLOSE RECT OFFSET FORM MM., 

(4) 在 “上 山 模 ”选项 卡 中 单 击 上 同 (使 用 举 标 系 放置 ) 按钮 ， 并 单 击 轴 (从属 复制 ) 
按钮 。 

(5) 在 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 在 图 形 窗口 中 单 击 图 2-9 所 示 的 饭 金 
曲面 以 作为 放置 凸 模 的 放置 参考 。 


图 2-8 原始 级 金 件 图 2-9 ”指定 放置 参考 以 放置 凸 模 


(6) 在 “放置 ”面板 的 “ 闫 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “线性 ”选项 ， 接 看 单 击 “ 俩 移 参 考 ” 
收集 融和 框 以 激活 该 收集 项 ， 在 疼 形 窗 口 或 模型 树 中 选择 RIGHT 基准 平面 ， 投 住 〈Ctl》 键 并 选 
择 FRONT， 然 后 在 “ 仿 移 参考 ”收集 各 内 分 别 设置 相应 的 仿 移 距离 ， 如 图 2-10 所 示 。 


说 明 : 偏 移 参考 也 可 以 通过 在 图 形 窗口 中 拖 动 相应 控制 滑 块 来 选择 。 


(7) 在 “放置 ”面板 中 勾 选 “添加 经 第 一 个 轴 的 旋转 ” 复 选 枉 ， 接 看 输入 旋转 角度 为 
“90”， 如 图 2-11 所 示 。 


CLOSE_RECT_ OFFSET FORM_MM -| | 名 | 是 器 | 赔 | 地 类 型 | 线性 MM 
仿 移 参考 
放置 形状 选项 尾 性 RIGHT:F1( 若 准 .， 偏 移 ~ 0.00 


FRONT:F3( 其 准 .， 偏 移 ~ 50.00 


参考 添加 绕 第 一 个 轴 的 旋转 
曲面 :F5( 平 面 1) 在 上 
90.0| ~ 
放置 方向 | 反 向 | 
类 型 | 线性 = 
仿 移 参考 


RIGHT:F1( 基 准 .， 偏 移 0.00 
FRONT:F3( 基 准 .， 偏 移 ” 50.00| ~> 


口 添加 绕 第 一 个 轴 的 旋转 


图 2-10 ”指定 仿 移 参考 并 设置 仿 移 距离 图 2-11 添加 红利 一 个 轴 的 旋转 


(8) 在 “ 凸 模 ”选项 卡 中 单 击 兴 (完成 ) 按钮， 完成 创建 好 该 凸 模 成 型 特征 的 结果 如 
图 2-12 所 示 。 
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图 2-12 创建 驯 模 成 型 特征 


2. 手动 放置 

手动 放置 凸 模 是 指 手动 使 用 装配 类 型 约束 来 确定 凸 模 成 型 特征 的 放置 位 置 ， 通 常用 于 放 
置 没有 预定 义 约束 的 凸 模 ， 其 典型 步骤 如 下 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 成 型 ”下 的 = 〈 下 三 角 箭 头 ) 按钮 ， 并 单 击 
光 ( 凸 模 ) 按钮 ， 打 开 “ 凸 模 ” 选 项 卡 。 

(2) 从 “ 凸 模 模型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 最 近 使 用 的 凸 模 或 任何 其 他 凸 模 ， 或 者 单 击 所 
(打开 ) 按钮 浏览 并 选择 其 他 所 需 凸 模 。 

(3) 在 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 单 击 晤 〈 手 动 放置 ) 按钮 。 

(4) 在 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 选择 成 型 复制 选项 。 

(5) 在 “ 凸 模 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”选项 卡 ， 从 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 指定 约束 
类 型 ， 选 择 凸 模 零 件 的 参考 和 饭 金 件 的 对 应 参考 来 定义 该 放置 约束 ， 需 要 时 为 “距离 ”和 
“角度 偏 移 ” 约 束 设置 偏 移 值 ， 要 反 向 偏 移 方向 则 单 击 “ 反 向 ”按钮 。 

(6) 要 创建 附加 约束 ， 可 单 击 “ 新 建 约束 ” 并 指定 约束 类 型 和 相应 参考 等 。 

(7) 要 使 * 冲 孔 方向 反 向 ， 则 单 击 入 ( 反 向 冲 孔 方向 ) 按钮 。 

(8) 在 “ 凸 模 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 勾 选 “ 倒 圆 角 锐 边 ”选项 组 中 的 两 个 复 选 
框 中 的 一 个 或 两 个 ， 以 对 相应 锐 边 进行 圆 角 操作 。 可 根据 实际 情况 单 击 激活 “排除 冲 孔 模型 
曲面 ”收集 器 ， 并 选择 要 从 冲 孔 中 排除 的 任何 曲面 。 另 外 ， 可 添加 “刀具 名 称 ” 和 “坐标 
系 ”的 制造 信息 。 

(9) 在 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 单 击 当 ( 完 成 ) 按钮 。 

请 看 下 面 的 操作 范例 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 记 ， 系 统 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 
择 bj 2_ 2b.prt， 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 蛙 击 “打开 ”按钮 ， 访 文件 中 的 原始 级 金 件 如 图 2-13 
所 示 。 

(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 成 型 ”下 的 ~ 〈 下 三 角 箭头 ) 按钮 ， 并 单 击 
A〈 凸 模 ) 按钮 ， 打 开 “ 凸 模 ” 选 项 卡 。 

(3) 在 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 打开 全 (打开) 按钮， 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 本 书 
配套 资料 中 提供 的 bj_ 2_punch_1.prt， 接 着 单 击 “ 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 

(4) 在 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 同时 选中 瑟 (指定 约束 时 在 单独 的 窗口 中 显示 元 件 ) 和 
(指定 约束 时 在 装配 窗口 中 显示 元 件 )。 在 单独 的 窗口 (辅助 窗口 ) 中 显示 的 凸 模 如 图 2-14 
所 示 。 

(5) 在 “ 凸 模 ”选项 卡 中 确保 选中 四 (手动 放置 ) 按钮 ， 并 单 击 轨 (从属 复 制 ) 按钮 。 
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2-13 ”原始 饭 金 件 2-14 ”在 辅助 窗口 中 显示 凸 模 


(6) 在 “ 凸 模 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 从 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 距 
离 ”， 接 看 在 辅助 窗口 中 选择 FRONT 基准 平面 ， 然 后 在 饭 金 件 中 选择 FRONT 基准 平面 ， 从 
“ 仿 移 ” 框 中 设置 偏 移 距离 为 “60”， 如 图 2-15 所 示 。 


晴天 2 兴 I 视 图 柔性 建 模 应 有 程序 ”用 谋 


[BJ 2_ PUNCH 1 I i le | 时 别 Vy 到 回 ll S 售 | 到 | 人 1 we 
放置 形状 选项 尾 性 
日 集 2 (用 户 定义 ) QQDO 呈 虽 辣 ， 
别 FRONT:F3( 基 淮 平面) 
字 FRONT:F3( 苦 淮 平 面 ) 四 
新 建 约束 仿 移 
Ceo%o [Dam 
状况 
不 完全 约束 


0.00 


2=15 定义“ 距离” 约 东 


(7) 在 “放置 ”面板 的 “ 集 ” 列 表 框 中 单 击 “ 新 建 约束 ”从 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 
中 选择 “距离 ” 从 凸 模 参考 零件 中 选择 RIGHT 基准 平面 ， 从 饭 金 件 中 选择 RIGHT 基准 平 
面 ， 从 “ 仿 移 ” 框 中 设置 仿 移 距离 为 “50”。 

(8) 在 “放置 ”面板 的 “ 集 2 用 户 定义 )” 列 表 框 中 单 击 “ 新 建 约束 ”， 从 “约束 类 
型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “重合 ”， 在 凸 模 参 考 零 件 中 选择 基 座 平面 ， 在 饭 金 件 中 选择 相应 的 
饭 金 帮 面 《需要 适当 翻转 模型 视图 )， 如 图 2-16 所 示 。 


时 栋 m 人 注 E I 只 视 四 笠 性 建 模 应 用 程序 心太 


mr 一 人 [Ss] 耳 国 上 国 w 四 回 nn ew 国 ww 国 > 
击 | 起 丁 曾 本 三- 


和 回 约 琉 忆 启用 Be QQeDDQB 吕 人 图 ， 
4 TOP 
区 曲 丁 :F5 拉 伸 1) | ; {和 口 EI 
条 建 的 区 一 日 ee 
状况 
完全 约束 


选择 要 重合 的 参考 
2-16 选择 要 重合 的 两 个 参考 和 面 


饭 金 型 


(9) 在 本 例 中 应 该 确保 冲 孔 方向 如 图 2-17 所 示 。 如 果 发 现 预览 的 冲 孔 方向 不 符合 设计 
要 求 ， 那 么 需要 在 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 单 击 名 〈 反 向 冲 孔 方向 ) 按钮 ， 使 se 冲 孔 方向 反 向 。. 
(10) 在 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 单 击 当 (完成 ) 按钮 ， 完 成 的 凸 模 成 型 特征 如 图 2-18 所 示 。 
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图 2-17 反问 冲 孔 方 问 图 2-18 完成 凸 模 成 型 特征 
3. 使 用 界面 放置 


使 用 界面 放置 上 四 模 是 很 方便 的 ， 上 只 要 凸 模 定 义 有 凸 模 界 面 。 下 面 介 绍 使 用 界面 放置 凸 模 
的 操作 范例 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 馈 ， 系 统 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 
择 bj_2_2c.prt， 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 该 文件 中 的 原始 饭 金 件 如 网 2-19 
所 示 。 

(2) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 成 型 ”下 的 = 〈 下 三 角 箭 头 ) 按 
钮 ， 并 单 击 S 〈 凸 模 ) 按钮 ， 打 开 “ 凸 模 ” 选 项 卡 。 

C3) 从 “ 凸 模 ”选项 卡 的 “ 凸 横 模型 ”下 拉 列 表 杠 中， 选择 具有 凸 模 界 面 的 标准 凸 模 
CLOSE ROUND _LOUVER_FORM _MM。 该 标准 凸 模 如 图 2-20 所 示 。 
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图 2-19 原始 饭 金 件 图 2-20 标准 凸 模 


(4) 在 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 单 击 匿 (使 用 界面 放置 ) 按钮， 系统 弹出 图 2-21 所 示 的 “和 警 
告 ”对 话 杠 ， 单 击 “ 征 ”按钮 。 
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图 2-21 “警告 ” 对话 框 


(5) 从 “界面 放置 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “界面 至 几何 ”选项 ， 并 确保 选中 四 〈 从 属 复 
制 ) 按钮 ， 如 图 2-22 所 示 。 


分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 马 苓 
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图 2-22 “ 凸 模 ”选项 卡 


(6) 在 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 默 认 的 约束 类 型 为 “重合 ”， 设 置 显示 坐 
标 系 ， 并 从 图 形 窗口 中 选择 CS2 坐标 系 ， 如 图 2-23 所 示 。 
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图 2-23 ”在 饭 金 件 中 选择 CS2 


(7) 在 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 单 击 当 (完成 ) 按钮 ， 完 成 该 凸 模 成 型 特征 后 的 饭 金 件 效 果 如 
图 2-24 所 示 。 
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图 2-24 创建 凸 模 成 型 特征 
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2.3 四 模 


在 Creo Parametric 4.0 中 ， 创 建 止 模 成 型 特征 的 操作 方法 和 创建 四 模 成 型 特征 的 操作 方 O, 
法 是 类 似 的 。 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “成 型 ”下 的 (下 三 角 箭 头 ) 
按钮 ， 接 着 单 击 癌 〈 四 模 ) 按钮 ， 则 在 功能 区 中 打开 图 2-25 所 示 的 “四 模 ”选项 卡 〈 四 模 
用 户 界 面 )， 此 用 户 界 面 与 凸 梗 用 户 界面 基本 相同 ， 在 此 不 再 性 述 。 
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图 2-25 “四 模 ” 选 项 卡 


从 “四 模 ” 选 项 卡 中 可 以 看 到 放置 止 模 的 方法 同样 有 3 种 ， 即 可 以 使 用 坐标 系 放置 四 
模 ， 可 以 使 用 界面 放置 四 模 ， 也 可 以 以 手动 的 方式 放置 没有 预定 义 约 束 的 止 模 。 

下 面 介绍 应 用 有 四 模 成 型 的 3 个 典型 范例 。 先 来 看 第 1 个 范例 ， 在 该 范例 中 使 用 了 系统 
凹 模 库 中 的 一 个 预定 义 标准 凹 模 。 

(1) 在 Creo Parametirc 4.0 用 户 界面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 馈 (打开 ) 按钮 ， 系 
统 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 配套 的 bj_2_3a.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文 
件 中 存在 着 的 原始 饭 金 件 如 网 2-26 所 示 。 

(2) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 成 型 ”下 的 = 〈 下 三 角 箭 头 ) 按 
钮 ， 接 着 单 击 闹 〈 四 模 ) 按钮 ， 则 在 功能 区 中 打开 “四 模 ” 选 项 卡 。 

(3) 在 功能 区 “四 模 ” 选 项 卡 的 “四 模 模型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 系统 凹 模 库 中 的 
CLOSE ROUND _BEAD_DIE FORM_MM 标准 四 模 ， 如 图 2-27 所 示 。 
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图 2-26 原始 饭 金 件 图 2-27 选择 标准 四 模 


(4) 在 功能 区 “四 模 ”选项 卡 中 单 击 同 (使 用 坐标 系 放置 ) 按钮 得 (从 属 复制 ) 
按钮 ， 即 把 四 模 放置 选项 设置 为 同 (使 用 坐标 系 放置 )， 将 成 型 复制 选项 设置 为 山 (从属 
复制 )。 

(5) 在 功能 区 “四 模 ” 选 项 卡 中 增加 选中 三 | (指定 约束 时 在 单独 的 窗口 中 显示 元 件 ) 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 一 个 单独 的 小 窗口 用 于 显示 所 选 的 止 模 模型 〈 元 件 )， 如 网 2-28 所 示 。 

(6) 在 已 有 饭 金 件 上 指定 四 模 的 放置 参考 。 在 本 例 中 ， 在 已 有 饭 金 件 的 正 顶 面 单 击 以 指 
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定 止 模 的 放置 参考 ， 如 图 2-29 所 示 。 
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图 2-28 在 单独 窗口 中 显示 四 模 模 型 图 2-29 指定 放置 参考 


(7) 在 功能 区 的 “四 模 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 默认 选 
择 “ 线 性 ”选项 ， 在 “ 偏 移 参考 ”收集 器 的 框 内 单 击 以 激活 “ 仿 移 参考 ” 收集 器 ， 在 图 形 窗 
口中 选择 RIGHT 基准 平面 ， 投 住 〈Ctl》 键 的 同时 选择 FRONT 基准 平面 ， 所 选 的 这 两 个 基 
准 平 面 一 并 被 收集 到 “ 偏 移 参考 ”收集 器 内 ， 然 后 在 “ 偏 移 参 考 ” 收 集 右 内 修改 它们 相应 的 
偏 移 距 离 ， 如 图 2-30 所 示 。 本 例 不 需要 添加 统 第 一 个 轴 的 旋转 。 
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图 2-30 ”指定 四 模 的 放生 类 型 及 仿 移 参考 


(8) 在 功能 区 的 “ 凹 模 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 中 打开 “形状 ”面板 ， 可 以 看 到 默 
认 选 中 “自动 更 新 ” 单 选 按 钮 ， 而 四 模 提供 的 是 “压铸 模 形状 ”收集 器 ， 该 收集 器 自动 收集 
了 标准 凹 模 的 种 子 和 边界 曲面 ， 如 图 2-31 所 示 。 

(9) 在 功能 区 的 “四 模 ”选项 卡 中 单 击 色 《完成 ) 按钮 ， 完 成 该 止 模 成 型 特征 后 的 狐 金 
件 效 果 如 图 2-32 所 示 。 

在 本 例 中 ， 由 于 设置 的 成 型 复制 选项 是 四 (从 属 复制 )， 则 打开 “由 模 ”选项 卡 的 “ 形 
状 ” 面 板 时 ， 便 会 发 现 “改变 压铸 模 模型 ”按钮 为 灰色 状态 〈 不 可 用 )。 如 果 在 本 例 中 ， 设 
置 的 成 型 复制 选项 不 是 区 〈 从 属 复制 )， 而 是 咽 〈 继 承 副 本 ) 的话， 则 位 于 “四 模 ” 选 项 卡 
“形状 ”面板 中 的 “改变 压铸 模 模型 ”按钮 可 用 ， 这 意味 着 用 户 将 可 以 根据 设计 要 求 来 更 改 
成 型 特征 的 形状 尺寸 等 。 以 本 例 前 面 完成 的 四 模 成 型 特征 为 例 ， 进 行 以 下 编辑 操作 。 
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2-31 “形状 ”面板 2-32 ”完成 凹 模 成 型 


(1) 在 模型 树 中 单 击 要 编辑 的 四 模 成 型 特征 ， 接 着 在 出 现 的 浮动 工具 栏 中 单 击 与 〈 编 辑 
定义 ) 按钮 ， 打 开 “ 四 模 ” 选 项 卡 。 
(2) 在 “四 模 ” 选 项 卡 中 单 击 惫 (继承 副本 ) 按钮 ， 接 着 打开 “形状 ”面板 ， 如 网 2-33 
所 下 
I 
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2-33 ”更 改 了 成 型 复制 选项 后 的 “四 模 ” 选 项 卡 


(3) 在 “形状 ”面板 中 单 击 “ 改 变 压 和 铸模 模型 ”按钮 ， 弹 出 “可 变 项 ”对 话 框 ,切换 全 
“ 斥 寸 ”选项 卡 ， 在 参考 模型 中 选择 尺寸 所 有 者 特征 ， 则 所 选 特征 显示 相应 的 形状 尺寸 ， 如 
图 2-34 所 示 。 接 看 选择 要 更 改 的 人 尺寸， 例如 分 别 选择 数值 为 “38” 和 “14” 的 两 个 尺寸 ， 
然后 在 “可 变 项 ”对 话 框 “尺寸 ”选项 卡 的 形状 尺寸 列表 中 为 选 定 尺 寸 设 症 新 值 ， 如 图 2-35 
所 示 。 
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2-34 ”选择 尺寸 所 有 者 特征 2-35 ”为 “可 变 项 ”尺寸 设置 独 值 


(4) 在 “可 变 项 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 此 时 动态 预览 如 网 2-36 所 示 。 
(5) 在 功能 区 的 “ 凹 模 ” 选 项 卡 中 单 击 妈 《完成 ) 按钮 ， 结 果 如 图 2-37 所 示 。 


图 2-36 “动态 预览 图 2-37 编辑 结果 


浣 习 此 案例 要 擎 握 如 何 更 改 凹 模 的 模型 形状 尺寸 ， 对 于 凸 模 也 是 类 似 。 

下 面 介 绍 第 2 个 进行 止 模 成 型 的 应 用 范例 ， 在 该 范例 中 使 用 了 用 户 定 义 的 凹 模 模 型 ， 只 
能 通过 手动 放置 的 方式 来 在 饭 金 件 中 约束 放置 四 模 成 型 特征 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 记 (打开 〉 按 钮 ， 系 统 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 
览 并 选择 配套 的 bj 2_3b.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 存在 看 的 原始 饭 金 件 如 
2-38 所 示 。 

(2) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 成 型 ”下 的 = (下 三 角 箭头 ) 按 
钮 ， 接 着 单 击 阐 《四 模 ) 按钮 ， 则 在 功能 区 中 打开 “四 模 ”选项 卡 。 

(3) 在 功能 区 的 “四 模 ” 选 项 卡 中 单 击 号 (打开 ) 按钮 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 
选择 本 书 配套 资料 中 提供 的 bj_2_die_2.prt， 接 着 单 击 “ 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 此 
时 ， 可 以 在 “四 模 ” 选 项 卡 中 增加 选中 上 三 | 〈 指 定 约 束 时 在 单独 的 窗口 中 显示 元 件 ) 按钮 ， 
从 而 在 一 个 弹出 的 单独 小 窗口 中 显示 四 模 模 型 ， 如 图 2-39 所 示 。 
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图 2-38 ”原始 饭 金 件 图 2-39 在 单独 窒 口 中 显示 四 模 模 型 


(4) 功能 区 的 “ 症 模 ”选项 卡 中 的 四 (手动 放置 ) 按钮 自动 处 于 被 选中 的 状态 ， 接 着 单 
击 选中 廿 〈 从 属 复制 ) 按钮 。 

(5) 在 功能 区 的 “四 模 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 从 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选 
择 “ 重 合 ”约束 类 型 ， 接 着 分 别 在 止 模 模 型 〈 元 件 ) 和 饭 金 件 中 选择 要 配合 的 一 组 参考 面 ， 
如 图 2-40 所 示 ， 然 后 单 击 “反问 ”按钮 。 

(6) 在 功能 区 “四 模 ” 选 项 卡 的 “放置 ”面板 中 单 击 “新 建 约 束 ” 接 痢 为 第 二 组 约束 
设置 其 约束 类 型 为 “重合 ” 在 凸 模 模型 中 选择 RIGHT 基准 平面 ， 在 饭 金 件 中 选择 RIGHT 


航 金 成 型 


基准 平面 ， 单 击 “ 反 四 ”按钮 。 


模型 分 析 注 笃 工具 视图 于 性 建 模 应 用 程序 必 入 
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图 2-40 ”指定 重合 约束 的 一 组 参考 面 
(7) 在 功能 区 “四 模 ” 选 项 卡 的 “放置 ”面板 中 再 一 次 单 击 “ 狐 建 约 束 ” 接 看 从 “ 约 
束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “距离 ”约束 类 型 ， 在 思 模 模型 中 选择 FRONT 基准 平面 ， 在 饭 
金 件 中 选择 FRONT 基准 平面 ， 在 “ 偏 移 ”文本 框 中 输入 “5”， 如 图 2-41 所 示 。 


放置 形状 选项 履 性 
更 让 
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新 建 约 京 反 向 | 
状况 
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图 2-41 定义 第 3 组 放置 约束 

(8) 在 功能 区 的 “四 模 ” 选 项 卡 中 打开 “选项 ”和 面板 ， 在 “排除 压铸 模 模 型 ”收集 占有 的 

框 内 单 击 以 激活 该 收集 器 ， 在 凹 模 模 型 中 选择 实体 曲面 1， 按 住 〈Ctrl〉 键 并 选择 实体 曲面 2 
和 实体 曲面 3， 如 图 2-42 所 示 ， 从 而 将 所 选 的 这 3 个 曲面 作为 四 模 成 型 特征 要 排除 的 曲面 。 
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图 2-42 指定 要 排除 的 曲面 
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(9) 在 功能 区 的 “四 模 ”选项 卡 中 单 击 慰 (完成 ) 按钮， 结果 如 图 2-43 所 示 。 
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图 2-43 ”创建 共有 排除 面 的 四 模 成 型 特征 


再 介绍 第 3 个 创建 止 模 成 型 特征 的 典型 范例 ， 在 该 范例 中 使 用 的 标准 止 模 模 型 是 带 有 预 
定义 排除 曲面 的 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 忆 (打开 ) 按钮 ， 系 统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 
响 并 选择 配套 的 bj 2_3c.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 已经 存在 着 一 个 人 简单 的 原始 
饭 金 件 。 

(2) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “成 型 ”下 的 = (下 三 角 箭 头 ) 按 
钮 ， 接 着 单 击 咏 (冲模 ) 按钮 ， 则 在 功能 区 中 打开 “四 模 ”选项 卡 。 

(3) 在 功能 区 “四 模 ”选项 卡 的 “加 模 模型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 系统 凹 梗 库 中 的 
CLOSE ROUND_LOUVER_DIE FORM_MM 标准 止 模 。 

(4) 在 功能 区 的 “四 模 ”选项 卡 中 单 击 同 (使 用 坐标 系 放置 ) 按钮 和 四 (从 属 复制 ) 
按钮 。 

(5) 在 功能 区 的 “四 模 ” 选 项 卡 中 确保 选中 三 ， (指定 约束 时 在 单独 的 窗口 中 显示 元 
件 ) 按钮 和 中 (指定 约束 时 在 装配 窗口 中 显示 元 件 ) 按钮 。 其 中 ， 在 单独 窗口 中 可 以 很 清 
林地 观察 到 所 选 的 标准 四 檬 的 模型 效果 ， 如 图 2-44 所 示 。 

(6) 在 已 有 饭 金 件 上 指定 凹 模 的 放置 参考 。 在 本 例 中 ， 在 已 有 饭 金 件 的 图 2-45 所 示 的 
饭 金 面 单 击 以 指定 凹 模 的 放置 参考 。 
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图 2-44 ”所 选 凸 模 的 模型 效果 图 2-45 指定 凸 模 的 放置 参考 
(7) 在 功能 区 的 “四 模 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 从 “ 奖 型 ”下 拉 列 表 框 中 默认 选 
择 “ 线 性 ”选项 ， 在 “ 仿 移 参考 ”收集 禹 的 框 内 单 击 以 激活 “ 仿 移 参考 ”收集 冀 ， 在 图 形 窗 
口中 选择 TOP 基准 平面 ， 按 住 〈Ctrl》 键 的 同时 选择 FRONT 基准 平面 ， 然 后 在 “ 侦 移 参 


考 ” 收 集 器 内 修改 这 两 个 偏 移 参考 对 应 的 偏 移 距离 ， 如 图 2-46 所 示 。 
模型 ”分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 [并 
CLOSE ROUND LOUVER DIEFORMMM | | 名 | 蘑 唱 加 轩 面 7 省 | 个 曲面 集 | 


放置 形状 选项 尾 性 


参考 
| 曲面 :F5( 拉 伸 1) 在 其 上 


a 0 
FRONT:F3( 基 准 .， 偏 移 了 0.00 


口 添加 绕 第 一 个 轴 的 旋转 


图 2-46 指定 偏 移 参考 等 
(8) 此 时 ， 如 果 在 功能 区 的 “四 模 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 则 可 以 看 到 “排除 压 
铸模 模型 ”收集 器 显示 有 “ 单 上 曲面” 字样， 表明 该 止 模 模型 已 经 带 有 预定 义 好 的 排除 曲面 
了 。 单 击 名 《〈 完 成 ) 按钮 ， 完 成 效果 如 图 2-47 所 示 。 
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图 2-47 ”完成 创建 冲模 成 型 特征 


2.4 草 绘 成 型 


使 用 Creo Parametric 4.0 中 的 沙 ( 草 绘 成 型 ) 按钮 ， 可 以 通过 项 目 中 创建 的 草 绘 创建 冲 
所 或 容 和 孔 。 使 用 此 按钮 工具 ， 可 以 很 方便 地 在 饭 金 件 上 快速 设计 一 些 用 于 攻 嵌 纹 的 “ 翻 边 ” 
孔 等 结构 。 

在 功能 区 “模型 ”选项 卡 中 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 成 型 ”下 的 = 〈 下 三 角 箭 头 ) 按钮 ， 
接着 单 击 尝 〈 草 绘 成 型 ) 按钮 ， 打 开 “ 草 绘 成 型 ”选项 卡 ， 如 图 2-48 所 示 。 该 选项 卡 的 
“放置 ”面板 用 于 在 “ 章 绘 ” 收 集 器 中 显示 选 定 章 绘 ， 可 以 根据 需要 单 击 “ 放 置 ” 面 板 中 的 
“定义 ”按钮 来 创建 新 的 章 绘 ， 或 者 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 来 更 改 现 有 章 绘 “编辑 ”按钮 在 编辑 
定义 已 有 章 绘 成 型 时 提供 )。 使 用 “选项 ”面板 ， 可 以 为 神 孔 指定 排除 曲面 、 封 闭 端 、 添 加 


区 ~— | 


锥 度 ， 以 及 针对 神 孔 或 穿孔 设置 要 圆 角 的 锐 边 的 半径 和 位 置 等 。 使 用 “属性 ”面板 ， 可 以 得 
看 或 更 改革 绘 成 型 特征 的 名 称 ， 从 中 若 单 击 晶 (显示 特征 信息 ) 按钮 ， 则 打开 Creo 
Parametric 浏览 器 显示 详细 的 特征 信息 。 


创建 穿孔 反 向 成 型 方向 反 向 材料 变形 方向 ( 溃 孔 的 材料 厚度 方向 ) 
创建 冲 孔 设置 冲 孔 或 穿孔 的 深度 


2-48 “ 章 绘 成 型 ”选项 卡 


下 面 通过 汽 例 介绍 如 何 使 用 于 绘 创建 冲 孔 和 和 罕 筷 。 

1. 使 用 草 绘 创建 冲 孔 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 谍 (打开) 按钮， 系统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 
择 本 书 配套 的 bj 2_4.prt 文件 ， 接 看 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “打开 ”按钮 。 

(2) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 成 型 ”下 的 = 〈 下 三 角 箭 头 ) 按 
钮 ， 接 着 单 击 学 〈 草 绘 成 型 ) 按钮 ， 打 开 “ 草 绘 成 型 ”选项 卡 ， 并 在 “ 草 绘 成 型 ”选项 卡 中 
单 击 中 〈 创 建 冲 孔 ) 按钮 。 

(3) 在 “和 草 绘 成 型 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 看 在 该 面板 中 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 
系统 弹出 “ 章 绘 ”对 话 框 ， 选 择 图 2-49 所 示 的 饭 金 曲面 作为 草 绘 平和 面 ， 默 认 以 RIGHT 基准 
平面 作为 草 绘 方 癌 参考 ， 确 保 从 “ 方 同 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 右 ” 选 项 ， 然 后 单 击 “ 章 绘 ” 
对 话 框 中 的 “有 昔 绘 ”按钮 ， 进 入 内 部 早 绘 能 。 

(4) 指定 绘图 参考 并 绘制 图 2-50 所 示 的 图 形 ， 单 击 NYA (确定 ) 按钮 。 


草 绘 视图 方向 | 肥 向 
参考 | RIGHT:F1( 基 准 平 面 ) 


方向 | 右 |> 


EE 


图 2-49 ”指定 草 绘 平面 图 2-50” 草 绘 


外 在 “ 草 绘 成 型 ”选项 卡 的 扯 (成 型 深度 ) 文本 框 中 输入 冲 孔 深度 值 为 “8.2”， 并 单 
击 业 旁 的 入 ( 反 向 成 型 方向 ) 按钮 ， 此 时 ， 动 态 连接 预览 效果 如 图 2-51 所 示 。 

饮 在 “ 草 绘 成 型 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 确 保 勾 选 “封闭 端 ” 复 选 框 以 设置 要 
封闭 冲 孔 的 末端 ， 再 勾 选 “添加 锥 度 ” 复 选 框 (使 冲 孔 侧面 成 锥 度 〉 以 及 将 锥 度 设置 为 16， 
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在 “ 倒 圆 角 锐 边 ” 选 项 组 中 勾 选 “ 非 放 置 边 ” 复 选 枉 和 “放置 边 ” 复 选 枉 ， 各 目的 默认 半径 
及 放置 选项 如 图 2-52 所 示 。 


号 本 洗 联 I 局 要 时 | 订 南 醒 序 a 


- 
和 


上 二 站 | 哪 入 


1 
AN 1 0 
’ 国政 是 向 

‘ “ey 


2-51 设置 深度 值 及 反 向 成 型 方 加 图 2-52 ”在 “选项 ”面板 中 进行 相关 设置 


区 下 在 “ 草 绘 成 型 ”选项 卡 中 单 击 光 (完成 ) 按钮 ， 使 用 草 绘 创 建 具有 封闭 端 和 锥 度 
冲 孔 效果 如 图 2-53 所 示 。 
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图 2-53” 冲 孔 效 果 
2. 使 用 草 绘 创建 穿孔 
(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 成 型 ”下 的 = 〈 下 三 角 箭 头 ) 按 
钮 ， 接 着 单 击 尝 〈 草 绘 成 型 ) 按钮 ， 打 开 “ 草 绘 成 型 ”选项 卡 。 
(2) 在 “ 草 绘 成 型 ”选项 卡 中 单 击 业 〈 创 建 穿孔 ) 按钮 。 


(3) 选择 图 2-54 所 示 的 饭 金 实体 面 作为 草 绘 平 面 ， 接 着 绘制 图 2-55 所 示 的 图 形 ， 然 后 
单 击 W (确定 ) 按钮 。 
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图 2-54 ”指定 草 绘 平面 图 2-55 
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(4) 在 站 《成 型 深度 ) 框 中 设置 穿孔 深度 值 ， 穿 孔 深 度 的 有 效 值 为 0 到 饭 金 件 壁 的 厚 
度 值 。 在 本 例 中 接受 默认 的 穿孔 深度 值 为 “0.5 * 厚度 ”， 并 接受 默认 的 成 型 方向 ， 此 时 如 
图 2-56 所 示 。 

(5) 本 例 要 定义 要 圆 角 的 罕 孔 的 边 ， 即 在 “ 单 绘 成 型 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”和 面板 ， 接 
者 在 “ 倒 圆 角 锐 边 ” 选 项 组 中 勾 选 “ 非 放置 边 ” 复 选 枉 ， 并 从 “半径 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“0.5* 厚度 ” 而 取消 勾 选 “放置 边 ” 复 选 枉 ， 如 图 2-57 所 示 。 
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2-56 ”接受 默认 的 穿孔 深度 值 和 成 型 方 问 2-57 设置 非 放 置 边 的 圆 角 锐 边 
(6) 在 “ 草 绘 成 型 ”选项 卡 中 单 击 光 (完成 ) 按钮 ， 完 成 创建 的 穿孔 效果 如 图 2-58 所 示 。 
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图 2-58 创建 穿孔 的 完成 效果 


2.5 面 组 成 型 


使 用 Creo Parametric 4.0 中 的 妾 〈 面 组 成 型 ) 按钮 ， 可 以 通过 项 目 中 创建 的 面 组 创建 
冲 孔 。 注 意 只 有 准备 好 面 组 ，~ ( 面 组 成 型 ) 按钮 才 可 用 。 

要 使 用 面 组 创建 冲 孔 ， 则 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “成 型 ”下 的 = 
(下 三 角 箭 头 ) 按钮 ， 接 着 单 击 “ 面 组 成 型 ”按钮 兰 ， 打 开 图 2-59 所 示 的 “ 面 组 成 型 ”选项 
卡 ， 访 选项 卡 提 供 了 两 个 方 同 按钮 分 别 用 于 反 转 材料 厚度 方 癌 《〈 即 反 转 材料 变形 方 同 ) 和 冲 
孔 方 问 ， 另 外 该 选项 卡 还 提供 了 以 下 3 个 滑 出 面板 。 
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图 2-59 “而 组 成 型 ”选项 卡 


@ “参考 ”和 面板 : 该 面板 具有 一 个 收集 右 ， 如 图 2-60 所 示 ， 访 收集 占用 于 显示 所 选 的 
面 组 参考 。 

@ “选项 ”和 面板: 该 面板 如 图 2-61 所 示 ， 和 包括“ 排除 曲面 ”收集 器 、“ 细 他” 按钮 、 
“隐藏 原始 几何 ” 复 选 枉 和 “ 倒 圆 角 锐 边 ” 的 相关 选项 “排除 曲面 ”收集 器 用 于 通 
过 面 组 成 型 冲 头 工具 收集 冲 孔 中 所 排除 的 曲面 的 集 ， 单 击 “ 细 节 ” 按 钮 则 打开 “ 曲 
面 集 ” 对 话 框 来 添加 或 移 除 曲面 。 勾 选 “ 隐 藏 原始 几何 ” 复 选 框 时 ， 则 在 图 形 窗 口 

中 隐藏 成 型 所 用 的 面 组 。 勾 选 “ 非 放置 边 ” 复 选 枉 ， 则 对 不 在 放置 曲面 上 的 面 组 成 

型 所 创建 的 锐 边 进行 圆 角 操 作 : 勾 选 “放置 边 ” 复 选 枉 ， 则 对 位 于 放置 曲面 上 的 面 

组 成 型 所 创建 的 锐 边 进行 圆 角 操作 。 


选项 尾 性 


排除 曲面 
单 击 此 处 添加 项 


E 会 亿 


倒 园 角 锐 边 


参考 选项 屠 性 a 


面 组 :F9 


图 2-60 “和 面 组 成 型 ”选项 卡 的 “参考 ”和 面板 图 2-61 “ 面 组 成 型 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 


@ “属性 ”面板 该 面板 包括 显示 特征 名 称 的 “名 称 ”文本 框 和 四 (显示 此 特征 的 信 
息 ) 按钮 。 

下 面 介绍 使 用 面 组 创建 冲 孔 的 一 般 方法 。 

(1) 确保 有 可 用 的 面 组， 接着 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “成 型 ”下 
的 = 〈 下 三 角 箭 头 ) 按钮 ， 并 单 击 “ 面 组 成 型 ”按钮 水， 打开 “ 面 组 成 型 ”选项 卡 。 

(2) 在 “ 面 组 成 型 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 选 择 要 使 用 的 面 组 。 

(3) 要 反 转 冲 孔 方向 ， 则 单 击 驹 右 侧 的 名 〈 反 向 冲 孔 方向 ) 按钮 。 

(4) 要 反 转 厚度 材料 方向 ， 则 单 击 最 挨 着 区 图 标的 /如 〈《 反 向 材料 变形 方向 ) 按钮 。 

(5) 在 “ 面 组 成 型 ”选项 卡 单 击 “ 选 项 ”标签 选项 以 打开 “选项 ”面板 ， 单 击 激活 “ 排 
除 曲 面 ” 收集 器 可 选择 要 从 冲 孔 中 排除 的 面 组 曲面 〈 亦 可 单 击 “ 细 节 ” 按 钮 ， 并 利用 打开 的 
“曲面 集 ” 对 话 框 来 选择 要 从 冲 孔 中 排除 的 面 组 曲面 )。 要 隐藏 原始 几何 ， 则 确保 勾 选 “隐藏 
原始 几何 ” 复 选 框 。 另 外 ， 根 据 设计 情况 勾 选 一 个 放置 边 复 选 框 以 进行 圆 角 操作 ， 并 设置 相 
应 的 半径 值 和 半径 标注 位 置 。 
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(6) 在 “和 面 组 成 型 ”选项 卡 中 单 击 中 (完成) 按钮。 

需要 用 户 注意 的 是 ， 如 末 使 用 开放 面 组 作为 面 组 成 型 参考 ， 则 该 成 型 可 能 会 因为 面 组 法 
问 问 题 而 导致 失败 ， 在 这 种 情况 下 可 和 暂时 关闭 “和 面 组 成 型 ”选项 卡 ， 而 转 回 先 选择 该 面 组 ， 
接 春 使 用 “编辑 ”一 “ 反 辐 法 癌 ” 命 令 ， 然 后 重 试 “和 面 组 成 型 ”操作 。 


2.6 ”平整 成 型 


对 于 在 饭 金 件 上 生成 的 四 凸 形状 的 几何 造型 ， 可 以 使 用 Creo Parametric 4.0 提供 的 “和 平 
整 成 型 ”工具 命令 ， 来 将 这 些 凹 凸 形状 的 成 型 几何 造型 《如 放置 在 饭 金 曲面 上 的 凹 模 或 凸 
模 ) 恢复 为 原始 的 平整 状态 ， 可 以 同时 平整 多 个 成 型 特征 。 平 整 成 形 的 工具 按钮 为 宇 ， 它 
位 于 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 。 

平整 成 型 特征 一 般 创 建 于 设计 结束 阶段 ， 因 为 这 个 时 候 正 准备 制造 用 的 模型 。 

在 介绍 平整 成 型 的 实例 之 前 ， 先 介绍 其 典型 的 操作 步骤 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “成 型 ” 下 的 * 〈 下 三 角 箭 头 ) 按 
钮 ， 接 着 单 击 多 〈 平 整 成 型 ) 按钮 ， 打 开 图 2-62 所 示 的 “平整 成 型 ”选项 卡 。 


文件 模型 分 析 注释 工具 视图 又 性 建 模 应 用 程序 EE 


IN 业 中 8 人 角色 69 Vx 


成 型 选项 尾 性 


图 2-62 “平整 成 型 ”选项 卡 


(2) 此 时 ,“ 平 整 成 型 ”选项 卡 中 的 咽 〈 自 动 选择 参考 》 按钮 默认 处 于 被 选中 的 状态 ， 
系统 自动 选择 所 有 成 型 特征 参考 以 进行 平整 。 如 果 要 手动 选择 单个 曲面 和 成 型 特征 参考 以 进 
行 平整 ， 则 单 击 尽 手动 选择 参考 ) 按钮 ， 接 着 在 模型 树 中 或 图 形 窗口 中 选择 所 需 参考 。 

(3) 要 将 切口 和 孔 投影 到 平整 成 型 ， 那 么 打开 “选项 ”面板 ， 接 着 勾 选 “投影 切口 和 
孔 ” 复 选 框 。 

(4) 在 “平整 成 型 ”选项 卡 中 单 击 (完成) 按钮 ， 从 而 创建 平整 成 型 特征 。 

下 面 是 创建 平整 成 型 特征 的 一 个 简单 实例 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 书 (打开) 按钮， 系统 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 
览 并 选择 本 书 配套 的 bj_2_6.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 文 件 中 存在 着 的 狐 金 件 如 图 2-63 
所 示 。 


国 BJ 2 6.PRT 
RIGHT 


TOP pO 
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Xx PRT CSYS_DEF IR 


> 汪 拉 促 1( 第 一 个 壁 ) 
A 模板 1 
中 在 此 搬入 


floHT 


图 2-63 ”要 平整 成 型 的 饭 金 件 


E 机 
TIE 区 信和 至 4 反 全 成 开 | 
Bb 区 | ! ei = I 2 = = 


(2) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “成 型 ”下 的 = 〈 下 三 角 箭 头 ) 按 
钮 ， 接 着 单 击 宇 (平整 成 型 ) 按钮 ， 打 开 “ 平 整 成 型 ”选项 卡 。 

(3)“ 平 整 成 型 ”选项 卡 中 的 吗 〈 自 动 选择 参考 ) 按钮 默认 处 于 被 选中 的 状态 ， 系 统 
动 选择 所 有 成 型 特征 参考 以 进行 平整 ， 如 图 2-64 所 示 。 在 这 里 练习 手动 选择 参考 ， 在 “ 平 
ER 


Wr |B | 炎 | Foam 1) Ne 霹 | 弄 69 


成 型 选项 尾 性 
8o 模型 树 | [| 文 .。| [这] 收 - 
a AE DE 
届 性 生 BJ 2 6.PRT 
- CRIGHT 
CTOP 
人 FRONT 
Sx PRT_ CSYS_DEF 
> 游 拉 伸 1( 竺 一 个 壁 ) 


~ 人 
中 在 此 插入 
从 米 平整 成 型 1 
图 2-64 ” 目 动 选择 所 有 的 成 型 特征 参考 图 2-65 ”选择 要 平整 成 型 的 成 型 特征 


(4) 在 “平整 成 型 ”选项 卡 中 单 击 !Y (完成 ) 按钮 ， 从 而 创建 完成 平整 成 型 特征 ， 如 
图 2-66 所 示 。 


3o 模型 树 | [| 文 - 
模 时 调 中 ~- 固 ”下 

国 BJ 2 6.PRT 

CRIGHT 

DD TOP 

人 FRONT 

Xx PRT CSYS_DEF 

红 拉 伸 1( 第 一 个 壁 ) 

8 模板 1 


Vv 


图 2-66 创建 了 平整 成 形 特征 


2.7 ”冲压 边 


这 里 所 述 的 冲压 边 是 用 实体 类 特征 (如 倒 角 、 圆 角 、 孔 和 切口 》 修 改 的 饭 金 件 边 ， 即 冲 
压 边 特征 可 表示 多 种 区 型 的 饭 金 件 几 何 《〈 例 如 切口 扔 角 的 半径 )， 或 显示 边 处 理 ， 使 饭 金 件 
壁 有 一 个 非 恒 定 的 壁 厚度 。 冲 奈 边 可 被 用 于 酒 足 修饰 和 结构 要 求 ( 壁 强度 )。 

冲压 边 可 以 被 取消 ， 这 是 为 了 制造 做 准备 的 。 要 移 除 冲压 边 特征 ， 通 常 使 用 宇 (取消 
冲压 边 ) 按钮 。 衬 (取消 冲压 边 ) 按钮 工具 计算 这 些 冲压 边 的 平整 形态 ， 并 在 取消 冲压 后 
调整 去 件 的 宽度 ， 而 对 于 转换 的 体积 块 ， 用 户 可 以 根据 需要 进行 适当 修改 。 网 2-67 为 冲压 
边 与 取消 冲压 边 的 相应 效果 。 


“本 
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取消 冲压 边 


一 神 压 边 


图 2-67 冲压 边 与 取消 冲压 边 


取消 冲压 边 的 一 般 方 法 和 步 又 如 下 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 辑 ” 一 三 (取消 冲压 边 〉 按钮 ， 系 统 弹出 
“取消 种 压 边 ”对 话 框 和 “平整 边 ” 沫 单 ， 如 图 2-68 所 示 。 

(2) 要 自动 取消 冲压 所 有 特征 ， 则 在 羔 单 管理 器 的 “平整 边 ” 且 单 中 选择 “平整 所 有 ” 
命令 。 要 手动 取消 冲压 选 定 的 特征 ， 则 在 “平整 边 ” 衣 单 中 选择 “平整 选取 ”命令 ， 出 现 
“特征 参考 ”菜单 ， 如 图 2-69 所 示 ， 接 看 在 模型 树 或 图 形 窗口 中 选择 特征 ， 然 后 在 “特征 参 

”来 单 中 选择 “完成 参考 ”命令 。 

(3) 要 手动 覆盖 体积 块 计 算 ， 则 在 “平整 边 ” 沫 单 中 选择 “修改 体积 块 ” 命 令 ， 打 开 

“体积 块 尺寸 选取 ”菜单 ， 如 图 2-70 所 示 ， 利 用 “体积 块 尺寸 选取 ”菜单 进行 相关 设置 。 


一 信息 
边 处 理 定义 
修改 体积 块 
定义 参考 信息 ye 
取消 完成 
荣 单 管理 器 退出 
有 于 莹 边 
平 各 所 有 体积 块 尺寸 选 职 
平整 选取 体积 块 尺寸 标 标识 
选 出 体积 块 尺寸 
= 
退出 
图 2-68 弹出 的 对 话 框 和 菜单 图 2-69 了 平整 选取 图 2-70 ”修改 体积 块 


(4) 设 定 平整 所 有 或 平整 选取 后 ， 在 “平整 边 ” 采 单 中 选择 “完成 ”命令 。 

(5) 在 “取消 冲压 边 ” 对 话 框 中 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 从 而 完成 取消 冲压 边 的 操作 。 

下 面 介 绍 一 个 使 用 冲压 边 和 取消 冲压 边 的 操作 实例 。 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 记 (打开) 按钮， 系统 弹出 “文件 打开 ”对 话 杠 ， 浏 览 
并 得 找到 本 书 配套 文件 bj_2_7.prt， 接 独 单 击 “ 文 件 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 文 件 
中 存在 看 的 饭 金 件 如 图 2-71 所 示 。 

步骤 2: 创建 边 倒 角 构 成 冲压 边 。 


饭 金成 型 
(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 工 程 ” 一 “ 倒 角 ”命令 劳 的 *〈 三 角 ) 按钮 一 

六 〈 边 倒 角 ) 按钮 ， 如 图 2-72 所 示 。 此 时 ， 打 开 “ 边 倒 角 ”选项 卡 。 
[i [hy 洲 新 害 = 


循 ”三 醒 让 4 


2-71 原始 狐 金 件 2-72 选择 “ 边 倒 角 ”工具 命令 
(2) 在 “ 边 倒 角 ”选项 卡 中 选择 边 倒 角 的 标注 形式 为 “45xD”， 并 输入 D 值 为 “2”， 如 
图 2-73 所 示 。 


分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 历久 户 


Dl200 T |” 


Ne MIB vx 


| 和 集 过 渡 段 选项 层 性 | 
图 2=73 “ 边 倒 出 ”选项 下 
(3) 选择 要 倒 角 的 边 ， 如 图 2-74 所 示 。 
(4) 在 “ 边 倒 角 ”选项 卡 中 单 击 (完成 ) 按钮 ， 创 建 的 边 倒 角 结果 如 图 2-75 所 示 。 


图 2-74 选择 要 倒 角 的 边 


图 2-75 完成 的 冲压 边 
步骤 3: 取消 冲压 边 。 


(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 辑 ” 一 二 〈 取 消 冲压 边 ) 按钮 ， 系 统 弹出 
“取消 剖 压 边 ” 对 话 和 框 和 “平整 边 ” 沫 单 。 


(2) 在 “平整 边 ”菜单 中 选择 “平整 所 有 ”命令 ， 


说 明 : 也 可 以 在 “平整 边 ” 菜 单 中 选择 “平整 选取 ”命令 ， 并 在 出 现 的 “特征 参考 ” 菜 
单 中 默认 选择 “添加 ”命令 ， 接 着 在 图 形 窗口 中 选择 直 冲压 区 域 边 ， 如 图 2-76 所 示 ， 然 后 


在 “特征 参考 ”菜单 中 选择 “完成 参考 ”命令 ， 
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(3) 在 “平整 所 有 ”菜单 中 选择 “修改 体积 块 ” 命 令 ， 则 菜单 管理 器 出 现 “ 体 积 块 尺寸 
选取 ”菜单 ， 如 图 2-77 所 示 。 


图 2-76 ”选择 冲压 边 图 2-77 选择 “修改 体积 块 ”命令 


说 明 : 如 果 在 “平整 边 ” 羔 单 中 选择 “固定 体积 块 尺 寸 ”命令 ， 则 可 以 根据 设计 要 求 设 
置 固定 冲压 边区 域 体积 块 。 


(4) 在 状态 栏 中 出 现 “ 选 择 要 修改 的 尺寸 ”的 提示 信息 。 在 图 形 窗口 中 单 击 显 示 的 一 个 
体积 块 尺寸 ， 然 后 在 出 现 的 屏 显 框 中 输入 体积 块 尺寸 值 为 “2”， 如 图 2-78 所 示 。 输 入 狐 的 
尺寸 值 后 ， 按 “(Enter〉 键 人 确认， 然后 在 “体积 块 尺寸 选取 ”来 单 中 选择 “完成 ”命令 。 

(5) 在 菜单 管理 器 的 “平整 边 ” 菜 单 中 选择 “完成 ”命令 。 

(6) 在 “取消 冲压 边 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 取 消 冲 压 边 的 结果 如 图 2-79 所 示 。 
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区 倒 角 1 
中 在 此 插入 
2-78 ”修改 体积 块 尺寸 2-79 ”取消 冲压 边 的 结果 


然后 ， 可 以 单 击 = 访 ( 展 平 ) 按钮 来 展 平 该 饭 金 件 。 


2.8 ”思考 练习 


(1) 什么 是 狐 金 成 型 特征 ? 在 创建 饭 金 成 型 特征 的 参考 模型 时 ， 应 该 需要 注意 哪些 细节 
或 事项 ? 

(2) 什么 是 平整 成 型 ? 在 创建 平整 成 型 特征 时 ， 应 该 考虑 哪些 细节 问题 ? 

(3) 什么 是 冲压 边 ?请 举例 进行 说 明 。 


(4) 如 何 区 别 凸 模 成 型 与 凹 模 成 型 ? 
(5) 操作 练习 : 首先 创建 一 个 拉 伸 壁 作为 级 金 的 第 一 壁 ， 如 图 2-80 所 示 〔 图 中 的 尺寸 


仪 供 参 考 ， 饭 金 厚度 为 3， 并 要 求 其 中 的 一 个 角 金 面 长 为 300， 宽 为 215， 其 余 目 由 设 定 )。 
Be 300 -和 二 


图 2-80” 饭 金 第 一 壁 


单 击 S2 〈 凸 模 ) 按钮 来 创建 图 2-81 所 示 的 凸 模 成 型 特征 ， 凸 模 参 考 模型 可 以 采用 
tsm_s2_form_ex5.prt《 配 套 资 料 提 供 ， 也 可 以 采用 类 似 的 参考 模型 或 日 定义 的 参考 模型 ) 然 
后 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “编辑 ”一 站 ( 阵 列 ) 按钮 ， 以 完成 图 2-82 所 示 的 模 
型 效果 。 


:|GHT 


图 2-81 创建 单个 成 型 特征 图 2-82 ”阵列 效果 


附 赠 网 盘 资 料 的 CH2 文件 夹 中 提供 了 完成 的 参考 文件 tsm_s2_ex5_finish.prt。 
另外 ， 在 访 操 作 练 习 中 ， 还 可 以 练习 平整 成 型 的 操作 。 
(6) 简 述 章 绘 成 型 的 操作 步骤 。 


第 3 章 高 级 饭 金 件 特征 设计 


在 前 面 的 章节 中 ， 介 绍 了 主要 的 饭 金 件 形 状 操作 (各 类 饭 金 件 壁 ) 、 
折 弯 操作 ( 折 弯 、 展 平 、 折 弯 回 去 ) 和 工程 操作 (转换 、 成 型 、 平 整 成 型 、 


叫 楷 、 冲 孔 等 ) ， 本 章 则 介绍 一 些 高 级 饭 金 件 特征 设计 ， 包 括 分 审 区 域 ( 变 
形 区 域 ) 、 平 整形 态 、 扯 裂 特征 和 扬 角 止 裂 槽 等 。 


3.1 分割 区 域 


分 割 区 域 也 称 变形 区 域 ， 是 饭 金 件 的 一 部 分 。 在 有 菏 些 饭 金 件 中 设计 分 割 区域 ， 将 有 助 于 
在 进行 展 平 级 金 件 操作 时 精确 地 “ 拉 伸 ”材料 。 所 述 的 分 央 区 域 既 可 以 在 展 平 级 金 件 之 前 创 
建 ， 也 可 以 在 展 平 过 程 中 定义 。 为 了 防止 畸变 ， 建 议 在 展 平 之 前 定义 分 割 区 域 ， 然 后 在 展 平 
过 程 中 将 其 用 作 回 定 曲面 。 

Creo Parametric 4.0 提供 的 习 〈 分 割 区 域 ) 按钮 工具 ， 就 是 用 来 定义 要 从 饭 金 件 中 分 割 
的 曲面 户 或 边 ， 然 后 在 执行 其 他 “人 饭 金 件 设 计 ” 操 作 时 便 可 以 选择 这 些 区 域 。 注 意 在 创建 
“分 割 区 域 ” 特 征 时 ， 不 会 从 零件 中 移 除 任何 体积 块 ， 而 且 驱 动 曲面 和 偶 移 曲面 之 间 不 会 创 
建 有 任何 侧 曲 面 。 通 党 将 创建 的 “分 割 区 域 ” 特 征用 于 执行 这 些 任务 : (选择 可 以 在 进行 展 
平 操作 时 控制 的 变形 区 域 ; 凶 使 用 “曲面 扯 殊 ”工具 移 除 曲面 斤 ;， 色 创建 可 选 作 固定 几何 参 
考 的 边 等 。 分 割 区 域 在 多 方 癌 折 区 剖面 与 零件 外 侧 边 之 间作 为 桥 染 ， 并 且 分 割 区 域 必须 与 未 
展开 曲面 和 外 侧 边 都 相 切 。 

如 图 3-1 所 示 ， 图 中 1 所 指 的 区 域 具 有 多 方 癌 折 达 的 特点 ，2 表示 在 规则 展 平 上 不 希望 
出 现 的 曲面 畸变 ，3 则 是 由 于 定义 了 变形 区 域 而 实现 展 平时 能 够 精确 地 拉 伸 材料 。 


了 
a) b) Cc) 


图 3-1 设计 分 割 区 域 与 否 的 情况 
a) 多 方向 折 弯 ”b) 畸变 曲面 ec) 变形 区 域 


高 级 饭 金 件 特征 设计 


在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 昼 《〈 分 割 区 域 ) 按钮 ， 将 打开 网 3-2 所 示 
的 “分 割 区 域 ” 选 项 卡 。 “分 割 区 域 ” 选 项 卡 中 各 按钮 、 选 项 及 面板 的 功能 含义 如 下 。 


模型 ”分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 分别 区 声 全 
名 “7 9 上 9 人 磅 | 枫 X 

放置 屋 性 

7 


图 3-2 “分 割 区 域 ” 选 项 卡 


@ 各 旁 的 人 (更 改革 绘 的 投影 方向 ) 按钮 : 在 草 绘 平面 的 一 侧 、 另 一 侧 或 两 侧 上 投影 
草 绘 。 

@ 和 扩 (垂青 于 驱动 曲面 的 分 割 )， 创 建 垂直 于 驱动 曲面 的 分 割 区 域 。 

丈 〈 垂 直 于 偏 移 曲面 的 分 割 );， 创建 重 直 于 偏 移 曲面 的 分 割 区 域 。 

@ “| 旁 的 人 (分割 草 绘 的 另 一 侧 ) 按钮 :将 新 曲面 ID 的 位 置 切换 到 草 绘 的 内 侧 区 域 
或 外 侧 区 域 。 

@ “放置 ”面板 : 使 用 此 面板 选择 或 定义 草 绘 参 考 以 定义 分 割 区 域 ， 如 图 3-3 所 示 。 

@ “属性 ”面板 : 该 面板 如 图 3-4 所 示 。 在 该 面板 的 “名 称 ” 文 本 框 中 显示 特征 名 称 ; 
若 单 击 上 日 (显示 此 特征 信息 ) 按钮 ， 则 打开 Creo Parametric 浏览 器 显示 特征 信息 。 


名 ME ll 8 人 3 
> jv 局 ll © Wry 
放置 层 性 
> 放置 属性 
草 将 
®@ 选择 1 个 项 下 名 称 | 分 割 区 域 | 日 
图 3-3 在“ 分割 区 域 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”面板 图 3-4 打开 “属性 ”面板 


在 饭 金 件 中 创建 分 割 区 域 的 一 般 方 法 及 步骤 如 下 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 司 〈 分 割 区 域 ) 按钮 ， 打 开 “ 分 割 区 
域 ”选项 卡 。 

(2) 在 “分 割 区 域 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 指 定 草 绘 平 
面 等 来 在 草 绘 器 中 创建 满足 要 求 的 草 绘 。 

(3) 在 “分 市 区 域 ” 选 项 卡 中 的 一 个 下 拉 列 表 框 中 选择 (垂直 于 驱动 曲面 的 分 制 ) 
图 标 选项 或 效 ( 重 直 于 偏 移 曲 面 的 分 割 ) 图 标 选 项 。 

(4) 接受 默认 的 投影 方向 ,或 者 单 击 访 旁 的 入 (更 改革 绘 的 投影 方向 ) 按钮 以 将 草 给 
投影 到 参考 平面 的 另 一 侧 或 两 侧 。 

(5) 接受 为 草 绘 选 定 的 默认 区 域 ， 或 者 单 击 旁 的 及 (分割 草 绘 的 另 一 侧 ) 按钮 以 将 
新 曲面 ID 的 位 置 切 换 到 草 绘 的 内 侧 区 域 或 外 部 区 域 。 

(6) 在 “分 割 区 域 ” 选 项 卡 中 单 击 (完成 ) 按钮 。 

下 面 通过 实例 介绍 如 何在 饭 金 件 中 创建 分 割 区 域 来 展开 饭 金 件 。 


Hp CreoO 4.0 话 全 件 扳 计 从 入门 到 精通 第 2 版 ” 


步骤 1: 打开 人 饭 金 件 文件 。 
在 Creo Parametric 4.0 用 户 界 面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 馈 “〈 打 开 ) 按钮 ， 系 统 弹 


出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 bj_3_1.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 文 件 中 己 有 的 狐 
金 件 模型 如 图 3-5 所 示 。 


图 3-5 要 展 平 的 饭 金 作 


步骤 2， 党 试 是 否 可 以 使 用 = ( 展 平 ) 按钮 来 正常 展 平 饭 金 件 。 


(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 c 访 ( 展 平 ) 按钮 ， 打 开 “ 展 平 ” 选 
项 卡 。 


(2) 默认 选中 “ 展 平 ” 选 项 卡 中 的 党 《自动 选择 的 参考 ) 按钮 ， 以 自动 选择 所 有 弯曲 的 
曲面 或 边 ， 并 接受 零件 的 默认 国定 儿 何 参考 ， 如 图 3-6 所 示 。 


ER 人 注 奉 I 有 具 ”视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 展 严 


WIR lieem | 1 s 罗 wo vx 


参考 变形 不 同 区 域 变形 控制 选项 尾 性 


国定 几何 
曲面 :F8( 壁 曲面 ) | 成 店 


图 3-6 目 动 选择 所 有 弯曲 的 曲面 或 边 并 接受 默认 的 固定 几何 参考 


(3) 此 时 ,“ 展 平 ” 选 项 卡 中 的 “变形 ”面板 具有 特定 背景 色 (变形 ”和 面板 标签 也 以 不 
同 于 其 他 面板 标签 的 闫 色 显 示 ) 表示 系统 党 示 有 变形 区 域 。 打 开 “ 变 形 ” 面 板 ， 可 以 从 “有 目 
动 检 训 到 的 变形 曲面 ”收集 天 中 奉 看 到 两 个 目 动 检 测 到 的 变形 曲面 《在 饭 金 件 中 以 特定 色 显 
示 两 个 不 能 延伸 全 零件 外 侧 的 变形 曲面 )， 如 图 3-7 所 示 。 在 “变形 曲面 ”收集 天 框 内 单 击 
以 激活 该 收集 占 ， 接 看 选择 图 3-8 所 示 的 两 个 曲面 (选择 第 2 个 曲面 时 需要 同时 按 住 
《Ctrl〉 键 进行 选择 操作 )。 


变形 不 同 区 域 变形 控制 选项 尾 性 


变形 曲面 
@ 单 主 此 处 添加 项 | “| 细节 .… 
自动 检测 到 的 变形 曲面 


3-7 目 动 检测 到 的 变形 曲面 3-8 ”新 定义 的 变形 曲面 


(4) 在 “ 展 平 ” 选 项 卡 中 单 击 Y (完成 ) 按钮 ， 系 统 弹出 图 3-9 所 示 的 “重新 生成 失 
败 ” 对 话 框 ， 从 中 单 击 “取消 ”按钮 ， 返 回 到 “ 展 平 ” 选项 卡 ， 系 统 弹出 图 3-10 所 示 的 
“故障 排除 器 ”对 话 框 。 


故障 排除 器 

文件 (F) ”编辑 (E) ”视图 (V) ”信息 (I) 

注解 忽略 
口 

口 口 


展 平 1 


| 突出 显示 的 变形 区 域 无 法 通过 混合 它们 的 边界 创建 。 | 


推荐 动作 : 


的 特征 ， 或 选取 "取消 "返回 到 该 工具 。 检查 变形 区 域 是 否 至 少 由 两 个 已 定义 的 边界 链 进行 定 
i 
验证 边界 链 是 否 具有 框 同 数量 的 边 。 
关 汪 更 改变 形 区 域 控制 设置 
[WE | | ak | 


3-9 “重新 生成 失败 ”对 话 框 3-10 “故障 排除 器 ”对 话 框 


(5) 在 “故障 排除 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 接 着 在 “ 展 平 ”选项 卡 中 单 击 
(关闭 工具 ) 按钮 ， 然 后 在 “确认 取消 ”对 话 框 中 单 击 “ 是 ”按钮 。 

步骤 3， 定义 分 割 区 域 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 图 〈 分 割 区 域 ) 按钮 ， 打 开 “ 分 割 区 
域 ”选项 卡 。 

(2) 在 “分 割 区 域 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 从 中 单 击 “ 定 义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 
绘 ”对 话 框 ， 在 图 形 窗口 中 选择 图 3-11 所 示 的 饭 金 曲面 作为 草 绘 平面 ， 默 认 以 RIGHT 基准 
平面 为 “ 右 ”方向 参考 ， 然 后 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 内 部 草 绘 器 ， 此 时 系统 弹出 “参考 ” 
对 话 框 以 指定 绘图 参考 ， 如 图 3-12 所 示 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 关闭 “参考 ” 对话 杠 。 


划 绽 视图 方向 
参考 | RIGHT:F1( 短 准 干 面 ) ] 
| 有 |"| 


草 绘 平面 


me 
3-11 指定 草 绘 平面 


参考 权 | 
RIGHT:F1( 其 准 平 面 ) 
op | | 曲 融 8 全 由 而 ) 
[只 楼 直面 00 | 光泽 | 使 用 边 / 偏 允 > 
| ___\ 车 换 (R) 删除 (D) | 求解 (S) | 
参考 状况 
未 求解 的 草 给 
关闭 (C) 

3-12 ”指定 绘图 参考 


(3) 绘制 图 3-13 所 示 的 草图 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 


3-13 


绘制 草图 


(4) 接受 草 绘 的 默认 投影 方向 ， 接 受 为 草 绘 选 定 的 默认 区 域 ， 默 认 选 中 亦 (垂直 于 了 豫 
动 曲 面 的 分 割 〉 图 标 选 项 ， 如 图 3-14 所 示 。 


(5) 在 “分 割 区 域 ”选项 卡 中 单 击 多 〈 完 成 ) 按钮 ， 从 而 创建 “分 割 区 域 1” 特 征 。 
(6) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 司 〈 分 制 区 域 ) 按钮 ， 打 开 “ 分 割 区 
域 ”选项 卡 。 


ll 9 贷 园 oo 贺 > 


ER 


柔性 建 模 应 用 程序 乡 锅 放 妈 


16HT 


(7) 将 鼠标 指针 症 于 图 形 窗 口中 ， 按 住 鼠 标 中 键 调整 饭 金 件 视 岁 视角 ， 使 万 一 侧 饭 金曲 
面 便于 选择 。 选 择 图 3-15 所 示 的 侧面 定义 理 给 平面， 快速 进入 到 内 部 章 绘 器 ， 立 出 “ 参 


3-14 ”接受 一 些 默认 的 设置 


若 ” 对 话 框 ， 指 定 绘图 参考 ， 如 图 3-16 所 示 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 


3-15 指定 章 绘 平面 


| RIGHT:F1( 基 准 平面 ) 
曲面 :F8( 壁 曲面 ) 


MN N em | 过 | Ew/ |- 


蔡 换 (R) 删除 (D) 求解 (S) 
参考 状况 
未 求解 的 草 绘 


关闭 (C) 


3-16 ”指定 绘图 参考 


(8) 绘制 图 3-17 所 示 的 图 形 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 
(9) 在 “分 割 区 域 ” 选 项 卡 中 接受 默认 设置 ， 单 击 光 (完成 ) 按钮 ， 从 而 创建 “分 制 


区 域 2” 特 征 ， 如 图 3-18 所 示 。 


图 3-17 绘制 分 割 区 域 的 草 绘 图形 


| 8 模型 树 | 2. | 于 ] … | 
| 钱 BJ 3 1.PRT pe 
RIGHT 
局 Top 
加 FRONT 
> (第 拉 什 1 / 
》 [人 第 切口 标识 535 TOP_ 
或 拔 模 冬 度 标识 620 
也 倒 贺 角 标识 652 
画 | 壁 曲面 (第 一 个 壁 ) 
> (第 拉 什 2 
p> 分割 区 域 1 
| pi 


| 中 在 此 插入 
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步 恕 4: 展 平 级 金 件 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 c 沪 ( 展 平 ) 按钮 ， 打 开 “ 展 平 ” 选 
项 卡 。 

(2) 默认 选中 “ 展 平 ” 选 项 卡 中 的 凡 (自动 选择 的 参考 ) 按钮 ， 以 自动 选择 所 有 弯曲 的 
曲面 或 边 ， 并 接受 零件 的 默认 回 定 几何 参 卷 。 接 看 在 “ 展 平 ”选项 卡 中 打开 “变形 ”和 面板 ， 单 
击 激活 “变形 曲面 ”收集 占 ， 在 饭 金 件 中 选择 “分 割 区域 1” 特 征 的 一 个 外 侧 曲 面 ， 鬼 住 
《Ctrl〉 键 的 同时 里 击 选择 “分 割 区 域 2” 特 征 的 一 个 外 侧 曲 面 ， 此 时 预 多 如 图 3-19 所 示 。 

(3) 在 “ 展 平 ” 选 项 卡 中 单 击 (完成 ) 按钮 ， 成 功 展 平 该 饭 金 件 ， 展 平 效果 如 图 3-20 
所 未 。 


图 3-19 指定 变形 曲面 时 图 3-20” 展 平 效果 


3.2 平整 形态 


在 饭 金 件 设计 中 ， 创 建 平整 形态 特征 是 很 实用 的 。 平 整形 态 相 当 于 展 平 全 部 特征 ， 包 括 
折 芝 特征 和 从 曲 壁 等 。 平 整形 态 与 展 平 全 部 特征 的 不 同 之 处 之 一 在 于 ， 平 整形 态 特征 自动 跳 
到 模型 树 的 结尾 〈 即 平整 形态 特征 仍然 是 模型 树 中 的 最 后 一 个 特征 )， 以 保持 平整 的 模型 视 
图 。 创 建 平 整形 态 特征 ， 有 助 于 在 设计 的 饭 金 件 实体 与 平整 形态 之 间 不 断 切 换 ， 其 具体 的 应 
用 特点 如 下 。 

@ 当 将 新 的 特征 添加 到 饭 金 件 设 计 中 时 ， 会 隐 含 平整 形态 ， 而 在 添加 特征 之 后 ， 平 整 


形态 会 目 动 恢复 。 
@ 可 以 根据 需要 手工 隐 含 和 恢复 平整 形态 。 注 意 在 创建 平整 形态 特征 时 不 能 手动 选择 
折 要 几何 。 


@ 不 能 为 含有 多 个 不 同 分 离 儿 何 的 零件 创建 平整 形态 。 

@ 如 果 检 测 曲 面 后 发 现 需 要 创建 变形 区 域 ， 可 使 用 “ 展 平 ” 工 具 根 据 需 要 指定 区 域 处 
理 ， 以 成 功 创建 平整 形态 特征 。 

@ 可 以 在 设计 过 程 初期 创建 平整 形态 ， 这 样 束 能 同时 创建 并 细 化 饭 金 件 设计 。 

只 能 为 每 个 饭 金 件 创建 一 个 平整 形态 ， 创 建 之 后 ,，“ 平 整形 态 ” 命 令 变 为 不 可 用 。 

@ 如 来 朱 个 模型 中 不 存在 平整 形态 特征 ， 那 么 可 以 使 用 “平整 形态 预 欠 ”工具 打开 显 
示 该 模型 的 展 平 状态 的 窗口 。“ 平 整形 态 预 览 ” 工 具 郧 位 于 饭 金 件 设计 模型 下 的 “图 
形 ” 工 具 栏 中 ， 也 位 于 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “显示 ”组 中 。 

创建 平整 形态 的 工具 为 哆 平整 形态 ) 按钮 ， 它 位 于 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ” 
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组 中 。 平 整形 态 的 示例 如 图 3-21 所 示 ， 图 3-21a 为 饭 金 件 的 三 维 模型 ， 图 3-21b 为 该 级 金 
件 的 平整 形态 (市 有 折 芍 注解 )。 


图 3-21 平整 形态 的 示例 
a) 饿 金 件 的 三 维 模型 b) 饭 金 件 的 平整 形态 


创建 平整 形态 的 方法 步 又 如 下 。 
(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 名 (平整 形态 ) 按钮 ， 打 开 图 3-22 所 
示 的 “平整 形态 ”选项 卡 。 


模型 ” 分 析 ”注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 严 喜 形态 


多 | 曲面 F5( 拉 伍 1) 中 8 人 M6 x 
参考 变形 不 同 区 域 变形 控制 选项 属性 
图 3-22 “平整 形态 ”选项 卡 


(2) 接受 款 认 的 固定 儿 何 参考 ， 或 单 击 激 活 寓 〈 固 定 儿 何 ) 收集 右 并 选择 一 个 要 你 持 
回 定 的 不 同 曲面 或 边 。 

(3) 要 设置 需要 变形 控制 的 打 替 几何 参考 ， 则 打开 “变形 ”面板 ， 目 动 定义 的 变形 曲面 
显示 在 相应 收集 邵 中 ， 可 以 根据 需要 添加 其 他 参考 。 

(4) 要 设置 要 应 用 的 变形 控制 关 型 ， 则 打开 “变形 控制 ”面板 ， 接 受 的 认 类 型 或 选择 其 
他 类 型 。 

(5) 要 为 每 个 检测 到 的 不 同 几 何 设置 一 个 或 多 个 固定 区 域 ， 则 打开 “不 同 区 域 ” 面 板 ， 
为 各 个 不 同 儿 何 设 管 固定 区 域 。 

(6) 要 设置 其 他 选项 ， 则 打开 “选项 ”和 面板， 从 中 决定 “合并 同位 侧 曲 面 ” 复 选 框 、 
“展开 诬 加 到 成 型 的 折 人 要” 复 选 本 “平整 成 型 ” 复 选 枉 、“ 创 建 止 父 种 儿 何 ” 复 选 本 和 “将 
添加 的 切口 投影 到 成 型 ” 复 选 框 的 状态 。 勾 选 “ 合 并 同位 侧 曲 面 ” 复 选 框 时 ， 移 除 共 孚 同一 
位 置 的 侧 曲面 ， 即 移 除 具有 共同 位 置 的 侧 曲面 ; 勾 选 “展开 谍 加 到 成 型 的 打 雪 ” 复 选 框 时 ， 
展 平添 加 全 成 型 但 不 是 原始 成 型 一 部 分 的 几何 ， 平 整 成 型 时 ， 几 何 会 站 先 展 平 ， 义 选 “ 创 建 
止 错 权 几 何 ” 复 选 框 时 ， 在 模型 中 创建 扔 角 止 裂 模 几何 ; 义 选 “平整 成 型 ” 复 选 框 时 ， 则 平 
整 模 型 中 的 所 有 成 型 ， 义 选 “将 添加 的 切口 投影 到 成 型 ” 复 选 框 时 ， 将 添加 到 成 型 几何 的 切 
口 和 扎 投影 到 用 于 放置 成 型 的 饭 金 件 曲面 上 。 
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(7) 在 “平整 形态 ”选项 卡 中 单 击 交 《完成 ) 按钮 ， 完 成 创建 平整 形态 特征 。 

典型 的 平整 形态 操作 实例 如 下 。 

步骤 1: 打开 饭 金 件 文件 。 

(1) 在 Creo Parametric 4.0 用 户 界面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 忆 (打开 ) 按钮 ， 系 
统 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 到 bj 3_2.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 文 件 中 已 
有 的 饭 金 件 模型 如 图 3-23 所 示 。 

步骤 2: 创建 平整 形态 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 钢 (平整 形态 ) 按钮 ， 打 开 “ 平 整形 
态 ” 选 项 卡 。 

(2) 指定 在 展 平时 保持 固定 的 曲面 或 边 ， 如 图 3-24 所 示 。 


国 上 多 [上 sp | 


国 BJ 3 2.PRT 
RIGHT 参考 变形 不 同 区 域 。 | 变形 控制 迁 : 
DQ TOP 国定 曲面 
IC FRONT 


Xx PRT CSYS_DEF 
> 泌 拉 伸 1( 第 一 个 壁 ) 


小 边 折 膏 标识 156 
p> 当 折 这 标识 315 
中 在 此 插入 
3-23 文件 中 的 原始 饭 金 件 3-24 ”指定 国定 面 


(3) 在 “平整 形态 ”选项 卡 中 单 击 W (完成 ) 按钮， 完成 创建 的 平整 形态 如 图 3-25 所 示 。 


| | 中 可 朵 文件 夫 放 器 | 二 ] 收 茂 夫 | 
| 。 模型 树 由 国 ” 申 
| @@ BJ 3 2.PRT 

| RIGHT 

DD TOP 

FRONT 

Xx PRT CSYS_DEF 

| 车 拉 伸 1( 第 一 个 甘 ) 

| 了 边 折 这 标 iR156 

| > 洲 折 这 标 识 315 

役 

中 在 此 搬入 


图 3-25 创建 平整 形态 


步 又 3: 以 拉 伸 的 方式 切除 饭 金 材料 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 等 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 图 3-26 所 
平整 形态 被 隐 舍 ， 即 饭 金 件 模 型 恢复 为 平整 形态 之 前 的 立体 
状态 。 
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3-26 “ 拉 伸 ”选项 卡 


(2) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 上 打开 “放置 ” 滑 出 面板 ， 单 击 “ 草 绘 ”收集 器 右 侧 的 “定义 ” 


按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 


(3) 选择 TOP 基准 平面 定义 章 绘 平面 ， 接 受 默认 的 章 绘 方 辣 参 照 ， 如 图 3-27 所 示 ， 早 


击 “ 章 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 音 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 


放置 


参考 


方向 


3-27 ”定义 草 绘 平 面 


草 给 二 面 

平面 TOP:F2( 鞋 准 平 .| 使 用 先前 的 
草 给 方向 

草 给 视图 方向 | 反 向 | 
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RIGHT:F1( 若 准 平 面 ) | 


Ea 
[| ms 


(4) 绘制 图 3-28 所 示 的 剖面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 


(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 图 3-29 所 示 的 入 (将 拉 伸 的 深度 方向 更 改 为 草 绘 的 另 一 


侧 ) 按钮 。 


3-28 


绘制 训 面 


(6) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 四 〔〈 完 成 ) 按钮 。 创 建 好 该 “ 拉 伸 ” 狐 金 件 切口 特征 之 


3-29 单 击 方 同 按钮 


后 ， 模 型 叉 恢 复 到 平整 形态 了 ， 如 图 3-30 所 示 。 


柔性 建 模 


Ea 
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应 用 程序 


图 3-30 “完成 拉 伸 切 口 后 的 状态 


知识 点 拨 : Creo Parametric 4.0 人 饭 金 件 设计 模块 还 提供 了 一 个 蚊 (创建 实例 ) 按钮 ， 使 
用 此 按钮 可 以 定义 多 个 版 本 的 展开 饭 金 件 ， 用 于 准备 要 制造 的 模型 。 在 饭 金 件 设计 过 程 中 创 
建 了 一 个 或 多 个 平整 形态 实例 后 ， 可 以 通过 “ 族 表 ”对 其 进行 管理 。 


3.3 ”创建 扯 裂 特征 


在 饭 金 件 设计 中 ， 有 时 需要 裂 颖 前 切 或 斯 裂 饭 金 件 辟 。 如 果 饭 金 件 是 一 个 连续 的 封 财 
段 ， 那 么 在 未 割裂 饭 金 件 时 ， 它 就 不 能 被 展 平 。 欲 展 平 此 类 饭 金 件 ， 需 要 在 展 平 之 前 ， 创 建 
一 个 扯 裂 特征 。 

创建 扯 裂 特征 的 工具 按钮 有 4 个 ， 它 们 位 于 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 ， 如 
图 3-31 所 示 ， 包 括 “| ( 边 扯 裂 ) 按钮 、 乓 (曲面 扯 裂 ) 按钮 、 习 【〈 草 绘 扯 裂 ) 按钮 和 这 
( 扯 裂 连 接 ) 按钮 。 而 在 单 击 襄 (转换) 按钮 打开 的 “转换 ”选项 卡 中 ， 也 提供 了 | ( 边 扯 
烈 ) 按钮 和 ( 扯 裂 连接 ) 按钮 ， 如 图 3-32 所 示 。 


再 转换 ol 到 亲 
扯 殊 ”成 时 排 弄 | 成 型 


:ee AN ww 文件 模型 分 析 注释 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 巷 综 
上 Ia” 一 “| 国 过 机 
AN Ed 有 ”曲面 扯 乳 由 电台 Ne 太史 x 
i 草 给 扯 裂 
i 扯 束 笑 接 选 硕 “| 折 守 余 量 。 | 。 尾 性 
图 3-31 创建 扯 错 特征 的 工具 按钮 图 3-32 “转换 ”选项 卡 中 的 扯 裂 工具 


下 面 介绍 这 4 种 扯 像 工具 的 应 用 知识 和 技巧 等 。 


匡 汪 草 给 扯 灵 | 


草 绘 扯 作 是 指 治 独 草 绘 线 撕 裂 饭 金 件 ， 如 图 3-33 所 示 。 在 章 绘 扯 裂 中 ， 可 以 排除 曲面 


使 其 免 于 扯 裂 。 
(Fy -yy 


图 3-33 ”创建 草 绘 扯 裂 
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创建 草 绘 扯 殊 的 一 般 步 又 如 下 。 
(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 扯 多 ”一 加 〈 章 绘 扯 裂 ) 按钮 ， 打 
开 图 3-34 所 示 的 “ 草 绘 扯 裂 ”选项 卡 ， 


模型 ” 分析 ”注释 ， 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 剖 颖 在 爱 已 
名 和 ] vr KE 

有 放置 选项 尾 性 

歼 


图 3-34 “ 草 绘 扯 裂 ”选项 卡 


(2) 在 “ 草 绘 扯 裂 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 在 该 面板 中 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 
弹出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 指 定 草 绘 平面 等 进入 草 绘 器 中 ， 创 建 草 绘 (有效 的 草 绘 必须 为 单个 连 
接 的 开放 链 )， 然 后 单 击 W (确定 ) 按钮 。 


说 明 : 用 户 也 可 以 选择 现 有 单 绘 。 要 中 断 与 现 有 章 绘 的 关联 性 ， 需 在 “放置 ”面板 中 单 
击 出 现 的 “ 断 开 链接 ”按钮 ， 以 使 用 草 绘 副本 创建 一 个 内 部 单 绘 。 


(3) 定义 扯 裂 垂直 方向 。 殖 图 标 选 项 用 于 垂直 于 驱动 曲面 的 扯 裂 ， 允 图 标 选项 用 于 垂 
直 于 偏 移 曲面 的 扯 裂 。 

(4) 如 果 要 将 草 绘 的 投影 方向 反 向 到 参考 平面 的 另 一 侧 ， 则 单 击 宇 旁 边 的 /4 〈 更 改革 
绘 的 投影 方向 ) 按钮 。 

(5) 如 果 要 将 扯 袭 的 区 域 交换 到 草 绘 的 另 一 侧 ， 则 单 击 司 旁 边 的 /4 〈 扯 裂 草 绘 的 另 一 
侧 ) 按钮 。 

(6) 要 从 扯 裂 中 排除 一 个 或 多 个 曲面 ， 则 在 “ 草 绘 扯 裂 ” 选 项 卡 中 单 击 “选项 ”标签 以 
打开 “选项 ”面板 ， 如 图 3-35 所 示 ， 接 着 单 击 激活 “排除 的 曲面 ”收集 器 ， 选 择 要 排除 的 


一 个 或 多 个 曲面 。 
/A HE Ah Ne MB [x 
放置 | 。 选 页 | 导 性 
排除 的 曲面 
单 去 此 处 添加 项 


图 3-35 “选项 ”面板 


(7) 在 “和 草 绘 扯 玖 ” 选 项 卡 中 单 击 因 〈 完 成 ) 按钮 。 

请 看 下 和 而 一 个 创建 草 绘 扯 错 的 操作 实例 。 

步 又 1: 打开 饭 金 件 文件 。 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 馈 〈 打 开 ) 按钮 ， 系 统 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 
并 选择 bj_3_3.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 文 件 中 已 经 存在 的 包 金 件 模型 如 图 3-36 所 示 。 


| 
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图 3-36 ”已 有 的 饭 金 件 模型 


步骤 2; 创建 “ 草 绘 扯 黎 ”特征 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 扯 多 ”一 癌 〈 草 绘 扯 裂 ) 按钮 ， 打 
开 “ 草 绘 扯 邹 ”选项 卡 。 

(2) 在 “ 草 绘 扯 用 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 单 击 “ 定 义 ”按钮 ， 弹 出 “ 章 
绘 ”对 话 框 ， 在 久 金 件 中 选择 图 3-37 所 示 的 内 侧面 定义 草 绘 平面 ， 在 “ 草 绘 ”对 话 框 中 音 
击 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 器 。 

(3) 单 击 人 〈 样 条 ) 按钮 ， 绘 制图 3-38 所 示 的 一 条 样 条 曲线 。 接 着 单 击 -~ 〈 重 合 ) 
按钮 ， 分 别 选择 样 条 曲线 的 下 端点 和 相应 狐 金 曲面 轮廓 边 并 修改 尺寸 ， 得 到 的 草 绘图 形 
如 图 3-39 所 示 ， 然 后 单 击 (确定 ) 按钮 ， 完 成 草 绘 并 退出 章 绘 器 。 


平面 曲面:F5( 拉 伸 _1) | 使 用 先前 的 
草 绘 方向 
草 绘 视图 方向 | 反 向 


参考 | 曲面:F5( 拉 伸 1) | 


pn[E 


攻 到 
图 3-37 ”指定 草 绘 平 面 图 3-38 绘制 一 条 样 条 曲线 


(4) 在 “ 草 绘 扯 裂 ”选项 卡 中 接受 一 些 默认 设置 ， 如 图 3-40 所 示 ， 然 后 单 击 交 ( 完 
成 ) 按钮 ， 完 成 创建 一 个 扯 裂 特征 。 


包 台 钨 网 辣 仅 ll e 
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图 3-39 ”完成 的 样 条 曲线 图 3-40 创建 草 绘 扯 裂 的 相关 设置 


步骤 3:， 展 平 饭 金 。 
(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 c 沪 ( 展 平 ) 按钮 ， 打 开 “ 展 平 ” 选 


ES 


项 卡 。 
(2) 默认 选中 “ 展 平 ”选项 卡 中 的 盖 《自动 选择 的 参考 ) 按钮 ， 以 自动 选择 所 有 弯曲 的 
曲面 或 边 ， 并 接受 零件 的 默认 国定 儿 何 参考 ， 如 图 3-41 所 示 。 


注释 。 工具 ”视图 ”和 柔性 建 模 ”应 用 程序 ”” 层 严 
| 1 S| 匡 wo 加 > : 


3-41 接受 默认 的 固定 几何 参考 等 


(3) 在 “ 展 平 ” 选项 卡 中 单 击 吧 〔〈 完 成 ) 按钮 ， 展 开 的 饭 金 件 效果 如 图 3-42 所 示 。 


EROQNI 


3-42 ”展开 的 饭 金 件 效 末 


针尖 曲面 扯 烈 


曲面 扯 独 又 称 “曲面 颖 *”， 是 指 通 过 指定 要 制 入 的 曲面 来 移 除 柑 型 体积 ， 以 产生 和 裂 颖 ， 
所 述 的 要 制 裂 的 曲面 通 第 是 饭 金 件 中 无 法 展开 的 区 域 与 饭 金 外 边界 线 之 间 的 曲面 ， 如 图 3-43 
所 示 。 


3-43 ”创建 曲面 扯 错 的 典型 示例 


创建 曲面 扯 匆 的 一 般 方 法 步 又 如 下 。 
(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 扯 裂 ” 一 全 (曲面 扯 裂 ) 按钮 ， 打 
开 图 3-44 所 示 的 “曲面 扯 像 ”选项 卡 。 
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有 党 大 ] ll 9 人 MW vx 


3-44 “曲面 扯 错 ”选项 卡 


一 2 
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(2) 选择 要 从 模型 中 扯 裂 掉 的 一 个 或 多 个 曲面 。 

(3) 在 “曲面 扯 裂 ”选项 卡 中 单 击 光 (完成 ) 按钮 ， 完 成 该 曲面 扯 裂 。 

典型 操作 实例 如 下 。 

步骤 1: 打开 饭 金 件 文件 。 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 启 〈 打 开 ) 按钮 ， 系 统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选 
择 本 书 配套 的 bj_3_4.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 文 件 中 已 有 的 饭 金 件 模型 如 图 3-45 所 示 。 

步骤 2: 创建 曲面 颖 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 扯 裂 ” 一 秤 (曲面 扯 裂 ) 按钮， 打 
开 “ 曲 面 扯 裂 ” 选 项 卡 。 

(2) 结合 《Ctrl〉 键 选择 图 3-46 所 示 的 两 处 曲面 万。 


印 BJ 3 4.PRT 
人 RIGHT 
DD TOP 
人 FRONT 
Xx PRT CSYS_DEF 
> (第 拉 伸 1 
男 | 壁 曲面 (第 一 个 壁 ) 
小 边 折 这 标识 118 
中 在 此 搬入 


曲面 1 


| 曲面 2 
3-45 ”文件 中 的 原始 饭 金 件 3-46 ”选择 两 个 曲面 


(3) 在 “曲面 扯 裂 ”选项 卡 中 单 击 (完成 ) 按钮 ， 创 建 好 曲面 颖 的 模型 如 图 3-47 所 示 。 

步骤 3: 展 平 级 金 件 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 嘻 ( 展 平 ) 按钮 ， 打 开 “ 展 平 ” 选 
项 卡 。 

(2) 默认 选中 “ 展 平 ”选项 卡 中 的 党 (自动 选择 的 参考 ) 按钮 ， 以 自动 选择 所 有 弯曲 的 
曲面 或 边 ， 并 接受 零件 的 默认 国定 几何 参考 。 

(3) 在 “ 展 平 ” 选 项 卡 中 单 击 (完成 ) 按钮 ， 展 平 饭 金 件 的 效果 如 图 3-48 所 示 。 


图 3-47 创建 好 曲面 缝 图 3-48 ” 展 平 饭 金 件 的 效果 


边 扯 裂 义 称 “ 边 颖 ”是 指 沿 看 一 条 边 撕 简 饭 金 件 。 与 所 有 和 询 颖 一 样 ， 边 扯 和 裂 〈 边 颖 ) 
也 用 于 辅助 展 平 饭 金 件 。 必 要 时 ， 根 据 设 计 需 要 的 不 同 ， 可 以 将 按 扯 裂 的 边 处 理 关 型 〈 抛 角 
类 型 ) 设置 成 “开放 ” 三 本 | 了 66 间隙 ” “ 重 器 ”， 
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创建 边 扯 裂 ( 边 缝 ) 的 一 般 方法 和 步骤 如 下 。 
(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 扯 裂 ” 一 加 ( 边 扯 裂 ) 按钮 ， 打 
开 “ 边 扯 裂 ”选项 卡 。 
(2) 在 “ 边 扯 裂 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 选 择 要 添加 到 边 缝 集 ( 边 扯 裂 集 ) 中 的 O, 
一 个 或 多 个 边 参考 或 边 链 参考 。 
(3) 从 “ 边 处 理 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 一 个 边 处 理 类 型 (“开放 ”“ 盲 孔 ”“ 间 
职 ”“ 重 骆 ”)， 并 设置 相应 的 参数 等 ， 如 图 3-49 所 示 。 


和 注 I 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 加 旭 


中 记 x le 人 MIB (Wx 
ee 层 性 


开放 
Wm 边 扯 有 1 关 型 :| 言 久 |> 间隙 
主 营 中 新 建 集 于 又 


[- 间 障 ] 到 [开放 ] 


|| [- 间 障 ] 
设置 参考 


边 :F9( 展 平 1) 
边 :F9( 展 平 1) 


图 3-49 为 当前 边 扯 裂 集 指定 边 处 理 类 型 


@ “开放 ”: 创建 开放 式 扯 裂 。 

@ “ 宦 筷 ”使 用 两 个 尺寸 创建 扯 裂 。 

@ “ 辣 陈 ”: 使 用 基于 壁 厚度 值 的 单一 尺寸 或 根据 SMT_GAP 参数 在 壁 相交 处 创建 

扯 列 。 

@ “年 登 ”: 璧 之 间 相 互 重 办 ， 并 在 壁 相交 处 创建 扯 忽 。 

(4) 要 创建 新 的 边 扯 裂 集 ( 边 颖 集 )， 则 在 “ 放 秆 ”选项 卡 中 单 击 “ 新 建 集 ” 并 添加 要 
扯 错 的 任意 其 他 边 。 对 于 每 个 集 ， 定 义 任何 所 需 尺 寸 。 

(5) 在 “ 边 扯 裂 ”选项 卡 中 单 击 卫 (完成 ) 按钮 。 

下 和 面 通过 一 个 简单 实例 辅助 介绍 一 般 边 颖 的 创建 方法 。 

步 又 1: 打开 饭 金 件 文件 。 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 馈 (打开 ) 按钮 ， 系 统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 j 
选择 本 书 配套 的 bj_3_5.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 投 钮 。 文 件 中 已 有 的 饭 金 件 如 网 3-50 所 示 。 

步骤 2: 创建 边 颖 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 扯 裂 ” 一 “| ( 边 扯 裂 ) 按钮 ， 打 
开 “ 边 扯 简 ” 选 项 卡 。 


(2) 在 “ 边 扯 裂 ” 选 项 卡 中 打开 “ 放 芋 ”和 面板， 为 当前 边 扯 裂 集 1 选择 边线 1， 按 住 
Ctrl》 键 并 单 击 边线 2 以 将 边线 2 也 选择 到 边 扯 裂 集 1 中 ， 如 图 3-51 所 示 。 


印 BJ 3 5.PRT 
人 RIGHT 
DD ToOP 
人 FRONT 
Xx PRT_CSYS DEF 
> (第 拉 伸 1 
画 | 壁 曲面 (第 一 个 壁 ) 
了 边 折 讨 标 iR118 
中 在 此 插入 


图 3-50 ”文件 中 的 原始 级 金 件 图 3-51 为 边 扯 错 集 1 选择 两 个 边线 


(3) 默认 的 边 处 理 燃 型 选项 为 “[ 开 放 ]”， 单 击 站 《完成 ) 按钮 ， 从 而 完成 创建 该 边 扯 
裂 特 征 ， 如 网 3-52 所 示 。 

步骤 3: 展 平 饭 金 件 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 c 沪 ( 展 平 ) 按钮 ， 打 开 “ 展 平 ” 选 
项 卡 。 

(2) 默认 选中 “ 展 平 ” 选 项 卡 中 的 党 (自动 选择 的 参考 ) 按钮 ， 以 自动 选择 所 有 弯曲 的 
曲面 或 边 ， 并 接受 零件 的 默认 固定 几何 参考 。 

(3) 在 “ 展 平 ” 选 项 卡 中 单 击 芝 《〈 完 成 ) 按钮 ， 展 平 饭 金 件 的 效果 如 图 3-53 所 示 。 


印 BJ 3 5.PRT 
CRIGHT 
TOP 
FRONT 
Xx PRT_CSYS DEF 
> 第 拉 伸 1 
加 | 壁 曲面 (第 一 个 壁 ) 
小 边 折 这 标识 118 
眼 , 王 芝 1 
生 边 扯 裂 1 
中 在 此 插入 / 


图 3-52 ”创建 边 扯 裂 图 3-$3 ” 展 平 饭 金 件 的 效果 
和 加 直列 连接 | 
扯 裂 连接 是 指 在 两 个 基准 点 和 两 个 顶点 之 间 ， 或 一 个 基准 点 和 一 个 项 点 之 间 扯 裂 饭 金 
件 。 在 实际 设计 工作 中 ， 使 用 过 〈 扯 裂 连接 ) 按钮 可 按 直线 斯 裂 饭 金 件 材 料 的 平面 截面 并 连 
接 现 有 边 颖 。 扯 裂 连接 端点 必须 是 一 个 基准 点 或 项 点 ， 当 是 顶点 时 还 必须 位 于 边 颖 的 来 端 或 


在 零件 边界 上 ， 注 意 扯 裂 边界 不 可 与 现 有 的 边 共 线 。 

使 用 过 〈 扯 裂 连接 ) 按钮 创建 扯 多 特征 的 一 般 方 法 步骤 如 下 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 扯 裂 ” 一 迪 《〈 扯 裂 连接 ) 按钮 ， 打 
开 图 3-54 押 示 的 “ 扯 裂 连接 ”选项 卡 。 
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模型 ” 分析 注释 工具 视图  。 柔性 建 模 应 用 程序 不 旭 竹林 
.二 | 选择 项 ll © wy x 
放置 。 |。 尾 性 G 
图 3-54 “ 扯 矮 连接 ”选项 下 


(2) 在 “ 扯 裂 连接 ”选项 卡 中 打开 “ 放 营 ”和 面板 ， 如 图 3-55 所 示 ， 接 看 选择 一 个 基准 
扩 或 项 把 作为 扯 错 起 操 ， 再 选择 一 个 基准 上 或 项 操作 为 扯 错 终点。 


图 3-55 “放置 ”面板 


(3) 要 为 扯 裂 讨 加 衬 际 ， 则 勾 选 “添加 间 际 ” 复 选 枉 ， 并 设置 相应 的 间 隐 大 寸 值 。 
(4) 要 创建 新 的 扯 多 连接 集 ， 则 单 击 “ 痢 建 集 ”， 并 分 别 指定 扯 煞 起 点 和 扯 多 终点 等 。 
(5) 在 “ 扯 裂 连接 ”选项 卡 中 单 击 (完成) 按钮 。 


3.4 拐角 止 裂 模 


抱 角 正和 裂 槽 也 称 项 角 止 像 梢 。 在 饭 金 件 中 设计 合适 的 扔 角 止 像 寞 ， 有 助 于 控制 饭 金 件 材 
料 行为 ， 并 防止 在 进行 展 平 操作 时 发 生 不 希望 的 变形 。 


创建 扬 角 止 裂 模 


使 用 功能 区 “模型 ”选项 卡 “ 工 程 ” 组 中 的 尼 〈( 抛 角 止 裂 权 ) 按钮 ， 可 以 创建 扔 角 止 
裂 槽 特征 。 另 外 在 第 1 章 中 也 介绍 过 拐角 止 裂 槽 的 知识 ， 即 在 使 用 点 (转换 ) 按钮 创建 
某 些 饭 金 件 转换 特征 时 ， 也 可 以 定义 拐角 止 裂 槽 。 注 意 在 创建 法 兰 壁 时 也 可 以 添加 拐角 止 
裂 杆 。 

创建 抛 角 止 裂 模 的 一 般 方法 步骤 如 下 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 蛙 击 避 ( 抛 角 止 询 档 ) 按钮 ， 打 开 图 3-56 
所 示 的 “拐角 止 裂 槽 ”选项 卡 。 

(2) 单 击 滞 (自动 全 选 ) 按钮 为 止 裂 槽 自动 选择 所 有 拐角 ， 或 者 单 击 尽 (手动 选择 ) 
按钮 为 止 裂 覃 手动 选择 一 个 或 多 个 扔 角 。 
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浇 | 尺 | v 开 下 横 ll Q WY od Vx 


放置 选项 屋 性 
图 3-56 “拐角 止 裂 模 ” 选 项 卡 


(3) 在 “ 扔 角 止 像 槽 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 可 以 碍 看 指定 殷 角 止 像 模 集 的 所 选 
扔 角 ， 接 看 为 当前 活动 集 选 择 要 应 用 的 止 错 档 类 型 ， 并 为 止 裂 权 设 置 销 点 ， 如 图 3-57 所 
示 。 抛 角 止 裂 槽 的 类 型 分 5 种 ， 即 “无 止 匆 档 ”“V 形 止 槽 ”“ 圆 形 ”“ 窍 形 ”“ 长 圆 形 ”。 如 
果 当 前 使 用 的 是 “ 圆 形 ”“ 算 形 ”“ 长 加 形 ” 止 和 错 档 ， 则 可 根据 需要 设置 该 止 错 权 的 深度 和 筑 
度 尺 寸 ， 绕 锌 点 旋转 止 弄 横 的 放置 ， 偏 移 和 与 让 于 二 等 分 线 的 止 错 档 。 为 外 ， 可 以 新 建 妨 一 个 


抛 角 止 错 权 集 。 
放置 | 选 页 “| 。 尾 性 
扣 角 止 裂 模 集 设置 尾 性 
拐角 止 裂 樟 1 类 型 贺 形 | V 形 中 本 
园 形 
止 裂 模 湛 点 :| 折 壹 边 相 交 - 定形 
长 国 形 
设置 参考 (9) 
所 有 拐角 
门 委 直 于 一 等 分 线 偏 移 
图 3-57 “ 毛 角 止 多 入 ”选项 卡 的 “放置 ”面板 
@ “无 止 裂 情 ”: 连接 没有 止 八 模 的 薄 壁 。 
@“YV 形 止 棋 ”: 保持 此 拐角 的 于 认 V 形 凹 档 特 性 。 
@“ 圆 形 ”: 使 用 圆 形 提供 止 倪 檀 。 
@ “ 算 形 ”: 使 用 年 形 提供 止 父 入 。 


@ “长 圆 形 ” 使 用 长 贺 形 提供 止 裂 槽 。 

(4) 要 在 模型 上 创建 止 裂 槽 几何 ， 则 在 “拐角 止 裂 槽 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 
中 你 选 “创建 止 裂 槽 几何 ” 复 选 框 。 

(5) 在 “ 抛 角 止 裂 模 ” 选 项 卡 中 单 击 光 (完成 ) 按钮 。 

在 创建 拐角 止 裂 槽 时 ， 应 该 要 注意 这 些 内 容 : 模型 必须 至 少 有 一 个 割裂 的 边 ， 才 可 添 加 
抛 角 止 裂 模 ; 抛 角 止 裂 槽 尺寸 必须 小 于 以 相交 折 营 的 切线 为 界 的 变形 区 域 ， 可 以 在 模型 中 以 
成 型 和 展 平 状态 显示 抛 角 止 裂 槽 。 

下 面 介绍 一 个 创建 抛 角 止 列 槽 特征 的 实例 。 

步骤 1: 打开 饭 金 件 文件 。 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 忆 打开》 按钮 ， 系 统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 览 3 
选择 bj 3_6.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 文 件 中 已 有 的 饭 金 件 如 图 3-58 所 示 。 
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步 又 2; 创建 捐 角 止 裂 模 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 贺 〈 拐 角 止 裂 槽 )》 按钮 ， 打 开 “ 扣 
角 止 裂 槽 ”选项 卡 。 

(2) 在 “拐角 止 裂 槽 ”选项 卡 中 单 击 请 〈 自 动 全 选 ) 按钮 ， 为 止 裂 档 自 动 选择 所 有 扔 人 @) 
角 。 在 本 例 中 ， 用 户 也 可 以 在 “拐角 止 裂 槽 ”选项 卡 中 单 击 全 (手动 选择 ) 按钮 ， 接 着 在 
图 3-59 所 示 的 显示 有 损 角 注释 的 饭 金 件 模型 中 选择 两 个 捉 角 选择 第 2 个 拐角 时 可 按 
《Ctrl〉 刍 )。 


图 3-58 文件 中 已 有 的 饭 金 件 图 3-59 手动 选择 殷 角 


(3) 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “长 贺 形 ”类 型 选项 ， 并 打开 “ 放 管 ”和 面板， 设 疙 
“上 和 列 权 销 点 ”选项 为 “ 折 芍 边 相 交 ”， 并 设置 相应 的 参数 和 选项 ， 如 图 3-60 所 示 。 


思科 人 析 注 有 EI 及 视图 柔性 建 异 应 用 程序 衣 庆 /上 妈 篇 


N |B |[ KB - Ne 域 | 列 60 贺 x 


ee 
中 新 建生 类 型 : 
止 列 棒 湛 点 ; 
设置 参考 (5) 
捆 角 1 
拐角 2 


口 绕 原 点 旋转 
垂直 于 二 等 分 线 偏 移 


图 3-60 设置 “长 圆 形 ” 类 型 拐角 止 裂 权 选项 和 参数 
(4) 在 “ 抛 角 止 裂 模 ” 选 项 卡 中 打开 “选项 ”和 面板， 确保 勾 选 “创建 止 裂 槽 几何” 复 选 
框 ， 如 图 3-61 所 示 。 


(5) 在 “拐角 止 裂 权 ”选项 卡 中 单 击 Y (完成 ) 按钮 ， 完 成 创建 拐角 止 裂 档 ， 如 图 3-62 
所 示 (图 中 显示 了 拐角 止 裂 槽 注解 )。 
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选项 NR 尾 性 


M] 创建 止 列 模 几 何 ( 〇 ) 

3-61 确保 义 选 “创建 止 裂 权 儿 何 ” 复 选 框 
说 明 : 要 显示 扬 角 止 

保 选 中 上 (拐角 止 


图 3-62 ”完成 创建 扔 角 止 裂 覃 
注解 ， 可 在 功能 区 中 打开 “视图 ”选项 卡 ， 从 “ 
昔 注 解 ) 按钮 ， 如 图 3-63 所 示 。 
smt_crn_rel display 已 设 为 yes。 
注解 ， 其 默认 值 为 no* 
槽 注解 。 


显示 ”组 中 确 
注意 确保 已 激活 如， 并 且 配 置 选 项 
配置 选项 Smt_crn_rel_display 用 于 设置 是 否 显 示 扬 角 止 娟 模 
表示 不 显示 拐角 止 型 槽 注解 ; 而 将 其 值 设 置 为 yes 时 ， 将 显示 扬 角 
E3 栋 晶 分 注 律 ”工具 视 国 | 柔性 建 模 ”应 用 程序 
二 
层 ”””” 场 最 ”外观 ”本 新 疝 壤 洲 三 法 放大 et 
自 状 兄 ~ ”| 整 定 平移 缩放 
可 见 性 外 观 ~ 


了 人 沙 爷 估 瑟 印 钢 和 Ex 
Da 标 和 方向 上 一个 攻 机 管理 视图 显示 样式 透视 轩 
方向 


和 向 卓 | 区 立 
EE 习 妆 此 
图 3-63 设置 显示 抛 角 止 裂 槽 注解 
步骤 3: 展 平 饭 金 件 。 
(1) 在 功能 区 
Is 


“模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 串 ( 展 平 ) 按钮 ， 打 开 “ 展 平 ” 选 
(2) 默认 选中 “ 展 平 ” 选 项 卡 中 的 党 (自动 选择 的 参考 ) 按钮 ， 以 自动 选择 所 有 弯曲 的 
曲面 或 边 ， 并 接受 零件 的 默认 固定 几何 参考 。 

过 项 


(3) 在 “ 展 平 ” 选项 卡 中 单 击 轨 〈 完 成 ) 按钮 ， 展 平 的 饭 金 件 如 图 3-64 所 示 


局 部 详 图 
图 3-64 展 平 的 效果 
名 现 设置 用 作 默 认 值 的 拐角 上 裂 槽 类 型 
用 户 可 以 根据 设计 需要 设置 修改 用 作 默认 值 的 拐角 正 裂 模 类 
(1) 单 击 “ 文 件 ” 按 钮 ， 接 着 选择 “准备 ”一 “模型 属性 ” 


型 。 其 设置 方法 简 述 如 下 。 
命令 ， 如 图 3-65 所 示 ， 系 


国 新 建 (N) 
fF 3 
| 
局] 另存 为 A) ， 


异型 号 相 


生成 模型 信息 提 FS wy 
ModelCHECK 惫 饭 枢 开导 
中 


二 打印 (P) » | ModelCHECK 规则 检查 (R) 

本 呈 显示 与 此 模型 关联 的 规则 。 

KX a0 ModelCHECK 几何 检查 (G) 
检查 模型 几何 是 否 符合 VDA 标准 。 


管理 文件 月 》 


图 3-65 ”执行 定义 模型 属性 的 命令 


(2) 在 “模型 属性 ”对 话 框 中 ， 从 “ 领 金 件 ”选项 组 中 单 击 “ 止 裂 柳 ” 行 中 的 “更 改 ” 
选项 ， 打 开 图 3-66 所 示 的 “ 饭 金 件 首选 项 ”对 话 框 ， 自 动 指向 “ 止 黎 模 ” 类 别 。 此 时 ， 可 
以 在 “ 狐 金 件 首选 项 ”对 话 框 的 “ 止 裂 槽 ”类 别 页 中 查看 默认 的 拐角 止 列 模 设置， 默认 的 扣 
角 止 裂 槽 类 型 为 “V 形 四 模 ”。 还 可 以 查看 默认 的 折 弯 止 裂 模 设 置 ， 默 认 的 折 弯 止 裂 槽 类 型 
为 “ 扯 裂 ” 


斩 会 件 首选 项 
折 壹 余 量 合 设置 默认 的 止 条 村 层 性 . 
折 误 
如 本 . 
斜 切 口 
类 型 :VV 形 趾 梧 | 无 止 姻 醒 


由 


并 
Do 
己 
中 上 
下 


Tn 
六 


3-66 “ 饭 金 件 首选 项 ”对 话 框 
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(3) 要 更 改 抛 角 止 镜 权 类 型 ， 那么 在 “ 止 错 权 ”类 别 足 中， 从 “ 抛 骨 止 宰 权 设 罗 ” 选 项 
组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 以 下 类 型 之 一 。 

@ “无 止 忽 权 ” 不 添加 任何 止 裂 档 ， 并 且 毛 角 保 持 扯 仇 特 性 。 

@“YV 形 止 档 ”:， 诬 加 方形 扔 角 ， 并 移 除 默认 V 形 止 模特 性 。 

@“ 圆 形 ”: 添加 圆 形 正 裂 档 。 

@“ 算 形 ”， 添加 矩形 止 裂 伪 。 

@ “长 圆 形 ”: 添加 长 圆 形 止 裂 模 。 

(4) 当选 择 “ 圆 形 ”“ 和 窍 形 ”长圆 形 ” 止 像 槽 闫 型 时 ， 可 以 设置 扔 朋 止 父 槽 宽度、 深度 
和 深度 闫 型 。 扔 角 正八 述 的 宽度 可 以 为 设 定 值 ， 或 目 定义 值 (如 “厚度 ”“2.0* 厚 度 ”“0.3* 
厚度 ”; 而 扔 角 止 仇 和 述 的 深度 类 型 可 以 为 “ 育 孔 ”(〈 根 据 指 定 值 浴 加 正 裂 档 久 “全 扩 要 ”《〈 环 
加 全 折 过 的 止 父 档 ) 或 “与 折 雪 相 切 ”《〈 诬 加 与 扩 要 相 切 的 止 余 档 )。 

(5) 在 “ 饭 金 件 首选 项 ”对 话 框 中 单 击 “ 人 确定” 按钮。 

(6) 在 “模型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 财 ” 鬼 钮 。 


3.5 ”思考 练习 


(1) 为 什么 要 在 茶 些 饭 金 件 中 设计 分 割 区 域 〈 变 形 区 域 ) ? 简 述 一 下 设置 分 割 区 域 的 


用 途 。 
(2) 想 一 想 : 平整 形态 的 应 用 特点 主要 包括 什么 ? 
(3) 扯 裂 特征 可 以 分 为 哪 几 种 形式 ”? 
(4) 主要 有 哪儿 种 基本 类 型 的 抛 角 止 裂 柳 ? 如 何 设置 用 作 默 认 值 的 扎 角 止 殊 模 类 型 ? 
(5) 操作 练习 : 打开 bj_3_exS.prt《〈 访 文件 位 于 附 赠 网 盘 资 料 的 CH3 文件 夹 中 )， 文 件 中 
存在 者 一 个 实体 和 零件， 如 图 3-67 所 未 。 

在 功能 区 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 操 作 ” 一 “转换 为 饭 金 件 ” 命 令 ， 打开“ 第 一 壁 ” 选 
项 卡 ， 单 击 黑 〈 索 ) 按钮 ， 在 实体 模型 中 指定 底面 作为 要 移 除 的 曲面 ， 设 置 厚度 为 3mm， 
通过 转换 得 到 的 饭 金 件 如 图 3-68 所 示 。 


FRONT 


OP 


图 3-67 ”实体 零件 图 3-68 ”转换 而 成 的 饭 金 件 
单 击 鲁 (曲面 扯 裂 ) 按钮 ， 在 模型 中 创建 曲面 扯 裂 特 征 〈 曲 面 终 )， 得 到 的 模型 效果 如 
3-69 所 示 。 
最 后 将 该 锯 金 件 展 平 ， 展 平 效 果 如 图 3-70 所 示 。 


高 级 饭 金 件 特征 设计 


外 外 


图 3-69 创建 曲面 扯 裂 《曲面 颖 ) 图 3-70” 展 平 饭 金 件 


(6) 扩展 学 习 : 在 什么 情况 下 可 以 使 用 “平整 形态 预览 ”窗口 ? 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 
击 癌 〈 平 整形 态 预览 ) 按钮 ， 将 打开 一 个 “平整 形态 预览 ”窗口 ， 如 图 3-71 所 示 ， 在 该 窗 
口中 会 出 现 以 下 4 个 按钮 ， 请 研习 它们 的 使 用 方法 。 


于 束 形 态 预览 


QQ 局 D 所 G 汪 所 全 国力 和 


3-71 使 用 “平整 形态 预览 ”窗口 


@ 主 . (成 型 几何 ): 单 击 此 按钮 ， 展 开 一 个 列表 ， 从 中 决定 “展开 添加 到 成 型 的 折 弯 ” 
复 选 枉 、“ 平 整 成 型 ” 复 选 枉 和 “将 添加 的 切口 投影 到 成 型 ” 复 选 框 等 的 状态 。 

@ 六 ( 重 琵 几何 ): 用 于 切换 重 车 几何 的 显示 (此 按钮 默认 处 于 被 选中 状态 )。 

@ 本 (边界 框 ): 用 于 切换 展 平 饭 金 件 的 长 度 和 宽度 尺寸 的 显示 。 尺 寸 与 SMT_FLAT_ 
PATTERN_LENGTH 和 SMT_FLAT_PATTERN_WIDTH 参数 相关 联 。 

@ 《创建 实例 ): 用 于 打开 “新 实例 ”对 话 框 以 目 动 创建 平整 形态 的 族 表 实例 。 
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第 4 章 饭 金 件 放 置 


本 章 导 读 : 


在 Creo Parametric 4.0 中 ， 可 以 对 饭 金 件 进行 设置 ， 这 样 有 助 于 控制 整 
个 设计 过 程 ， 并 可 以 在 某 种 设计 场合 提高 设计 效率 。 本 章 主要 介绍 饭 金 件 设 


置 的 相关 实用 知识 。 


4.1 饭 金 件 设 置 概 述 


本 节 介 绍 饭 金 件 设置 概述 的 相关 内 容 ， 包 括 饭 金 件 属性 与 参数 设置 、 自 定义 久 金 件 设计 
环境 和 定制 狐 金 件 设计 的 精度 。 


41.1 饭 金 件 属性 与 参数 设置 


在 包 金 件 设 计 中 ， 饭 金 件 属性 及 其 关联 设置 可 以 被 用 于 预定 义 共有 特征 几何 ， 维 持 设 计 
一 致 性 ， 近 高 包 金 件 设 计 效 率 。 这 里 所 述 的 饭 金 件 属性 主要 包括 折 达 余 量 、 扩 弯 、 止 裂 模 、 
边 处 理 、 笠 切口 、 国 定 几何 、 扩 要 顺序 和 设计 规则 等 。 饭 金 件 属性 的 设置 可 能 需要 饭 金 件 参 
数 ， 饭 金 件 参数 控制 者 饭 金 件 工具 属性 的 默认 设置 ， 每 个 参数 都 有 相应 的 设置 ， 在 “模型 属 
性 ”对 话 和 框 中 可 以 得 看 到 一 些 显示 的 饭 金 件 参 数 ， 并 且 可 以 更 改 它 们 的 默认 值 。 例 如 ， 要 更 
改 饭 金 件 材料 厚度 ， 那 么 可 以 在 “模型 属性 ”对 话 框 的 “材料 ”选项 组 中 单 击 “ 厚 度 ” 行 对 
应 的 “更 改 ” 选 项 命令 ， 接 看 在 弹出 的 “材料 厚度 ”对 话 框 中 修改 材料 厚度 值 ， 然 后 单 击 
“重新 生成 ”按钮 。 

狐 建 或 打开 一 个 饭 金 件 设 计 文件 ， 单 击 “ 文 件 ” 按 钮 ， 接 看 选择 “准备 ”一 “模型 属 
性 ”命令 ， 系 统 弹出 图 4-1 所 示 的 “模型 属性 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 和 框 的 “ 饭 金 件 ” 选 项 组 中 
提供 了 “ 折 索 余 量 ”“ 折 要 ”上 下 用 模 ”“ 边 处 理 ”“ 笠 切口 ”““ 固 定 几 何 ”“ 折 弯 顺 序 ”“ 设 计 
规则 ”这 些 特 定 于 饭 金 件 的 属性 ， 它 们 的 功能 用 途 说 明 如 下 。 

@ “ 折 弯 余 量 "显示 用 于 折 杰 余 量 计算 的 因子 类 型 以 及 是 否 为 醒 型 分 配 了 折 弯 表 。 

“ 折 弯 ”: 显示 半径 扩 寸 和 标注 打 杰 半径 的 位 置 。 

“ 止 错 权 ”， 显 示 抛 角 止 错 权 和 折 芍 止 裂 权 的 类 型 。 
“ 边 处 理 ”， 显 示 边 处 理 类 型 。 

“ 笠 切 口 ” 显示 笠 切 口 的 宽度 和 俩 移 。 
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@ “固定 儿 何 ”， 设 年 在 展 平 、 折 回 和 平整 形态 操作 过 程 中 你 持 固 定 的 零件 几何。 

@ “ 折 弯 顺序 ”: 显示 为 便 型 定义 的 折 达 顺序 序列 的 编号 。 可 通过 放置 打 要 顺序 记录 已 
完成 设计 中 的 制作 扩 弯 顺序 。 

@ “设计 规划 ”显示 为 模型 定义 的 设计 规则 的 编写 。 可 通过 设置 设计 规则 建立 公司 或 > 
工业 标准 ， 以 指导 设计 。 \ 


模型 尾 性 一 口 X 
ta 
材料 未 分 配 更 改 
羊 位 这 米 牛 革 十 Ns) 更 改 
厚度 0 更 改 
精度 名 对 0.0125 更 改 
质量 尾 性 人 更 改 Iv 


此 >- 饭 金 件 
折 这 余 量 


由 


折 膏 


洁 


到 


止 型 棒 另 角 : V 形 折 弯 : 扯 裂 


边 处 理 


到 


笠 切 口 


到 


固定 几何 


折 膏 顺序 


到 


更 
更 
更 
更 
更 
更 
更 
更 


设计 规则 


到 


[时 关系、 参数 和 实例 


.本 


关系 0 已 定义 人 更 改 【v 
参数 24 已 定义 2 更 改 kw 
实例 未 定义 舌 动 : 类 尾 - PRT0001 更 改 
特征 和 几何 

公差 ANSI 更 改 

名 称 4 已 定 更 改 
TIa 

挠 性 未 定 更 改 
收缩 未 定 (和 更 改 


图 4-1 “模型 属性 ”对 话 框 


用 户 可 以 更 改 上 述 系 属性 设 鞋 ， 其 典型 方法 是 在 “模型 属性 ”对 话 框 的 “ 饭 金 件 ” 选 项 
组 中 单 击 该 属性 所 在 行 中 的 “更 改 ” 选 项 并 进行 相应 的 更 改 操 作 。 例 如 ， 当 单 击 “ 扩 要 余 
量 ”“ 扩 要”“ 止 他 种 ”“ 边 处 理 ”“ 笠 切口 ”属性 项 所 在 行 的 “更 改 ” 选 项， 弹出 “ 饭 金 件 首 
选项 ”对 话 框 ， 从 中 可 设置 该 属性 项 的 选项 和 相应 的 饭 金 件 参数 等 。 更 改 好 相应 属性 设置 
后 ， 在 “模型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “关闭 ”按钮 。 

如 果 要 使 用 “参数 ”对 话 框 设 置 或 修改 和泉 些 饭 金 件 参 数 ， 则 在 “模型 属性 ”对 话 框 的 
“关系 、 参 数 和 实例 ”选项 组 中 单 击 “ 参 数 ” 行 的 “更 改 ” 选 项 ， 接 看 在 弹出 的 图 4-2 所 示 
的 “参数 ”对 话 框 进行 设置 或 修改 操作 即 可 。 用 户 也 可 以 通过 在 功能 区 的 “工具 ”选项 卡 中 
单 击 “ 模 型 意图 ”组 中 的 【]】 (参数) 按钮 来 打开 “参数 ”对 话 杠 。 另 外 ， 在 功能 区 “模型 ” 


选项 卡 的 “模型 意图 ”组 中 也 可 以 找到 [j (参数 ) 按钮 。 


参 才 = 


文件 编辑 参数 工具 显示 


查找 范围 
零件 =|| 恨 || 国 pRT0001 四 
过 污 依 据 | 默认 ”| | 自 定义 .. 
名 称 类 型 值 指定 访问 源 说 
DESCRIPTION 字 特 局 癌 [完整 用 户 定 电 的 
ODELED BY 宇 特惠 剖 完整 … 用 户 定义 的 
ShAT THICKINESS Em 1.000000 口 ] 昌 [ 半 整 .名 全 性 
SMT PART BEND ALLOWANCE FACTO SA 0.500000 口 癌 “完整 心 钳 例 尾 
SMT_PART_BEND ALLOW_FACTOR_TYPE 字符 这 。 YFACTOR 。 口 师 [完整 .. 角 全 件 + 
SMT_UPDATE_BEND ALLOW INFO 是/ 理 YES 口 是 [完整 .… 匆 会 件 
SMT PART BEND TABLE_NA 字符 二 口 ”站 完整 … 匆 爹 件 
SMT_DFLT_BEND RADIUS 实数 .000000 口 唱和 访 十 关系 
十 || 一 主 过 沪 器 "|| 居 性 .. || 男 | 机 
汪汪 确定 取消 
图 4-2 “参数 ”对 话 框 
表 4-1 列 出 了 所 有 特定 于 饭 金 件 的 参数 及 其 描述 和 要 求 的 参数 值 。 注 意 叶 入 的 继承 参数 
文件 中 的 折 莹 余 量 使 用 为 零件 指定 的 因子 类 型 的 最 后 一 个 值 进 行 计算 。 
表 4-1 所 有 特定 于 饭 金 件 的 参数 一 览 表 
SMT_THICKNESS 设置 饭 金 件 壁 的 厚度 数值 
AR 设置 因子 或 因子 的 信 数值 
SMT_PART_BEND_ALLOW_FACTOR _T K 因子 
YPE Y 因子 
0 | 使 其 他 折 弯 余 量 参数 从 属于 分 配 的 材料 
SMT_PART_BEND_ TABLE NAME 设置 分 配 用 于 计算 含有 弧 的 几何 的 展开 长 度 的 折 弯 表 名 称 
SMT_DFLT_BEND_RADIUS 设置 折 弯 半径 数值 
SMT_DFLT_ RADIUS_SIDE 定义 折 弯 尺寸 位 置 形式 
SMT_DFLT_BEND_ANGLE 定义 折 芝 角度 值 数值 
圆 形 
无 止 裂 模 
SMT_DFLT_CRNR_REL _ TYPE 设置 抛 角 止 裂 模 的 类 型 长 圆 形 
矩形 
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四 ”其 


V 形 目 醒 


这. 证 刘 惟 白 金 件 设置 


〈 续 ) 
SMT DFLT CRNR REL WIDTH 设置 抛 角 止 裂 权 的 宽度 数值 
© 
SMT_DFLT_CRNR REL DEPTH_TYPE 设置 拐角 止 裂 覃 的 深度 类 型 与 折 弯 相 切 
至 折 弯 
SMT_DFLT_CRNR_ REL, DEPTH 设置 融 形 、 和 矩形 和 长 圆 形 抛 角 止 裂 槽 的 深度 尺寸 数值 
无 止 裂 权 
长 圆 形 
SMT DFLT BEND REL TYPE 矩形 
扯 裂 
拉 伸 
SMT_ DFLT BEND REL WIDTH 设置 折 伙 目 裂 模 的 宽度 数值 
育 孔 
SMT DFLT BEND REL _DEPTH TYPE 设置 折 弯 止 裂 槽 的 深度 类 型 与 哲 相 切 
至 折 灾 
SMT_DFLT_BEND REL, DEPTH 定义 圆 形 、 和 矩形 和 长 贺 形 折 亚 止 裂 槽 的 深度 尺寸 数值 
SMT_ DFLT BEND REL ANGLE 定义 拉 伸 折 弯 止 裂 模 的 角度 数值 
SMT_GAP 定义 重 半边 、 边 处 理 和 和 斜 切 口 的 间 际 尺寸 数值 
盲 孔 
SMT DFLT EDGE TREA TYPE 定义 边 处 理 类 型 
重 闭 
SMT_ DFLT EDGE TREA_ WIDTH 设置 边 处 理 宽度 数值 
SMT_ DFLT MITER_CUT WIDTH 设置 斜 切 口 的 宽度 数值 


SMT_ DFLT MITER_ CUT_ OFFSET 定义 斜 切 口 的 偏 移 尺寸 数值 


说 明 : 某 些 饭 金 件 参数 的 值 中 可 使 用 关系 ， 而 在 关系 中 可 使 用 特定 于 饭 金 件 的 函数 。 例 
如 ， 为 饭 金 件 创建 关系 时 ， 可 使 用 饭 金 件 特定 的 函数 Smt thicknessO0。Ssmt thicknessO 函 数 代 表 
SMT_THICKNESS 参数 ， 可 放置 在 关系 式 的 左 侧 ， 也 可 放置 在 关系 式 的 右 侧 ， 举 例如 下 。 

Smt _ thickness() = 0.5 

dl = smt_thickness() 

d2 = smt_thickness() * 0.5 

d3 = smt_thickness() * 2.0 


轨 病 | 自 定义 饭 金 件 设计 环境 


Creo Parametric 允许 用 户 日 定义 饭 金 件 设计 环境 ， 其 方法 是 选择 “文件 ”一 “选项 ”全 
令 ， 打开“Creo Parametric 选项 ”对 话 杠 ， 接 看 在 该 对 话 框 左 侧 部 位 的 类 别 列表 框 中 选择 
“ 饭 金 件 ” 以 切换 至“ 饭 金 件 ” 区 域 ， 如 图 4-3 所 示 ， 然 后 可 设置 到 一 个 或 多 个 饭 金 件 库 的 
路 径 《〈 要 为 饭 金 件 特定 的 库 设 置 目录 路 径 ， 则 在 相关 的 框 中 输入 路 径 名 ， 或 者 单 击 “浏览 ” 
按钮 浏览 至 库 文 件 夹 )、 显 示 或 隐 闫 扔 角 止 裂 槽 注解 和 折 芝 注解 、 定 义 折 要 注解 符 志 等 。 注 
意 如 果 要 使 用 饭 金 件 参 数 或 “ 饭 金 件 首选 项 ”对 话 框 设 置 工具 设置 的 默认 值 并 使 特征 在 参数 
变化 时 目 动 更 新 ， 则 确保 勾 选 “ 饭 金 件 参数 ”选项 组 中 的 “关联 工具 设置 ” 复 选 枉 ， 必 要 时 
可 设置 关联 折 雪 设置 。 最 后 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


第 2 版 


Creo Parametric 选项 X | 
收藏 夫 设置 铝 全 件 选项 
本 设置 目录 路 径 
系统 外 观 
模型 号 示 折 帝 作 量 表 位 置 : 浏览 .. 
ah 匆 爹 件 首选 项 位 轩 刘 吃 
草 综 医 凸 和 过 刀具 形状 位 置 刘 点 
闭 配 Se i 
> | 平整 站 具 形 状 位 置 刘 监 
通知 中 心 
板 
压铸 模型 位 置 : 浏 | 
数据 交换 上 浏览 .. 
名 全 件 匆 全 件 参 数 
更 新 控 和 | 关联 工具 设置 
堪 材 制造 A 
关联 折 这 设 富 
v 自 定义 止 列 棒 设置 
功能 区 v| 显示 拐角 止 列 槽 注解 
快速 访问 本 县 栏 
i 折 帝 设置 
快捷 菜单 ES er 
键盘 快捷 方式 Y| 在 锐 边 上 潜 加 折 膏 
折 这 注解 显示 设 早 
窗口 设置 a 
i | 旺 示 折 这 注 解 
许可 折 膏 注解 向 下 符号 : | default 
cop, 户 t 三 Sz ch - 
生得 壮志 靖 折 弯 注解 向 上 符号 :| default 
折 这 注解 元 素 顺 序 : &type&direction&angle 
成 型 状态 符号 : default 
滚动 状态 符号 : default 
导 中 配置 (0... 确定 职 尘 


图 4-3 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 


e 草 哆 类 起 制 级 金 件 设 计 的 精度 


在 荣 些 精密 设计 场合 下 ， 用 户 可 能 需要 考虑 包 金 件 的 精度 ， 尤 其 是 饭 金 件 的 绝对 精度 。 
在 Creo Parametric 4.0 饭 金 件 设 计 模 块 中 新 建 饭 金 件 时 ， 默 认 的 零件 精度 为 “绝对 ”。 使 用 模 
板 时 ， 系 统 将 从 该 模板 获取 默认 精度 类 型 和 值 ， 而 如 果 不 使 用 模板 ， 则 精度 由 配置 选 
项 default_abs_accuracy 进 行 设置 。 如 果 该 选项 未 定义 ， 则 精度 默认 为 0.0125 坚 米 或 0.0005 现 
寸 〈 有 其 体 视 单位 制 而 定 )。 

用 户 可 以 控 照 下 述 典 型 步骤 设置 配置 选项 default_abs_accuracy 的 值 。 

(1) 选择 “文件 ”一 “选项 ”命令 ， 打 开 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 。 

(2) 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 选择 “配置 编辑 器 ”类 别 ， 如 图 4-4 所 示 。 

(3) 单 击 “ 奉 找 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “得 找 选项 ”对 话 框 ， 在 “1. 输 入 关键 字 ” 文 本 框 中 
输入 “default_abs_accuracy”， 接 着 单 击 “立即 得 找 ” 按 钮 ， 奏 找 结 果 显 示 在 “2. 选 取 选 
项 ”列表 框 中 ， 确 保 在 该 列表 框 中 选择 default_abs_accuracy， 如 图 4-$ 所 示 ， 然 后 在 “3. 设 
置 值 ” 框 中 指定 所 需要 的 一 个 数值 。 


扬 金 件 设 置 


Creo parametric 选项 X 


收藏 去 但 看 并 管理 Creo Parametric 选项 。 


排序 : | 按 字 母 顺序 | M 显示 : | Ci\Users\Public\Documents\config.pro 


曹 绘 器 名 称 值 状况 说 明 
装配 多 sketcher starts in 2d yes 本 在 曹 给 器 模式 中 定义 初始 的 模型 方向 。 是 
通知 中 心 多 smt_crn_rel display yes 各 是 -将 显示 拐角 止 裂 槽 注解 。 否 -不 显示 拐 


添加 (A).。|| 查找 ().。 | 删除 (D) 选项 :| 导入 /导出 ~ 


导出 配置 (0. | ms 


查找 选项 x 
1. 输入 关键 字 
J default abs accuracy | 立即 查找 
查找 范围 :| 所 有 目录 | 
中 搜索 说 明 
2， 选取 选项 
名 称 说 明 


4-5 “和 奉 找 选项 ”对 话 框 


(4) 单 击 “ 添 加 /更 改 ” 按 钮 ， 然 后 关闭 “和 奏 找 选项 ”对 话 框 。 

(5) 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

用 户 可 以 按照 以 下 方法 步 缀 指定 饭 金 件 的 绝对 精度 。 

(1) 在 一 个 新 建 或 打开 的 饭 金 件 文 件 中 ， 选 择 “ 文 件 ” 一 “准备 ”一 “模型 属性 ” 命 
令 ， 打开“ 模型 属性 ”对 话 框 。 

(2) 在 “材料 ”选项 组 的 “精度 ” 行 中 选择 “更 改 ” 选 项 命令 ， 系 统 弹出 图 4-6 所 示 的 
“精度 ”对 话 框 。 
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(3) 从 “指定 精度 的 依据 ”选项 组 中 选择 “输入 值 ” 单 选 按钮 或 “从 模型 复制 值 ” 单 选 
按钮 。 
@ 当选 择 “ 输 入 从 ”里 选 按钮 时 ， 可 从 下 拉 列 表 框 中 选择 “绝对 ”选项 或 “相对 ” 选 
项 ， 在 这 里 建议 选择 “绝对 ”选项 ， 然 后 输入 一 个 值 或 接受 的 认 值 。 
@ 当选 择 “ 从 模型 复制 值 ” 单 选 按钮 时 ， 如 图 4-7 所 示 ， 单 击 “ 浏 览 ”按钮 ， 并 利用 
弹出 的 “打开 ”对 话 框 选择 要 在 其 中 设置 灼 认 值 的 零件 。 


副 精度 x 副 精度 x 
指定 精度 的 依据 : 指定 精度 的 依据 : 
@ 榜 入 值 (E) 相对 〇 输入 值 () 
O ym 对 @ 从 模型 复制 值 (p) 
绝对 >||o.0125 浏览 .. 
到 到 
图 4-6 “精度 ”对 话 框 (1) 图 4-7 “精度 ”对 话 框 (2) 


(4) 在“ 钴 度 ” 对 话 框 中 单 击 “重新 生成 ”按钮 。 
(5) 在 “模型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 财 ” 鬼 钮 。 


4.2 ”设置 默认 的 折 弯 余 量 属性 


在 Creo Parametric 4.0 饭 金 件 折 索 余 量 的 知识 范畴 里 ， 需 要 初步 理解 等 曲 余 量 与 展开 长 
度 的 基本 概念 。 玖 曲 余 量 计 算 用 来 确定 构建 特定 半径 和 角度 折 玖 所 害 的 平整 级 金 件 展开 长 
上 度 ， 在 该 计算 中 综合 考虑 了 饭 金 件 厚度 、 折 玖 半径、 折 弯 角度 及 其 他 材料 属性 (如 六 因子 和 
K 因子 )。 在 展开 长 上 度 计 算 中 ， 还 考虑 到 对 折 雪 区 域 中 的 拉 伸 进行 了 补偿 。 当 折 棕 或 成 型 饭 
金 件 时 ， 中 性 折 检 轴 外 的 材料 通 利 受 拉 伸 ， 中 性 折 达 轴 内 侧 的 材料 受 压 缁 。 通 过 建立 适当 的 
材料 说 明和 精确 计算 展开 长 度 的 公式 ， 可 以 由 系统 日 动 考虑 此 材料 特性 。 

根据 可 延展 几何 的 类 型 ， 用 户 可 以 使 用 下 列 方法 之 一 来 在 设计 工作 中 计算 饭 金 件 或 特定 
的 展开 长 度 。 如 果 展 开 长 上 度 的 值 不 正确 ， 那 么 可 以 对 该 值 进行 修改 ， 或 者 使 用 目 定义 的 折 和 从 
表 对 信 进 行 罗 兰 。 

@ 系统 定义 的 方程 : 使 用 站 因子 或 K 因子 计算 所 有 可 延展 几何 的 展开 长 度 。 

@ 折 芝 表 : 使 用 标准 或 目 定 义 的 折 这 表 计算 包含 踊 的 几何 的 展开 长 度 。 注 意 标 准 或 自 

定义 的 折 珀 表 仪 用 于 计算 包含 弧 的 儿 何 的 展开 长 度 。 

如 果 未 将 定制 的 折 要 表 指 定 给 饭 金 件 ， 那 么 可 以 使 用 以 下 系统 定义 的 公式 计算 零件 或 壁 

特征 的 展开 长 度 。 


L= (x/2xR+YIAHxT ) x0/90 
J 
三 一 一 饭 金 件 的 展开 长 度 ; 
一 一 可 以 取 其 近似 值 为 3.142; 
有 一 一 折 要 处 的 内 侧 半 径 ; 
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Y 因子 一 一 其 默认 值 =0.50; 
T 一 材料 厚度 ， 
0 一 单位 为 度 (°) 的 折 弯 角度 。 
另外 ，Y 因子 可 以 由 因子 计算 出 来 ， 即 > 
Y 因子 =(m/2)xK 因子 
以 上 内 容 对 于 初学 者 而 言 ， 可 能 显得 很 抽象 ， 不 容易 理解 ， 但 这 不 要 紧 ， 可 以 先 继续 往 
下 学 习 ， 待 以 后 再 慢 慢 研习 。 对 于 这 方面 的 内 容 ， 如 果 没 有 特别 要 求 ， 可 以 接受 默认 的 折 普 


余 量 设置 。 


设置 折 雪 余 量 属性 的 一 般 方法 


要 设置 默认 的 折 蕉 余 量 属 性 ， 则 选择 “文件 ”一 “准备 ”一 “模型 属性 ”命令 ， 弹 出 
“模型 属性 ”对 话 框 ， 接 着 在 “ 饭 金 件 ”选项 组 中 单 击 “ 折 索 余 量 ” 行 中 的 “和 更改” 选项 ， 
弹出 “ 饭 金 件 首选 项 ”对 话 框 并 上 自动 指向 “ 折 索 余 量 ”类 别 页 ， 从 中 议 置 团 认 的 折 和 区 余 量 属 
性 ， 如 图 4-8 所 示 ， 具 体 设置 内 容 如 下 。 


饭 爹 件 首 选项 X 
re 使 设置 默认 的 折 堆 余 量 尾 性 . 
止 胞 村 本 
笠 切 忆 计算 时 使 用 的 因子 : 
O 〇 kK 因子 (向 
图 Y 因子 [Y) 
因子 值 : |0.5 一 


国 缴 的 展开 长 度 


未 分 配 了 | | 零件 折 膏 余 量 表 (P)... 


分 配 材 料 


区 使 用 分 配 材料 定义 折 膏 余 且 参数 的 值 


图 4-8 “ 饭 金 件 肯 选项 ”对 话 框 的 “ 折 弯 余 量 ” 类 别 页 


@ 根据 不 同 的 因子 计算 展开 长 度 。 在 “展开 长 度 计 算 ” 选 项 组 中 选择 “Y 因子 ” 单 选 
按钮 或 “K 因 了 于 ” 单 选 按钮 ， 并 指定 一 个 新 因子 值 。 

@ 通过 分 配 折 弯 表 来 计算 圆 弧 的 展开 长 度 。 在 “ 圆 绝 的 展开 长 度 ” 选 项 组 的 “ 折 弯 余 量 
表 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 一 个 扩 雪 余 量 表 〈 扩 要 表 )。 注 意 在 分 配 打 弯 表 前 ， 必 须 先 将 折 
要 余 量 表 复 制 到 零件 。 可 单 击 “ 和 零件 折 竺 余 量 表 ” 按 钮 来 添加 复制 折 替 余 量 表 。 

@ 勺 选 “使 用 分 配 材 料 定义 扩 弯 余 量 参数 的 值 ” 复 选 枉 ， 则 根据 所 分 配 材料 的 参数 值 
来 计算 扩 芍 余 量 。 
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设 章 好 扩 要 余 量 属性 后 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 。 如 果 要 恢复 为 先前 的 设 
置 ， 那 么 单 击 “ 重 团 ” 按 钮 。 
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在 饭 金 件 设 计 中 ，Y 因子 和 K 因子 用 于 计算 在 设计 中 构建 特定 半径 和 角度 的 折 区 时 所 需 
的 平整 饭 金 件 的 展开 长 度 。 

Y 因子 和 K 因子 是 由 饭 金 件 材 料 的 中 性 折 弯 线 (相对 于 厚度 而 言 〉 的 位 置 所 定义 的 零件 
篆 数 ， 中 心 折 弯 线 的 位 置 根据 零件 中 使 用 的 饭 金 件 材料 的 类 型 而 定 ， 而 中 性 折 膏 线 的 长 度 同 
通常 等 于 展开 长 度 。 结 合 图 4-9 所 示 的 参数 来 理解 Y 因子 与 K 因子 。K 因子 是 从 中 性 折 弯 
线 到 内 侧 折 杰 半径 的 距离 6 与 材料 厚度 了 之 间 的 比例 ， 即 其 计算 公式 为 K 因子 =6/T。Y 因子 
的 计算 公式 为 Y 因子 =K 因子 x(rw2)，Y 因子 的 默认 值 为 0.30。Y 因子 和 K 因子 的 数值 越 
小 ， 则 材料 越 柔 软 。 注 意 在 特殊 情况 下 ， 如 果 中 性 层 〈 中 性 折 膏 线 ) 在 饭 金 件 厚 度 之 外 ， 会 
导致 Y 因子 和 KK 因子 均 为 负 值 。 


中 性 折 弯 线 


二 
Ee 
a) b) 


图 4-9 材料 展开 长 度 等 参数 示意 
a) 折 弯 条 件 b) 平整 条 件 


对 于 具有 变化 半径 的 折 弯 ， 例 如 圆柱 体 或 圆锥 体 ， 可 使 用 Y 因子 或 K 因子 来 计算 展开 
长 度 。 
在 当前 饭 金 件 文件 中 更 改 “ 折 弯 余 量 ” 属 性 时 可 以 定制 新 的 Y 因子 或 K 因子 数值 。 另 
外 ， 使 用 以 下 饭 金 件 参 数 也 可 以 设置 YY 因子 和 K 因子 来 控制 饭 金 件 的 折 弯 余 量 。 
@ SMT PART BEND_ALLOW_FACTOR_TYPE: 设置 Y 因子 或 K 因子 作为 折 弯 余 量 
因子 类 型 。 
@ SMT PART BEND ALLOWANCE FACTOR: 设置 Y 因子 或 K 因子 的 值 。 


折 杰 表 控 制 在 包 人 沼 弧 的 几何 上 构建 打 本 时 所 需 的 平整 材料 展开 长 度 的 折 杰 余 量 计算 ， 确 
你 材料 行为 符号 设计 要 求 。 展 开 长 度 主 要 取决 于 材料 类 型 、 材 料 厚 度 和 扩 检 半径。 如 朱 饭 金 
件 材 料 类 型 和 材料 厚度 不 同 ， 则 展开 长 度 也 会 有 所 变化 ， 折 避 表 综合 考虑 了 这 些 变 化 因 系 。 
在 实际 饭 金 件 设 计 工 作 中 ， 可 以 为 一 个 零件 复制 任意 数量 的 扩 索 表 ， 但 是 一 次 只 能 为 一 
个 零件 分 配 一 个 折 杰 表 。 分 配 有 折 索 表 时 ， 相 关联 的 所 有 特征 都 在 再 生 《〈 重 痢 生 成 ) 时 进行 
更 独 。 而 在 创建 相关 壁 的 过 程 中 ， 用 户 也 可 以 根据 情况 分 配 其 他 折 芍 表 来 创建 特征 特定 的 折 
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这 余 量 。 在 一 个 饭 金 件 中 ， 如 果 选 择 并 分 配 了 一 个 折 弯 表 ， 则 系统 使 用 该 折 弯 表 计算 展开 
长 度 。 

在 Creo Parametric 4.0 中 ， 提 供 了 3 个 适用 于 90” 折 杰 的 标准 折 索 表 ， 见 表 4-2。 用 户 
可 以 选择 这 些 标准 折 弯 表 之 一 ， 也 可 以 创建 并 使 用 自 定义 的 折 弯 表 以 支持 其 他 材料 类 型 和 展 “人 @) 
开 长 度 的 计算 方法 。 


表 4-2 折 弯 表 


表 1 (tablel) 0.55 0.35 
表 2 (table2) 0.64 0.41 
表 3 (table3) 0.71 0.45 


如 创建 目 己 的 折 吾 表 库 ， 建 议 使 用 pro_sheet_met_dir < 完整 目录 路 人 径 > 配置 选项 设 曹 文 
件 路 径 。 

在 一 个 饭 金 件 文件 中 ， 选 择 “文件 ”一 “准备 ”一 “模型 属性 ”命令 打开 “模型 属性 ” 
对 话 框 ， 接 着 在 “ 饭 金 件 ” 选 项 组 中 单 击 “ 折 弯 余 量 ” 行 中 的 咏 (展开 〉 按 钮 ， 可 以 查看 折 
弯 余 量 的 相关 属性 内 容 情况 ， 包 括 折 弯 表 分 配 是 否定 义 ， 如 图 4-10 所 示 ， 该 图 例 中 显示 折 
这 表 为 未 定义 〈 即 未 分 配 )。 


模型 尾 性 -= 口 X 
] 材料 
才 料 未 分 配 更 改 
厚度 1.0 更 改 
精度 名 对 0 更 改 
质量 尾 性 (®, 更 改 [v 
眶 > 饭 金 件 
折 计 余 量 因子 : 已 定 : 更 改 ( 
Fi 这 半径 : 厚度 出 : 内 人 要 疏 (% 
bn en en en en es en en en a ED ED aD ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED I OD EE ED ED DD 
a a ] 
上 > 饭 金 件 
F 迹 余 县 Y 因子 : 已 定 更 改 【人 
Y 因子 05 
分 配 表 未 定义 @ 
复制 到 模型 的 才 “未 定义 
带 有 特定 设置 的 特征 未 定 @ 
帮 这 王 伍 : 厚度 ni 内 侧 更 改 v 


图 4-10 展开 “ 扩 弯 余 量 ”属性 内 容 


要 分 配 折 荨 表 ， 则 在 “ 折 赫 余 量 ” 行 中 单 击 “ 更 改 ” 选 项 ， 系 统 弹 出 “ 饭 金 件 首 选项 ” 
对 话 框 。 在 “ 折 赫 余 量 ” 类 别 页 的 “ 圆 踊 的 展开 长 度 ” 选 项 组 中 单 击 “ 和 零件 打 雪 余 量 表 ” 鬼 
钮 ， 系 统 弹出 图 4-11 所 示 的 “零件 折 弯 表 余 量 表 ”对 话 框 。 接 痢 从 “ 库 中 的 折 弯 余 量 表 ” 
列表 或 模型 列表 中 选择 折 要 衣 ， 单 击 齐 《将 折 弯 余 量 表 分 配给 模型 ) 按钮 ， 或 者 右 击 并 从 快 
捷 沫 单 中 选择 “分 配 ” 命 令 ， 则 所 选 折 雪 表 即 补 分 配给 零件 。 如 末 要 取消 分 配 折 弯 表 ， 则 在 
“ 库 中 的 折 雪 余 量 表 ” 列 表 或 模型 列表 中 选择 折 雪 表 ， 单 击 鼠 标 右 键 并 从 快捷 菜单 中 选择 
“取消 分 配 ” 命 令 ， 相 应 的 扩 弯 表 将 被 取消 分 配 ， 但 仍然 与 零件 一 起 你 存 。 


弹出 图 4-12 所 示 的 属性 对 话 框 ， 从 中 根据 需要 编辑 扩 营 表 信息 ， 然 后 在 该 属性 对 话 框 中 选 
拌 


Sy wy Wy | a i | 
"EE 
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用 户 可 以 编辑 折 弯 表 ， 


季 件 折 毫 佘 县志 X 
文件 ”编辑 显示 
本 顺和 诈 X6 
库 中 的 折 弯 余 县 雪 材料 预览 
和 |e|send table directory -le ES 名称 
部 组 织 v 注视 昌 v 和 工具 ~ NR? 
常用 文件 夹 _ tablel.bnd 说 明 
园 点 面 .@ table2.bnd 
| .@ table3.bnd 
dreamcax2901 密度 ] 
“工作 目录 结构 | 热 “杂项 外观 《用户 定义 
加 Bend table directory 对 称 各 向 同性 到 
的 收藏 夫 
应 力 -应 变 响应 | 线性 区 
网 络 
全 泊 松 比 
杨 氏 樟 县 lbm/(in secA|v 
执 品 胀 系数 lbm/(in sec^|> 
机 构 阳 尼 | | 多 Er | 
材料 极限 
拉 促 居 服 应 力 | lbm/(in sec ~ 
拉 伸 极限 应 力 lbm/(in sec ™ 
* 文人 实时 及 根 应 力 Lom/fn sec|”] 
模型 PRT0001.PRT 中 的 帮 
疫 芒 
3 攻 
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-WN Ee 保存” 命令 。 


合 pro/TABLE TM 40 (ec) 2017 by PTC Ine. AI Nighes Recerved. 
文件 用 汕 久 ( 晶 ”入 轨 (Vv) 化 式 (T) 了 册 区 [让 


C1 C2 C3 
1 ”90 度 拆 帘 . 黑 要 原 村 的 夏 厂 长 朗 响 
! 对 于 要 互 国 以 HR 和 T , 使 用 下 列 十， 
1 
FORMULA L= (055"N + PI"R/2D 
! 该 表 可 用 于 以 下 材 标 
START MATERIALS 
END MATERIALS 
TARLE 
及 侧 半径 [R) 
0.031250 
昱 度 中 
0015625 0.058000 
0031250 0066000 
0045875 0.075000 
0062500 0.083000 
O078125 0.092000 
0.093750 0101000 
0.125000 118000 
« N15A95N [| 


“零件 折 弯 余 量 表 ” 对 话 杠 


Pe 


其 方法 是 在 打开 


“零件 折 弯 余 量 表 ” 对 话 框 之 后 ， 从 库 中 选择 折 
弯 表 ， 或 者 选择 复制 到 模型 中 的 折 弯 表 ， 接 着 单 击 《编辑 选 定 折 普 表 的 属性 ) 按钮 ， 系 统 


0093750 


0156000 
0164000 
0173000 
0.181000 
0.190000 
0199000 
0216000 


[ea 


一 口 Xx 
C6 C7 C8 C9 CG 
~ 
125000 人 156250 和 187500 0.218750 
0.205000 0.254000 0.303000 0.353000 
0214000 0.262000 0311000 0361000 
0.222000 0.271000 0.320000 0.370000 
0.230000 0.279000 0328000 0.378000 
0.239000 0.288000 0.337000 0387000 
0.248000 0.297000 0.345000 0.396000 
0.265000 0.314000 0.363000 0413000 
na na331vA na nn na 
> 


图 4-12 ”编辑 选 定 折 弯 表 的 属性 
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在 “零件 折 弯 表 余 量 表 ”对 话 框 中 ， 还 可 以 为 零件 定义 新 折 弯 表 ， 其 方法 是 在 该 对 话 框 
中 单 击 (创建 新 折 弯 余 量 表 〉 按钮 ， 接 着 在 图 4-13 所 示 的 文本 框 中 输入 一 个 折 奢 表 名 
称 ， 单 击 接受) 按钮 ， 然 后 在 弹出 窗口 的 轮廓 表 中 输入 自 定义 数据 ， 并 选择 “文件 ”一 
“保存 ”命令 ， 从 而 创建 完毕 折 弯 表 ， 并 写 到 当前 目录 中 。 > 


辆 沪 折 膏 表 宪 和 [- 授 出 -Mj 
贺 |， 
图 4-13 拟 输 入 一 个 折 弯 表 名 称 


男 外 ， 在 “零件 折 弯 表 余 量 表 ”对 话 框 中 ， 人 还 可 以 保存 选 定 折 粥 表 的 副本 、 复 制 选 定 折 
雪 表 的 副本 和 删除 选 定 的 折 杰 表 等 。 


4.3 ”设置 黑 认 的 折 弯 与 止 聂 柜 属 性 


要 设置 鸭 认 的 折 弯 属性 ， 那 么 选择 “文件 ”一 “准备 ”一 “模型 属性 ”命令 ， 打 开 “ 模 
型 属性 ”对 话 框 ， 接 看 在 “ 饭 金 件 ” 选 项 组 中 单 击 “ 折 弯 ” 行 中 的 “更 改 ” 选 项 ， 打 开 “ 包 
金 件 肯 选项 ”对 话 框 并 目 动 切换 全 “ 扩 侍 ”类 别 页 ， 从 中 可 指定 不 同 的 默认 折 雪 半径 值 、 定 
义 堆 认 的 折 弯 半径 侧 《〈 内 侧 或 外 侧 )， 以 及 指定 不 同 的 默认 扩 杰 角度 值 ， 如 网 4-14 所 示 ， 然 
后 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 从 而 重 和 靳 生成 新 变 置 的 模型 。 


包 金 件 疼 选 项 
i 全 设置 默认 的 折 膏 屋 性 ，。 
折 膏 
止 烈 榨 
边 处 理 折 弯 设置 
斜 切 口 
折 膏 半径 (B): | 厚度 | Ml 
NN 厚度 
折 帝 半径 侧 : 2.0 * 厚度 
@ 内 侧 (9) 0.5 * 厚度 
〇 外 侧 (T) 
折 这 角 (N): | 90.0 | ------- 
1 | 90 
30 
45 
60 
导入 /号 册 一 


应 用 ”| | 重 置 (R) 取 湛 
图 4-14 更改 折 弯 设 置 
在 “ 饭 金 件 首选 项 ”对 话 框 中 选择 “ 止 牧 权 ” 类 别 ， 则 可 以 设置 默认 的 止 裂 模 属 性 ， 包 
括 拐角 止 裂 槽 的 默认 类 型 和 折 弯 止 裂 模 的 默认 类 型 等 。 


4.4 ”设置 默认 的 边 处 理 属性 


可 以 为 饭 金 件 定 义 边 处 理 设置 的 默认 值 ， 包 括 在 拐角 处 相交 的 两 壁 的 间距 尺寸 、 边 处 理 
的 类 型 和 宽度 。 
要 更 改 边 处 理 的 默认 属性 ， 则 选择 “文件 ”一 “准备 ”一 “模型 属性 ”命令 ， 打开“ 模 
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型 属性 ”对 话 框 ， 接 看 在 “ 饭 爹 件 ” 选 项 组 中 单 击 “ 边 处 理 ” 行 中 的 “更 改 ” 选 项 ， 打 开 
“人 饭 金 件 首选 项 ”对 话 框 并 目 动 切换 全 “ 边 处 理 ” 类 别 属性 页 ， 从 中 设置 于 认 的 边 处 理 属 
性 ， 如 图 4-15 所 示 。 其 中 间 隐 值 可 以 为 “厚度 ”“2.0* 厚 度 ”“0.5* 厚 上 度 ” 或 目 定 义 新 值 ， 
而 边 处 理 的 类 型 可 以 为 “开放 ”“ 间 际 ”“ 诗 也 ”“ 重 营 ”。 然 后 蛙 击 “确定 ”按钮 ， 模 型 会 使 
用 新 设 章 重 新 生成 。 


名 全 件 音 选项 X 
折 达 未 是 会 设置 默认 的 边 处 理 履 性 
折 膏 
边 处 理 一 
斜 切 口 厚度 
间 障 值 (G): | 0.5 * 厚度 0 * 厚度 
0.5 * 厚度 
力 处 青 设 置 
类 型 (T): | 开放 
ee 国人 3 
Ws 间隙 
言 孔 
导 /导出 Ey 
应 用 重合 (R) 确定 职 洋 


图 4-15 利用 “ 饭 金 件 首选 项 ”对 话 框 设置 边 处 理 属 性 


4.5 ”设置 默认 的 斜 切口 属性 


要 为 饭 金 件 更 改 冬 切 口 属 性 ， 则 选择 “文件 ”一 “准备 ”一 “模型 属性 ”命令 ， 打 开 
“模型 属性 ”对 话 框 ， 接 看 在 “ 饭 金 件 ” 选 项 组 中 单 击 “ 和 斜 切口 ” 行 中 的 “更 改 ” 选 项 ， 打 
开 “ 锯 金 件 首选 项 ”对 话 框 并 上 月 动 切换 全 “和 斜 切 口 ” 关 别 属 性 页 ， 然 后 在 “ 偶 移 ” 框 中 选择 


“1.1* 厚 度 ” 或 输入 新 值 来 设置 斜 切口 偏 移 值 ， 在 “宽度 ” 框 中 选择 “间隙 ”选项 以 创建 宽度 
等 于 SMT_GAP 参 数 设置 的 值 的 斜 切口 ， 或 者 为 斜 切口 输入 宽度 值 ， 如 图 4-16 所 示 。 


饭 金 件 首选 项 X 
折 毫 余 县 ON ee 
折 诗 设 早 默认 的 笠 切 口 屋 性 .。 
边 处 理 斜 切口 设置 
斜 切 口 
偏 移 (O): 厚度 


图 4-16 设置 和 任 切口 属性 
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4.6 ”设置 默认 的 固定 几何 属性 


在 饭 金 件 设计 中 ， 可 以 为 展 平 、 折 回 或 平整 形态 操作 指定 所 需 曲 面 或 边 作 为 默认 固定 几 
何 参考 ， 其 操作 方法 步骤 是 选择 “文件 ”一 “准备 ”一 “模型 属性 ”命令 ， 打 开 “ 模 型 属 
性 ”对 话 框 ， 接 痢 在 “ 饭 金 件 ” 选 项 组 中 单 击 “ 国 定 儿 何 ” 行 
中 的 “更 改 ” 选 项， 系统 弹出 图 4-17 所 示 的 “固定 几何 ” ， 国定 几何 x 
话 框 ， 选 择 曲 面 或 边 作 为 零件 的 固定 几何 参考 ， 访 参考 将 出 现 en 
在 “国定 几何 ”对 话 框 的 “固定 几何” 收集 器 中 。 如 果 要 将 固 上 旺 瑟 的 让 
定 儿 何 反 癌 到 边 的 发 一 侧 ， 则 单 击 “反问 ”按钮 ， 需 要 注 总 的 1 
是 仅 当 选择 两 个 非 相 切 曲 面 乙 间 的 边 作 为 参考 时 ,“ 上 反 同 ” 鬼 i 
钮 才 可 用 。 然 后 单 击 “ 固 定 儿 何 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 图 4-17 “国定 几何 ”对 话 杠 

在 前 面 章节 中 介绍 过 指定 固定 几何 的 一 些 注 意 事 项 ， 在 这 
里 还 是 要 总 络 一 下 ， 以 作为 饭 金 件 设 计 中 关于 固定 儿 何 设置 的 要 点 和 技巧 ， 见 表 4-3。 


表 4-3 关于 固定 几何 设置 的 要 点 和 技巧 


序 号 要 点 和 技巧 
1 在 饭 金 件 设计 中 ， 建 议 为 所 有 展 平 、 折 回 或 平整 形态 指定 相同 的 固定 几何 参考 
2 所 有 饭 金 件 实例 均 使 用 类 属 模 型 的 选 定 固 定 儿 何 参 考 
3 为 零件 定义 的 固定 儿 何 参考 将 用 作 展 平 、 折 回 和 平整 形态 特征 的 默认 参考 ， 但 是 ， 可 以 根据 需要 设置 其 他 特 
征 特定 的 固定 几何 参考 


如 朱 没 有 为 零件 定义 固定 几何 参考 ， 那 么 将 目 动 使 用 为 第 一 个 展 平 、 折 回 或 平整 形态 特征 选 定 的 固定 几何 参 
考 作 为 零件 的 固定 几何 参考 ， 重 新 定义 特征 选 定 的 参考 时 ， 零 件 回 定 几何 参考 不 会 进行 更 新 


4.7 ”设置 折 蛮 顺序 属性 


折 索 顺序 表 显 示 了 饭 金 件 中 折 索 特征 的 顺序 ， 它 是 通过 完全 展 平 饭 金 件 和 记录 折 弯 回去 
( 折 回 ) 过 程 来 构造 而 成 的 。 折 弯 顺 序 表 有 一 个 或 多 个 关联 折 弯 顺序 序列 ， 每 个 序列 都 包含 
有 “ 折 弯 编号 ”“ 折 弯 位 置 ”“ 折 蓉 方 向 ”““ 折 达 角 度 ”“ 折 这 半径 ”“ 折 弯 长 度 ” 这 些 信息 

图 4-18 所 示 为 某 镶 金 件 的 一 个 序列 中 的 折 弯 顺序 示意 图 


SOIHE S 


原始 


图 4-18 折 村 顺 序 示意 


要 创建 或 编辑 饭 金 件 折 弯 顺序 序列 ， 则 可 以 按照 以 下 的 方法 步 又 来 进行 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 选择 “ 折 弯 ”一 “ 折 弯 顺序 ”命令 ， 系 统 弹 出 
图 4-19 所 示 的 “ 折 弯 顺序 ”对 话 框 。 用 户 也 可 以 通过 选择 “文件 ”一 “准备 ”一 “模型 属 
性 ”命令 并 在 “模型 属性 ”对 话 框 的 “ 折 弯 顺序 ” 行 中 单 击 “ 更 改 ” 选 项 命令 ， 来 打开 “ 折 


一 Creg@ 4.O 饭 金 件 设 计 从 入 门 到 精通 第 2 版 


要 顺序 ”对 话 框 。 


折 帝 顺序 

国定 几何 (X) 

曲面 :F5( 拉 伟 1) I(F 

| 序列 1 (3 个 折 字 ) 序列 国定 几何 (S) 

序列 2 (2 个 折 夫 ) 曲面 :F5( 拉 伟 1) 

| 添加 序列 
折 膏 折 膏 折 膏 折 壹 内 侧 折 膏 
过 号 位 置 方向 角度 折 弯 半径 长 度 
1 有 曲面:F9( 展 平 1) 内 部 90.000 3.000 6.212 
2 曲面 :F9( 展 平 1) ”内 部 90.000 3.000 6.212 
引 添 加 折 膏 选择 1 个 项 

| 保 疗 (S). 确定 | MW | 


图 4-19 “ 折 达 顺序 ”对 话 框 


(2) 要 为 零件 另外 选择 一 个 不 同 的 固定 几何 参考 ， 则 在 “固定 几何 ”收集 器 中 单 击 以 激活 
它 ， 然 后 选择 不 同 的 参考 用 作 固定 几何 参考 。 要 将 固定 几何 反 向 到 边 的 另 一 侧 ， 则 单 击 “ 反 
疝 ” 按 钮 ， 注 意 仅 当选 择 两 个 非 相 切 曲 面 之 间 的 边 作为 参考 时 ， 才 能 使 用 “ 反 向 ”按钮 。 

(3) 单 击 “ 添 加 折 讨 ”并 选择 要 添加 到 序列 中 的 折 弯 。 

(4) 继续 选择 其 他 折 弯 添加 到 当前 序列 中 ， 直 到 将 所 需 的 所 有 折 索 都 添加 到 序列 中 。 

(5) 要 创建 新 的 折 芝 顺序 序列 ， 则 单 击 “ 添 加 序列 ”， 并 重复 步骤 3 和 步骤 4， 直 到 将 
所 需 的 所 有 折 达 都 添加 到 序列 中 。 如 果 要 为 零件 另外 定义 一 个 不 同 的 固定 几何 参考 ， 则 单 击 
激活 “序列 固定 几何 ”收集 器 ， 然 后 选择 不 同 的 参考 。 

(6) 要 编辑 折 弯 顺序 序列 ， 从 列表 中 选择 序列 ， 然 后 进行 所 需 的 任意 修改 。 

(7) 在 “ 折 弯 顺序 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

下 面 介绍 一 个 设置 折 营 顺序 序列 的 范例 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 启 〈 打 开 ) 按钮 ， 系 统 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 浏 
览 并 选择 bj 4_7.prt 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 打 开 的 饭 金 件 模 型 如 图 4-20 所 示 。 

(2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 选择 “ 折 营 ”一 “ 折 营 顺序 ”命令 ， 系 统 弹出 “ 折 达 
顺序 ”对 话 框 。 

(3) 在 “ 折 殴 顺序 ”对 话 框 的 “固定 几何 ”收集 器 的 框 内 单 击 以 油 活 该 收集 器 ， 此 时 可 
以 选择 要 在 展 平 或 折 回 时 保持 固定 的 曲面 或 边 ， 在 本 例 中 指定 图 4-21 所 示 的 实体 面 作为 要 
在 展 平 或 折 回 时 保持 固定 的 曲面 《实际 上 也 是 默认 的 固定 几何 参考 )。 


图 4-21 指定 固定 几何 参考 


ENEE 


(4) 单 击 “ 诬 加 扩 棕 ”， 接 看 选择 岁 4-22 所 示 的 一 个 折 村 作为 要 添加 到 当前 序列 1 中 的 


4-22 选择 要 添加 到 序列 中 的 折 膏 4-23 选择 要 添加 到 序列 中 的 第 2 个 折 弯 


(6) 选择 图 4-24 所 示 的 第 3 个 折 弯 添加 到 当前 序列 1 中 。 
(7) 在“ 折 和 从 顺序 ”对 话 框 的 “序列 ”列表 框 中 选择 “添加 序列 ”命令 ， 如 图 4-25 所 


示 ， 从 而 添加 一 个 序列 ， 并 接受 鸭 认 的 序列 固定 几何 。 
折 帝 顺序 

国定 几何 00 

曲面 :F5( 拉 伸 1) | 及 向 (PP 

[序列 折 言 | | 序列 国定 几何 (S) 

| | 曲面:F5( 拉 促 1) 反 向 ( 
折 膏 折 帝 折 帝 
编号 位 置 方向 
1 曲面 :F9( 展 平 1) 外 部 
2 曲面 :F9( 展 平 1) 外 部 
3 曲面 :F9( 展 平 1) 外 部 
中 添加 折 帝 选择 1 个 项 
图 4-24 ”选择 要 添加 到 序列 中 的 第 3 个 折 弯 图 4-25 选择 “添加 序列 ”命令 


(8) 单 击 “添加 折 雪 ”， 接 着 在 饭 金 件 中 选择 要 添 加 到 序列 2 中 的 一 个 折 于 ， 如 图 4-26 
所 示 。 接 独 为 序列 2 选择 第 2 个 折 玖 ， 如 图 4-27 所 示 。 


图 4-26 ”为 序列 2 选择 一 个 折 弯 图 4-27 为 序列 2 选择 第 2 个 折 弯 
(9) 此 时 ,“ 折 弯 顺 序 ” 对 话 框 如 图 4-28 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 完成 折 弯 顺序 
人 人 
说 明 : 如 果 要 保存 折 弯 顺序 表 ， 则 选择 要 保存 的 折 弯 顺序 序列 ， 接 着 单 击 “保存 ”按钮 
并 浏览 至 要 在 其 中 保存 折 弯 顺序 表 的 目录 ， 


的 Creo 4.0 Asfaitnxna sz = 


折 帝 顺序 x 
固定 几何 (X 
曲面 :F5( 拉 伟 1 
序列 1 (3 个 折 穷 ) 序列 固定 几何 (S$) 
序列 2 (2 个 折 膏 ) 曲面 :F5( 拉 伟 1) 
委 加 序列 
折 膏 折 膏 折 膏 折 膏 内 侧 折 膏 
编号 位 置 方向 角度 折 弯 半径 长 度 
1 曲面 :F9( 展 平 1) ”内 部 90.000 3.000 6.212 
Ei 曲面 :F9( 展 平 1) 内 部 90.000 3.000 6.212 
中 添加 折 误 .| 选择 1 个 项 
果 存 (S 确定 取消 


图 4-28 “ 折 营 顺序 ”对 话 框 


完成 折 舍 顺序 定义 后 ， 如 朱 要 显示 折 达 顺序 表 ， 则 选择 “文件 ”一 “准备 ”一 “模型 属 
性 ”命令 以 打开 “模型 属性 ”对 话 框 ， 接 者 在 “ 饭 金 件 ” 选 项 组 的 “ 折 弯 顺序 ” 行 中 单 击 
和 @ (信息 ) 按钮 ， 系 统 弹出 图 4-29 所 示 的 “ 折 弯 顺序 ”对 话 框 ， 其 中 显示 为 饭 金 件 定义 的 
折 弯 顺序 序列 的 关联 信息 ， 从 中 单 击 “ 打 印 ” 按 钮 即 打印 扩 弯 顺序 信息 ， 单 击 “ 你 存 ” 按 钮 
可 浏览 全 要 在 其 中 保存 打 赤 顺序 信息 的 目录 并 进行 保存 。 如 生 单 击 “ 更 改 ” 鬼 钮 则 可 重新 定 


\ ZTPR 
义 折 于 顺序 属性 。 
折 毫 顺序 el. 
折 变 折 变 折 变 编号 折 变 折 变 内 刘 变 
序列 方 回 角度 折 挛 半径 长 度 
1 1 OUT 90.000 3.000 6.21 
OUT 90.000 3.000 321 
OUT 90.000 3.000 6.21 
1 IN 90.000 3.000 6.21 
IN 90.000 6.21 
保存 (S)… 打印 (P).… 更 改 ,.， 


图 4-29 ”显示 折 膏 顺序 表 


4.8 ”设置 设计 规则 


用 户 可 以 根据 实际 设计 情况 ， 设 年 饭 金 件 设计 规则 ， 所 述 的 设计 规则 是 设计 指导 方针 。 
例如 ， 规 定 基于 零件 材料 和 制造 工艺 的 最 小 权 完 和 深 谋 。 设 计 规 则 以 饭 金 件 的 材料 类 型 和 制 
千 工 亏 为 基础 。 用 户 可 以 为 一 个 级 金 件 设 计 复 制 任 总数 量 的 适合 的 设计 规则 表 ， 但 是 需要 注 
意 的 是 一 次 只 能 为 一 个 饭 金 件 分 配 一 个 规则 表 。 

更 改 所 分 配 规则 表 中 列 出 的 一 个 或 多 个 规则 ， 即 可 修改 设计 规则 。 注 意 设 计 规 则 和 和 名称 
均 为 标准 形式 ， 不 能 对 其 进行 更 改 ， 但 是 允许 用 户 利 用 关系 进行 目 定 义 。 

要 设置 设计 规则 ， 则 选择 “文件 ”一 “准备 ”一 “模型 属性 ”命令 以 打开 “模型 属性 ” 
对 话 框 ， 接 看 在 “模型 属性 ”对 话 和 框 的 “ 包 金 件 ” 选 项 组 中 单 击 “设计 规则 ” 行 中 的 “更 


改 ” 选 项 ， 弹 出 图 4-30 所 示 的 “设计 规则 ”对 话 框 。 


草 导 ” 乌 罚 ”对 未 
烹 申 鸭 油 计 规 剧 村 各 起 强 
生字 | = 一] free 出 0 本 证 性 请 计 Crees 用 生性 次 计 内 关门 弹 司 通 -产生 CH4 = | 二 | | 杆 环 ,。 各 各 
出 诅 昌 ”有 视 画 ~ 人 工具 ~ hs 
可 用 变 但 更 识 归 
图 省 本 
刘 蕊 
局 dreamcanz901 
-工人 目录 十 和 元 隶 明 站 枫 局 户 定安 
本 宣称 | 理 商 同性 外 
私 网 洁 应 为. 应 变 博 旧 | 后 性 
沪 字 丝 
醛 续 二 量 [Emoeea 
职 委 入 了 屋 于 lb vee 
柄 格 旧 忆 机 /其 可 

革 得 轴 同 

汪 悍 区 腹 主力 bin sec| = 

拉 便 各 周 病 力 | sae|# 
+ 宰 煌 法 树 PE [brin ste = 
闸 4 7.PRT 申 的 册 计 规则 

归于 

圭 

确 量 隘 济 


4-30 “设计 规则 ”对 话 框 (1) 


在 “设计 规则 ”对 话 框 中 单 击 _] (创建 新 设计 规则 按钮 ， 系 统 弹出 新 的 “设计 规则 ” 
对 话 框 ， 在 “名 称 ”文本 框 中 输入 名 称 ， 在 “说 明 ” 文 本 框 中 输入 设计 规则 说 明 ， 在 “ 规 
则 ”选项 组 中 更 改 相关 的 默认 值 ， 如 图 4-31 所 示 ， 然 后 单 击 “ 保 存 至 库 ”按钮 将 设计 规则 
集 保存 到 默认 目录 ， 或 者 单 击 “保存 到 模型 ”按钮 将 设计 规则 集 仅 保存 到 模型 。 


设计 规则 X 
名 称 (N) BC-B) 
说 明 (D) 
名 全 件 的 一 些 设计 规则 
规则 
切口 之 间 的 最 小 距 高 (M) 5*T 
切口 与 边界 之 间 的 最 小 距 高 (T) 2*T 
切口 与 折 这 之 间 的 最 小 距 高 (C) 2.5*T+R 
最 小 壁 高 度 (W) 1.5*T+R 
椿 凸 责 的 最 小 亮度 (日 T 
棱 广 耳 的 最 小 长 度 (L) 0.7 
最 小 激光 直径 (R) 1.5*T 
仅 使 用 T 和 R 符号 、 数 学 运算 和 公式 。 
T = 扳 全 件 厚 度 ,，R = 折 这 半径 。 
保存 至 库 .. 保存 到 模型 || 取消 


4-31 “设计 规则 ”对 话 框 (2) 


CreO 4.( 〇 饥 侈 件 设计 从 入 门 到 精通 第 2 版 


设计 规则 集中 的 标准 规则 表 包 括 以 下 饭 金 件 设计 规则 元 素 ， 有 些 规则 值 中 使 用 了 工 和 有 
的 符号 、 数 学 运算 和 公式 ， 其 中 T= 饭 金 件 厚度 ，R= 折 膏 半 径 。 
@ 切口 之 间 的 最 小 距离 (M): 规则 为 MIN_DIST_BTWN_CUTS， 用 于 检查 两 个 切口 或 
冲 孔 之 间 的 距离 ， 其 默认 值 为 5*T。 结 合 图 4-32 来 理解 ， 图 中 的 “1” 表 示 5*T 或 
更 大 (MD),“2” 表 示 坏 件 厚 度 〈T)。 


图 4-32 两 个 切口 或 冲 孔 之 间 的 距离 


@ 切口 与 边界 之 间 的 最 小 距离 :规则 为 MIN_CUT_TO_BOUND， 用 于 检查 零件 边 与 切 
口 或 冲 孔 之 间 的 距离 ， 其 默认 值 为 2*T。 

@ 切口 与 折 弯 之 间 的 最 小 距离 ;规则 为 MIN_CUT_TO_BEND， 用 于 检查 折 弯 线 与 
切口 或 冲 孔 之 间 的 距离 ， 其 默认 值 为 2.5*T+R。 图 例如 图 4-33 所 示 ， 图 中 的 
参数 : 


区 本 


T 
图 4-33 切口 与 折 弯 之 间 的 最 小 距离 


H 为 最 底 边 与 孔 之 间 的 距离 ，T 为 饭 金 件 厚度 ，R 为 折 要 半径 ， 最 小 H 为 1.5*T+R。 

e 最 小 壁 高 度 : 规则 为 MIN_WALL HEIGHT， 用 于 检查 成 型 壁 的 最 小 折 弯 高 度 ， 
其 默认 值 为 1.5*T+R。 

@ 槽 凸 耳 的 最 小 宽度 :规则 为 MIN_SLOT_TAB_WIDTH， 用 于 检查 槽 的 最 小 宽度 ， 其 
默认 值 为 T。 图 例如 图 4-34 所 示 ， 图 中 的 “1” 表 示 档 高 ,，“2” 表 示 槽 宽 (T)。 

@ 槽 凸 耳 的 最 小 长 度 ， 规则 为 MIN_SLOT_TAB_HEIGHT， 用 于 检查 槽 的 最 小 长 度 ， 其 
默认 值 为 0.7。 

@ 最 小 激光 半径 : 规则 为 MIN_LASER_DIM， 用 于 检查 必须 进行 激光 切割 的 轮廓 之 间 
的 最 小 距离 ， 其 默认 值 为 1.5*T。 


第 4 言 ) Cj 


1 
二 | 
2 
图 4-34 档 凸 耳 设计 规则 图 解 示例 


设计 规则 表 的 一 些 操作 和 折 弯 表 的 一 些 操作 类 似 ， 例 如 复制 或 删除 设计 规则 表 、 分 配 或 
取消 分 配 设计 规则 表 等 。 要 为 当前 饭 金 件 分 配 新 设计 规则 表 ， 则 在 图 4-35 所 示 的 “设计 规 
则 ”对 话 框 的 库 中 或 “模型 中 的 设计 规则 ”列表 中 选择 所 需 的 一 个 设计 规则 表 ， 接 着 单 击 
中 〈 分 配 ) 按钮 ， 将 选 定 设计 规则 表 分 配给 饭 金 件 。 如 果 当 前 模型 已 经 分 配 有 一 个 设计 规 
则 ， 则 系统 会 弹出 图 4-36 所 示 的 “问题 ”对 话 框 ， 提 示 是 否 要 将 另 一 个 设计 规则 分 配给 该 
模型 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 要 取消 分 配 设计 规则 表 ， 则 选择 此 设计 规则 表 ， 接 着 右键 单 击 并 
从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “取消 分 配 ”命令 ， 则 相应 的 设计 规则 表 被 取消 分 配 ， 但 仍然 与 堆 
件 一 起 保存 。 单 击 信 (编辑 ) 按钮， 可 以 对 选 定 设计 规则 表 进 行 编辑 操作 。 注 意 “ 设 计 规 
则 ”对 话 杠 中 提供 的 菜单 命令 和 工具 按钮 的 应 用 。 


设计 规则 x 
文件 ”编辑 ”显示 
TASK 
(人民 吉大 Gd 
库 中 的 设计 规则 材料 预览 
后 了 | 过 dreamcax2901* (D:)* ”|€ | | 搜索 ... 名 称 
训 组 织 v 潍 视 图 v 让 工 具 ~ Na? 
常用 文件 夹 ~] 360Downloads 说 明 
国 桌面 ~] 360 用 户 文件 
则 我 的 文档 r ety Book 某 语 光 奉 
| KuGou 宏 认 三 
nl 密度 
J dreamcax2901 KwDownload 
~ 工作 目录 ~ Program Files 结构 | 热 ” 杂项 外观 用户 定 义 
一 RM-TEMP 
内 | 收藏 夫 yy 季 向 | 同 恬 
~ StormMedia 对 称 | 各 向 同性 
| mc2017 汉 化 有 本 | 
Ee I 应 力 -应 变 响 应 | 线性 ” 
编 网络 ~ soft 
-一 书稿 WA 
| 洪恩 英语 KA1 泊 松 比 
四 bc zj.rul 杨 氏 樟 县 Ibm/lin sec^| 
呈 Zz)_1.rul 
热膨胀 系数 Ibm/lin sec^| 
机 构 阻 尼 秒 / 菜 十 v 
材料 极限 
拉 促 导 服 应 力 Ibm/l(in seclv 
拉 伟 极限 应 力 Ibm/jlin secl 
> 文件 夹 树 压缩 极限 应 力 lIbm/(in sec| 
模型 PRT0001.PRT 中 的 设计 规则 
疲 千 
无 四 
确定 | 取消 


图 4-35 将 选 定 设计 规则 分 配给 模型 


© 


pe CreO 4. 〇 饭 爹 件 设计 从 入 门 到 精通 


对 设计 规则 表 进行 相关 设置 后 ， 返 回 到 “模型 属性 ”对 = 
话 框 。 此 时 ， 如 果 要 显示 已 分 配 的 设计 规则 表 ， 则 在 “模型 
属性 ”对 话 框 的 “设计 规则 ” 行 中 单 击 人 @ (信息 ) 按钮， SN 
系统 弹出 一 个 对 话 框 来 显示 已 分 配给 零件 的 设计 规则 表 ， 从 = 
中 单 击 “打印 ”按钮 可 以 打印 设计 规则 表 列表 。 | = 


图 4-36 “问题 ”对 话 框 
4.9 ”为 饭 金 件 分 配 材 料 


要 为 饭 金 件 分 配 材料 ， 那 么 选择 “文件 ”一 “准备 ”一 “模型 属性 ”命令 ， 打 开 “ 模 型 
属性 ”对 话 框 ， 接 看 单 击 “ 材 料 ” 行 中 的 “更 改 ” 选 项 ， 系 统 弹 出 图 4-37 所 示 的 “材料 ” 
对 话 框 ， 从 “ 库 中 的 材料 ”列表 中 或 “模型 中 的 材料 ”列表 框 中 选择 所 需 的 一 种 材料 ， 然 后 
单 击 上 分配) 按钮 ， 从 而 将 材料 分 配给 饭 金 件 模型 。 如 果 相 关 列 表 〈 如 “ 库 中 的 材料 ” 
列表 ) 中 没有 所 需 的 材料 ， 那 么 可 以 单 击 4〈 创 建新 材料 ) 按钮 ， 利 用 弹出 的 网 4-38 所 示 
的 “材料 定义 ”对 话 框 来 为 新 材料 设置 材料 名 称 、 材 料 说 明 、 材 料 密度 和 材料 相关 的 结构 、 
热 、 外 观 和 其 他 属性 等 。 如 果 要 编辑 选 定 材料 的 属性 ， 则 单 击 入 〈 编 辑 ) 按钮 ， 并 在 弹出 的 
“材料 定义 ”对 话 框 中 进行 相关 的 编辑 操作 即 可 。 


材料 xX 
文件 ”编辑 ”显示 
中 中 | Gd 
库 中 的 材料 材料 预览 
+ YD * Material Directory * Legacy-Materials ”| 人 | | 按 索 .. 名 称 
训 组 织 v 由 工具 ~ 3? 
常用 文件 夹 5 al2014.mtl| 说 明 
贺 桌面 中 al6061.mtl 
本 Mbrass.mt| 
上 我 的 文档 
Fi 中 bronze,mtil Es 
ol 按司 
一 dreamcax 2901 a 
~ 工作 目录 他 epoxy.mtl| 结构 Ea 田 户 定 
目 Material Directory 20.mt| a 
ey E 四 fe30.mt| 对 称 
5| 3D Printing Materials 
名 fe40.mtil a a 
类 | 收藏 夫 D fe60.mt| 应 力 - 应 变 响 应 
全 femall.mt| 
爷 | 网 络 fenodr.mt| 泊 松 比 
四 mg.mtil 杨 氏 权 县 
a nylon.mt| 
i pvc.mt| 热 脖 胀 系数 
I ss.mt| 
steel.mt| 机 构 阻 尼 
tially.mt| 
tipure.mt| 材料 极限 
I tungsten.mtl 拉 伟 尼 服 应 力 
拉 伟 极限 应 力 
压缩 极限 应 力 
失效 准则 
> 文件 夹 树 
疲 千 
模型 PRT0001.PRT 中 的 材料 
确定 | 取消 


图 4-37 “材料 ”对 话 框 
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材料 定义 e 
名 称 
MATERIAL1 
说 明 
结构 | 执 | 杂项 小 观 用 户 定义 
密度 tonne/mm 人 3 = i as 
二 A 所 E 可 
结构 | 热 ” 杂 硕 ， 外观 ”用户 定义 对 称 | 各 向 同性 


对 称 | 各 向 同性 


mm 人 2/(sec 2 C]| 


应 力 -应 变 响应 | 线 mW/(mm O) 
泊 松 比 
杨 氏 樟 量 
热 脱 胀 系数 /C 结构 热 | 杂项 外观 用户 定义 
拔 全 件 屋 性 
机 构 阳 尼 sec/mm Mg rd 
初始 的 折 弯 Y 因子 |0.5 
材料 极限 折 毫 专 
拉 伟 必 服 应 力 MPa 一 
曲面 尾 性 
拉 传 极限 应 力 MPa 二 三 讼 
压缩 极限 应 力 MPa - 硕 度 类 型 
条 件 
失效 准则 
= 细节 化 
AL ” 
齐 面 丢 
疹 芳 


保存 至 库 (D).. 取消 


图 4-38 “材料 定义 ”对 话 框 


4.10 ”访问 饭 金 件 报告 


Creo Parametric 4.0 中 的 饭 金 件 报告 提供 了 有 关 折 芝 、 半 径 和 为 饭 金 件 建 立 的 特定 设计 
规则 的 信息 。 可 以 使 用 报告 来 检查 设计 ， 从 而 确保 它 符合 公司 标准 或 约定 的 其 他 设计 标准 。 
在 制造 匆 金 零件 之 前 ， 通 第 需要 检 碍 饭 金 件 报告 。 

饭 金 件 报告 可 以 分 两 种 方式 ， 一 种 为 HIML 报告 ， 男 一 种 则 是 文本 报告 。 注 蕊 与 级 金 
件 报 告 相关 的 配置 选项 info_output format， 其 默认 值 为 html， 即 表示 以 html 数据 输出 报告 
信息 。 如 果 将 info_output_format 配置 选项 的 值 设 置 为 text， 则 以 文本 格式 显示 信息 。 


4.10.1 访问 HTML 饭 金 件 报告 


HTML 报告 显示 在 Creo Parametric 浏览 右 中 。 在 一 个 饭 金 件 文件 中 ， 要 以 HTML 格式 
显示 报告 信息 ， 首 先 要 确保 将 配置 选项 info_output_ format 的 值 设 置 为 html (该 配置 选项 的 
默认 值 为 html)。 接 看 在 功能 区 中 切换 到 “工具 ”选项 卡 ， 在 “调查 ”组 中 单 击 “模型 ”一 
(模型 信息 〉 按钮 ， 如 图 4-39 所 示 ， 此 时 ， 狐 金 件 信息 会 显示 在 Creo Parametric 浏览 器 
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中 ， 如 图 4-40 所 示 ， 在 Creo Parametric 浏 贤 右 中 蛙 击 所 需 的 报告 标签 ， 可 以 访问 以 下 类 型 
的 报告 内 容 (参考 Creo Parametric 4.0 帮助 文件 )。 


工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 


同性 音 加 部 围 [ ] 参数 只 uDF 库 首 | 图 像 编 辑 器 


:| 消息 日 志  _ 颈 切换 尺寸 ”和合 外 观 管理 器 
元 件 界面 发 布 几何 ” 族 表 
十 比较 季 件 ~ d= 关系 师 辅助 应 用 程序 
模型 意图 ~ 实用 工具 
4-39 在 “工具 ”选项 卡 中 单 击 “模型 信息 ”按钮 
加 | 品名 目 避 -入 盏 -| 7 了 FINISH 2 -Ceo Paramenric 40 ox 


工具 视 目 。 系 性 建 枫 应 用 程序 * 记 各 -人 Q 


| , 各 宇明 = a | 小 几何 性 村 2 部 国 二 uc 序 2 辐 清理 器 


| 是 要 二 这 生生 上 大考 宣 如 前 二 ee 元 样 界 图 党 布 几 辣 ”请 各 Rt 
脱节 福 汪 天 要。 阁 下 比 过 备件" d= 关系 。 好 到 有 下 用 程序 
调 醒 = 情 蝇 密 吧 = 突 同 工 风 | 
| | | proepriiioral proesessiontoid= Bs 7 FISH.PRTEiem= PARTeid=202144acticon=inio EE: | Ee 
| 加 可 引信 外 = 局 30Medalspass = 国 | 
模型 信息 : 上 47_FINISH 本 
需 忻 宪 闵 : BJ_4_7_FINISH 面 | 
单位 : 长 古 : 质量 : 为 : 时间: 过 应 = 
可 米 千 硼 称 {remvihis}y mean HSnnag MN 8e 下 
原 麻 - 4.00 
雪 配 培 替 尾 的 民 因 子 旬 地 园子 : 
此 国 圣 恒 为 0532 
下 国 圣 重 为 0 
器 配 接 寺 忻 有 的 扩 青 青 
未 好 本 任何 站 畜生 
已 身 鹤 忻 俩 周 的 故 和 下 关 子 
KK 国平 下 国手 EE EE 手 必 
| 站 B18 CL 蜂 忻 儒 配 吕 " 加 
与 需 必 共 隘 的 折 误 表 
没有 与 恋 量 国美 乳 的 新 可 要 
闪 枉 璋 囊 
访 丑 Pe I Pk 名 特 Pe Ea 本 把 作 哆 党 咽 厚 
1 1 Bey 医 准 平 国 才 . 
2 3 TEP 基准 于 国 下 9 
| ?| 请 | 加 "全 时 7 finishint, 证 网 = 几 柯 


4-40 HTML 报告 


@ 由 和 去 件 使 用 的 玉 和 了 因子: 列 出 由 零件 或 特征 使 用 的 玉 和 了 因子 的 所 有 值 以 及 分 配 
给 它 的 因子 类 型 。 因 子 类 型 可 以 是 “零件 分 配 ” 或 “特征 特定 的 ”。 

@ 与 专 件 关联 的 折 芝 表 : 列 出 有 关 零 件 中 所 用 折 玖 表 的 详细 信息 。 

@ 包含 特征 折 玖 表 的 近东: 列 出 特征 所 使 用 的 分 配 折 玖 表 。 

@ 折 殖 公开: 列 出 分 配给 特征 (上 共有 或 不 具有 90” 折 雪 角 ) 的 折 杰 的 信息 。 修 改 后 要 
曲 余 量 值 与 名 为 manually 的 关联 标记 一 起 显示 ， 此 值 不 使 用 方程 。 


E 光 证 刘 惟 白 金 件 设置 


@ 折 芝 半径 : 列 出 有 关 特 征 的 打从 半径 的 详细 信息 。 

@ 设计 规则 违规 检查 : 列 出 有 关 设 计 如 何 符合 已 定义 的 设计 规则 的 详细 信息 。 报 告 列 
出 模型 中 存在 的 任何 冲突 。 报 告 将 提供 有 关 设 计 规 则 名 称 、 设 计 规 则 公 却 、 所 需 的 
规则 值 、 当 前 规则 值 以 及 违反 为 折 莹 表 所 定义 设计 规则 的 特征 的 参考 ID 等 信息 。 为 > 
获得 此 报告 ， 必 须 先 定义 规则 表 《〈 设 计 规 则 )， 并 将 其 分 配给 饭 金 件 。 只 针对 平面 壁 车 
执行 设计 检 碍 。 


4.10.2 访问 文本 匆 金 件 报告 


要 以 文本 格式 显示 报告 信息 ， 需 要 将 配置 选项 info_output_format 的 值 设 置 为 text。 其 设 
二 

(1) 选择 “文件 ”一 “选项 ”命令 ， 系 统 弹 出 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 。 

(2) 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 选择 “配置 编辑 句 ”， 以 奏 看 并 管理 Creo 
Parametric 选项 。 

(3) 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 系 统 弹出 “添加 选项 ”对 话 框 。 

(4) 在 “添加 选项 ”对 话 框 的 “选项 名 称 ” 文 本 框 中 输入 “info_output_format”， 接 看 
从 “选项 值 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “text”， 如 图 4-41 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


潜 加 选项 其 
选项 名 称 [P): | info_output format 查找 (|.… 
| 选项 值 站 T): ext 有 
html * 
text 


图 4-41 “添加 选项 ”对 话 框 


(5) 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 

将 配置 选项 info_output_format 的 选项 值 设置 为 text 之 后 ， 在 一 个 打开 的 饭 金 件 文件 窗口 
中 ， 从 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “调查 ”组 中 选择 “模型 ”命令 ， 则 打开 一 个 列表 ， 从 中 可 以 
看 到 “ 匆 金 件 ” 命 令 可 用 ， 如 图 4-42 所 示 。 选 择 此 “人 饭 金 件 ” 命 令 ， 则 系统 弹出 图 4-43 所 示 
的 “乌金 件 信 息 ” 对 话 框 。 


扳 全 件 信息 一 X 
类 型 
@) 折 膏 报告 
WO 半径 报告 
设计 检查 

输出 

模型 ”分析 ”注释 工具 网 到 了 章 

H4 加 上 四 模型 信息 和 | 湛 息 日 志 Se bj 4 7 finsh bend.in 
模型 播放 饭 爹 件 查看 ”查找 元 件 : 
器 eas E 士 比较 地 件 7 
确定 取 湛 


图 4-42 “模型 ”下 的 “人 饭 金 件 ” 命 令 可 用 图 4-43 “人 饭 金 件 信息 ”对 话 杠 
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从 “ 饭 金 件 信 息 ” 对 话 框 中 ， 看 到 可 以 以 文本 格式 访问 下 列 3 种 类 型 的 级 金 件 报告 。 

@ 折 弯 报告 : 列 出 饭 金 件 中 的 折 弯 详细 信息 。 报 告 列 出 分 配 到 “特征 折 膏 表 ” 的 折 亚 
和 非 90* 折 这 的 信息 。 报 告 还 提供 零件 信息 ， 包 括 零 件 名 称 、 材 料 代 码 、 厚 度 和 相应 
的 弯曲 余 量 (Y 因子 、K 因子 或 折 弯 表 )。 

@ 半径 报告 : 列 出 饭 金 件 中 的 折 杰 半径 详细 信息 。 该 报告 列 出 了 与 分 配 的 芍 曲 表 中 的 
值 区 配 的 所 有 寄 曲 半径 或 默认 半径 。 该 报告 提供 了 特征 ID、 尺 寸 参数 名 称 、 半 径 
值 、 半 径 类 型 和 内 部 半径 名 称 。 报 告 还 提供 了 零件 信息 ， 包 括 零 件 名 称 、 材 料 代 
码 、 厚 度 和 相应 的 弯曲 余 量 (Y 因子 、K 因子 或 折 弯 表 )。 

@ 设计 检查 : 列 出 有 关 设 计 如 何 符合 已 定义 的 “设计 规则 ”的 详细 信息 。 报 告 列 出 模 
型 中 存在 的 任何 冲突 。 报 告 将 提供 有 关 设 计 规 则 名 称 、 设 计 规 则 公式 、 所 需 的 规则 
值 、 当 前 规则 值 以 及 违反 为 折 芍 表 所 定义 设计 规则 的 特征 的 参考 ID 等 信息 。 为 获得 
此 报告 ， 必 须 先 定义 规则 表 《设计 规则 )， 并 将 其 分 配给 饭 金 件 。 只 针对 平面 壁 执 行 
设计 检查 。 

在 “人 饭 金 件 信 息 ” 对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 中 ， 选 择 “ 折 弯 报 告 ” 单 选 按钮 “半径 报 
告 ” 单 选 按钮 和 “设计 检查 ” 单 选 按钮 中 的 一 个 ， 然 后 在 “输出 ”选项 组 中 勺 选 “到 屏幕 ” 
复 选 框 或 “到 文件 ” 复 选 框 来 指定 输出 结果 的 位 置 ( 注 意 可 以 同时 多 选 这 两 个 复 选 框 )， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 则 该 报告 即 被 处 理 。 

@ “到 屏幕 ” 复 选 框 : 勺 选 此 复 选 框 时 ， 在 单独 的 窗口 中 打开 报告 。 

@ “到 文件 ” 复 选 框 : 勾 选 此 复 选 框 时 ， 将 报告 保存 在 饭 金 件 的 工作 目录 中 。 

例如 ， 在 “ 饭 金 件 信息 ”对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 中 选择 “ 折 弯 报告 ” 单 选 按钮 ， 在 
“输出 ”选项 组 中 确 你 同时 多 选 “ 到 屏 硕 ” 复 选 框 和 “到 文件 ” 复 选 杠 ， 然 后 单 击 “确定” 
按钮 ， 则 系统 弹出 图 4-44 所 示 的 信息 窗口 ， 显 示 折 弯 报 告 的 文本 信息 。 可 以 使 用 信息 窗口 
中 的 菜单 命令 来 对 报告 进行 编辑 操作 、 保 存 文件 等 操作 。 


信息 窗口 (D:\bj 4 7 finish bend.inf.1) = 四 XX 

文件 ”编辑 ”视图 

零件 信息 
零件 : B]_4_7_FINISH 
材料 = 
蒜 技 0000 
Y 因子 0. 5000 
K 因子 0. 318 

包含 特征 折 芝 霉 的 折 榴 
持 征 标 1 尺寸 名 BT 名 

了 90 度 人 壁 和 折 和 村 
特征 标 尺寸 名 角度 先 项 折 榴 允许 

关闭 


图 4-44 信息 窗口 


锯 金 件 设 置 


4.11 思考 练习 


(1) 如 何 定制 新 的 Y 因子 和 K 因子 ? 请 简 述 其 方法 。 > 

(2) 以 定义 默认 的 折 弯 半径 为 例 ， 说 明 如 何 设置 狐 金 件 参 数 。 

(3) 如 何 为 饭 金 件 分 配 材料 ? 

(4) 操作 练习 ， 以 附 赠 网 盘 资料 的 CH4 文件 夹 中 的 bj _s4_ex4.prt 为 例 ， 说 明 如 何 设置 
饭 金 顺序 。bj_s4_ex4.prt 文件 中 存在 的 饭 金 模型 如 图 4-45 所 示 。 


图 4-45 原始 饭 金 件 


(5) 在 Creo Parametric 4.0 系统 中 ， 标 准 规则 表 包 含 哪些 默认 的 饭 金 件 设 计 规 则 ? 
(6) 如 何 设 置 级 金 件 的 固定 几何 参考 ? 请 人 简 述 其 典型 步 又 。 
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第 5 章 简单 白金 件 设计 实例 


菁 将 介绍 若干 个 简单 饭 金 件 设 计 实 例 ， 使 读者 基本 掌握 饭 金 件 综合 设 
。 涉 及 的 简单 饭 金 件 实例 包括 饭 金 挂件 、 饭 金 挡 板 、 具 有 这 角 的 饭 金 
订 书 机 中 的 弹片 、 简 易 箱 盖 、 梯 台 板 、 接 线 端子 、 饭 金 支架 和 管道 定 


通过 本 章 的 学 习 ， 读 者 基本 上 能 够 使 用 Creo Parametric 设计 较为 简单 
的 饭 金 件 。 


5.1 饭 金 挂件 


本 实例 要 完成 的 饭 金 挂件 如 图 5-1 所 示 。 


图 5-1 饭 金 挂件 
本 实例 的 主要 知识 点 包括 创建 阅 面 壁 、 饭 金 切 除 、 创 建 连接 平整 辟 等 。 


本 实例 详细 的 设计 过 程 如 下 。 

步骤 1: 新 建 级 金 件 文件 。 

(1) 局 动 Creo Parametric 4.0 设计 软件 后 ， 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 J ( 狐 建 ) 按 
钮 ， 或 者 选择 “文件 ”一 “新 建 ”命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ”对 话 框 。 

(2) 从 “次 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 从 “了 和子 类 型 ”选项 组 中 选择 “人 饭 金 
件 ” 单 选 按钮 ， 在 “和 名称” 文本 框 中 输入 文件 名 为 “bc_s5_1”， 取 消 勾 选 “ 使 用 默认 模板 ” 
复 选 枉 。 接 看 ， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 系 统 弹出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 

(3) 在 “模板 ”选项 组 的 模板 列表 中 选择 mmns_part_sheetmetal， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

步骤 2: 创建 平面 壁 作 为 第 一 壁 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 如 〈 平 面 ) 按钮 ， 打 开 “ 平 面 ”选项 卡 。 

(2) 在 “平面 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 
选择 FRONT 基准 平面 定义 章 绘 平面 ， 如 图 5-2 所 和 示 ， 单 击 “ 晶 绘 ” 按 钮 ， 进 入 时 绘 需 


简单 饭 金 件 设计 实例 


图 5-2 ”指定 草 绘 平面 图 5$-3 ”绘制 剖面 


(4) 在 “平面 ”选项 卡 的 区 〈 壁 厚度 ) 文本 框 中 输入 厚度 值 为 “2”。 

(5) 在 “平面 ”选项 卡 中 单 击 Y (完成 ) 按钮 ， 完 成 创建 的 该 平面 壁 作为 饭 金 件 的 第 一 
壁 ， 如 图 5-4 所 示 。 

步骤 3: 以 拉 伸 切除 的 方式 构建 挂 孔 。 

(1) 单 击 嚼 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打开“ 拉 伸 ”选项 卡 ， 如 图 5-5 所 示 ， 接 受 默认 的 相关 按钮 
和 选项 设置 。 


村 2 天 久 洲 ”I 及 视图 柔性 建 模 应 用 程序 盐 抽 


口 | 兰 " % | 轿 纪 % 几 | 淆 le HH vx 
放置 | 选项 折 壹 余 旦 层 性 
草丛 
IOP @ 选择 1 个 项 | 起- 
5-4 ” 饭 金 件 的 第 一 个 壁 图 5-5 “ 拉 伸 ”选项 卡 


(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 
接着 单 击 该 面板 中 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 
对 话 框 。 

(3) 在 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 单 击 “使 用 先前 的 ” 
按钮 ， 进 入 内 部 章 绘 右 。 

(4) 绘制 图 5-6 所 示 的 剖面 ， 单 击 % (确定 ) 
按钮 。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 
从 “ 侧 1” 下 拉 列 表 框 和 “ 侧 2” 下 拉 列 表 框 均 选择 
EE ( 穿 透 )， 如 图 5-7 所 示 。 用 户 也 可 以 切换 拉 伸 的 
深度 方向 来 获得 相同 的 饭 金 件 切口 效果 。 | 

(6) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 冉 (完成 ) 按 : 
饥 ， 得 到 的 狐 金 件 初步 模型 如 图 5-8 所 示 。 图 5-6 综 制 误 面 
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图 5-7 设置 深度 选项 等 
步骤 4: 创建 连接 平整 璧 。 
(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 纪 (平整 ) 按钮 ， 打 开 “ 平 整 ” 选 
项 卡 。 
(2) 选择 饭 金 件 背 面 上 的 一 条 边 〈《 见 图 $-9)， 系 统 默 认 的 薄 壁 形状 为 矩形 ， 折 要 角度 
默认 为 90°。 


图 5-8 切除 出 挂 孔 图 5-9 ”选择 连接 边 


(3) 在 “平整 ”选项 卡 中 ， 默 认 时 = (在 连接 边 上 添加 折 弯 〉 按钮 处 于 被 选中 的 状态 ， 
在 该 按钮 右边 的 下 拉 列 表 框 中 默认 选择 “[ 厚 度 ]” 选 项 ， 半 径 标 注 位 置 选 项 为 章 ， 如 图 5-10 
所 示 。 
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[ 原 度 ] 


图 5-10 ”指定 折 芝 半径 等 


(4) 在 “平整 ”选项 卡 中 打开 “形状 ”面板 ， 设 症 图 5-11 所 示 的 形状 尺寸 。 
(5) 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 叱 〈 完 成 ) 按钮 ， 创 建 的 连接 平整 壁 如 图 5-12 所 示 。 


形状 偏 移 止 裂 村 折 弯 余 量 尾 性 


草 给 .| | 打开 | | 另存 为 -. | 


图 5-11 设置 形状 尺寸 
全 此 ， 完 成 了 该 饭 金 挂件 的 设计 工作 。 


5.2 饭 金 挡 板 


本 市 要 完成 的 角 金 挡 板 如 图 5-13 所 示 。 


5-12 ”创建 连接 平整 壁 


$-13 ”人 饭 金 挡 板 


CreO 4 .0 二 人 金 件 设计 从 入 门 到 精通 第 2 版 


本 实例 的 主要 知识 点 包括 创建 平整 壁 、 饭 金 件 切口 、 饭 金 件 阵 列 特征 和 法 兰 壁 。 

本 实例 详细 的 设计 过 程 如 下 。 

步骤 1: 新 建 饭 金 件 文件 。 

(1) 启动 Creo Parametric 4.0 设计 软件 后 ， 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 」〗 (新建) 按 
钮 ， 或 者 选择 “文件 ”一 “新 建 ”命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ”对 话 框 。 

(2) 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 从 “和子 类 型 ”选项 组 中 选择 “ 饭 金 
件 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 文件 名 为 “bc_s5 2”， 取 消 勾 选 “ 使 用 默认 模板 ” 
复 选 枉 。 接 着 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 

(3) 在 “模板 ”选项 组 的 模板 列表 中 选择 mmns_part_sheetmetal， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

步骤 2: 创建 平面 壁 作 为 饭 金 件 第 一 壁 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 引 (平面) 按钮 ， 打 开 “ 平 面 ”选项 卡 。 

(2) 在 “平面 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”和 面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 章 绘 ” 
对 话 框 。 选 择 TOP 基准 平面 定义 章 绘 平面 ， 单 绘 方 同 采 用 默认 设置 ， 单 击 “ 单 绘 ” 
按钮 。 

(3) 绘制 图 5-14 所 示 的 剖面 ， 单 击 % (确定 ) 按钮 。 

(4) 在 “平面 ”选项 卡 中 的 巨 ( 壁 厚度 ) 文本 框 中 输入 厚度 值 为 “2.5”。 

(5) 单 击 “ 平 面 ”选项 卡 中 的 (完成 ) 按钮 ， 创 建 平面 壁 作为 饭 金 件 的 第 一 壁 。 

步骤 3: 切除 出 一 个 小 孔 。 

(1) 单 击 嚼 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 默 认 确 保 选中 〈 实 体 )、 司 〈 移 除 
材料 ) 按钮 和 了 站 ( 移 除 与 饭 金 曲面 重 直 的 材料 ) 按钮 。 

(2) 单 击 “放置 ”选项 标签 以 打开 “放置 ”面板 。 单 击 “ 放 置 ”面板 上 的 “定义 ” 
按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 在 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 单 击 “使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 草 绘 
模式 。 

(3) 绘制 图 5-15 所 示 的 剖面 ， 单 击 % (确定 ) 按钮 。 


Il?.00 - 


图 5-14 绘制 剖面 图 5-15 ”绘制 剖面 


(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 左 侧 部 位 的 入 (将 拉 伸 的 深度 方向 更 改 为 草 绘 的 另 一 侧 ) 
按钮 ， 确 你 能 正确 实现 切除 饭 金 件 上 的 村 料 。 
(5) 单 击 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 的 思 〈 完 成 ) 按钮 ， 创 建 的 一 个 通 孔 ， 如 图 5-16 所 示 。 


ER 


步 又 4: 创建 阵列 特征 。 
(1) 选中 刚 创 建 的 一 个 通 孔 〈 小 孔 )， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 辑 ” 一 站 


阵列》 按钮 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 
(2) 从 “阵列 ”选项 卡 的 “阵列 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “填充 ”选项 。 
(3) 在 “阵列 ”选项 卡 打开 “参考 ”和 面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 
框 。 选 择 TOP 基准 平面 定义 章 绘 平面 ， 其 他 设置 默认 ， 单 击 “ 章 绘 ”对 话 框 的 “ 齐 绘 ” 
按钮 。 
(4) 单 击 口 〈 投 影 ) 按钮 ， 绘 制图 5-17 所 示 的 填充 区 域 ， 单 击 WA (确定 ) 按钮 。 


a 二 op 


5-17 绘制 填充 区 域 


5-16 ”创建 的 一 个 通 孔 
(5) 在 “阵列 ”选项 卡 上 ， 选 择 33: 
如 图 5-18 所 示 。 
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《以 方形 阵列 分 隔 各 成 员 ) 图 标 选项 ， 设 置 的 参数 
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5-18 ” 设 首 填充 参数 


(6) 单 击 “ 阵 列 ” 选 项 卡 中 的 (完成 ) 按钮， 阵列 结果 如 图 5-19 所 示 。 
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图 5-19 ”阵列 结果 
步骤 $: 创建 法 兰 壁 。 
(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 车 〈 法 兰 壁 ) 按钮 ， 打 开 “ 凸 缘 ” 选 
项 卡 。 
(2) 指定 法 兰 壁 的 轮廓 形状 选项 为 “打开 ”选项 。 
(3) 选择 图 5-20 所 示 的 一 条 边 作为 连接 边 。 


局 部 详 


图 $-20 ”指定 连接 边 
(4) 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 中 打开 “形状 ”和 面板， 输入 图 5-21 所 示 的 轮 亡 形状 尺寸 。 
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图 5-21 指定 轮廓 形状 尺寸 


ooeoeeoeDe | 
DOOOOOO 


图 5-22 创建 第 一 个 法 兰 璧 


步 又 6: 创建 为 外 一 个 法 主 壁 。 

(1) 单 击 芒 (法 兰 壁 ) 按钮 ， 打 开 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 。 
(2) 指定 法 主 壁 的 轮 慷 形状 选项 为 “打开 ”选项 。 
(3) 选择 图 5-23 所 示 的 一 条 边 作 为 连接 边 。 


图 5-23 ”指定 连接 边 
(4) 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 中 打开 “形状 ” 背 出 面板， 设置 图 5-24 所 示 的 轮廓 形状 尺寸。 


| 文件 模型 分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 乌 竺 
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图 5-24 ”指定 轮廓 形状 尺寸 


Hp CreoO 4.0 话 全 件 扳 计 从 入门 到 精通 第 2 版 ” 


(5) 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 中 单 击 汉 (完成 ) 按钮 ， 完 成 第 2 个 法 兰 壁 的 创建 。 
至 此 ， 完 成 了 饭 金 挡 板 零件 的 创建 。 完 成 的 模型 效果 如 图 5-25 所 示 。 
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5-25 ”完成 的 包 金 挡 板 


5.3 ”具有 弯 角 的 饭 金 片 


本 实例 要 完成 的 零件 为 具有 肆 角 的 饭 金 帮 ， 其 模型 效 末 如 图 5-26 所 示 。 


图 5-26 ”具有 玖 角 的 饭 金 片 
本 实例 的 主要 知识 点 包括 : (DD 创建 拉 伸 辟 作 为 级 金 第 一 壁 ， 书 创建 分 割 区 域 来 定义 到 角 


区 域 ，(3) 创 建 边 扯 裂 ( 边 颖 )，() 创 建 折 簿 特征 。 

本 实例 详细 的 设计 过 程 说明 如 下 。 

步骤 1: 新 建 饭 金 件 文件 。 

(1) 启动 Creo Parametric 4.0 设计 软件 后 ， 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 ] 〈 新 建 ) 按 
钮 ， 或 者 选择 “文件 ”一 “新 建 ”命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ”对 话 框 。 

(2) 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “ 饭 金 
件 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 文件 名 为 “bc_s5_3”， 取 消 勺 选 “ 使 用 默认 模板 ” 
复 选 枉 。 接 看 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 

(3) 在 “模板 ”选项 组 的 模板 列表 中 选择 mmns_part_sheetmetal， 单 击 “ 人 确定” 
按钮 。 

步骤 2: 创建 拉 伸 壁 作 为 饭 金 第 一 壁 。 

(1) 单 击 四 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 图 5-27 所 示 的 “ 拉 伸 ”选项 卡 。 
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5-27 “ 拉 伸 ”选项 卡 人 


(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 看 单 击 该 面板 中 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 
“ 草 绘 ”对 话 框 。 选 择 TOP 基准 平面 定义 草 绘 平面 ， 如 图 5-28 所 示 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 
进入 章 绘 侍 式 。 也 可 以 不 用 打开 “放置 ”面板 ， 而 是 直接 在 网 形 窗口 中 选择 TOP 基准 平面 
作为 昔 绘 平面 ， 从 而 快速 进入 齐 绘 模 陈 。 


草 给 平面 一 一 
rm [| 
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图 $-28 定义 放置 参考 
(3) 绘制 图 5-29 所 示 的 剖面 ， 单 击 w% (确定 ) 按钮 。 


5-29 ”绘制 图 形 


(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 输入 壁 的 厚度 值 为 “2.5”， 输 入 拉 伸 深度 值 为 “80”。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”和 面板， 在 “ 饭 金 件 选 项 ”选项 组 中 勾 选 “在 锐 边 
上 添加 折 苇 ” 复 选 框 ， 并 在 “半径 ” 框 中 选择 “[ 厚度 ]” 选 项 ， 设 置 标注 折 秋 的 方式 选项 为 
“内 侧 ” 如 图 5-30 所 示 。 


(6) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 Y〈 完 成) 按钮 ， 完 成 的 拉 伸 壁 作为 饭 金 件 的 第 一 壁 ， 如 
图 5-31 所 示 。 


模型 分析 ”注释 工具 ”视图 ”柔性 建 模 ”应 用 程序 。 大 负 
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5-30 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 


步骤 3， 创建 分 割 区 域 来 定义 弯 角 区 域 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 王 〈 分 割 区 域 ) 按钮 ， 打 开 “ 分 割 区 
域 ”选项 卡 ， 

(2) 在 图 形 窗口 中 单 击 图 5-32 所 示 的 饭 金 曲面 作为 草 绘 放 置 面 ， 快 速 进入 草 绘 器 。 


HN | 


图 5-31 创建 拉 伸 辟 图 5-32 ”指定 章 绘 放置 面 
(3) 绘制 图 5-33 所 示 的 封闭 图 形 作为 分 制 区 域 的 外 形 线 ， 单 击 Y (确定 ) 按钮 。 


国 38.00 | 


图 5-33 ”绘制 分 割 区 域 的 外 形 线 


《EREIES 


(4) 在 “分 割 区 域 ” 选 项 卡 中 确保 选中 经 (垂下 于 驱动 曲面 的 分 制图 标 选项 ， 如 
图 5-34 所 示 ， 然 后 单 击 当 〈 完 成 ) 按钮 ， 完 成 创建 的 分 割 区 域 如 图 5-35 所 示 ， 此 时 可 以 
确 你 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 回 ( 消 隐 ) 控 钮 以 消 隐 显示 样式 显示 模型 。 
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5-34 “分 割 区域 ” 选 项 卡 5-35 ”完成 创建 分 割 区 域 


步骤 4， 创 建 边锋 〔 边 扯 狐 )， 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 扯 多 ”一 辕 〈 边 扯 裂 ) 按钮 ， 打 
开 “ 边 扯 独 ”选项 卡 。 

(2) 在 “ 边 扯 裂 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 选 择 要 扯 裂 的 3 条 边 ， 如 图 5-36 所 
示 ， 注 意 选 择 其 中 第 2 条 和 第 3 条 边 时 需要 同时 按 住 (Ctl》 键 ， 这 样 使 所 选 的 3 条 边 均 必 
于 “ 边 扯 黎 1” 集 。 边 处 理 类 型 默认 为 “[ 开 放 ]”。 
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5-36 ”选择 要 扯 裂 的 边 


(3) 在 “ 边 扯 裂 ”选项 卡 中 单 击 图 〈 完 成 ) 按钮 ， 从 而 创建 边 扯 裂 特征 。 
步骤 5， 创 建 折 膏 特征 。 
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(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 沿 ( 折 弯 ) 按钮 ， 打 开 “ 折 弯 ” 选 
项 卡 。 

(2) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 中 〈 折 弯 线 另 一 侧 的 材料 ) 按钮 ， 并 单 击 训 9 (角度 折 
弯 ) 按钮 。 

(3) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 在 图 形 窗 口中 指定 折 弯 曲面 放置 参 
考 ， 如 图 5-37 所 示 ， 即 在 分 割 区 域 中 单 击 饭 金 遇 面 。 

(4) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 打开 “ 折 弯 线 ” 面 板 ， 如 图 5-38 所 示 ， 接 着 单 击 该 面板 中 的 
66 EL 399 按钮 


Dnt 


Derrennssnrssssrr0 rss 


单 击 此 处 添加 项 


折 这 线 端点 2 


参考 
单 击 此 处 添加 项 


5-37 ”指定 折 过 曲面 放置 参考 5-38 打开 “ 扩 棕 ”选项 卡 的 “ 折 雪 线 ”面板 


(5) 系统 弹出 “参考 ”对 话 框 “平时 在 内 部 理 绘 锅 中 ， 可 通过 在 “ 齐 绘 ”选项 卡 中 选择 
“设置 ”一 “参考 ”工具 命令 来 打开 “参考 ”对 话 框 )， 指 定 绘图 参考 ， 例 如 增加 选择 TOP 
基准 平面 作为 绘图 参考 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 以 关闭 “参考 ”对 话 框 。 在 “ 音 绘 ”选项 卡 的 
“ 草 绘 ”组 中 单 击 品 (投影 按钮， 弹出 图 5-39 所 示 的 “类 型 ”对 话 框 ， 选 择 “ 单 一 ” 单 选 
按钮 ， 在 图 形 窗 口中 单 击 图 5-40 所 示 的 边线 ， 然 后 在 “类 型 ”对 话 框 中 单 击 “关闭 ” 按 
钮 。 完 成 折 弯 线 绘制 后 ， 单 击 WY (确定) 按钮 。 


IIOP. 
图 5-39 “类 型 ”对 话 框 图 5-40 ”绘制 折 弯 线 


(6) 在 氨 〈 折 弯 角 度 ) 框 中 设置 折 弯 角度 为 “45。”， 接 着 单 击 刁 ) 旁 的 / 妨 〈 更 改 固定 
侧 的 位 置 ) 按钮 ， 使 固定 侧 方向 如 图 5-41 所 示 。 


(7) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 /4 〈 更 改 折 弯 方向 ) 按钮 ， 使 折 弯 方向 如 图 5-42 所 示 。 
注意 : 更 改 固定 侧 的 位 置 和 更 改 折 弯 方向 的 操作 要 根据 实际 操作 时 的 动态 预览 效果 做 适 
当 的 调整 。 


图 5-41 更 改 固定 侧 的 位 置 图 5-42 ”更 改 折 伦 方 问 


(8) 默认 选择 -所 〈 测 量 自 直线 开始 的 折 弯 角度 偏转 ) 图 标 选项 ， 折 弯 半 径 值 为 “[ 厚 
度 ]” 从 “半径 标注 位 置 ”下 拉 列 表 框 中 选择 并 (标注 折 弯 的 内 部 曲面 图 标 选 项 。 

(9) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 Y (完成 ) 按钮 ， 从 而 完成 该 折 弯 特征 ， 模 型 效果 如 图 5-43 
所 寺 


5-43 ”完成 折 芝 特征 后 的 饭 金 件 效 末 
步骤 6: 你 存 文件 。 


5.4 东 订 书 机 中 的 弹片 


本 实例 要 完成 的 饭 金 件 模型 为 某 订 书 机 中 的 一 个 小 弹片 ， 其 级 金 模型 效 未 如 图 5-44 所 示 。 


5-44 ” 菏 订 书 机 中 的 弹 厂 
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本 实例 要 复习 的 重点 应 用 知识 包括 : 创建 平面 壁 作为 饭 金 第 一 壁 ; 在 饭 金 件 中 创建 
圆 角 特征 ;人 在 平整 饭 金 上 切除 材料 ， 外 创建 条 上 度 折 弯 特征 和 滚动 折 区 特征 ;名 创建 连接 平 
整 壁 。 

本 实例 详细 的 设计 过 程 说 明 如 下 。 

步骤 1: 新 建 级 金 件 文件 。 

(1) 启动 Creo Parametric 4.0 设计 软件 后 ， 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 」〗 (新建 ) 按 
钮 ， 或 者 单 击 “文件 ”一 “新 建 ”命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ”对 话 框 。 

(2) 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 从 “了 类 型 ”选项 组 中 选择 “人 饭 金 
件 ” 单 选 按 钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 文件 名 为 bc_s$5_ 4， 取消 勺 选 “使 用 默认 模板 ” 复 
选 框 。 接 着 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 

(3) 在 “模板 ”选项 组 的 模板 列表 中 选择 mmns_part_sheetmetal， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 。 

步骤 2: 创建 平面 壁 作为 级 金 第 一 壁 。 

(1) 单 击 “ 平 面 ”按钮 写 ， 打 开 “ 平 面 ” 选 项 卡 。 

(2) 选择 TOP 基准 平面 定义 草 绘 平面 ， 快 速 进入 内 部 草 绘 器 。 

(3) 绘制 图 5-45 所 示 的 剖面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 


图 $-45 ”绘制 剖面 
(4) 在 “平面 ”选项 卡 的 “ 壁 厚 度 ” 文本 框 中 输入 厚度 值 为 “0.5”。 
(5) 单 击 “ 平 面 ” 选 项 卡 中 的 四 《完成 ) 按钮 ， 创 建 平 面壁 作为 狐 金 件 的 第 一 壁 ， 模 型 
效果 如 图 5-46 所 示 。 


5-46 ”第 一 璧 


步 又 3: 创建 圆 角 特 征 1。 
(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 工 程 ” 一 从 《〈 倒 圆 角 ) 按钮 。 
(2) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 设 早 当前 圆 角 集 的 半径 值 为 “2”， 如 图 5-47 所 示 。 
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5-47 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 
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(3) 结合 (Ctrl〉 刍 选择 图 5-48 所 示 的 两 处 边线 。 

(4) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 当 (完成 ) 按钮 。 

步骤 4: 创建 加 和 角 特 征 2。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 工 程 ” 一 *( 倒 圆 角 ) 按钮 。 
(2) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 设置 当前 圆 角 集 的 半径 值 为 “1?”。 

(3) 结合 《Ctrl》 键 选择 图 5-49 所 示 的 4 处 边线 。 


J 
1 
2 
3 
4 
5-48 ”选择 要 圆 角 的 两 处 边线 图 5-49 ”选择 要 圆 角 的 4 处 边线 


(4) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 (完成 ) 按钮 。 

步骤 5:， 在 平整 饭 金 模型 上 切除 材料 。 

(1) 单 击 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打开“ 拉 伸 ”选项 卡 。 默 认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 口 ( 实 
体 )、 交 ( 移 除 材 料 ) 按钮 和 了 全 ( 移 除 与 饭 金 曲面 王 直 的 材料 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 ， 从 
下 拉 列 表 框 中 选择 2 〈 移 除 垂直 于 驱动 曲面 的 材料 ) 图 标 选 项 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ” 滑 出 面板 ， 并 在 该 面板 上 单 击 “ 定 义 ”按钮 ， 弹 
出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 

(3) 在 “ 草 绘 ”对 话 框 中 单 击 “ 使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

(4) 绘制 图 5-50 所 示 的 拉 伸 切口 剖面 ， 单 击 M (确定 ) 按钮 。 


5-50 ”绘制 拉 伸 切口 剖面 
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(5)“ 拉 伸 ” 选 项 卡 的 默认 深度 选项 为 尘 (到 下 一 个 )， 单 击 和 (将 拉 伸 的 深度 方向 更 
改 为 草 绘 的 另 一 侧 ) 按钮， 以 获得 所 需 的 拉 伸 深度 方向 ， 如 图 5-51 所 示 。 
(6) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 光 (完成 ) 按钮 ， 得 到 的 饭 金 件 模型 如 图 5-52 所 示 。 


可 a 本 - x% 国 RE 


将 拉 伸 的 深度 方向 
覃 改 为 草 纵 的 另 一 侧 ， 


TOP 


5-51 设 定 拉 伸 的 深度 方 问 5-52 切除 材料 的 结果 


步骤 6: 创建 折 弯 特征 1。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 证 〈 折 弯 ) 按钮 ， 打 开 “ 折 弯 ” 选 
项 卡 。 

(2) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 二 5〈 将 材料 折 弯 到 折 弯 线 ) 按钮 ， 并 单 击 训 (角度 折 
弯 ) 按钮 ， 在 气 〈 折 弯 角 度 ) 框 中 设置 折 弯 角度 为 “90" ”选择 -入 (测量 自 直 线 开始 的 折 
弯 角 度 偏转 ) 图 标 选 项 ， 折 弯 半 径 值 为 “厚度 ” 确保 选择 蔚 〈 标 注 折 弯 的 内 部 曲面 ) 图 标 
选项 ， 如 图 5-53 所 示 。 


模型 分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 营 
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放置 折 膏 线 过 湾 止 裂 村 折 弯 佘 县 尾 性 


5-53 ”在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 进行 相关 设置 


(3) 在 “ 折 守 ” 选 项 卡 中 打开 “ 放 壮 ”面板 ， 接 看 在 图 形 窗口 中 选择 图 5-54 所 示 的 饭 
金曲 面 作为 放置 折 替 线 的 曲面 。 


图 5-54 指定 放置 折 弯 线 的 曲面 


(4) 在 “ 扩 弯 ”选项 卡 中 打开 “ 折 雪 线 ”面板 ， 接 看 在 “ 扩 棕 线 ” 面 板 中 单 击 “ 草 绘 ” 
按钮 ， 进 入 草 绘 占 中 。 

(5) 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “设置 ”组 中 单 击 .号 (参考 ) 按钮 ， 弹 出 “参考 ”对 
话 框 ， 指 定 新 绘图 参考 ， 如 图 5-55 所 示 ， 然 后 在 “参考 ”对 话 框 中 单 击 “关闭 ”按钮 。 


;Wp ‘0 起 1 Ey 人 
国 国 国 @eeee ee 外 回国 回国 国画 
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绘制 图 5-56 所 示 的 直线 定义 折 弯 线 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 本 分 步骤 也 可 以 不 指定 绘图 
参考 。 


RIGHT:F1( 其 准 平 面 ) 
FRONT:F3( 其 准 平面 ) 
曲面 :F5( 平 面 1) 
曲面 :F5( 平 面 1) 


a | 汪 人 N 楼 可 面 00 | 选择 :| 使 用 边 / 
车次 (R) | | 删除 (D) 

参考 状况 
未 求解 的 草 给 


图 5-55 ”指定 绘图 参考 图 5-56 ”绘制 一 条 直线 定义 折 和 要 线 


(6) 接受 默认 的 国定 侧 方 向 ， 单 击 如 〈 更 改 折 弯 方向 ) 按钮 直至 获得 所 需 的 折 弯 方向 ， 
如 图 5-57 所 示 ， 接 着 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 打开 “ 止 裂 槽 ”面板 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 
选择 “无 止 裂 槽 ”选项 。 


AA|%00 "| %* 国 | J "3 nH se| 匡 00 加 > 
更 改 折 弯 方向 
过 渡 | 止 列 模 “| 折 计 作 量 。 | 。 尾 性 


图 5-57 ”设置 折 营 方 癌 与 止 裂 模 类 型 


(7) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 较 〈 完 成 ) 按钮 ， 完 成 创建 “ 折 弯 1” 特 征 〈 角 度 折 弯 特 
征 )， 如 图 5-58 所 示 。 


图 5-58 ”完成 创建 一 个 角度 折 弯 特征 


步 又 7， 创建 折 弯 特征 2。 
(1) 单 击 尚 ( 折 弯 ) 按钮 ， 打 开 “ 折 弯 ” 选 项 卡 。 


(2) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 站 〈 折 弯 线 另 一 侧 的 材料 ) 按钮 ， 并 单 击 训 9 (角度 折 
弯 ) 按钮 。 


(3) 指定 折 区 曲面 参考 ， 如 图 5-59 所 示 。 


模型 分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 厅 他 


ES M3 |900 日 2 | BEIM ll SW Vv x 
放置 折 膏 线 过 渡 止 裂 枯 折 帝 余 旦 尾 性 
折 帝 曲面 或 折 膏 线 


图 5-59 ”指定 折 营 曲面 参考 
(4) 在 “ 折 玖 ”选项 卡 中 打开 “ 折 玖 线 ” 和 面板 ， 接 看 单 击 “ 早 绘 ”按钮 ， 进 入 内 部 早 绘 
a 
(5) 绘制 图 5-60 所 示 的 折 弯 线 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 


$-60 ”绘制 折 弯 线 


(6) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 刁 图 标 旁 的 /和 《更 改 固 定 侧 的 位 置 ) 按钮 ， 以 获得 图 5-61 
所 示 的 固定 侧 位 置 。 

(7) 在 去 〈 折 弯 角 度 ) 框 中 输入 折 弯 角度 为 “30" ” 单 击 /入 《更改 折 弯 方 向 ) 按钮 以 
获得 所 需 的 折 弯 方 向 ， 选 择 具 〈 测 量 自 直线 开始 的 折 弯 角度 偏转 ) 图 标 选 项 ， 在 直 〈 折 弯 
半径 ) 值 框 中 输入 折 弯 半径 为 “10”， 确 保 选 择 习 〈 标 注 折 弯 的 内 部 曲面 ) 图 标 选 项 ， 如 
图 $-62 所 示 。 


图 5-62 ”设置 折 营 方向 、 扩 营 角 度 、 半 径 等 


(8) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 较 〈 完 成 ) 按钮 ， 创 建 的 “ 折 弯 2” 特 征 〈 和 角度 折 弯 ) 效 
果 如 图 5-63 所 示 。 


$-63 ” 折 弯 特征 效果 


步骤 8: 创建 打 芝 特征 3〈 滚 动 打 区 )。 

(1) 单 击 尚 ( 折 弯 ) 按钮 ， 打 开 “ 折 弯 ” 选 项 卡 。 

(2) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 芽 :〈 折 弯 线 另 一 侧 的 材料 ) 按钮 ， 并 单 击 和 ( 深 动 折 
弯 ， 即 折 弯 至 曲面 的 端 部 ) 按钮 。 

(3) 指定 折 蔡 线 放置 曲面 ， 如 图 5-64 所 示 。 

(4) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 打开 “ 折 弯 线 ” 面 板 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 利 用 弹出 的 “ 参 
考 ” 对 话 框 指定 绘图 和 标注 参考 ， 如 图 5-65 所 示 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 


这 


| 曲面 :F10( 析 弯 ) 
| 井 丁 F5( 后 面 1) 
曲面 :F10( 折 密 ) 
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| 


指定 折 弯 线 放 置 曲面 


5-64 ”指定 折 弯 线 放 和 置 曲面 5-65 ”指定 绘图 和 标注 参考 


(5) 绘制 图 5-66 所 示 的 折 弯 线 ， 单 击 Y (确定 ) 按钮 。 


5-66 ”绘制 折 弯 线 


(6) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 的 型 ( 折 弯 半径 ) 值 框 中 输入 折 弯 半径 为 “2”， 确保 选择 芭 
(标注 折 玖 的 内 侧 曲 面 ， 即 标注 内 侧 半 径 〉 图 标 选项 。 


Hp CreoO 4.0 话 全 件 扳 计 从 入门 到 精通 第 2 版 ” 


(7) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 通过 单 击 刁 图 标 旁 的 /和 〈 更 改 国定 侧 的 位 置 ) 按钮 ， 来 获得 


图 5-67 所 示 的 折 弯 效果 《〈 并 注意 折 达 方 向 )。 接 着 在 “ 止 裂 枢 ” 面 板 中 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 
表 框 中 选择 “无 止 错 权 ”选项 。 


文件 模型 分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 匠 人 


图 5-67 ”调整 问 定 侧 位 置 后 的 预览 效果 《并 注意 折 蔡 方 辣 ) 


(8) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 当 (完成 ) 按钮 ， 完 成 创建 该 滚动 折 弯 后 的 模型 效果 如 
图 5-68 所 示 。 


图 5-68 ”完成 创建 滚动 折 要 


步 又 9: 创建 连接 平整 壁 。 
(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 多 (平整) 按钮， 打开“ 平整 ” 选 
项 卡 。 


(2) 在 “平整 ”选项 卡 的 “形状 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “用 户 定义 ”命令 ， 接 着 从 所 
〈 扩 过 角度 ) 下 拉 列 表 框 中 选择 “平整 ”选项 ， 如 网 5-69 所 示 。 
文件 模型。 分析 


注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 了 党 
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图 5-69 ”设置 形状 选项 和 折 营 角度 
(3) 选择 图 $-70 所 示 的 边线 作为 平整 壁 的 连接 边 。 


(4) 在 “平整 ”选项 卡 中 打开 “形状 ”面板 ， 单 击 “ 齐 给 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “ 享 绘 ”对 
话 框 ， 如 图 5-71 所 示 ， 指 定 章 绘 方向 相关 设置 ， 单 击 “ 齐 给 ”按钮 。 


5-70 ”指定 连接 边 5-71 弹出 “ 草 绘 ”对 话 框 


(5) 绘制 图 5-72 所 示 的 形状 剖面 ， 单 击 WY (确定 ) 按钮 。 


$-72 ”绘制 形状 剖面 


(6) 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 (完成 ) 按钮 ， 完 成 创建 的 平整 壁 如 图 5-73 所 示 。 

步骤 10: 创建 折 弯 特征 4。 

(1) 单 击 证 ( 折 弯 ) 按钮 ， 打 开 “ 折 弯 ” 选 项 卡 。 

(2) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 吕 -2〈 折 弯 线 另 一 侧 的 材料 ) 按钮 ， 并 单 击 汪 (角度 折 
弯 ) 按钮 ， 且 设置 折 弯 角度 为 “90" ”。 

(3) 指定 折 弯 线 的 放置 曲面 ( 折 弯 曲面 )， 如 图 5-74 所 示 。 


指定 折 弯 线 的 放置 曲面 


5-73 ”完成 创建 一 个 平整 壁 5-74 指定 折 弯 线 的 放置 曲面 


ATA Crego 4 .0 室 金 件 设计 从 入 门 到 精通 第 2 版 


(4) 在 “ 折 区 ”选项 卡 中 打开 “ 折 芝 线 ” 和 面板 ， 单 击 “ 章 绘 ” 按 钮 ， 进 入 章 绘 融 ， 在 
“图 形 ” 工 具 栏 中 选择 加 (隐藏 线 ) 显示 样式 ， 并 利用 “参考 ”对 话 框 指定 图 5-75 所 示 的 给 
图 和 标注 参考 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 

(5) 绘制 图 5-76 所 示 的 折 弯 线 ， 单 击 Y (确定 ) 按钮 。 


:Fi 1) 
: Fl12( 平 整 _1) 


图 5-75 ”指定 绘图 和 标注 参考 图 5-76 绘制 折 营 线 
(6) 在 “ 折 等 ”选项 让 中 ， 根 据 需 要 设置 其 他 扩 夫 参数， 并 确保 折 蔡 方 内 满足 设计 要 
求 ， 如 图 S—77 所 示 。 
分 析 ”注释 工具 ”视图 和 柔性 建 模 ”应 用 程序 白 从 
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放置 折 膏 线 过 渡 止 列 模 折 挛 祭 县 履 性 
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5-77 ”更改 折 弯 方 辐 并 设 管 其 他 折 粥 参数 


(7) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 当 (完成 ) 按钮 ， 从 而 完成 “ 折 弯 4” 特 征 。 

步骤 11: 保存 文件 。 

至 此 ， 完 成 了 该 饭 金 弹片 零件 的 设计 ， 该 饭 金 件 的 完成 效果 如 图 5-78 所 示 《〈 以 “着 
色 ” 显 示 样 式 | 1 显示 模型 )。 


5-78 ”完成 的 饭 金 弹片 零件 
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5.5 简易 箱 盖 
ep dd 箱 盖 ， 在 该 箱 盖 零 件 中 具有 很 多 排列 整齐 的 开口 > 


结构 ， 其 模型 效果 如 图 5-79 所 示 。 


a 


图 5-79 ”简易 箱 盖 


本 实例 要 复习 的 重点 应 用 知识 包括 创建 拉 伸 壁 、 饭 金 件 切口 、 阵 列 特 征 、 平 整 壁 和 法 兰 


辟 等 。 


和 


本 实例 详细 的 设计 过 程 如 下 。 

步骤 1， 新 建 饭 金 件 文件 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 (新 建 ) 按钮 ， 或 者 选择 “文件 ”一 “新 建 ” 命 
令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 

(2) 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “ 饭 金 
件 ” 单 选 按 钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 文件 名 为 “bc_s5_5”， 取消 色 选 “使 用 默认 模板 ” 
复 选 枉 。 接 着 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 

(3) 在 “模板 ”选项 组 的 模板 列表 中 选择 mmns_part_sheetmetal， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 。 

步骤 2: 创建 第 一 壁 。 

(1) 单 击 “( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 

(2) 选择 FRONT 基准 平面 定义 草 绘 平面 ， 以 快速 进入 草 绘 器 。 

(3) 绘制 图 5-80 所 示 的 剖面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 

(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 上 输入 壁 的 厚度 值 为 “2.5”， 输入 拉 伸 深度 值 为 “500”。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 上 打开 “选项 ”面板 ， 在 “ 饭 金 件 选项 ”选项 组 勺 选 “在 锐 边 
上 添加 折 和 车” 复 选 框 ， 并 在 “半径 ” 框 中 选择 “厚度 ”选项 ， 设 置 标注 折 蔡 的 方式 选项 为 
“内 侧 ” 

(6) 单 击 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 上 的 中 《完成 ) 按钮 ， 完 成 的 拉 伸 壁 作为 第 一 尼 ， 如 图 5-81 
所 示 。 


18HT 
图 5-80 ”绘制 图 形 图 5-81 创建 拉 伸 壁 


步骤 3: 切除 出 一 个 开口 模 。 

(1) 单 击 四 〈( 拉 伸 ) 按钮 打开“ 拉 伸 ”选项 卡 ， 默 认 时 ， 加 (实体 )、 内 ( 移 除 材 
料 ) 按钮 和 了 人 站 ( 移 除 与 饭 金 曲面 垂直 的 材料 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 ， 并 从 下 拉 列 表 框 中 
选择 〈 移 除 垂直 于 驱动 曲面 的 材料 ) 图标 选 项 。 

(2) 选择 TOP 基准 平面 作为 草 给 平面 ， 快 速 进 入 草 绘 模式 。 

(3) 绘制 图 5-82 所 示 的 剖面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 

(4) 默认 的 侧 1 拉 伸 深度 选项 为 竺 (到 下 一 个 )， 注 意 设置 能 形成 饭 金 件 切口 ， 然 后 单 
击 交 (完成 ) 按钮 ， 此 时 得 到 的 饭 金 件 模型 如 图 5-83 所 示 。 


15HT 


5-82 ”绘制 剖面 5-83 ”切除 出 开口 槽 〈 饭 金 件 切口 ) 


步 又 4: 创建 阵列 特征 。 

C1) 刚 创建 的 饭 金 件 切 口 处 于 被 选中 的 状态 ， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 
辑 ” 一 引 《〈 阵 列 ) 按钮 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 

(2) 在 “阵列 ”选项 卡 中 选择 阵列 类 型 为 “ 方 同 ”默认 第 一 方 回 的 形式 为 *+ (平移 )。 

(3) 在 模型 中 选择 RIGHT 基准 平面 ， 接 腹 在 “阵列 ”选项 卡 中 设置 第 一 方 辣 的 阵列 成 
员 数 为 “5”， 第 一 方 回 的 阵列 成 员 间 的 间距 为 “50”， 如 图 5-84 所 示 。 


简单 饭 金 件 设计 实例 


模型 分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 PEF) 
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图 5-84 设置 方向 阵列 参数 


(4) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 次 ( 完 成 ) 按钮 ， 得 到 的 阵列 结果 如 图 5-85 所 示 。 

步骤 5: 在 饭 金 件 的 另 一 侧面 上 创建 开口 模 。 

(1) 单 击 ( 拉 伸 ) 按钮 打开“ 拉 伸 ”选项 卡 ， 默 认 时 ， 品 (实体)、 内 ( 移 除 材 
料 ) 按钮 和 了 ( 移 除 与 饭 金 曲面 重 直 的 材料 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 ， 并 从 下 拉 列 表 框 中 
选择 和 〈 移 除 垂直 于 驱动 曲面 的 材料 ) 图 标 选项 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ” 面板， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 
框 。 选 择 RIGHT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 默 认 的 草 绘 方向 参考 为 TOP 基准 平面 ， 默 认 从 
“方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 左 ” 选 项 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

(3) 绘制 图 5-86 所 示 的 剖面 ， 单 击 Y (确定 ) 按钮 。 


志 16H1 


图 5-85 ”阵列 结 图 5-86 ”绘制 齐 面 


(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 入 (将 拉 伸 的 深度 方向 更 改 为 草 绘 的 另 一 侧 〉 按钮 ， 以 获 
得 合适 的 深度 方向 。 
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(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 浆 (完成) 按钮， 创建 的 此 饭 金 件 切 口 如 图 5-87 所 示 。 

步骤 6: 创建 阵列 特征 。 

(1) 刚 创 建 的 一 个 饭 金 件 切口 特征 处 于 被 选中 的 状态 ， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 
击 “ 编 辑 ” 一 可 (阵列 ) 按钮 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 

(2) 在 “阵列 ”选项 卡 中 选择 阵列 类 型 为 “方向 ”。 

(3) 在 模型 中 选择 TOP 基准 平面 ， 接 着 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 入 ( 反 向 第 一 方向 ) 
按钮 ， 设 置 第 一 方向 的 阵列 成 员 数 为 “5”， 第 一 方向 的 阵列 成 员 间 的 间距 为 “50”。 

(4) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 光 (完成 ) 按钮 ， 得 到 的 阵列 结果 如 图 5-88 所 示 。 


ERONT 


RIGHT 


图 5-87 ”创建 另 一 个 饭 金 件 切口 图 5-88 ”阵列 结果 


步骤 7: 创建 平整 壁 特征 1。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 区 (平整) 按钮， 打开 “平整 ” 选 
项 卡 。 

(2) 在 “平整 ”选项 卡 的 “形状 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “梯形 ”选项 ， 并 在 返 〈 和 角度 ) 
下 拉 列 表 框 中 选择 “90.00”。 

(3) 选择 图 5-89 所 示 的 边线 作为 连接 边 。 


局 部 详 图 


图 5-89 ”选择 连接 边 
(4) 在 “平整 ”选项 卡 中 打开 “形状 ”面板 ， 从 中 设置 图 5-90 所 示 的 形状 尺寸 。 


说 明 : 此 时 ， 如 果 在 “平整 ”选项 卡 中 打开 “ 止 裂 档 ” 面 板 ， 则 可 以 看 到 默认 的 止 裂 模 
类 型 选项 为 “[ 扯 聚 ]”， 如 图 5-91 所 示 。 


模型 分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 有 应 用 程序 了 警 
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> [ 当 阵列 2 / 拉 伸 3 


图 5-90 设置 梯形 的 形状 尺寸 


(5) 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 蕊 旁 的 入 (相对 草 绘 平面 的 另 一 侧 更 改 厚度 ) 按钮 。 
(6) 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 光 (完成 ) 按钮 ， 完 成 该 连接 平整 壁 的 创建 ， 得 到 的 饭 金 
件 模型 效果 如 图 5-92 所 示 。 


5-91 “平整 ”选项 卡 的 “ 止 裂 槽 ”面板 5-92 ”完成 创建 一 个 平整 壁 
步骤 8: 创建 其 他 连接 平整 壁 〈 梯 形 )。 


和 步 又 7 介绍 的 创建 方法 一 样 ， 在 箱 畜 为 外 的 3 个 侧 边 处 创建 相同 形状 (包括 尺寸 一 
致 ) 的 梯形 平整 壁 。 完 成 这 些 连接 平整 壁 后 的 模型 效果 如 图 5-93 所 示 。 
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5-93 ”完成 所 有 标 形 的 连接 平整 壁 


步 又 9: 创建 法 兰 璧 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 态 (法 兰 ) 按钮 。 

(2) 在 “ 目 缘 ”选项 卡 的 “形状 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 平 齐 的 ”， 接 痢 在 饭 金 件 中 选 
择 图 5-94 所 示 的 边线 作为 法 兰 的 连接 边 ， 图 中 显示 的 饭 金 件 是 以 寺 认 的 标准 方 同 视 角 来 
显示 的 。 


5-94 ”指定 连接 边 
(3) 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 中 打开 “形状 ”和 面板 ， 输 入 图 5-95 所 示 的 轮廓 形状 尺寸 。 
[sw FE» FE FE% J 1 s 国 wo 同 x 


[me | | -| | Be» | 


型 找 连 接 : 
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醒 查 尺寸 十 包 释 厚 床 


了 种 迪 边 上 泄 十 折 雪 


5-95 “轮廓 ”上 滑 面 板 


简单 饭 金 件 设计 实例 


(4) 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 中 单 击 兴 (完成 ) 按钮 ， 完 成 该 法 兰 壁 的 创建 工作 。 


步骤 10: 在 饭 金 件 上 创建 通 孔 。 


(1) 单 击 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 默 认 确保 选中 叫 (实体 )、 友 ( 移 除 
材料 ) 按钮 和 -从 ( 移 除 与 狐 金 曲面 垂直 的 材料 按钮， 并 从 下 拉 列 表 框 中 选择 < ( 移 除 重 


直 于 驱动 曲面 的 材料 〉 图 标 选项。 


(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 和 定义” 按钮 ， 弹 出 “和 草 绘 ” 对 话 
杠 。 选 择 FRONT 基准 平面 作为 草 给 平面， 默认 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 癌 参 考 ， 单 


击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 
(3) 绘制 图 5-96 所 示 的 剖面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 


P50 .00 


5-96 ”绘制 剖面 


(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “选项 ” 
面板 ， 从 “ 侧 1” 下 拉 列 表 框 和 “ 侧 2” 下 
拉 列 表 框 中 都 选择 3 有 ( 穿 透 ) 选项 。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 国 ( 完 
成 ) 按钮 ， 此 时 得 到 的 饭 金 件 模型 如 图 5-97 
所 示 。 

步骤 11: 创建 平整 壁 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 形 
状 ” 组 中 单 击 世 (平整) 按钮， 打开“ 平 
整 ” 选 项 卡 。 
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(2) 在 “平整 ”选项 卡 的 “形状 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “和 矩形” 选项， 接着 在 仿 ( 角 
度 ) 下 拉 列 表 框 中 选择 “平整 "” 如 图 5-98 所 示 。 
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放置 形状 仿 移 止 列 棒 折 弯 祭 县 屋 性 
图 5-98 ”指定 平整 壁 形状 和 角度 选项 
(3) 选择 图 5-99 所 示 的 边 作为 连接 边 。 
(4) 在 “平整 ”选项 卡 中 打开 “形状 ”和 面板， 设置 图 5-100 所 示 的 矩形 的 形状 尺寸 。 


形状 偏 称 止 腹 模 折 索 余 量 尾 性 


| 


形状 连接 : 
男 高 度 尺 寸 但 括 厚 度 


高 度 尺 寸 不 包括 厚度 


图 5-99 ”选择 连接 边 图 5-100 设置 形状 尺寸 


(5) 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 冯 (完成 ) 按钮 。 
步骤 12: 保存 文件 。 


5.6 梯 台 板 


本 实例 要 完成 的 级 金 件 模 型 为 标 台 板 ， 其 模型 效 来 如 图 5-101 所 示 。 可 以 先 建立 一 个 实 
体 模 型 ， 然 后 由 该 实体 模型 转化 为 柳 台 板 的 饭 金 壁 ， 并 在 此 基础 上 创建 其 他 的 一 些 细节 饭 金 


简单 饭 金 件 设计 实例 


5-101 梯 台 板 


本 实例 要 复习 的 重点 应 用 知识 包括 : 由 实体 转换 为 饭 金 件 、 拉 伸 切 除 饭 金 材料 、 创 建 分 
割 区 域 、 创 建 边 扯 裂 特征 、 创 建 折 这 特征 、 创 建 镜像 特征 、 创 建 法 兰 壁 。 

本 范例 详细 的 设计 过 程 说 明 如 下 。 

步骤 1: 新 建 实 体 零件 文件 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 (新 建 ) 按钮， 或 者 选择 “文件 ”一 “新 建 ” 命 
令 ， 系 统 弹 出 “ 狐 建 ”对 话 框 。 

(2) 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 
单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 文件 名 为 “bc _ s5 6” 取消 勺 选 “使 用 默认 模板 ” 复 选 
框 。 接 看 ， 单 击 “ 人 确定” 按钮 ， 系 统 弹出 “ 狐 文 件 选 项 ”对 话 框 。 

(3) 在 “模板 ”选项 组 的 模板 列表 中 选择 mmns_part_solid， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

步骤 2: 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 嘲 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 图 5-102 所 示 
的 “ 拉 伸 ”选项 卡 。 
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5-102 “ 拉 伸 ”选项 卡 


(2) 选择 TOP 基准 平面 定义 章 绘 平面 ， 快 速 、 目 动 地 进入 章 绘 模式 。 

(3) 绘制 图 5-103 所 示 的 剖面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 

(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 输入 拉 伸 深度 值 为 “16”。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 光 (完成) 按钮， 创建 图 5-104 所 示 的 拉 伸 实体 。 

步骤 3: 倒 圆 角 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 工 程 ” 组 中 的 有 〈 倒 圆 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 
角 ” 选 项 卡 。 


和 坪 @ 昼 ® S ®@ . 二 
"IA s 二 电池 他 


| Creo .0 饭 金 件 设计 从 入 门 到 精通 a 


图 5-103 ”绘制 拉 伸 剖面 图 5-104 创建 的 拉 伸 实体 


(2) 输入 圆 角 半径 为 “25?”。 

(3) 结合 《Ctrl》 键 分 别 选择 图 5-105a 所 示 的 边线 。 

(4) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 (完成 ) 按钮 ， 完 成 圆 角 操作 ， 此 时 模型 如 图 5-105b 
所 示 。 


a) b) 


图 5-105” 圆 角 操作 
a) 选择 要 圆 角 的 边 参考 b) 完成 此 次 圆 角 的 效果 


步骤 4: 以 混合 的 方式 切除 材料 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 一 贸 ( 混 合 ) 按钮 ， 打 开 “ 混 合 ”选项 
卡 ， 默 认 时 ,“ 混 合 ” 选 项 卡 中 的 喇 (实体) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 。 

(2) 在 “混合 ”选项 卡 中 单 击 怠 〈 与 草 绘 截面 混合 ) 按钮 ， 以 及 单 击 玛 〈 移 除 材料 ) 
按钮 。 

(3) 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “截面 ”面板 ， 确 保 选中 “ 草 绘 截面 ” 单 选 按 钮 ， 接 着 单 
击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 选 择 图 5-106 所 示 的 实体 面 作为 草 绘 平 面 ， 单 击 
“ 章 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 中 。 

(4) 绘制 第 一 个 混合 剖面 (截面 1 )， 如 图 5-107 所 示 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 


简单 饭 金 件 设 计 实 例 


和 大考 | ”RIGHT:F1( 基 ; 准 平 面 ) : 12.00 


图 5-106 ”指定 草 绘 平面 图 5-107 绘制 第 一 个 剖面 


(5) 在 “混合 ”选项 卡 的 “截面 ”面板 中 ， 设 置 截面 2 的 草 绘 平面 位 置 定义 方式 选项 为 
“ 偏 移 尺 寸 "”， 将 其 偏 移 自 截面 1 的 距离 为 “-2”( 即 确保 截面 2 位 于 当前 实体 内 部 ， 它 与 截 
和 耐 1 的 距离 绝对 值 为 2)， 单 击 “ 章 绘 ” 按 钮 ， 进 入 内 部 早 绘 器 。 

(6) 绘制 第 二 个 混合 剖面 〈 截 面 2)， 如 图 5-108 所 示 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 

(7) 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 “混合 曲面 ”选项 组 中 选择 “ 直 ” 单 选 
按钮 ， 如 图 5-109 所 示 。 


匡 9 I 上 只 视图 。 系 性 建 模 应 用 程序 各 全 
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混 癌 动画 
癌 和 看 
请 加 
图 5-108 ”绘制 截面 2 图 5-109 设置 混合 曲面 的 属性 选项 为 “ 直 ” 


(8) 在 “混合 ”选项 卡 中 单 击 池 (完成 ) 按 
钮 ， 完 成 创建 混合 切口 特征 后 的 模型 效果 如 图 5-110 
所 示 。 

步骤 5: 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 单 击 四 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 
项 卡 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ” 滑 出 面 
板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 

(3) 选择 图 5-111 所 示 的 零件 实体 面 定 义 章 绘 
平面 ， 默 认 以 RIGHT 基准 平面 作为 “ 右 ” 方 向 参 图 5-110 “创建 混合 切口 特征 
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考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 章 绘 模式 。 
(4) 绘制 图 $-112 所 示 的 剖面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 


NS 一 一 一 - 

+ 由本 [RAR | 
草 给 方向 
草 绘 视图 方向 | 反 向 | 


参考 | 《RIGHT:F1( 短 准 平 面 | 


区 | 有 | 


攻 = 台 
图 5-111 定义 草 绘 平 面 与 草 绘 方 问 图 5-112 绘制 前 面 


(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 输入 拉 伸 深度 值 为 “2.5”。 

(6) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 Y (完成 ) 按钮 。 

步骤 6: 创建 阵列 特征 。 

(1) 选中 刚 创 建 的 拉 伸 伸 出 项 特征 ， 单 击 汗 (阵列 ) 按钮 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 

(2) 阵列 类 型 选项 为 “尺寸 ” 单 击 数值 为 80 (表示 到 FRONT 基准 平面 的 距离 ) 的 尺 
寸 作为 定义 方向 1 尺寸 增 量 的 一 个 参考 ， 并 设置 其 增 量 为 “-16”， 接 着 设置 方向 1 的 阵列 成 
员 数 为 “11”， 如 图 5-113 所 示 。 


分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 ”| 施 列 
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沽 悔 


5-113 ”设置 尺寸 阵列 的 参数 


5-114 ”阵列 结果 


步 又 7: 以 拉 伸 的 方式 切除 材料 。 

(1) 单 击 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 接 着 在 打开 的 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 单 击 到 〈 移 除 材料 ) 按钮 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”请 出 面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 章 绘 ”对 
话 框 。 选 择 图 5-115 所 示 的 零件 实体 面 定义 理 绘 平面 ， 确 你 指定 RIGHT 基准 平面 作为 
“ 右 ” 方 癌 参 考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

(3) 绘制 图 5-116 所 示 的 剖面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 


TOP 


平面 | 曲面 :F16( 拉 伟 .…| | 使 用 先前 的 | 
草 绘 方向 

草 绘 视图 方向 | 反 向 

参考 | ”RIGHT:F1( 芝 准 平面 


方向 | 右 


lH 草 给 | | 取消 


图 5-115 ”指定 草 绘 平面 图 $-116 ”绘制 剖面 


(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 侧 1 深度 选项 下 拉 列 表 框 中 选择 并 (到 选 定 项 )， 然 后 在 模型 
中 选择 图 5-117 所 示 的 实体 面 。 
(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 半 (完成 ) 控 钮 ， 切 除 效 坟 如 图 5-118 所 示 。 


TO OO 

Wy 
By yy Wy 硬 ww ) 权 ) 起 [| 十 EE 人 Ww Wy 
TE 


第 2 版 


ToP 


图 5-117 选择 实体 面 图 5-118 切除 效果 


步 又 8: 创建 完全 圆 角 特征 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 只 〈 倒 圆 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ” 
选项 卡 。 

(2) 按 住 《Ctl》 键 并 分 别 单 击 狗 5-119 所 示 的 两 条 边线 。 


局 部 详 图 
图 5-119 结合 《Ctrl》 键 选择 要 倒 圆 角 的 两 条 边线 参考 


(3) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 打开 “和 集 ”面板 ， 单 击 “ 完 全 倒 圆 角 ” 按 钮 ， 如 图 5-120 


所 示 。 
(4) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 凶 《〈 完 成 ) 按钮 ， 创 建 的 完全 圆 角 特征 如 图 5-121 所 示 。 
ee 


5-120 单 击 “完全 倒 圆 角 ” 按 钮 5-121 创建 一 处 完全 圆 角 特征 


简单 钥 金 件 设 计 实 例 


步 又 9: 创建 其 他 完全 圆 角 特 征 。 
使 用 站 〈 倒 圆 角 ) 按钮 ， 和 上 述 步 骤 8 的 方法 一 样 ， 分 别 创建 其 余 5 处 完全 圆 角 特征 。 


创建 好 这 些 完 全 圆 角 特征 的 模型 效果 如 图 5-122 所 示 。 


5-122 ”完成 其 他 完全 圆 角 特征 


步骤 10: 创建 圆 角 特 征 。 

(1) 单 击 人 〈 倒 圆 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 
(2) 设置 加 角 半 人 径 为 “3.5”。 

(3) 结合 《Ctrl〉 键 选择 图 5-123 所 示 的 边线 。 

(4) 单 击 W (完成 ) 按钮 。 

步骤 11: 创建 圆 角 特征 。 

(1) 单 击 “( 倒 圆 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 
(2) 设置 圆 角 半径 为 “3.5”。 

(3) 结合 〈Ctl》 键 选择 图 5-124 所 示 的 边线 。 


5-123 ”选择 要 圆 角 的 边线 1 5-124 ”选择 要 圆 角 的 边线 2 


(4) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 (完成 ) 按钮 。 

步骤 12: 创建 圆 角 特征 。 

(1) 单 击 人 〈 倒 圆 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 
(2) 设置 当前 圆 角 集 的 圆 角 半径 为 “20?”。 

(3) 结合 《Ctrl》 键 选择 图 5-125 所 示 的 要 圆 角 的 两 条 边 链 。 
(4) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 Y (完成 ) 按钮 。 


AAA Crega 4 .0 室 金 件 设计 从 入门 到 精通 第 2 版 


步骤 13: 创建 圆 角 特 征 。 
(1) 单 击 有 (〈 倒 圆 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 
(2) 设置 当前 圆 角 集 的 圆 角 半径 为 “5”。 

(3) 选择 图 5-126 所 示 的 一 条 边 链 。 
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$-125 ”选择 要 圆 角 的 边 链 1 5-126 ”选择 要 圆 角 的 边 链 2 


(4) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 (完成 ) 按钮 。 


步骤 14: 转换 为 饭 金 件 。 
(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 选择 “操作 ”一 “转换 为 级 金 件 ”命令 ， 则 功能 区 出 


现 “ 定 一些 ”这 项 卡 。 
(2) 在 “第 一 壁 ” 选 项 卡 中 单 击 图 ( 壳 ) 按钮 ， 打 开 “ 壳 ”选项 卡 。 
(3) 在 “过 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 可 以 看 到 “ 移 除 的 曲面 ”收集 器 处 于 活动 状 


态 。 在 图 形 窗口 中 选择 实体 模型 的 平整 底面 。 
(4) 在 “ 壳 ” 选 项 卡 的 “厚度 ” 框 中 设置 板材 厚度 为 “1.5”。 
(5) 在 “ 壳 ” 选 项 卡 中 单 击 W (完成 ) 按钮 ， 转 换 为 饭 金 件 的 效果 如 图 5-127 所 示 。 


是 TDP 


9 
图 5-127 由 实体 转换 为 饭 金 件 


步骤 1$3: 以 拉 伸 的 方式 切除 出 一 个 器 形 口 。 
(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 '( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 图 5-128 所 示 


的 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 
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有 由 人 Dy Eh 只 大 3 : 4 sa 硬 星 太太 | 习 (a I 人 |B] E 1 1 尖 


ll e WI vx 


放置 选项 折 这 条 有 量 屋 性 


5-128 “ 拉 伸 ”选项 卡 ( 饭 金 件 设 计 模 式 下 ) 


(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 上 打开 “放置 ” 滑 出 面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 
话 框 。 选 择 RIGHT 基准 平面 定义 草 绘 平面 ， 默 认 的 草 绘 方向 参考 为 TOP 基准 平面 ， 接 着 从 
“方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “上 《〈 顶 )” 选 项 ， 如 图 5-129 所 示 ， 然 后 单 击 “ 草 给 ”按钮 ， 进 
入 内 部 草 绘 器 。 


平面 | RIGHT:Fi 基准 -| 使 用 先前 的 


草 给 方向 
草 绘 视图 方向 


参考 | TOP:F2( 基 准 平 面 ) 


5-129 ”定义 草 给 平面 和 草 绘 方 问 


(3) 绘制 图 5-130 所 示 的 剖面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 
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图 5-130 ”绘制 剖面 


(4) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 打开 “选项 ” 滑 出 面板 ， 从 “ 侧 1” 和 “ 侧 2” 下 拉 列 表 框 中 
选择 3 ( 穿 透 ) 选项 。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 (完成 ) 按钮 。 

步骤 16: 创建 分 制 区 域 。 


域 ”选项 卡 ， 默 认 时 选中 下 拉 列 表 框 中 的 有 ( 重 直 于 驱动 曲面 的 分 割 ) 图 标 选项 。 
(2) 在 “分 割 区 域 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 


i 
wy wy be 


话 框 ， 在 图 形 窗 


口中 单 击 图 5-131 所 示 的 平整 实体 面 作为 分 割 区 域 的 草 绘 平 面 ， 默 认 以 
RIGHT 基准 平面 作为 “ 右 ” 方 同 参 考 ， 单 击 “ 章 给 ”按钮 。 


草 绽 手 面 


王 面 ” 曲 画 ;F27( 亮 .1) ”使 用 先前 的 
草滩 方向 


草 失 视图 方向 | 反 向 
参考 | RIGHT:F1( 莹 准 于 面 ) | 


方向 | 右 Y 


吾 绘 取消 
5-131 指定 草 绘 平面 


(3) 绘制 图 5-132 所 示 的 封闭 图 形 作为 分 割 区 域 的 外 形 线 ， 单 击 WY (确定 ) 按 铅 。 


5-132 ”绘制 封闭 图 形 


(4) 在 “分 割 区 域 ” 选 项 卡 中 单 击 名 图 标 旁 的 /如 〈 更 改革 绘 的 投影 方向 ) 按钮 。 


(5) 在 “分 割 区 域 ” 选 项 卡 中 单 击 中 《完成 ) 按钮 ， 从 而 完成 分 割 区 域 的 定义 。 按 
(Ctrl+D》 快捷 键 ， 此 时 模型 视图 效果 如 图 5-133 所 示 (图 中 以 “ 消 隐 ”显示 样式 显示 
模型 )。 


图 5-133 创建 一 处 分 制 区 域 后 的 模型 视图 效果 


步骤 17: 创建 边 缝 〈 边 扯 裂 特征 )。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 扯 裂 ”~ | ( 边 扯 裂 ) 按钮 ， 打 
开 “ 边 扯 裂 ”选项 卡 。 

(2) 在 “ 边 扯 裂 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”和 面板， 接着 为 “ 边 扯 裂 1” 集 选择 边 参 考 ， 如 
图 5-134 所 示 ， 即 从 分 割 区 域 中 选择 边 1， 按 住 〈Ctrl》 键 的 同时 选择 边 2、 边 3、 边 4 和 边 
$， 默 认 的 边 处 理 选 项 为 “[ 开 放 ]?” 


图 5-134 选择 边 参 考 


(3) 在 “ 边 扯 裂 ”选项 卡 中 单 击 光 〈 完 成) 按钮 ， 完 成 边 终 的 创建 ， 即 完成 边 扯 裂 特征 
的 创建 。 

步骤 18: 创建 折 弯 特征 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 应 〈 折 弯 ) 按钮 ， 打 开 “ 折 弯 ” 选 
项 卡 。 

(2) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 吉 =〈 折 弯 线 另 一 侧 的 材料 ) 按钮 和 (角度 折 弯 ) 按 
钮 ， 从 失 〈 折 弯 角 度 ) 下 拉 列 表 框 中 选择 “90”， 默 认 选 中 -各 (测量 自 直线 开始 的 折 弯 角度 
偏转 ) 图 标 选项 ， 折 弯 半 径 值 为 “[ 厚 度 ]”， 半径 所 在 的 侧 为 内 侧 半 径 |。 

(3) 在 图 5-135 所 示 的 分 割 区 域 曲 面 上 单 击 。 

(4) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 打开 “ 折 弯 线 ” 面 板 ， 从 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 接 着 利用 “ 草 
绘 ” 对 话 框 指定 所 需 的 绘图 参考 或 标注 参考 ， 关 闭 “ 参 考 ” 对 话 框 。 单 击 口 (投影 ) 按 
钮 ， 创 建 图 5-136 所 示 的 折 弯 线 ， 单 击 WY (确定 ) 按钮 。 


图 $-136 ”绘制 折 弯 线 


(5) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 刁 图 标 旁 的 4 〈 更 改 固定 侧 的 位 置 ) 按钮 ， 以 获得 所 需 
的 固定 侧 的 位 置 ， 如 图 5-137 所 示 。 
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图 5-137 设置 所 需 的 固定 侧 的 位 置 
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(6) 在 “ 折 芝 ”选项 卡 中 打开 “ 止 裂 模 ” 面 板 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 止 裂 
模 ” 选 项 。 

(7) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 Y( 完 成) 按钮， 完成 创建 该 折 弯 特征 (“ 折 弯 1” 特 
征 )， 如 图 5-138 所 示 。 


图 $-138 ”完成 折 弯 特征 
步骤 19: 创建 镜像 特征 。 


(1) 在 模型 树 上 选择 “分 割 区域 1” 特 征 ， 接 看 按 住 〈《Ctrl〉 键 的 同时 选择 “ 边 扯 裂 1” 
特征 和 “ 折 稚 1” 特征 ， 如 图 5-139 所 示 。 


(2) 在 浮动 工具 栏 中 单 击 JL (镜像 ) 按钮， 或 者 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 
辑 ” 一 JL (镜像 ) 按钮 ， 打开 “镜像 ”选项 卡 。 
(3) 选择 RIGHT 基准 平面 作为 镜像 平面 参考 。 
(4) 在 “镜像 ”选项 卡 中 单 击 Y (完成 ) 按钮 ， 镜 像 结果 如 图 5-140 所 示 。 
go 模型 时 >, 文 村 实 浏 览 器 | 过] 收藏 闪 
模型 树 入 ~- 国 - 缀 
BC S5 6.PRT 
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5-139 ”选择 要 镜像 的 3 个 特征 5-140 ”镜像 结果 
步骤 20: 创建 和 级 金 件 切口 。 
(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 曾 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 
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项 卡 。 

(2) 选择 RIGHT 基准 平 看 定义 草 绘 平和 而 ， 快 速 进入 早 绘 器 。 

(3) 绘制 图 5-141 所 示 的 剖面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 

(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 深度 选项 下 拉 列 表 框 中 选择 - 廿 (对称)， 接 着 设置 拉 伸 深度 为 
“68” 如 图 5-142 所 示 。 
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图 5-141 绘制 剖面 图 5-142 设置 拉 伸 深度 选项 及 其 参数 


(5) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 单 击 中 《完成 ) 按钮 ， 切 除 出 的 孔 结 构 如 图 5-143 所 示 。 


图 $-143 ”切除 出 孔 结 构 


步骤 21: 创建 法 兰 壁 1。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 车 〈 法 兰 ) 按钮 ， 打 开 “ 凸 缘 ” 选 
项 卡 。 

(2) 在 “ 凸 缘 ”选项 卡 中 指定 法 兰 壁 的 轮廓 形状 选项 为 “ 平 齐 的 ”。 

(3) 在 饭 金 件 中 先 选 择 图 5-144a 所 示 的 单独 一 条 边 〈( 内 侧 边 )， 接 着 按 住 〈Shift〉 键 
并 依次 单 击 相 邻 相 切 边 〈 可 形成 相 切 边 链 的 各 段 )， 以 最 终 选 中 图 5-144b 所 示 的 整个 连续 
边 链 。 


技巧 说 明 : 也 可 以 在 选择 图 5-144a 所 示 的 一 条 边 后 ， 在 “加 缘 ” 选 项 卡 中 打开 “ 放 
置 ”面板 并 单 击 该 面板 中 的 “细节 ”按钮 ， 弹 出 “ 链 ” 对 话 框 ， 接 着 在 “ 链 ” 对 话 框 的 “ 参 
考 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 基 于 规则 ” 单 选 按钮 ， 并 从 “规则 ”选项 组 中 选择 “ 相 切 ” 单 选 按钮 ， 
以 选中 图 5-144b 所 示 的 整个 相 切 边 链 。 
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a) b) 
5-144 ”指定 连接 边 链 
a) 单 击 一 条 边 ”b) 选中 连续 边 链 


(4) 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 中 打开 “形状 ”面板 ， 然 后 设置 该 法 主 壁 的 相关 形状 尺寸 ， 如 
图 5-145 所 示 。 
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5-145 在“ 凸 缘 ” 选 项 卡 的 “形状 ”面板 中 设置 形状 尺寸 


(5) 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 中 单 击 凡 (完成 ) 按钮 ， 完 成 该 法 兰 壁 1 的 创建 。 
步骤 22: 创建 法 兰 璧 2。 


和 上 步骤 所 介绍 的 方法 步骤 一 样 ， 在 图 5-146 所 示 的 相 切 连接 边 处 创建 相同 截面 形状 的 
法 兰 壁 2， 该 法 兰 壁 也 是 折 往 内 侧 的 。 
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5-146 ”创建 法 兰 壁 2 


步骤 23:， 切除 出 孔 (创建 级 金 件 切口 )。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 尘 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 
项 卡 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 上 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 和 捍 击 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 
话 框 。 选 择 RIGHT 基准 平面 定义 草 绘 平面 ， 默 认 以 TOP 基准 平面 为 “ 左 ” 方 同 参 考 ， 单 击 
“ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 内 部 草 绘 器 。 

(3) 绘制 图 5-147 所 示 的 剖面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 

(4) 打开 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 ， 分 别 从 “ 侧 1” 下 拉 列 表 框 和 “ 侧 2” 下 拉 
列表 框 中 选择 3 有 ( 穿 透 ) 选项。 

(5) 单 击 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 (完成) 按钮。 

完成 的 梯 合 板 零件 如 图 5-148 所 示 。 


68.00 


RIGHT 
图 5-147 ”绘制 剖面 图 5-148 ”完成 的 梯 台 板 零 件 
步骤 24: 保存 文件 。 


5.7 ”接线 端子 


本 实例 要 完成 的 饭 金 件 模型 为 一 个 接线 关子， 其 模型 效果 如 图 5-149 所 示 。 在 该 实例 


简单 饭 金 件 设计 实例 


中 ， 首 移 创 建 一 个 乎 面壁， 然后 在 平面 壁 的 基础 上 创建 市 过 小 区 《〈 转 接 区 ) 的 滚动 折 芝 。 


Be 本 


图 5-149 ”接线 端子 


本 实例 要 复习 的 重点 应 用 知识 包括 创建 平面 壁 作为 饭 金 第 一 壁 、 创 建 具 有 过 滤 区 域 〈 转 
接 区 ) 的 滚动 折 敬 特征 。 

本 实例 详细 的 设计 过 程 说 明 如 下 。 

步骤 1: 狐 建 饭 金 件 文件 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 」 (新建) 按钮 ， 或 者 选择 “文件 ”一 “新 建 ” 命 
令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 

(2) 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “ 饭 金 
件 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 文件 名 为 “bc_s5_7” 取消 色 选 “使 用 默认 模板 ” 
复 选 枉 。 接 着 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 

(3) 在 “模板 ”选项 组 的 模板 列表 中 选择 mmns_part_sheetmetal， 单 击 “ 确 定 ” 鬼 钮 。 

步骤 2: 创建 平面 壁 作为 第 一 壁 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 汉 (平面) 按钮 ， 打 开 “ 平 面 ” 选 
项 卡 。 

(2) TOP 基准 平 而 定义 章 绘 平面 ， 快 速 进入 内 部 单 绘 右 。 

(3) 绘制 图 5-150 所 示 的 剖面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 
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5-150 ”绘制 剖面 


Le 
es 


(4) 在 “平面 ”选项 卡 的 区 〈 壁 厚度 ) 值 框 中 输入 厚度 值 为 “0.8”。 


(5) 在 “平面 ”选项 卡 中 单 击 Y (完成 ) 按钮 ， 创 建 平面 壁 作 为 饭 金 件 的 第 一 壁 ， 
如 图 5-151 所 示 。 
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Ws PRT CSYS DEF 
# 二 平面 1( 第 一 个 壁 ) 
中 在 此 插入 


5-151 创建 平面 壁 
步骤 3: 创建 深 动 折 弯 特征 。 
(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 癌 ( 折 弯 ) 按钮 ， 打 开 “ 折 弯 ” 选 项 卡 。 


(2) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 惑 :( 折 弯 线 两 侧 的 材料 ) 按钮 ， 接 着 单 击 池 (滚动 折 
弯 ) 按钮 ， 如 图 5-152 所 示 。 


模型 分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 厅 舍 
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5-152 ”在 “ 折 芝 ”选项 卡 中 单 击 按钮 
(3) 在 “ 折 委 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”和 面板， 指定 折 玖 曲面 或 折 和 于 线 所 在 的 曲面 ， 如 
图 5-153 所 示 。 


(4) 在 “ 折 伟 ”选项 下 中 打开 “ 折 等 线 ” 面 板 ， 从 中 单 击 “日 绘 ” 投 钮 。 绘 制图 5-154 
所 示 的 折 弯 线 ， 单 击 W” (确定 ) 按钮 。 


5-154 ”绘制 折 弯 线 


简单 饭 金 件 设 计 实 例 


(5) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 的 二 〈 折 弯 半 径 ) 值 框 中 输入 折 弯 半径 值 为 “12” 设置 半径 所 
在 的 侧 为 内 侧 半 径 〈 习 )， 注 意 此 时 预览 的 滚动 折 弯 效果 如 图 5-155 所 示 。 

(6) 在 “ 折 芍 ”选项 卡 中 打开 “过 渡 ” 面 板 ， 从 中 单 击 “ 添 加 过 渡 ” 接 看 单 击 激活 的 
“ 草 绘 ”按钮 ， 如 图 5-156 所 示 ， 从 而 进入 草 绘 器 。 


具 ”视图 ”和 柔性 建 模 ”应 用 程序 白人 节 尾 性 
了 7 dem -EN ne 折 则 | 厨 
屋 性 
折 这 柚 | 反 向 
图 5-155 设置 折 营 半径 和 半径 所 在 的 侧 图 5-156 在“ 过渡 ”面板 中 操作 
(7) 绘制 过 渡 边 界线 (两 条 直线 )， 如 图 5-157 所 示 ， 然 后 单 击 WA (确定 ) 按钮 。 


， ToP 


5-157 ”绘制 过 渡 边 界线 


(8) 定义 好 过 小 边 界线 后 ， 如 朱 黑 认 的 效果 如 网 5-158 所 示 ， 则 这 并 不 是 本 例 所 需要 
的 效 末 ， 还 需要 反 辐 折 弯 侧 。 因 此 ， 在 “ 折 圭 ”选项 卡 的 “过 渡 ” 面 板 中 ， 在 选择 “过 疲 
1” 时 单 击 “ 折 要 侧 ”和 劳 的 “ 反 同 ” 抽 钮 ， 以 更 改过 小 区 域 相对 于 扩 弯 过 小 线 的 位 置 ， 如 
图 5-159 所 示 。 
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5-158 ”添加 过 渡 1 的 默认 效果 


(9) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 如 《更改 折 弯 方 向 ) 按钮 ， 然 后 单 击 交 (完成 ) 按钮 ， 
完成 的 接线 端子 如 图 5-160 所 示 。 


图 5-159 ”更 改过 渡 区 域 相 对 于 折 雪 过 渡 线 的 位 置 图 $-160 ”完成 的 接线 端子 
步骤 4: 保存 文件 。 


5.8 ” 饭 金 支 染 


本 实例 要 完成 的 饭 金 件 模型 为 一 个 饭 金 文 杂 ， 其 模型 效 末 如 网 5-161 所 示 。 


S$-161 ” 饭 金 支架 


本 实例 要 复习 的 重点 应 用 知识 包括 创建 拉 伸 盛 作为 饭 金 第 一 避 、 切 除 饭 金 材料 《创建 饭 
金 件 切口 )、 镜 像 操 作 、 创 建 具有 止 错 模 的 平整 壁 ， 在 饭 金 上 创建 圆 角 特征 。 


本 实例 详细 的 设计 过 程 说 明 如 下 。 
步 又 1: 新 建 饭 金 件 文件 。 


(TY 


(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 口 〈 新 建 ) 按钮， 或 者 选择 “文件 ”一 “新 建 ” 命 
令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 
(2) 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “ 狐 爹 
件 ” 单 选 按 钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 文件 名 为 “bc_s5_8” 取消 色 选 “使 用 默认 模板 ” > 


复 选 枉 。 接 看 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 
(3) 在 “模板 ”选项 组 的 模板 列表 中 选择 mmns_part_sheetmetal， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
步骤 2: 创建 拉 伸 壁 作为 饭 金 第 一 壁 。 
(1) 单 击 旱 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 
(2) 选择 FRONT 基准 平面 定义 章 给 平面， 快速 进 入 日 绘 器 
(3) 绘制 图 5-162 所 示 的 剖面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 


100.00 | 
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图 $-162 ”绘制 图 形 
(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 上 ， 从 深度 选项 列表 框 中 选择 日 (对称) 选项， 输入 拉 伸 深度 
值 为 “60”， 并 输入 拉 伸 壁 的 厚度 值 为 “3”。 
(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 上 打开 “选项 ” 清 出 面板 ， 从 “ 饭 金 件 选项 ”选项 组 中 勺 选 “在 
锐 边 上 添加 折 要 ” 复 选 枉 ， 并 在 “ 尘 径 ” 框 中 选择 “厚度 ”选项 ， 设 置 标注 折 要 的 方式 选项 
为 “内 侧 ” 如 图 5-163 所 示 。 


模型 ”分析 注释 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 盐 负 
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5-163 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 


(6) 单 击 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 上 的 咎 《完成 ) 按钮 ， 完 成 的 拉 伸 壁 作为 第 一 壁 ， 如 图 5-164 


所 示 。 


5-164 ”完成 的 拉 伸 壁 


步 又 3: 创建 饭 金 件 切口 。 


(1) 单 击 尘 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 接 受 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 默认 按钮 设 


置 ， 如 图 5-165 所 示 。 


模型 分 析 注释 工具 
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图 5-165 “ 拉 伸 ”选项 卡 


(2) 在 “ 拉 介 ”选项 卡 中 打开 “放置 ” 滑 出 面板 ， 接 着 单 击 “ 放 置 ”面板 上 的 “定义 ” 
按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 选 择 图 5-166 所 示 的 饭 金 曲面 作为 草 绘 平面 参考 ， 默 认 草 绘 方 


站 参考 等 ， 时 击 “ 音 绘 ” 按 钮 ， 进 入 日 绘 紫 。 


(3) 绘制 图 5-167 所 示 的 剖面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 


IE 


草 给 方向 
草 绘 视图 方向 


参考 | ”曲面 :F5( 拉 伸 1) | 


pm [E 下 
| 


5-166 ”指定 章 绘 平面 


(4)“ 拉 伸 ” 选 项 卡 的 默认 深度 选项 为 尘 ( 下 一 个 ) 选项 ， 单 击 交 (完成 ) 按钮 ， 完 成 


应 用 程序 
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简单 饭 金 件 设计 实例 


该 步骤 的 模型 如 图 5-168 所 示 。 


5-168 ”切割 出 两 个 定位 半圆 构 


步骤 4:， 切割 出 孔 。 

(1) 单 击 中 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 接 受 该 选项 卡 上 默认 的 按钮 设置 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ” 滑 出 面板 ， 接 着 从 “放置 ” 滑 出 面板 中 单 击 “ 定 
义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 选 择 RIGHT 基准 平面 作为 草 绘 平 面 参 考 ， 默 认 以 TOP 基 
准 平面 为 “ 左 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 器 。 

(3) 绘制 图 5-169 所 示 的 剖面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 

(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “选项 ” 滑 出 面板 ， 从 “ 侧 1” 下 拉 列 表 框 和 “ 侧 2” 下 
拉 列 表 框 中 均 选择 尘 (到 下 一 个 ) 选项 。 

(5) 单 击 Y (完成 ) 按钮 ， 完 成 该 步骤 的 饭 金 模型 如 图 5-170 所 示 。 
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图 5-169 ”绘制 剖面 图 5-170 切除 出 穿 轴 和 孔 


步骤 5， 在 一 侧切 制 出 所 要 求 的 侧面 形状 。 

(1) 单 击 鄙 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 接 受 该 选项 卡 上 默认 的 按钮 设置 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 上 单 击 “ 放 置 ” 以 打开 “放置 ” 滑 出 面板 ， 接 着 从 “放置 ” 滑 出 
面板 上 单 击 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 指 定 草 绘 平 面 ， 如 图 5-171 所 示 ， 然 后 单 
击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 器 。 
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5-171 指定 草 绘 平面 


(3) 绘制 图 5-172 所 示 的 剖面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 


00 


图 5-172” 绘制 图 形 
(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 选择 扯 〈 盲 孔 ) 深度 选项 ， 并 输入 拉 伸 的 深度 为 “6”。 
(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 光 (完成 ) 按钮， 切割 结果 如 图 5-173 所 示 。 
步骤 6: 镜像 操作 。 


(1) 刚 创 建 的 级 金 件 切口 特征 处 于 被 选中 的 状态 ， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 
“编辑 ”一 (镜像 ) 按钮 ， 打 开 “ 镜 像 ” 选 项 卡 。 

(2) 选择 RIGHT 基准 平面 作为 镜像 平面 。 

(3) 在 “镜像 ”选项 卡 中 单 击 咽 〈 完 成 ) 按钮 ， 镜 像 结 果 如 图 5-174 所 示 。 


入 


图 5-173 ”切割 结果 图 5-174 ” 馆 像 结果 
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步骤 7: 切 出 安装 孔 。 

(1) 单 击 “( 拉 伸 ) 按钮 ， 并 和 暂时 接受 “ 拉 伸 ”选项 卡 上 默认 的 按钮 设置 。 

(2) 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 放 置 ”面板 上 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 
框 。 指 定 草 绘 平面 ， 如 图 5-175 所 示 ， 然 后 在 “ 草 绘 ” 对 话 框 上 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 > 
草 绘 器 。 


草 给 对 面 
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草 给 方向 
草 绘 视图 方向 
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5-175 ”指定 草 绘 平 而 


(3) 绘制 图 5-176 所 示 的 剖面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 


图 5-176 ”绘制 图 形 


(4)“ 拉 伸 ”选项 卡 的 默认 深度 选项 为 蔡 〈 下 一 个 ) 选项 ， 单 击 汪 (完成) 按钮， 切割 
结果 如 图 5-177 所 示 。 

步骤 8: 创建 平整 壁 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 杨 (平整) 按钮， 打开 “平整 ” 选 
头发 

(2) 在 “平整 ”选项 卡 上 设置 平整 壁 形 状 为 “和 矩形” 折 弯 角度 为 “90" ”， 接 着 选择 
图 5-178 所 示 的 边线 作为 连接 边 。 


二 二 需 量 鲁 
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图 5-177 切除 出 两 个 小 孔 图 5-178 ”选择 连接 边 
(3) 在 “平整 ”选项 卡 上 打开 “形状 ”面板 ， 选 中 “高 度 尺 寸 包括 厚度 ” 单 选 按钮 ， 并 
窗口 中 设置 图 5-179 所 示 的 形状 尺寸 。 


在 章 绘 窗 
要 2 于 本 2 洽 世 视图 柔性 建 模 应 及 记 了 警 
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形状 连接 | 


C 〇 高 度 尺寸 不 包括 厚度 


图 5-179 设置 形状 尺寸 1 


(4) 在 “平整 ”选项 卡 中 打开 “ 止 裂 槽 ” 面板， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “矩形 ” 


选项 ， 并 接受 该 止 裂 槽 的 默认 矿 二 参数 设置 ， 如 岁 5-180 所 示 。 


模型 分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 苑 整 
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图 5-180 ”设置 止 列 裂 槽 类 型 及 其 尺寸 参数 


(5) 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 位 于 区 图 标 旁 边 的 双 〔( 相 对 草 绘 平面 的 另 一 侧 更 改 厚 
度 ) 按钮 。 

(6) 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 呈 (完成 ) 按钮， 创建 的 平整 壁 如 图 5-181 所 示 。 

步骤 9， 继续 创建 平整 壁 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 可 〈 平 整 ) 按钮 ， 打 开 “ 平 整 ” 选 
项 卡 。 

(2) 在 “平整 ”选项 卡 上 设置 平整 壁 形状 为 “矩形 ” 其 折 弯 角度 默认 为 “90*。”， 接 着 
选择 图 5-182 所 示 的 边线 作为 连接 边 。 


图 5-181 创建 平整 壁 图 $-182 ”选择 连接 边 


(3) 在 “平整 ”选项 卡 上 打开 “形状 ”面板 ， 选 中 “高 度 太 十 包括 厚度 ” 单 选 按钮 ， 并 


在 草 绘 窗口 中 设置 图 5-183 所 示 的 形状 尺寸 。 
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5-183 ”设置 形状 尺寸 2 


(4) 在 “平整 ”选项 卡 中 打开 “ 止 父 和 迟 ”面板 ， 确 你 取消 勾 选 “单独 定义 每 侧 ” 复 选 
框 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 答 形 ”选项 ， 并 接受 默认 的 “ 答 形 ” 止 错 权 尺寸 参数 


设置 。 


(5) 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 位 于 区 图 标 旁 边 的 /4 〈 相 对 草 绘 平面 的 另 一 侧 更 改 厚 
度 ) 按钮 。 


(6) 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 Y (完成 ) 按钮 


， 创 建 的 平整 壁 如 图 5-184 所 示 。 
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图 5-184 创建 平整 壁 
步骤 10: 切除 出 通 孔 。 


简单 饭 金 件 设计 实例 


(1) 单 击 畏 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 接 受 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 上 默认 的 按 
钮 设置 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 上 单 击 “ 放 置 ”面板 ， 接 着 单 击 “ 放 置 ”面板 上 的 “定义 ” 按 
钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 选 择 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平面 参考 ， 默 认 以 RIGHT 基准 人 人) 
平面 作为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 内 部 草 绘 器 。 

(3) 绘制 图 5-185 所 示 的 训 面 ， 单 击 WA (确定 ) 按钮 。 


图 5-185 ”绘制 剖面 


(4)“ 拉 伸 ” 选 项 卡 的 默认 深度 选项 为 蔡 〈 下 一 个 ) 选项 ， 单 击 和 (将 拉 伸 的 深度 方向 
更 改 为 草 绘 的 男 一 侧 》 按 钮 来 获得 所 需 的 深度 方向 ( 即 正确 获得 所 需 的 饭 金 件 切 口 )。 
(5) 单 击 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 的 YY (完成) 按钮， 得 到 的 狐 金 件 切 口 效果 如 图 5-186 所 示 。 


图 5-186 切割 出 两 个 小 孔 


步骤 11: 创建 圆 角 特征 。 

(1) 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “工程 ”一 了 〈 倒 圆 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 
角 ” 选 项 卡 。 

(2) 输入 圆 角 半 径 为 “20”。 

(3) 结合 《Ctrl〉 键 分 别 选择 图 5-187 所 示 的 两 处 边线 。 


CregO (4.0 饭 金 作 设 计 从 入 门 到 精通 第 2 版 


(4) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 Y (完成 ) 按钮 。 
至 此 ， 完 成 了 该 饭 金 支架 的 创建 ， 效 果 如 图 5-188 所 示 。 


图 5-187 选择 边线 图 5-188 ”人 饭 金 支架 


步骤 12: 保存 文件 。 
5.9 ”管道 定位 尔 


本 实例 要 完成 的 饭 金 件 模型 为 共管 道 的 定位 短 ， 它 是 用 来 定位 和 固定 两 个 管道 的 。 该 定 
位 秆 零件 的 三 维 模型 效果 如 疼 5-189 所 示 。 


5-189 ”管道 定位 短 


本 实例 要 复习 的 重点 应 用 知识 包括 创建 拉 伸 壁 作为 饭 金 第 一 壁 、 创 建 饭 金 件 切 口 、 创 建 
章 绘 颖 、 设 置 默认 的 固定 几何 参考 、 展 平 饭 金 件 。 

本 实例 详细 的 设计 过 程 说 明 如 下 。 

步骤 1: 新 建 级 金 件 文件 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 (新 建 ) 按钮 ， 或 者 选择 “文件 ”一 “新 建 ” 命 
令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 

(2) 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “ 饭 金 
件 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 文件 名 为 “bc_s5 9” 取消 色 选 “使 用 默认 模板 ” 
复 选 枉 。 接 着 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 

(3) 在 “模板 ”选项 组 的 模板 列表 中 选择 mmns_part_sheetmetal， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

步骤 2: 创建 拉 伸 壁 作为 级 金 第 一 壁 。 

(1) 单 击 嚼 〈( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 


简单 饭 金 件 设 计 实 例 


(2) 选择 FRONT 基准 平面 定义 章 绘 平面 ， 快 速 进入 内 部 章 绘 右 。 
(3) 绘制 图 5-190 所 示 的 剖面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 
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32.00 
图 5-190 ”绘制 图 形 
(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 上 ， 从 深度 选项 列表 框 中 选择 “- 品 (对 称 )” 选 项 ， 接 着 拉 伸 深 
太 值 为 “30”， 并 输入 壁 的 厚度 值 为 “3”。 
(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 接 看 从 “ 饭 金 件 选 项 ”选项 组 中 钩 选 “ 在 
锐 边 上 添加 折 雪 ” 复 选 枉 ， 并 在 “半径 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “厚度 ”选项 ， 设 置 标注 折 委 的 
方式 选项 为 “内 侧 ” 如 图 5-191 所 示 。 
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5-191 在 “选项 ”面板 中 设置 饭 金 件 选 项 


(6) 单 击 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 YY (完成) 按钮， 完成 的 拉 伸 壁 作为 第 一 壁 ， 如 图 5-192 
所 示 。 


ATA Creo 4.0 合生 作 梳 并 到 短 通 第 2 质 


RIGHT 
图 5-192 ”完成 的 拉 伸 辟 
步骤 3: 拉 伸 切除 出 圆 孔 。 


(1) 单 击 棚 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 接 受 系 统 默认 的 按钮 设置 ， 如 图 5-193 
所 示 。 


模型 柔性 建 模 应 用 程序 Bara 
ga EN Ne IB vx 
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图 5-193 ”接受 默认 的 按钮 设置 
(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 单 击 “放置 ”面板 上 的 “定义 ” 按 
钮 ， 弹 出 “ 晶 绘 ”对 话 框 。 选 择 TOP 基准 平面 定义 章 给 平面， 默认 以 RIGHT 其 准 平面 为 
“ 右 ” 方 同 参 考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 
(3) 绘制 图 5-194 所 示 的 剖面 ， 单 击 Y (确定 ) 按钮 。 


31.00 = 4 50 
图 $-194 绘制 剖面 

(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 将 “ 侧 1” 和 “ 侧 2” 的 深度 选项 均 设 置 
为 “三 (到 下 一 个 )” 选 项 。 

(5) 单 击 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 光 (完成 ) 按钮， 此 时 模型 效果 如 图 5-195 所 示 。 


5-195 创建 圆 孔 


简单 饭 金 件 设计 实例 


步骤 4; 创建“ 草 绘 扯 裂 〈 草 绘 颖 )” 特 征 。 

(1) 从 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 扯 裂 ”~ 一同 〈 草 绘 扯 裂 ) 按钮 ， 打 
开 “ 草 绘 扯 裂 ”选项 卡 。 

(2) 在 “ 草 绘 扯 裂 ”选项 卡 中 打开 “放置 ” 面板 ， 单 击 “ 定 义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 (>) 
话 框 ， 选 择 RIGHT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 草 绘 方向 参考 默认 为 TOP 基准 平面 ， 方 向 选项 
为 “ 左 ”%” 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 内 部 草 绘 器 。 

(3) 绘制 图 $-196 所 示 的 图 形 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 


5-196 ”绘制 图 形 


(4) 默认 的 草 绘 投影 方向 如 图 5-197 所 示 ， 在 “ 草 绘 扯 裂 ”选项 卡 中 单 击 写 旁 的 〈 更 
改革 绘 的 投影 方向 ) 按钮 入 ， 以 获得 图 5-198 所 示 的 草 绘 投影 方向 。 


， WRIGHT 
默认 的 草 绘 投影 方向 默认 的 草 绘 投影 方向 
色 S$-197 默认 的 章 绘 投 影 方 癌 他 5-198 设置 所 需 的 草 绘 投影 方 问 


(5) 默认 创建 垂直 于 驱动 曲面 的 扯 裂 ， 单 击 轨 《完成 ) 按钮 ， 完 成 草 绘 扯 裂 特 征 的 创 
建 ， 此 时 模型 效果 如 图 5-199 所 示 。 


“ 草 绘 扯 裂 ”特征 


图 5-199 ”模型 效果 
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步 又 5: 设置 饭 金 件 的 问 定 几何 参考 。 

(1) 选择 “文件 ”一 “准备 ”一 “模型 属性 ”命令 ， 弹 出 “模型 属性 ”对 话 框 。 

(2) 在 “模型 属性 ”对 话 框 的 “ 饭 金 件 ” 选 项 组 中 音 击 “固定 儿 何 ” 行 中 的 “更 改 ” 选 
项 ， 系 统 弹 出 “ 冉 定 几何 ”对 话 框 。 

(3) 选择 图 5-200 所 示 的 平整 的 饭 金 曲面 作为 该 饭 金 件 款 认 的 固定 儿 何 参考 ， 然 后 在 
“国定 儿 何 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 鬼 钮 。 


固定 几何 里 


国定 几何 
曲面 :F5( 拉 伟 1) 


图 5-200 ”指定 固定 几何 参考 


(4) 在 “模型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “关闭 ”按钮 。 

步骤 6: 展 平 饭 金 件 。 

(1) 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 = 访 ( 展 平 ) 按钮 ， 打 开 “ 展 平 ” 选 项 卡 。 

(2) 接受 默认 的 固定 几何 参考 ， 在 “ 展 平 ”选项 卡 中 单 击 光 (完成 ) 按钮 ， 展 平 效果 如 
5-201 所 示 。 


图 5-201 展 平 效果 


步 又 7: 你 存 文件 。 
在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 回 〈 保 存 ) 按钮， 系统 弹出 “保存 对 象 ” 对 话 框 ， 指 定 要 
保存 到 的 文件 夹 目 录 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


5.10 ”思考 练习 


(1) 看 网 建 模 :请 绘制 用 于 订 书 机 产品 中 的 一 个 饭 金 零件 ， 如 图 5-202 所 示 。 上 基体 的 太 
寸 由 读者 确定 ， 可 以 参考 现 有 的 一 些 订 书 机 产品 。 

(2) 请 绘制 一 块 厚度 为 1.5 的 平板 模型 ( 板 面 尺寸 为 200X100)， 在 其 中 排 布 一 定数 量 
的 穿孔 ， 排 布 方式 和 基体 的 形状 尺寸 由 读者 确定 ， 然 后 在 该 平板 模型 的 四 周 创 建 “ 平 章 的 ” 
法 三 壁 。 


(3) 看 图 建 模 ; 请 绘制 图 5-203 所 示 的 饭 金 件 ， 具 体 的 太 寸 由 读者 确定 。 


5-202” 饭 金 零 件 


5-203 ”看 图 建 模 的 饭 金 件 1 


(4) 看 图 建 模 : 请 根据 图 5-204 所 示 的 模型 效果 进行 级 金 件 设 计 ， 具 体 的 尺寸 由 读者 参 
考 图 形 效果 来 目 行 确定 ， 最 终 展 平 该 饭 金 件 。 


5-204 看 图 建 模 的 饭 金 件 2 
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第 6 章 饭 金 件 议 计 进 阶 实例 


本 章 将 继续 介绍 饭 金 件 设计 实例 ， 以 进一步 在 实战 中 提高 饭 金 件 设计 
能 力 。 本 章 主要 介绍 的 典型 饭 金 件 设 计 实 例 包括 计算 机 侧 板 、 电 源 盒 盖 板 、 


箱 体 门板 和 定位 卡片 。 
通过 这 些 综合 设计 实例 的 深入 学 习 ， 读 者 会 更 好 地 理解 前 面 介绍 的 基础 知 
识 ， 并 有 效 地 掌握 令 金 件 设计 的 工程 应 用 知识 ， 大 大 提高 实际 设计 能 


6.1 计算 机 侧 板 


本 实例 要 完成 的 计算 机 侧 板 饭 金 件 如 网 6-1 所 示 。 


图 6-1 计算 机 侧 板 

本 实例 的 主要 知识 点 如 下 。 

@ 在 饭 金 件 上 创建 曲 模 成 型 特征 ， 以 及 创建 具有 排除 面 的 四 模 成 型 特征 。 

@ 创建 所 需要 的 平面 壁 、 法 兰 壁 和 平整 壁 。 

@ 展 平 与 折 雪 回去 的 应 用 。 

@ 创建 特征 组 和 阵列 特征 组 。 

本 实例 详细 的 设计 过 程 说 明 如 下 。 

步骤 1: 新 建 级 金 件 文件 。 

(1) 启动 Creo Parametric 4.0 软件 后 ， 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 (新 建 ) 按钮 ， 
或 者 选择 “文件 ”一 “新 建 ” 人 命令， 打开“ 新建” 对 话 框 。 

(2) 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “ 饭 金 
件 ” 单 选 按钮 ， 在 “和 名称” 文本 框 中 输入 文件 名 为 “tsm_s6 1”， 取 消 勺 选 “ 使 用 默认 模 
板 ” 复 选 框 。 接 看 ， 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 弹 出 “ 狐 文 件 选 项 ”对 话 框 。 


由 国 @@eeeeeee@@@@ 和 6 
四 eeee，。 硬 画面 人 人 个 个 个 J 


3 计生 医 计 2 二 请 到 饭 人 多 件 设计 进 阶 实 例 


(3) 从 “模板 ”选项 组 中 选择 mmns_part_sheetmetal， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
步骤 2: 创建 平面 壁 作 为 饭 金 件 第 一 壁 。 
(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 避 〈 平 面 ) 按钮 ， 打 开 “ 平 面 ” 选 


项 卡 。 
(2) 选择 TOP 基准 平面 定义 草 绘 平面 ， 快 速 进入 章 绘 器 。 人 
(3) 绘制 图 6-2 所 示 的 剖面 ， 单 击 M (确定 ) 按钮 。 


(4) 在 “平面 ”选项 卡 的 壁 厚度 框 中 输入 厚度 值 为 “0.8”。 
(5) 在 “平面 ”选项 卡 中 单 击 包 《完成 ) 按钮 ， 创 建 图 6-3 所 示 的 平面 壁 。 


22.00 


6-2 ”绘制 剂 面 6-3 创建 乎 面壁 


步骤 3， 拉 伸 切 除 。 

(1) 单 击 于 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 暂 时 接受 默认 的 按钮 设置 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 单 击 “ 放 置 ”面板 上 的 “定义 ” 按 
钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 在 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 单 击 “ 使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 草 绘 器 。 

(3) 绘制 图 6-4 所 示 的 “跑道 形 ” 痢 面 ， 右 图 为 局 部 详 图 。 单 击 W” (确定 ) 按钮 。 
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6-4 ”绘制 剖面 


(4) 从 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 侧 1 深度 选项 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 莹 〈 到 下 一 个 )” 选 项 或 
“了 导 上 〈 穿 透 )” 选 项 ， 单 击 / 妇 〈 将 拉 伸 的 深度 方向 更 改 为 草 绘 的 另 一 侧 ) 按钮 以 确保 能 形成 
饭 金 件 切口 。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 (完成 ) 按钮 。 

步骤 4: 创建 阵列 特征 。 

(1) 确保 刚 创建 的 切口 处 于 被 选中 的 状态 ， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “编辑 ” 
一 习 ( 阵 列 ) 按钮 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 

(2) 指定 阵列 类 型 为 “尺寸 ” 在 模型 中 单 击 数值 为 120 的 尺寸 作为 方向 1 的 尺寸 参 
考 ， 设 置 其 增 量 为 “-25” 在 “尺寸 ”面板 上 激活 “方向 2” 收 集 器 ， 接 着 单 击 数值 为 160 
的 尺寸 ， 并 设置 其 增 量 为 “-10” 并 在 “阵列 ”选项 卡 上 设置 方向 1 的 阵列 成 员 数 为 
“]11”， 方 同 2 的 阵列 成 员 数 为 “6”， 如 图 6-5 所 示 。 


视图 ”柔性 建 模 ”应 用 程序 磋 态 


图 6-5 ”设置 尺寸 阵列 参数 
(3) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 中 〈 完 成 ) 按钮 ， 阵 列 结果 如 图 6-6 所 示 。 


6-6 ”阵列 结 来 


步 又 5: 创建 平 齐 的 法 兰 壁 1。 
(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 蕊 (法 兰 ) 按钮 ， 打 开 “ 凸 缘 ” 选 


铂金 件 访 计 进 阶 买 例 


恒山 号 团 全 全 国 es。. 


(2) 指定 法 兰 壁 的 轮 序 形状 选项 为 “ 平 齐 的 ”。 
(3) 选择 连接 边 ， 如 图 6-7 所 示 。 


图 6-7 指定 连接 边 


(4) 在 “后 缘 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 按 钮 以 打开 “形状 ”面板 ， 接 痢 在 “形状 ”面板 
上 设置 图 6-8 所 示 的 形状 尺寸 。 


分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 局 伟 


| 于 的 - 后 | 0.00 局 | 0.00 [| pg 1 © vay Go v XxX 


| 放置 | 形状 | 长 度 仿 移 边 处 理 斜 切 口 。 |” 止 季 模 。 |。 折 弯 余 县 尾 性 
8o 模型 树 | [文件 
模型 村 | 一 一 Fa 
TMsoimT | EE 
人 RIGHT 2 : 
D TOP 9 再度 
FRONT 了 
Xx PRT CSYS_DEI a 
[Pr 各 平面 1( 第 一 个 有 
由 可 阵列 17 拉 什 1 


pe bate 


谍 . 关 巴 夭 1 


20.00 


20.00 


6-8 指定 形状 尺寸 


(5) 在 “ 凸 缘 ”选项 卡 上 选择 号， 在 其 后 的 尺寸 框 中 输入 “-5$” 并 按 (Enter) 键 ; 选 
择 世 ， 在 其 后 的 尺寸 框 中 输入 “-5” 并 按 (Enter〉 键 。 

(6) 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 上 单 击 光 (完成 ) 按钮 。 

步骤 6: 创建 平 齐 的 法 兰 壁 2。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 区 (法 兰 ) 按钮 ， 打 开 “ 凸 缘 ” 选 
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项 卡 。 

(2) 指定 法 兰 壁 的 轮廓 形状 选项 为 “ 平 齐 的 ”。 

(3) 选择 连接 边 ， 如 图 6-9 所 示 ， 该 连接 边 与 上 步 又 所 建 法 兰 壁 的 连接 边 在 同一 个 包 金 
曲面 上 。 


图 6-9 ”指定 连接 边 
(4) 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 上 选择 上 号， 在 其 后 的 尺寸 框 中 输入 “-5” 并 按 (Enter) 键 ， 选 
择 闷 ， 在 其 后 的 尺寸 框 中 输入 “-5” 并 按 (Enter〉 键 。 
(5) 在 “ 西 缘 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 按 钮 打开“ 形状 ”面板 ， 接 看 在 “形状 ”面板 
的 草 绘 窗口 中 设置 图 6-10 所 示 的 形状 尺寸 。 


| 放权 | 天 | 蕉 | 铝 | Wt 于 | 和 WD | jg 桓 | 折 作 且 | 必 性 


RIGHT 
-5.00 
| 音准. | | 打开 | | 另存 为- | 
形状 连接 : 
8 高 度 尺寸 包括 厚度 
高 度 尺寸 不 包括 厚度 
1 
| 20.00 
1 
v| 在 锐 边 上 添加 折 膏 


图 6-10 ”指定 形状 尺寸 
(6) 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 上 单 击 中 〈 完 成 ) 按钮 。 


步骤 7: 创建 平整 壁 。 
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琢 金 件 议 计 进 阶 实 例 
(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 世 (平整 按钮 。 


(2) 默认 的 形状 选项 为 “ 窒 形 ”选项 ， 折 玖 角度 为 “90””。 在 模型 中 选择 图 6-11 所 示 
的 一 条 边 。 此 时 可 以 单 击 三 〈 分 离 ) 按钮 以 便 观 察 模型 效果 。 


局 部 详 图 


图 6-11 选择 连接 边 
(3) 在 “平整 ”选项 卡 中 打开 “形状 ”面板 ， 设 置 网 6-12 所 示 的 形状 尺寸 。 


模型 分 析 注释 工具 视图 
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图 6-12 设 症 形 状 太 十 


(4) 在 之 旁 的 “ 折 弯 半径 ” 值 框 中 输入 折 弯 的 半径 值 为 “0.1>， 并 从 一 个 下 拉 列 表 框 中 
选择 “3 ( 标 注 折 弯 的 内 侧 曲 面 )” 图 标 选项 。 
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(5) 此 时 ， 预 览 的 平整 壁 如 图 6-13 所 示 。 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 六 (完成 ) 按钮 。 
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6-13 ”预览 的 平整 壁 


步 又 8: 拉 伸 切除 材料 。 

(1) 单 击 嚼 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 暂 时 接受 默认 的 按钮 设置 。 

(2) 单 击 “ 放 置 ”按钮 以 打开 “放置 ”面板 ， 接 看 单 击 “ 放 置 ”面板 上 的 “定义 ” 鬼 
钮 ， 弹 出 “ 章 绘 ”对 话 框 。 选 择 RIGHT 基准 平面 作为 重 给 平面， 默认 的 章 绘 方 癌 参 萎 为 
TOP 基准 平面 ， 从 “ 方 同 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “上 《项 )” 选 项 ， 单 击 “ 和 更 绘 ”按钮 ， 进 入 
草 绘 器 。 注 意 确保 单 击 总 〈 草 绘 视图 ) 按钮 ， 以 定向 草 绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 〈 用 户 可 以 
设置 进入 草 绘 右 时 目 动 定 回 草 绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 )。 

(3) 绘制 图 6-14 所 示 的 两 个 “跑道 形 ” 图 形 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 


局 部 许 图 
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6-14 音 绘 图 形 


(4) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 的 深度 选项 列表 框 中 接受 默认 的 “二 (到 下 一 个 )” 选 项 ， 注 意 
确 你 能 正确 切除 饭 金 件 材 料 ， 即 设置 深度 方 同 为 所 需 。 
(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 当 (完成 ) 按钮 ， 拉 伸 切 割 的 结果 如 图 6-15 所 示 。 
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拉 伸 切割 结果 
图 6-15 ” 拉 伸 切割 结果 


步 又 9: 镜像 操作 。 
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(1) 选中 刚 创建 的 拉 伸 切割 特征 ， 并 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 辑 ” 一 中 


(镜像 ) 按钮， 打开“ 镜像” 选项 卡 。 
(2) 选择 FRONT 基准 平面 作为 锁 像 平面 参考 。 


(3) 单 击 “ 镜 像 ”选项 卡 中 的 四 《完成 ) 按钮 ， 得 到 的 镜像 结果 如 图 6-16 所 示 。 


6-16 ”镜像 结果 


步骤 10: 拉 伸 切割 。 
(1) 单 击 嘲 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 接 受 默认 的 按钮 设置 。 


(2) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 痢 单 击 “ 放 症 ” 面 板 上 的 “定义 ” 鬼 
钮 ， 弹 出 “ 芭 绘 ”对 话 框 。 选 择 图 6-17 所 示 的 实体 面 定义 草 绘 平面 ， 以 TOP 基准 平面 为 章 


绘 廊 同 参 考 ， 从 “ 方 同 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “上 ”， 单 击 “ 章 绘 ”按钮 ， 进 入 章 绘 途 。 
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看 珍视 图 方向 《 反 向 
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6-17 定义 草 绘 平面 
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(3) 指定 绘图 参考 ， 绘 制图 6-18 所 示 的 剖面 ， 单 击 WA (确定 ) 按钮 。 


6-18 ”绘制 剖面 


(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 侧 1 深度 选项 下 拉 列 表 框 中 选择 “站 E ( 讶 孔 )” 选 项 ， 并 在 深 
度 尺寸 框 中 输入 尺寸 值 为 “1” 切除 的 深度 方向 指向 饭 金 件 实体 。 

说 明 : 本 例 中 可 以 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 了 储 ( 移 除 与 曲面 重 直 的 材料 ) 按钮 ， 以 取 
消 该 按钮 的 选中 状态 ， 从 而 创建 实体 类 的 切口 。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 Y (完成 ) 按钮 。 切 除 出 该 小 口 的 饭 金 件 如 图 6-19 所 示 。 


图 6-19 ”完成 切 长 方形 的 小 口 


步骤 11: 展 平 饭 金 件 。 
(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 = 宪 〈 展 平 ) 按钮 ， 打 开 “ 展 平 ” 选 
项 卡 ， 如 图 6-20 所 示 。 


模型 分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 ”一 
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6-20 “ 展 平 ”选项 卡 


(2)“ 展 平 ” 选 项 卡 中 的 党 《自动 全 选 ) 按 钮 处 于 被 选中 的 状态 ， 并 接受 默认 的 固定 几 
何 参考 (默认 固定 几何 参考 为 作为 第 一 壁 的 平面 壁 的 一 个 饭 金 曲面 )， 单 击 当 (完成 ) 按 
钮 ， 展 平 的 饭 金 件 效 果 如 图 6-21 所 示 。 
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6-21 ” 展 乎 饭 金 件 


步骤 12: 切割 出 一 个 小 方形 口 

(1) 单 击 唱 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ”选项 卡 ， 初 步 接受 默认 的 按钮 状态 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 看 单 击 “放置 ”面板 上 的 “定义 ” 鬼 
钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 选 择 TOP 定义 草 绘 平面 ， 默 认 的 草 绘 方向 参考 为 RIGHT 基准 平 
面 ， 方 向 选 项 为 “ 右 ” 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

(3) 绘制 图 6-22 所 示 的 训 面 ， 注 意 指定 邻近 水 平 的 折 弯 轴线 作为 标注 参考 。 单 击 W 
(人 确定 ) 投 钮 ， 完 成 训 面 草 绘 并 退出 草 绘 器 。 


6-22 ”绘制 剖面 


(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 深度 选项 下 拉 列 表 框 中 默认 选择 “ 革 ( 到 下 一 个 )” 选 项 ， 单 
击 / 避 (将 拉 伸 的 深度 方向 更 改 为 草 绘 的 另 一 侧 ) 按钮 ， 以 形成 饭 金 件 切口 。 
(5) 单 击 中 《完成 ) 按钮 ， 拉 伸 切 割 的 结果 如 图 6-23 所 示 。 


TOP 


6-23 ” 拉 伸 切割 效果 


步骤 13: 创建 平整 壁 。 
(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 多 〈 平 整 ) 按钮 ， 打 开 “ 平 整 ” 选 
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项 卡 。 


(2) 选择 形状 选项 为 “梯形 ” 折 杰 角度 为 “90* ” 折 弯 半径 默认 等 于 饭 金 件 厚度 ， 标 
注 位 置 默认 为 内 侧 。 


(3) 在 饭 金 件 模型 的 方形 切口 处 选择 图 6-24 所 示 的 一 条 边 〈 图 中 底面 的 一 条 边 )。 


图 6-24 指定 平整 辟 的 连接 边 


(4) 在 “平整 ”选项 卡 中 打开 “形状 ”面板 ， 设 置 网 6-25 所 示 的 形状 尺寸 。 还 可 以 单 
击 “ 草 绘 ” 按 钮 进入 草 绘 模式 编辑 形状 尺寸 。 


分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 ， 7y 环 


[时 [Alm "EZ% 国 1 9 tte x 


| 天 | 偏 允 | 止 入 | 折 作 量 | 导 性 _ 
草 绘 ... 打开 另存 为 
形状 连接 : 
@ 高 度 尺寸 包括 厚度 
〇 高 度 尺寸 不 包括 厚度 


[二 EE 


图 6-25 设置 形状 尺寸 


A 二 | 慎 A | 
J@O@OOO00e。.。....ee00@O@@OOOG “a 
| 
Le 3 5 sa 和 二 二 国人 动 名 (二 bd 于 一 大 记 ] 井 3 ee 


(5) 单 击 妆 (完成 ) 按钮 ， 完 成 该 连接 平整 壁 的 创建 。 

步骤 14: 拉 伸 切除 。 

(1) 单 击 罩 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 从 中 暂时 接受 默认 的 按钮 状态 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 单 击 “ 放 置 ”面板 上 的 “定义 ” 按 > 
和 选择 图 6-26 所 示 的 壁 表面 定义 草 绘 平面 ， 选 择 TOP 基准 平面 为 

绘 方向 参考 ， 从 “方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “上 ”选项 ， 然 后 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 
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图 6-26 定义 章 绘 平面 及 草 绘 方 问 


(3) 通过 号 (参考) 按钮 来 指定 绘图 和 标注 参考 ， 使 用 相关 的 单 绘 工具 绘制 图 6-27 所 
示 的 剖面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 


6-27 ”绘制 图 形 


(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 深度 选项 列表 框 中 选择 “- 吕 - (对 称 )” 选 项 ， 设 置 深度 值 
为 “20”， 从 饭 金 件 切口 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 “2 ( 移 除 垂直 于 偏 移 曲 面 的 材料 )” 图 
标 选项 。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 完成) 按钮， 创建 的 结构 如 图 6-28 所 示 。 
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图 6-28 ”完成 的 结构 


步 又 15: 创建 特征 组 〈 局 部 组 )。 
(1) 在 模型 树 上 结合 《Ctrl》 键 选 择 图 6-29 所 示 的 3 个 特征 ， 系 统 弹 出 一 个 浮动 工 


(2) 在 浮动 工具 栏 中 选择 加 (分 组 ) 命令 按钮 ， 创 建 一 个 特征 组 。 该 特征 组 在 模型 中 
的 显示 如 图 6-30 所 示 。 
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图 6-29 选择 要 成 组 的 3 个 特征 图 6-30 成 组 后 


步骤 16: 阵列 特征 组 (局 部 组 )。 

(1) 确保 在 模型 树 中 选中 刚 创 建 的 局 部 组 ， 接 大 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 
辑 ” 一 下 《〈 阵 列 ) 按钮 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 

(2) 在 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 “方向 ”选项 ， 然 后 在 模型 中 选择 
RIGHT 基准 平面 作为 第 一 方 癌 参考 。 

(3) 在 “阵列 ”选项 卡 中 输入 第 一 方 回 阵列 成 员 数 为 “3” 第 一 方向 阵列 成 员 之 间 的 距 
离 为 “135”， 如 图 6-31 所 示 。 
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图 6-31 设置 方向 阵列 参数 


(4) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 当 (完成 ) 按钮 ， 得 到 的 阵列 结果 如 图 6-32 所 示 。 


TOP 


图 6-32 ”阵列 结果 


步骤 17: 镜像 操作 。 

(1) 确保 选中 阵列 特征 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “编辑 ”一 J (镜像 ) 按 
钮 ， 打 开 “ 镜 像 ” 选 项 卡 。 

(2) 选择 FRONT 基准 平面 作为 镜像 平面 参考 。 

(3) 在 “镜像 ”选项 卡 中 确保 默认 色 选 “选项 ”面板 中 的 “从 属 副本 ” 复 选 枉 ， 单 击 妆 
(完成 ) 按钮 ， 镜 像 结果 如 图 6-33 所 示 。 


图 6-33 ”镜像 结果 


步骤 18: 创建 凸 模 成 型 特征 。 
(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “成 型 ”一 ( 凸 模 ) 按钮 ， 则 在 
功能 区 中 打开 “ 同 模 ”选项 卡 。 


区 ~— | 


(2) 在 功能 区 的 “ 西 模 ”选项 卡 中 单 击 全 (打开 冲 孔 模型 ) 按 钮 ， 弹 出 “打开 ”对 话 
框 ， 通 过 “打开 ”对 话 框 浏览 并 选择 本 书 配套 的 tsm_s6_diel.prt， 单 击 该 对 话 框 中 的 “ 打 
开 ” 按 钮 。 此 时 ， 可 以 在 功能 区 的 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 单 击 旦 | (指定 约束 时 在 单独 的 窗口 中 
显示 元 件 ) 以 增加 选中 它 ， 系 统 弹 出 图 6-34 所 示 的 一 个 单独 窗口 显示 四 模 参 考 模型 。 

(3) 在 功能 区 的 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 单 击 曰 (手动 放置 ) 按钮 和 地 〈 从 属 复制 ) 按钮 ， 
如 图 6-35 所 示 。 
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6-34 单独 显示 凸 模 参 考 零 件 的 小 图 形 窗口 6-35 设置 放置 选项 和 复制 选项 


(4) 在 功能 区 的 “ 凸 梗 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 从 “约束 凌 型 ”下 拉 列 表 框 中 选 
择 “ 重 合 ” 选 项 ， 在 止 模 参 考 零 件 中 选择 RIGHT 基准 平面 ， 在 侧 板 饭 金 件 中 选择 FRONT 
基准 平面 ， 单 击 “ 反 问 ” 按 钮 。 

(5) 在 “放置 ”和 面板 中 单 击 “ 狐 建 约 束 ”， 从 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “距离 ” 
约束 类 型 ， 在 凸 模 参 考 零 件 中 选择 FRONT 基准 平面 ， 在 侧 板 饭 金 件 中 选择 RIGHT 基准 平 
面 ， 单 击 “ 反 同 ” 按 钮 ， 接 独 在 “ 俩 移 ” 框 中 输入 “-120” 并 按 〈Entery 键 〈 输 入 负 值 表示 
往 负 方 回 仿 移 ， 按 ‘(Enter〉 键 确认 仿 移 值 后 在 “ 偏 移 ” 框 中 显示 的 是 偏 移 绝对 值 )， 此 时 预 
响 效 果 如 图 6-36 所 示 。 
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6-36 ”定义 第 二 组 约束 (“距离 ”约束 ) 


(6) 在 “放置 ”面板 中 单 击 “新 建 约束 ”从 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “重合 ” 
选项 ， 选 择 要 重合 的 一 对 参考 面 ， 如 图 6-37 所 未 。 
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图 6-37 ”指定 重合 参考 面 


此 时 ， 在 “状况 ”区 域 显示 “约束 无 效 ” 的 提示 信息 ， 还 需要 单 击 “反问 ”按钮 更 改 约 
束 方 疝 才能 使 状况 为 “完全 约束 ” 如 图 6-38 所 示 。 
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6-38 ”提示 “完全 约束 ” 


(7) 在 “形状 ”面板 中 的 默认 设置 如 图 6-39 所 示 ， 在 “选项 ”面板 中 进行 图 6-40 所 示 
的 设置 操作 。 


6-39 “形状 ”面板 中 的 设置 
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6-41 完成 凸 模 成 型 特征 


步骤 19: 折 弯 回去 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 吊 〈( 折 回 ) 按钮 ， 打 开 “ 折 回 ” 选 
ms 

(2) 默认 选中 霸 (自动 全 选 ) 按钮 以 自动 选择 所 有 展 平 几 何 进 行 折 回 ， 接 受 默认 的 固定 
几何 参考 ， 单 击 当 (完成 ) 按钮 ， 得 到 的 折 弯 回去 效果 如 图 6-42 所 示 ( 正 反 两 面 )。 


6-42，” 折 区 回去 效果 


步骤 20: 创建 折 弯 特征 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 库 〈 折 弯 ) 按钮 ， 打 开 “ 折 弯 ” 选 
项 卡 。 

(2) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 纪 -( 折 弯 线 另 一 侧 的 材料 ) 按钮 和 (角度 折 弯 ) 按 
钮 ， 在 埠 ( 折 弯 角度 ) 下 拉 列 表 框 中 输入 “180”， 确保 选择 并 (标注 折 弯 的 内 侧 曲 面 ) 图 
标 选项 。 

(3) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 在 侧 板 饭 金 件 中 单 击 图 6-43 所 示 的 外 人 金 
曲面 。 
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图 6-43 ”指定 折 芍 曲面 或 折 玖 线 
(4) 在 “ 折 区 ”选项 卡 中 打开 “ 折 车 线 ” 和 面板 ， 单 击 “ 齐 绘 ” 控 钮 ， 进 入 内 部 章 绘 右 。 
(5) 绘制 图 6-44 所 示 的 折 弯 线 ， 注 意 将 折 弯 线 的 端点 重合 约束 到 相应 的 边 上 。 单 击 WA 
(确定 ) 按钮 。 
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6-44 ”绘制 折 弯 线 
(6) 在 二 ( 折 弯 半径 ) 值 框 中 输入 折 弯 半径 值 为 “0” 接着 在 汪 图 标 旁 单 击 入 (更改 
国定 侧 的 位 置 ) 按钮 ， 以 使 此 时 折 弯 预览 如 图 6-45 所 示 。 
(7) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 打开 “ 止 裂 槽 ”面板 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 止 裂 
槽 ”选项 ， 如 图 6-46 所 示 。 
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(8) 在 “ 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 当 完成) 按钮， 完成 此 折 弯 特征 创建 ， 折 弯 效 果 如 图 6-47 
所 示 。 


图 6-47 折 弯 效果 
步 又 21: 创建 具有 排除 曲面 的 四 模 成 型 特征 。 


(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 成 型 ”一 党 ( 叫 模 ) 按钮 ， 功 能 
区 出 现 “ 四 模 ” 选 项 卡 。 

(2) 在 功能 区 的 “四 模 ” 选 项 卡 中 单 击 全 (打开 冲 孔 模 型 ) 按 钮 ， 弹 出 “打开 ”对 话 
框 ， 通 过 “打开 ”对 话 框 浏览 并 选择 本 书 配套 的 tsm_s6_die2_x.prt， 单 击 该 对 话 框 中 的 “ 打 
开 ” 按 钮 。 此 时 ， 可 以 在 功能 区 的 “四 模 ”选项 卡 中 单 击 三 |] (指定 约束 时 在 单独 的 窗口 中 
显示 元 件 ) 以 增加 选中 它 ， 系 统 弹 出 图 6-48 所 示 的 一 个 单独 窗口 显示 凹 模 参 考 模 型 。 
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图 6-48 ”四 模 参 考 模 型 


(3) 在 功能 区 的 “四 模 ” 选 项 卡 中 单 击 巾 (手动 放置 ) 按钮 和 区 〈 从 属 复制 ) 按钮 。 
(4) 在 功能 区 的 “四 模 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 从 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选 
择 “重合 ”选项 ， 指 定 要 重合 约束 的 一 对 参考 面 ， 如 图 6-49 所 示 。 


RIGHT 


忆 思 尽 D 包 又 昌 关 圆 六 向 


> 、 选择 的 第 一 组 配合 参考 面 


图 6-49 ”指定 第 1 组 要 重合 约束 的 参考 面 


饭 金 件 设 计 进 阶 实例 


(5) 在 “放置 ”面板 中 ， 单 击 “ 新 建 约 束 ”， 从 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 距 
离 ” 约 束 类 型 ， 在 参考 模型 中 选择 RIGHT 基准 平面 ， 在 侧 板 中 选择 FRONT 基准 平面 ， 在 
“ 仿 移 ” 框 中 输入 “140” 如 图 6-50 所 示 。 
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图 6-50 ”指定 第 二 组 约束 及 其 参考 、 参 数 
(6) 在 “放置 ”面板 中 ， 单 击 “ 新 建 约 束 ” 从 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “上 距 
离 ” 约 束 类 型 ， 在 参考 模型 中 选择 FRONT 基准 平面 ， 在 侧 板 中 选择 RIGHT 基准 平面 ， 接 
着 单 击 “ 反 向 ”按钮 ， 并 在 “ 偏 移 ” 框 中 输入 “186.8”， 如 图 6-51 所 示 。 


放置 形状 选项 层 性 
日 集 6 (用 户 定义 ) 约 京 已 启用 
重合 
| 有 FRONT:F3 霸 淮 平 面 1 
RIGHT:F1( 若 准 平 面 ) 偏 移 
新 建 约 京 186.80 | || 反 向 
状况 
完全 约 京 


6-51 元 件 放 年 预 帘 


(7) 在 “形状 ”面板 中 设置 图 6-52 所 示 的 形状 选项 ， 接 看 打开 “选项 ”和 面板， 在 “ 排 
除 压 铸模 模型 ”收集 占 的 框 内 单 击 以 激活 此 收集 右 ， 如 图 6-53 所 示 。 


选项 尾 性 


形状 选项 尾 性 
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刀具 名 称 
TSM S6 DIE2 X | 


坐标 系 
单 主 此 处 添加 项 | 


6-52 设置 形状 选项 6-53 在 “选项 ”面板 中 进行 操作 
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(8) 结合 《Ctrl〉 键 在 四 村 参考 模型 中 选择 要 排除 的 曲面 ， 如 图 6-54 所 示 。 


下 = ET | 
图 6-54 ”选择 要 排除 的 曲面 
(9) 在 “四 模 ” 选 项 卡 中 单 击 加 《完成 ) 按钮 ， 创 建 的 成 型 特征 如 图 6-55 所 示 。 
AN 


局 部 详 图 


图 6-55 ”完成 具有 排除 曲面 的 成 型 特征 

步骤 22: 创建 阵列 特征 。 

C1) 确保 刚 创 建 的 成 型 特征 处 于 被 选中 的 状态 ， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 
辑 ” 一 让 《〈 阵 列 ) 按钮， 打开“ 阵列 ”选项 卡 。 

(2) 在 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 方 各 ”选项 。 

(3) 选择 FRONT 基准 平面 作为 第 一 方 问 参 考 。 

(4) 单 击 太 ( 反 向 第 一 方向 ) 按钮 ， 输 入 第 一 方向 的 阵列 成 员 数 为 “4” 输入 第 一 方向 
的 阵列 成 员 之 间 的 间距 为 “90”， 如 图 6-56 所 示 。 
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图 6-56 设置 方 癌 阵列 参数 


(5) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 四 《完成 ) 按钮 ， 完 成 该 阵列 特征 的 侧 板 零件 如 图 6-57 
所 地 


图 6-57 完成 阵列 特征 
步骤 23: 保存 文件 。 


6.2 ”电源 盒 盖 


本 实例 要 完成 的 电源 盒 匠 板 如 图 6-58 所 示 。 


6-58 ”电源 盒 盖 


本 实例 的 主要 知识 点 如 下 。 

@ 在 饭 金 件 上 创建 共有 排除 面 的 吓 模 成 型 特征 。 
@ 议 计 各 种 饭 金 件 切口 与 创建 扎 特征 。 

@ 展 乎 与 折 达 回去 的 应 用 。 

@ 创建 连接 平整 壁 。 

@ 在 饭 金 件 中 进行 阵列 复制 和 镜像 复制 。 
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本 实例 详细 的 设计 过 程 说 明 如 下 。 

步 又 1: 新 建 级 金 件 文件 。 

(1) 局 动 Creo Parametric 4.0 软件 后 ， 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 二 (新 建 ) 按钮 ， 
或 者 选择 “文件 ”一 “新 建 ” 人 命令， 打开“ 新建” 对 话 框 。 

(2) 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 从 “了 和子 类 型 ”选项 组 中 选择 “人 饭 金 
件 ” 单 选 按钮 ， 在 “和 名称 ”文本 框 中 输入 文件 名 为 “tsm_s6 2”， 取 消 勺 选 “ 使 用 默认 模 
板 ” 复 选 框 。 接 痢 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 

(3) 从 “模板 ”选项 组 中 选择 mmns_part_sheetmetal， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

步骤 2， 创建 拉 伸 壁 。 

(1) 单 击 王 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 

(2) 选择 FRONT 基准 平面 定义 章 绘 平 血 ， 快 速 进 入 日 绘 占 。 

(3) 绘制 图 6-59 所 示 的 图 形 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 

(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 上 ， 输 入 壁 的 厚度 值 为 “1”， 输 入 拉 伸 深度 值 为 “150”。 

(5) 打开 “选项 ”面板 ， 在 “ 饭 金 件 选 项 ”选项 组 中 勾 选 “在 锐 边 上 添加 折 和 人” 复 选 
框 ， 并 在 “半径 ” 框 中 默认 选择 “[ 厚 上 度 ]” 选 项 ， 以 及 设置 标注 折 弯 的 方式 选项 为 “内 侧 ?” 
如 图 6-60 所 示 。 
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图 6-59 ”绘制 图 形 图 6-60 ”设置 饭 金 件 选项 


(6) 单 击 半 《完成 ) 按钮 ， 完 成 的 拉 伸 壁 作为 第 一 壁 ， 如 图 6-61 所 示 。 

步骤 3: 创建 基准 轴 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”组 中 单 击 ;* ( 轴 ) 按钮 ， 系 统 弹 出 “基准 轴 ” 
对 话 框 。 
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(2) 在 图 6-62 所 示 的 饭 金 面 中 单 击 ， 以 指定 主 放置 参考 。 


RONT 


图 6-61 创建 的 拉 伸 壁 图 6-62 指定 主 放 置 参考 


(3) 在 “基准 轴 ” 对 话 框 的 “ 偏 移 参 考 ” 收 集 器 中 单 击 ， 将 其 激活 。 选 择 TOP 基准 平 
面 作为 第 一 偏 移 参考 ， 接 着 按 住 〈Ctrl) 键 并 选择 FRONT 基准 平面 作为 第 二 偏 移 参 考 ， 然 
后 在 “ 偏 移 参考 ”收集 器 中 修改 相关 的 偏 移 距离 ， 如 图 6-63 所 示 。 


基准 轴 x 


放置 ” 旦 示 。 尾 性 
参考 
曲面 :F5( 拉 休 1) 法 向 


仿 移 参考 


TOP':F2( 营 准 平 面 ) 43.00 
102.00 


43 00 | 确定 | 取消 | 
6-63 ”定义 偏 移 参 考 


(4) 单 击 “基准 轴 ” 对 话 框 的 “确定 ”按钮 ， 创 建 了 该 基准 轴 A_1。 

步骤 4: 设计 1/4 的 风扇 通风 口 。 

(1) 单 击 四 〈( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 暂 时 接受 默认 的 饭 金 件 切口 设置 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 上 打开 “放置 ”面板 ， 接 痢 单 击 “ 放 置 ” 面 板 上 的 “定义 ” 按 
包 ， 弹 出 “ 章 绘 ”对 话 框 。 选 择 图 6-64 所 示 的 饭 金 曲面 作为 章 绘 平面 ， 接 受 默 认 的 章 绘 方 
问 参 考 ， 单 击 “ 章 给 ”按钮 ， 进 入 章 绘 髓 。 

(3) 从 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “设置 ”组 中 单 击 -号 (参考 ) 按钮 ， 弹 出 “参考 ”对 话 框 ， 
增加 选择 A_1 基准 轴 作 为 参考 ， 如 图 6-65 所 示 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 接 着 绘制 图 6-66 所 示 
的 中 心 线 和 实 线 ， 然 后 选择 所 绘制 的 两 段 实 线 ， 选 择 “ 操 作 ” 一 “切换 构造 ”命令 将 它们 转 
换 为 构造 线 。 
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图 6-66 绘制 中 心 线 和 辅助 构造 线 
(4) 绘制 图 6-67 所 示 的 实 线 图 形 ， 单 击 M (确定 ) 按钮 。 
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图 6-67 章 绘 图 形 


饭 金 件 设计 进 阶 实例 


(5) 接受 默认 的 莹 (到 下 一 个 ) 选项 ， 单 击 当 (完成 ) 按钮 。 

步 坚 5: 以 阵列 的 方式 完成 整个 风 刷 通风 口 。 

(1) 选中 切除 出 1/4 的 风 届 通风 口 〈 饭 金 件 切口 )， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 
“编辑 ”一 站 (阵列 ) 按钮 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 

(2) 从 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 选项 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 轴 ” 选 项 ， 接 着 在 饭 金 件 横 人 
型 中 选择 基准 轴 A_1 (之 前 所 创建 的 基准 轴 )。 

(3) 在 “阵列 ”选项 卡 中 输入 第 1 方向 的 阵列 成 员 数 为 “4” 输入 阵列 成 员 间 的 相互 角 
度 值 为 “90”， 并 在 “选项 ”面板 中 确保 义 选 “跟随 轴 旋 转 ” 复 选 杠 ， 如 图 6-68 所 示 。 


世人 洽 I 视图 柔性 建 模 应 用 程序 所 7 


| 轴 >| 1|1 亿 大 [| a |900 | A |360. "| | 2 8.33 - 有 ee 于 co 加 > 
尺寸 表 尺 十 参考 吉 选项 尾 性 
MM 跟随 轴 旋 转 


6-68 设置“ 轴 ”阵列 参数 


(4) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 中 《完成 ) 按钮 ， 得 到 的 阵列 结果 如 图 6-69 所 示 。 

步骤 6: 设计 电源 座 安装 切口 。 

(1) 单 击 四 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打开“ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 暂 时 接受 默认 的 狐 金 件 切口 设置 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 。 单 击 “ 放 置 ”面板 上 的 “定义 ”按钮 ， 弹 
出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 选 择 图 6-70 所 示 的 饭 金 曲面 定义 草 绘 平面 ， 并 在 “ 草 绘 ”对 话 框 的 
“方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 右 ” 选 项 ， 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 器 。 


6-69 ”完成 整个 风 户 通风 口 6-70 ”定义 草 绘 平面 


(3) 绘制 图 6-71 所 示 的 剖面 图 形 〈 包 含 两 个 矩形 和 4 个 等 直径 的 小 圆 )， 单 击 M ( 确 


定 ) 按钮 。 
FRONT 


32.00 


图 6-71 绘制 前面 1 


(4) 接受 默认 的 深度 选项 为 “ 尘 ( 到 下 一 个 )” 选 项 ， 单 击 妆 (完成 ) 按钮 ， 拉 伸 切 


割 的 结果 如 图 6-72 所 示 。 


图 6-72 设计 电源 座 安 装 切 口 


步 又 7; 设计 风扇 安装 定位 孔 。 

(1) 单 击 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 暂 时 接受 默认 的 按钮 设置 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 单 击 “ 放 置 ” 面 板 上 的 “定义 ”按钮 ， 
弹出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 然 后 在 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 单 击 “ 使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 草 绘 器 。 

(3) 绘制 图 6-73 所 示 的 剖面 ， 注 意图 中 的 辅助 中 心 线 经 过 由 基准 轴 A_1 建立 的 参考 点 
位 置 。 单 击 WA (确定 ) 按钮 ， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 器 。 

(4) 接受 默认 的 深度 选项 为 “六 (到 下 一 个 )” 选 项 ， 单 击 闷 (完成 ) 按钮 ， 拉 伸 切 
割 的 结果 如 图 6-74 所 示 。 


饭 金 件 设 计 进 阶 实例 


图 6-73 ”绘制 剖面 2 图 6-74 设计 风 局 安装 定位 筷 
步骤 8: 切割 出 电源 输出 孔 。 
(1) 单 击 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 和 暂时 接受 默认 的 按钮 设置 。 
(2) 在 饭 金 件 中 单 击 图 6-75 所 示 的 饭 金 曲面 定义 草 绘 平面 ， 快 速 进入 草 绘 器 。 
(3) 绘制 图 6-76 所 示 的 训 面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 
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RIGHT 
图 6-75 ”指定 草 绘 平面 图 6-76 ”绘制 切口 剖面 


(4) 接受 默认 的 深度 选项 为 “ 替 (到 下 一 个 )” 选 项 ， 单 击 沁 (完成 ) 按钮 ， 得 到 的 
模型 效果 如 图 6-77 所 示 。 

步骤 9: 切除 出 一 个 紧 覃 。 

(1) 单 击 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 暂 
时 接受 默认 的 按钮 设置 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 
“定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 接 着 在 “ 草 绘 ”对 话 
框 中 单 击 “使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 草 绘 占 并 使 用 先前 的 
草 绘 平面 。 

(3) 绘制 图 6-78 所 示 的 训 面 《网 形 为 “跑道 形 ” 和 岁 
形 )， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 

(4) 接受 默认 的 深度 选项 为 “过 ( 到 下 一 个 )” 选 项 ， 多 6 7 切 关 出 电源 输出 下 
单 击 Y (完成 ) 按钮 ， 得 到 的 模型 效果 如 图 6-79 所 示 。 
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图 6-78 ”绘制 剖面 3 图 6-79 切除 出 一 个 坚 模 


步骤 10: 创建 阵列 特征 。 

(1) 选中 刚 建 立 的 “ 竖 槽 ”切口 ， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 辑 ” 一 到 【〈 阵 
列 ) 按钮 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 

(2) 从 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 方 和 网” 选项， 选择 FRONT 基准 
平面 作为 第 一 方 癌 参考 ， 接 看 输入 第 一 方 癌 的 阵列 成 员 数 为 “10” 输入 第 一 方 癌 的 阵列 成 
员 间 的 间距 为 “8” 如 图 6-80 所 示 。 


模型 分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 序列 
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图 6-80 ”设置 方 同 阵列 参考 及 参数 


(3) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 (完成 ) 按钮 ， 阵 列 结果 如 图 6-81 所 示 。 


饭 金 件 设 计 进 阶 实例 


6-81 ”阵列 结果 


步骤 11: 创建 平整 辟 1。 
(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 世 (平整 ) 按钮， 打开 “平整 ” 选 
从 态 ( 折 弯 角 度 ) 下 拉 列 表 框 中 选择 “90” 设 


项 卡 。 
(2) 默认 的 形状 选项 为 “矩形 ”选项 ， 

荀 折 芍 的 内 侧 半 径 值 为 “1” 接 看 进入 “形状 ”和 面板 ， 设 是 图 6-82 所 示 的 形状 尺寸 。 
注释 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 也 


模型 分 析 
矩形 -| Aleoo [EZ dho "3 ne 蕊 加 co vx 
放置 | 形状 | 仿 移 | 止 列 半 “|，。 折 窜 余 量 | 层 性 
齐 兴 .| | 打开 ..| | 另存 为 
形状 连接 
@ 高 度 尺寸 包括 厚度 
〇 高 度 尺寸 不 包括 厚度 


6-82 ”设置 形状 尺寸 


(3) 选择 图 6-83 所 示 的 一 条 边 。 


局 部 详 图 


图 6-83 ”选择 连接 边 
彰 类 型 为 “ 扯 裂 ”( 在 “ 目 列 权 ” 选 项 卡 中 设置 止 列 模 类 型 )， 人 然后 单 击 


(4) 默认 的 止 裂 术 


(完成 ) 按钮 。 
步骤 12: 创建 平整 壁 2。 
(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 世 (平整 ) 按钮 ， 打 开 “ 平 整 ” 选 


项 卡 。 


(2) 默认 的 形状 选项 为 “ 窒 形 ”选项 ， 折 营 角 度 为 “90*”， 将 折 芍 的 内 侧 半 人 径 值 设置 为 
“1”。 进入 “形状 ”和 面板， 设置 图 6-84 所 示 的 形状 尺寸 。 
(3) 选择 图 6-85 所 示 的 一 条 边 作 为 平整 壁 的 连接 边 。 

止 裂 棱 折 弯 余 量 尾 性 


图 6-85 ”选择 连接 边 


图 6-84 设置 形状 尺寸 
(4) 注意 默认 的 止 裂 槽 类 型 为 “ 扯 裂 ”% 单 击 四 《完成 ) 按钮 。 
步骤 13: 创建 展 平 特征 。 


白金 件 贡 计 进 除 买 例 


(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 = 衬 〈 展 平 ) 按钮 。 
(2) 自动 全 选 折 弯 几 何 ， 并 接受 默认 的 固定 几何 参考 ， 单 击 当 (完成 ) 按钮 ， 展 平 结 
如 图 6-86 所 示 。 


6-86 ” 展 平 结果 


步骤 14: 创建 切口 。 
(1) 单 击 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 和 暂时 接受 默认 的 按钮 设置 。 
(2) 指定 图 6-87 所 示 的 饭 金 曲面 作为 章 绘 平面 ， 快 速 进入 草 绘 右 。 


指定 草 绘 平面 


6-87 ”指定 草 绘 平面 


(3) 绘制 图 6-88 所 示 的 剖面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮。 


图 6-88 ”绘制 剖面 4 


(4) 默认 的 深度 选项 为 “ 蔡 〈 下 一 个 )”， 单 击 思 《完成 ) 按钮 ， 创 建 4 个 切口 后 的 铺 
金 件 展 平 模型 如 图 6-89 所 示 。 


图 6-89 ”人 饭 金 模型 


步 又 15: 创建 打 雪 回去 特征 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 索 ”组 中 单 击 中 〈 折 回 ) 按钮 ， 打 开 “ 折 回 ” 选 
项 卡 。 

(2) 此 时 目 动 选择 所 有 展 平 几何 进行 折 回 ， 并 采用 款 认 的 固定 几何 参考 ， 如 网 6-90 所 
示 ， 单 击 “ 折 回 ” 选 项 卡 中 的 法 (完成 ) 按钮， 折 弯 回去 的 效果 如 图 6-91 所 示 〔( 图 中 调整 
了 视角 以 便于 观 凤 折 到 所 角 处 的 结构 )。 


村 檬 2 注 I 只 视图 柔性 建 异 应 用 程序 折 回 
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图 6-90 “ 折 回 ”选项 卡 图 6-91 折 弯 回去 的 效果 
步骤 16: 在 平整 辟 上 创建 定位 切口 。 
(C1) 单 击 嚼 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 暂 时 接受 默认 的 按钮 设置 。 
(2) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 看 单 击 “ 放 症 ” 面 板 上 的 “定义 ” 鬼 


饭 金 件 设 计 进 阶 实例 


钮 ， 弹 出 “ 章 绘 ” 对 话 框 。 选 择 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平 面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 草 
绘 方 回 参考 ， 方 同 选 项 为 “ 右 ”， 单 击 “ 章 绘 ” 对 话 框 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 右 。 
(3) 绘制 图 6-92 所 示 的 训 面 ， 单 击 M (确定 ) 按钮 。 


6-92 ”绘制 剖面 


(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 “ 侧 1” 下 拉 列 表 框 和 “ 侧 2” 下 拉 列 
表 框 中 均 选择 “ 引 EE ( 穿 透 )” 选 项 。 

(5) 单 击 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 的 中 (完成 ) 按钮 ， 在 平整 壁 上 创建 的 定位 切口 ， 如 图 6-93 
所 示 。 


图 6-93 ”在 平整 壁 上 创建 定位 切口 


步骤 17: 创建 平整 壁 3。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 世 (平整 ) 按钮 ， 打 开 “ 平 整 ” 选 
i 

(2) 默认 的 形状 选项 为 “ 抢 形 ”选项 ， 折 弯 角 度 为 “90* ” 折 弯 的 内 侧 半径 值 等 于 “ 厚 
度 ”。 打开 “形状 ”面板 ， 设 置 图 6-94 所 示 的 形状 尺寸 。 

(3) 选择 图 6-95 所 示 的 一 条 边 。 

(4) 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 较 〈 完 成 ) 按钮 。 


fo Creo 4.0 斌 室 作 Na 短 通 第 2 版 
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放置 形状 仿 移 止 裂 村 折 论 祭 县 尾 性 


形状 连接 : 
@ 高 度 尺寸 包括 厚度 
O 〇 高 度 尺 寸 不 包括 厚度 


图 6-94 设置 形状 尺 十 图 6-95 ”选择 连接 边 

步骤 18: 创建 连接 平整 壁 4。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 多 (平整) 按钮， 打开 “平整 ” 选 
项 卡 。 默 认 的 形状 选项 为 “矩形 ”选项 ， 折 要 角度 为 “90””， 折 要 的 内 侧 闭 径 值 默认 等 于 
“厚度 ” 

(2) 选择 图 6-96 所 示 的 一 条 边 作 为 新 平整 壁 的 连接 边 。 

(3) 在 “平整 ”选项 卡 中 打开 “形状 ”面板 ， 在 其 中 的 草 绘 窗口 中 设置 网 6-97 所 示 的 


形状 矿 寸 。 


中 Ap FE% 国 mm FH ns 


放置 形状 偏 移 止 列 村 折 这 余 旦 尾 性 


| 草 验 .| | 打开 .。| | 另存 为 


形状 连接 : 
图 高 度 尺寸 包括 厚度 
〇 高 度 尺寸 不 包括 厚度 


6-96 选择 连接 边 6-97 设置 形状 尺寸 


饭 金 件 设计 进 阶 实例 


(4) 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 当 (完成 ) 按钮 。 

步骤 19: 创建 成 型 特征 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 成 型 ”一 ( 凸 模 ) 按钮 ， 则 功 
能 区 出 现 “ 凸 模 ” 选 项 卡 。 

(2) 在 功能 区 “ 凸 模 ”选项 卡 中 单 击 . 全 (打开 冲 孔 模 型 按钮 ， 弹 出 “打开 ”对 话 
框 ， 通 过 “打开 ”对 话 框 浏览 并 选择 本 书 配套 的 tsm_s6_die3.prt， 单 击 该 对 话 框 中 的 “ 打 
开 ” 按 钮 。 此 时 ， 可 以 在 功能 区 的 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 单 击 瑟 ] (指定 约束 时 在 单独 的 窗口 中 
显示 元 件 ) 按钮 以 增加 选中 它 ， 系 统 弹 出 图 6-98 所 示 的 一 个 单独 窗口 显示 凸 模 参 考 模型 。 


问 和 人 DB 昌 癌 图 所 晶 
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图 6-98 在 单独 窗口 中 显示 凸 模 参 考 模型 
(3) 在 功能 区 的 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 单 击 巾 (手动 放置 ) 按钮 和 区 〈 从 属 复制 ) 按钮 。 
(4) 打开 “放置 ”和 面板， 从 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “重合 ”选项 ， 分 别 选择 元 
件 参 考 和 装配 参考 ， 如 图 6-99 所 示 。 


纪委 DO 忆 马 昌 关 病 忆 最 


元 件 参 考 


6-99 为 “重合 ”约束 选择 元 件 参 考 和 装配 参考 


(5) 在 “放置 ”面板 中 单 击 “ 新 建 约 束 ” 新 建 一 个 约束 ， 从 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 
选择 “距离 ” 在 参考 零件 中 选择 FRONT 基准 平面 ， 在 盖 板 饭 金 件 中 选择 RIGHT 基准 平 
面 ， 在 “ 偏 移 ” 框 中 输入 “38” 如 图 6-100 所 示 。 

(6) 单 击 “新 建 约束 ”新 建 一 个 约束 ， 从 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “距离 ” 在 
参考 零件 中 选择 RIGHT 基准 平面 ， 在 盖 板 饭 金 件 中 选择 FRONT 基准 平面 ， 单 击 “ 反 辐 ? 
按钮 ， 在 “ 偏 移 ” 框 中 输入 “25” 此 时 状况 提示 为 “完全 约束 ”如 图 6-101 所 示 。 
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6-100 ”定义 第 2 个 约束 


模型 分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 3 
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6-101 定义 第 3 个 约束 


(7) 在 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 打开 “选项 ”和 面板， 在 “排除 冲 孔 模 型 曲面 ”收集 器 框 内 单 击 以 
油 活 此 收集 各 ， 如 图 6-102 所 示 。 接 看 在 单独 窗口 中 使 用 电 标 翻转 模型 视角 ， 选 择 图 6-103 所 
示 的 其 中 一 个 曲面 ， 再 按 住 《Ctrl〉 刍 选择 男 一 个 曲面 。 
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6-102 “选项 ”面板 6-103 ”选择 要 排除 的 曲面 


第 6 齐 ”CR 了 了 于 到 


(8) 在 “ 西 模 ” 选 项 卡 中 单 击 当 (完成) 按钮， 创建 的 成 型 特征 如 图 6-104 所 示 。 


6-104 创建 成 型 特征 


步骤 20: 阵列 。 

(1) 选中 刚 创 建 的 成 型 特征 ， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 辑 ” 一 下 《阵列 ) 
按钮 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 

(2) 从 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 “尺寸 ”选项 ， 在 图 形 窗口 的 模型 
中 选择 数值 为 25 的 尺寸 作为 方 癌 1 的 尺寸 ， 设 置 其 增 量 为 “90” 在 “尺寸 ”和 面板 上 单 击 
(激活 )“ 方 向 2” 收 集 器 ， 接 看 在 图 形 窗口 的 模型 中 选择 数值 为 38 的 尺寸 作为 方向 2 的 尺 
寸 ， 并 设置 其 增 量 为 “~72”， 如 图 6-105 所 示 ， 方 癌 1 和 方 同 2 的 阵列 成 员 数 均 为 “2”。 
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(3) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 W (完成) 按钮， 得 到 的 阵列 结果 如 图 6-106 所 示 。 


6-106 ”阵列 结果 


步骤 21: 参考 成 型 特征 几何 创建 一 个 通 孔 。 

(1) 单 击 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 暂 时 接受 默认 的 按钮 设置 。 
(2) 选择 TOP 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 快 速 进 入 草 绘 器 。 

(3) 绘制 图 6-107 所 示 的 剖面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 


6-107 ”绘制 前面 


说 明 : 绘制 该 剖面 时 ， 需 要 参考 成 型 特征 几何 来 标注 尺寸 ， 这 样 可 以 为 后 面 的 阵列 操作 
带 来 方便 ， 即 可 以 创建 参考 阵列 特征 。 

(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 单 击 和 (将 拉 伸 的 深度 方向 更 改 为 草 绘 的 另 一 侧 ) 按钮 ， 以 有 效 
形成 饭 金 件 切口 。 

(5) 单 击 (完成 ) 按钮 。 

步骤 22: 创建 参考 阵列 特征 。 

(1) 确保 选中 上 步骤 创建 的 拉 伸 特 征 ， 并 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 辑 ” 一 
引 〔〈 阵 列 ) 按钮 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 

(2) 默认 的 阵列 类 型 选项 为 “参考 ”如 图 6-108 所 示 。 


饭 金 件 设计 进 阶 实例 


注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 序列 


ll S| 6 x 


尾 性 


6-108 接受 默认 的 “参考 ”阵列 类 型 选项 


| hh 


(3) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 交 (完成 ) 按钮 ， 得 到 的 饭 金 件 模型 如 图 6-109 所 示 。 


图 6-109 创建 参考 阵列 特征 后 的 模型 
步骤 23: 创建 定位 切口 。 


(1) 单 击 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 暂 时 接受 默认 的 按钮 设置 。 


(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 该 面板 上 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 齐 
给 ”对 话 框 ， 接 看 选择 图 6-110 所 示 的 壁面 作为 晶 绘 平面 ， 选 择 RIGHT 基准 平面 作为 理 绘 


绘 ”按钮 ， 进 入 内 部 草 绘 右 。 


方 癌 参考 ， 并 从 “ 方 同 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 右 ” 选 项 ， 然 后 单 击 “ 章 给 ”对话 框 中 的 “ 草 


草 给 手 面 


干 面 曲面:F32( 平 整 3 


覃 奏 方 向 
草 给 视图 方向 | 反 向 | 


参考 | 《RIGHT:F1( 基 准 平面 ) 


区 | 有 | 


| | 
色 6-110 选择 草 绘 平面 
(3) 指定 绘图 参考 ， 绘 制图 6-111 所 示 的 剖面 ， 单 击 S (确定 ) 按钮 。 


CreO 4 .0 二 人 金 件 设计 从 入 门 到 精通 第 2 版 
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6-111 绘制 剖面 5 


(4) 默认 的 深度 选项 为 “ 革 (到 下 一 个 )”， 单 击 光 (完成) 按钮 ， 完 成 切除 出 两 处 定位 
槽 孔 。 

步骤 24: 创建 孔 特 征 1。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 工 程 ” 一 剖 〈 孔 ) 按钮 ， 打 开 “ 孔 ”选项 卡 。 

(2) 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 (创建 标准 孔 ) 按钮 ， 并 确保 沈 (添加 攻 丝 ) 按钮 处 于 
被 选中 的 状态 ， 接 着 从 二 (螺钉 尺寸 下拉 列 表 框 中 选择 “M3x.5”， 而 不 选中 入 和 和 0。 

(3) 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 在 图 形 窗 口中 单 击 图 6-112 所 示 的 壁 曲面 作 
为 主 放置 参考 ， 此 时 默认 的 主 放 置 约束 类 型 为 “线性 ” 


6-112 ”指定 主 放置 参考 


ESEERIEITEYJ 


(4) 在 “放置 ”面板 上 的 “ 偏 移 参考 ”收集 占 的 框 内 单 击 ， 将 其 激活 。 选 择 FRONT 基 
; 准 平 面 ， 按 住 《Ctrl》 键 并 选择 所 需 的 边 作 为 俩 移 参 考 ， 接 看 在 “ 俩 移 参 考 ” 收 集 右 中 设置 
相应 的 偏 移 距离 ， 如 图 6-113 所 示 。 
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尺寸 方 商 大 考 


| 
6-113 ”定义 偏 移 参 考 


(5) 打开 “形状 ”面板 ， 设 置 孔 的 形状 尺寸 如 图 6-114 所 示 〈 本 例 可 接受 默认 的 形 
状 尺 寸 )。 

(6) 打开 “注解 ”面板 ， 取 消 勾 选 “添加 注解 ” 复 选 框 。 

(7) 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 Y (完成 ) 按钮 ， 完 成 创建 的 一 个 标准 螺纹 孔 (“ 孔 1” 特 
征 ) 如 网 6-115 所 示 。 
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形状 注解 尾 性 
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号 RE 
图 6-114 设置 孔 的 形状 尺寸 图 6-115 创建 的 一 个 孔 特 征 


步 又 25: 创建 筷 特 征 2。 
使 用 和 上 步 又 一 样 的 方法 创建 第 2 个 标准 孔 特征 “了 和 孔 2” 特 征 )， 该 标准 孔 特 征 的 螺 
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钉 尺 寸 为 M3x.5， 形 状 尺 寸 也 和 “ 孔 1” 特 征 相 同 。“ 孔 2” 特 征 及 其 放置 位 置 如 图 6-116 
所 示 。 


a 


移 参考 距离 ) 


图 6-116 创建 第 2 个 标准 孔 特 征 


步骤 26: 镜像 操作 。 

(1) 在 模型 树 中 选择 “ 孔 1” 特 征 ， 按 住 〈《Ct》 键 的 同时 选择 “ 孔 2” 特 征 ， 从 出 现 的 
浮动 工具 栏 中 单 击 J 必 (镜像) 按钮， 打开 “镜像 ”选项 卡 。 

(2) 选择 RIGHT 基准 平面 定义 镜像 平面 。 

(3) 单 击 “ 镜 像 ” 选 项 卡 中 的 (完成) 按钮 。 镜 像 结 果 如 图 6-117 所 示 。 


图 6-117 镜像 结果 


步 又 27: 保存 文件 。 
全 此， 完成 了 该 电源 盒 盖 板 和 零件 的 创建 。 


6.3 ” 箱 体 门板 


要 完成 的 箱 体 门板 如 图 6-118 所 示 。 
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到 6-118 箱 体 门 板 


本 实例 的 主要 知识 点 如 下 。 

@ 创建 平面 壁 作为 饭 金 第 一 壁 。 

@ 在 饭 金 件 中 创建 圆 角 特征 。 

@ 创建 法 兰 壁 。 

@ 山 模 成 型 和 草 绘 成 型 。 

@ 阵列 与 镜像 操作 。 

详细 的 设计 过 程 说 明 如 下 。 

步骤 1: 新 建 饭 金 件 文件 。 

(1) 启动 Creo Parametric 4.0 软件 后 ， 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 ] (新建) 按钮 ， 
或 者 选择 “文件 ”一 “新 建 ” 人 命令， 打开“ 新 建 ” 对 话 框 。 

(2) 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “人 饭 金 
件 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 文件 名 为 “tsm_s6 3”， 取 消 勺 选 “ 使 用 默认 模 
板 ” 复 选 框 。 接 着 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 

(3) 从 “模板 ”选项 组 中 选择 mmns_part_sheetmetal， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

步骤 2: 创建 平面 壁 作为 饭 金 第 一 壁 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 写 (平面) 按钮， 打开 “平面 ” 选 
项 卡 。 

(2) 选择 TOP 基准 平面 定义 草 绘 平面 ， 快 速 进入 草 绘 器 。 

(3) 绘制 图 6-119 所 示 的 剖面 ， 单 击 WY (确定 ) 按钮 。 

(4) 在 “平面 ”选项 卡 的 区 《〈 壁 厚度 ) 文本 框 中 输入 厚度 值 为 “1.2”。 

(5) 在 “平面 ”选项 卡 中 单 击 欠 完成) 按钮， 创建 图 6-120 所 示 的 平面 壁 。 
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图 6-119 ”绘制 剖面 图 6-120 创建 平面 壁 
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步骤 3: 在 级 金 件 中 创建 圆 角 特征 。 

(1) 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “工程 ”一 “( 倒 圆 角 〉 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 
角 ” 选 项 卡 。 

(2) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 输入 当前 圆 角 和 集 的 半径 为 “3”。 

(3) 选择 图 6-121 所 示 的 边线 1， 接 着 按 住 《Ctrl》 键 并 分 别 单 击 其 他 3 处 的 类 似 边 
线 。 要 圆 角 的 边 参考 共 4 处 。 


要 倒 圆 角 的 4 个 位 置 示意 


6-121 ”选择 边线 


(4) 单 击 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 中 的 当 (完成 ) 按钮 。 

步骤 4: 创建 “ 觅 形 ” 的 法 兰 壁 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 芭 (法 兰 ) 按钮 ， 打 开 “ 凸 缘 ” 选 
项 卡 。 

(2) 指定 法 兰 壁 的 形状 选项 为 “ 觅 形 ”。 

(3) 在 饭 金 件 的 正面 上 单 击 其 中 的 一 条 边线 ， 接 着 按 住 《Shift》 键 并 单 击 该 正面 ， 以 选 
中 该 边线 所 在 的 一 条 封闭 连续 边 链 ， 如 图 6-122 所 示 。 


局 部 详 图 


6-122 ”指定 连接 边 


(4) 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 按 钮 以 打开 “形状 ”面板 ， 接 着 设置 图 6-123 所 
示 的 形状 尺寸 (轮廓 尺寸 )。 

(5) 单 击 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 中 的 外 《完成 ) 按钮 ， 创 建 的 鸭 形 法 兰 壁 效果 如 图 6-124 所 
示 。 按 (CtrItD〉 快 捷 键 以 默认 的 标准 方向 视角 显示 模型 。 
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图 6-123 设置 形状 尺寸 


正面 


图 6-124 葛 形 法 兰 壁 
步 又 5: 创建 切口 1。 
(1) 单 击 畦 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 暂 时 接受 该 选项 卡 默认 的 按钮 设置 。 
(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 该 面板 上 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 早 
给 ”对 话 框 。 在 饭 金 件 中 单 击 图 6-125 所 示 的 正面 作为 晶 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 捍 
绘 方 问 参考 ， 方 同 选 项 为 “ 右 ” 单 击 “ 章 给 ”对话 框 中 的 “ 草 给 ”按钮 ， 进 入 章 绘 万。 
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| “RIGHT:F1( 基 准 平 面 ) 


| 方向 | 帮 |"| 


me 


图 6-125 指定 草 绘 平 面 
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(3) 绘制 图 6-126 所 示 的 剖面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 


6-126 ”绘制 前面 


(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 深度 选项 下 拉 列 表 框 中 接受 默认 的 “三 〈 到 下 一 个 )” 选 项 ， 
默认 移 际 垂下 于 驱动 曲面 的 材料 。 
(5) 单 击 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 的 状 《 完 成 ) 按钮， 完成 切除 的 效果 如 图 6-127 所 示 。 


6-127 切除 结果 


步骤 6: 创建 切口 2。 

(1) 单 击 嘲 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 并 暂时 接受 默认 的 按钮 设置 。 

(2) 单 击 “ 放 置 ” 按 钮 以 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 该 面板 上 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “是 
绘 ” 对 话 框 ， 接 痢 单 击 “ 章 绘 ” 对 话 框 中 的 “使 用 先前 的 ” 抽 钮 ， 进 入 早 绘 右 。 

(3) 绘制 图 6-128 所 示 的 剖面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 

(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 深度 选项 下 拉 列 表 框 中 接受 默认 的 “ 兰 〈 到 下 一 个 )” 选 项 ， 
默认 移 除 垂 下 于 驱动 曲面 的 材料 。 单 击 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 的 站 《 完 成 ) 按钮 ， 完 成 切除 的 效果 
如 图 6-129 所 示 。 
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图 6-128 ”绘制 剖面 


图 6-129 切除 结果 


步骤 7: 创建 切口 3。 

(1) 单 击 嚼 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 并 暂时 接受 默认 的 按钮 设置 。 

(2) 单 击 “ 放 置 ” 按 钮 以 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 放 置 ” 面 板 上 的 “定义 ”按钮 ， 弹 
出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 接 看 单 击 “ 章 给 ”对话 框 中 的 “使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 章 绘 髓 。 

(3) 绘制 图 6-130 所 示 的 剖面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 


图 6-130 ”绘制 剖面 


(4) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 的 深度 选项 下 拉 列 表 框 中 接受 默认 的 “这 〈 到 下 一 个 )” 选 项 ， 
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默认 移 除 垂直 于 驱动 曲面 的 材料 。 单 击 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 的 外 《完成 ) 按钮 ， 完 成 切除 的 效果 
如 图 6-131 所 示 。 


6-131 切除 结果 


步骤 8: 创建 凸 模 成 型 特征 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 成 型 ”一 :9 ( 凸 模 ) 按钮 ， 打 开 
“ 凸 模 ” 选 项 卡 。 

(2) 在 “ 凸 檬 ”选项 卡 的 “上 同 模 模型 ”下 拉 列 表 框 列 出 在 当前 Creo Parametric 会 话 中 使 
用 的 所 有 同 模 模型 ， 以 及 保存 在 上 同 模 库 中 的 标准 凸 模 。 从 “ 凸 模 模 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 预 
定义 的 凸 模 模型 CLOSE_ROUND_LOUVER_FORM_MM。 此 时 ， 若 在 “ 凸 模 ”选项 卡 中 单 
击 三 | (指定 约束 时 在 单独 的 窗口 中 显示 元 件 ) 按钮 以 在 单独 的 窗口 中 查看 该 山 模 模型 闪 
果 ， 如 图 6-132 所 示 。 

(3) 在 “ 凸 模 ” 选 项 卡 单 击 哮 〈 使 用 坐标 系 放 置 ) 按钮 ， 以 及 单 击 曙 (继承 副本 ) 按钮 。 

(4) 在 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 在 箱 体 门板 〈 饭 金 件 ) 背面 指定 放置 参考 
以 放置 凸 模 ， 如 图 6-133 所 示 。 选 择 放 置 参 考 时 可 翻转 模型 视角 以 显示 饭 金 件 背 面 。 


QQDODB 虽 况 立 飞 遇 


图 6-132 ”所 选 凸 模 模 型 图 6-133 ”指定 凸 模 放 置 参考 


(5) 放置 类 型 设 为 “线性 ”， 接 着 单 击 激活 “ 偏 移 参考 ” 收集 器 ， 选 择 FRONT 基准 平 
面 ， 按 住 《Cta》 键 并 选择 RIGHT 基准 平面 ， 所 选 这 两 个 参考 作为 偏 移 参 考 。 也 可 以 在 图 形 
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窗口 中 拖 动 控制 滑 块 去 选择 偏 移 参考 。 选 定 偏 移 参考 后 ， 在 “放置 ”面板 的 “ 偏 移 参考 ” 收 
集 器 中 修改 它们 相应 的 偏 移 距 离 值 ， 如 图 6-134 所 示 。 当 然 也 可 以 在 图 形 窗口 中 修改 相应 偏 
移 距 离 值 。 
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口 添加 绕 第 一 个 轴 的 旋转 


图 6-134 选 定 偏 移 参 考 并 设置 它们 


(6) 按 〈Ctl+D》 快捷 键 以 默认 的 标准 方 癌 视角 显示 模型 ， 以 显示 到 饭 金 件 的 正面 效 
果 ， 如 图 6-135 所 示 ， 显 然 需 要 绕 轴 谍 转 凸 模 模 型 。 在 “放置 ”面板 中 你 选 “添加 绕 第 一 
轴 的 旋转 ” 复 选 框 ， 接 着 在 相应 的 框 中 输入 旋转 角度 值 为 “180” 并 按 〈Enter) 键 确 认 ， 如 
图 6-136 所 示 。 


训 村 | 形状 | 迁 页 | 必 性 


参考 


曲面 :F5( 于 面 1) 在 其 上 
A 
Er 
仿 移 参考 
FRONT:F3( 其 准 ..， 偏 移 7 90.00 TOP 
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(7) 在 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 标 签 以 打开 “形状 ”面板 ， 如 图 6-137 所 示 ， 默 
认 选 择 “ 手 动 更 新 ” 单 选 按钮 ， 接 看 单 击 “ 改 变 剖 孔 模 型 ”按钮 ， 系 统 弹出 网 6-138 所 示 的 
“可 变 项 ”对 话 框 。 
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图 6-137 打开 “形状 ”面板 图 6-138 “可 变 项 ”对 话 框 

(8) 在 “可 变 项 ”对 话 框 中 切换 到 “尺寸 ”选项 卡 ， 确 保 选中 (选择 并 将 尺寸 添加 到 

“可 变 尺 寸 ” 表 ) 按钮 ， 在 单独 窗口 中 选择 尺寸 所 有 者 特征 以 显示 其 相关 尺寸 ， 接 着 单 击 所 

需 的 一 个 尺寸 以 将 其 作为 可 变 尺寸 ， 如 图 6-139 所 示 。 在 “可 变 项 ”对 话 框 的 “尺寸 ”选项 
卡 中 ， 将 该 可 变 尺寸 的 新 值 设置 为 “75”， 如 图 6-140 所 示 。 


加 和 eeDOD 昌 六 贺 所 向 


js[2s 有 门 回 
| [ww 
图 6-139 选择 尺寸 所 有 者 特征 图 6-140 设置 可 变 尺 寸 的 新 值 
(9) 在 “可 变 项 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
(10) 确保 冲模 方向 由 饭 金 件 背面 指向 正面 ， 在 “ 凸 模 ” 选 项 卡 中 单 击 此 《完成 ) 按 


图 6-141 创建 一 个 凸 模 成 型 特征 
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步骤 9， 阵 列 操作 。 

(1) 确保 选中 刚 创 建 的 凸 模 成 型 特征 ， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 辑 ” 一 站 
《阵列 ) 按钮， 打开 “阵列 ”选项 卡 。 

(2) 默认 的 阵列 类 型 选项 为 “尺寸 ”在 饭 金 模型 中 单 击 数值 为 90 的 尺寸 ， 将 其 选 定 为 > 
方向 1 的 尺寸 参考 ， 并 设置 该 尺寸 参考 对 应 的 尺寸 增 量 为 “20”， 如 图 6-142 所 示 。 
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图 6-142 设置 “尺寸 ”阵列 参数 


(3) 输入 第 一 方向 的 阵列 成 员 数 为 “5”。 
(4) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 当 (完成 ) 按钮 ， 阵 列 结果 如 图 6-143 所 示 。 
步骤 10: 镜像 操作 。 
(1) 确保 刚 创建 的 阵列 特征 处 于 被 选中 的 状态 ， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 
辑 ” 一 JL (镜像 ) 按钮 ， 打 开 “ 镜 像 ” 选 项 卡 。 
(2) 选择 RIGHT 基准 平面 定义 镜像 平面 。 
(3) 单 击 “ 镜 像 ”选项 卡 中 的 当 〈 完 成) 按钮， 镜像 结果 如 图 6-144 所 示 。 


ed A . 
图 6-143 ”阵列 结果 图 6-144 镜像 结果 
步骤 11: 创建 草 绘 成 型 特征 。 
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(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “ 成 型 ”一 学 ( 草 绘 成 型 按钮 ， 打 
草 绘 成 型 2 选项 卡 。 


(2) 在 “ 草 绘 成 型 ”选项 卡 中 单 击 业 〈 创 建 穿孔 ) 按钮 ， 从 站 (穿孔 深度 ) 下 拉 列 表 
框 中 选择 “0.5* 厚度 ” 如 图 6-145 所 示 。 


yy 较 直 05 三 ”区 EE 玉 Ws 公国 和 vx 


攻 于 术 国 攻 .到 


图 6-145 “ 章 绘 成 型 ”选项 卡 


(3) 在 “ 草 绘 成 型 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 痢 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 
给 ”对话 框 ， 选 择 图 6-146 所 示 的 饭 金 昌 面 《正面 ) 定义 草 绘 平面 ， 单 击 “ 章 绘 ”按钮 。 


草 给 拉面 
We - 

草 给 视图 方向 | 反 向 | 

参考 | RIGHT:FI( 若 准 T 面 | 
| 贡 [ 右 |-| 


上 ae | 
图 6-146 ”指定 草 绘 平面 
(4) 绘制 图 6-147 所 示 的 图 形 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 


6-147 ”创建 草 绘 
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(5) 单 击 小 旁 的 % (更 改 成 型 方向 ) 按钮 ， 以 反 向 穿孔 方向 ， 即 设置 穿孔 方向 如 图 6-148 
所 示 。 
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图 6-148 ”设置 罕 孔 方 加 
(6) 在 “和 草 绘 成 型 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 中 勾 选 “ 非 放置 边 ” 复 选 枉 ， 设 置 
非 放置 边 的 圆 角 半径 为 “0.3”， 勾 选 “ 放 置 边 ” 复 选 枉 ， 并 设置 放置 边 的 圆 角 半径 为 
“0.3” 如 图 6-149 所 示 。 
(7) 在 “ 草 绘 成 型 ”选项 卡 中 单 击 光 完成) 按钮， 完成 效果 如 图 6-150 所 示 。 


图 6-149 定义 要 倒 圆 角 的 穿孔 的 边 图 6-150 ”完成 草 绘 成 型 的 效果 


步骤 12: 保存 文件 。 
至 此 ， 完 成 了 本 箱 体 门板 的 设计 工作 。 


6.4 定位 卡片 


本 例 要 完成 的 定位 卡片 零件 如 图 6-151 所 示 。 


6-151 定位 卡片 
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本 实例 的 主要 知识 点 如 下 。 

@ 创建 拉 伸 壁 作为 饭 金 第 一 壁 。 

@ 饭 金 件 中 的 拉 伸 切除 应 用 。 

@ 在 饿 金 件 中 创建 用 户 定义 的 法 兰 壁 。 

@ 在 饭 金 件 中 创建 倒 角 特征 。 

@ 根据 设计 要 求 建立 参考 模型 并 使 用 参考 模型 创建 成 型 特征 。 

本 实例 详细 的 设计 过 程 说 明 如 下 。 

步骤 1: 狐 建 级 金 件 文件 。 

(1) 在 Creo Parametric 4.0 软件 用 户 界 面 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 二 〈 狐 建 ) 按 


或 者 选择 “文件 ”一 “新 建 ”命令 ， 打 开 “ 新 建 ”对 话 框 。 


(2) 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 子 关 型 ”选项 组 中 选择 “ 饭 金 
单 选 控 钮 在“ 名称” 文本 框 中 输入 文件 名 为 “tsm_s6 4”， 取 消 勾 选 “ 使 用 默认 柑 


板 ” 复 选 框 。 接 看 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 


EFRONT 


(3) 从 “模板 ”选项 组 中 选择 mmns_part_sheetmetal， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
步骤 2: 创建 拉 伸 壁 作 为 饭 金 第 一 壁 。 

(1) 单 击 四 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 

(2) 选择 FRONT 基准 平面 定义 草 绘 平 血 ， 快 速 进入 草 绘 需 

(3) 绘制 图 6-152 所 示 的 图 形 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 


图 6-152 ”绘制 图 形 


(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 上 ， 输 入 壁 的 厚度 值 为 “0.6”， 输 入 拉 伸 深度 值 为 “16”， 从 深 


度 选项 列表 框 中 选择 “- 品 (对称 )” 选 项 。 


(5) 从 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 打开 “选项 ”和 面板， 在 “人 饭 金 件 选项 ”选项 组 中 勺 选 “ 在 锐 边 


上 添加 扩 要 ” 复 选 框 ， 并 在 “半径 ” 框 中 选择 “2.0 * 厚度 ”选项 ， 设 置 标注 扩 要 的 方式 选 


项 为 


“内 侧 ” 如 图 6-153 所 示 。 
(6) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 壬 《完成 ) 按钮， 完成 的 拉 伸 壁 作为 第 一 壁 ， 如 图 6-154 


所 未 。 


步骤 3: 在 饭 金 件 中 切除 材料 。 
(1) 单 击 四 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ”选项 卡 ， 并 暂时 接受 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 默认 


的 按钮 设置 ， 如 多 ( 移 除 材料 ) 按钮 和 了 全 〈 移 除 与 曲面 垂直 的 材料 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状 
态 ， 并 且 默 认 选中 有 〈 移 除 重 直 于 驱动 曲面 的 材料 ) 图 标 选项 。 
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图 6-154 ”创建 拉 伸 壁 


(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 


框 ， 选 择 TOP 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 草 绘 方向 参考 ， 其 方向 选项 为 
“ 右 ”， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 器 。 
(3) 绘制 图 6-155 所 示 的 剖面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 
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6-155 ”绘制 剖面 


(4) 默认 的 侧 1 深度 选项 为 “大 ( 到 下 一 个 )”， 单 击 入 (将 拉 伸 的 深度 方向 更 改 为 划 
绘 的 另 一 侧 ) 按钮 来 获得 所 需 的 深度 方向 。 
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(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 交 (完成 ) 按钮 ， 完 成 该 切除 操作 的 饭 金 件 模型 如 图 6-156 
所 示 。 


6-156 切除 材料 〈 创 建 饭 金 件 切口 ) 


步骤 4: 在 饭 金 件 中 切除 出 定位 孔 。 

(1) 单 击 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 并 暂时 接受 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 默认 
的 按钮 设置 ， 如 凡 ( 移 除 材料 ) 按钮 和 了 全 ( 移 除 与 曲面 垂直 的 材料 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状 
态 ， 并 且 默 认 选中 有 〈 移 除 垂直 于 驱动 曲面 的 材料 ) 图 标 选项 。 

(2) 单 击 “ 放 置 ” 标 签 以 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 在 “放置 ”面板 中 单 击 “ 定 义 ” 按 
钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 然 后 在 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 单 击 “ 使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 草 
绘 器 。 

(3) 绘制 剖面 ， 如 图 6-157 所 示 ， 单 击 Y (确定 ) 按钮 。 


6-157 ”绘制 剖面 


(4) 默认 的 侧 1 深度 选项 为 “大 (到 下 一 个 )”， 确 保 深度 方向 为 所 需 ， 单 击 ( 完 
成 ) 按钮 ， 得 到 的 级 金 件 切口 效果 如 图 6-158 所 示 。 


6-158 切除 出 定位 孔 


步骤 $， 创 建 用 户 定义 的 法 兰 壁 。 
(1) 从 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 臣 (法 兰 ) 按钮 ， 打 开 “ 凸 缘 ” 选 


(2) 指定 法 兰 壁 的 形状 选项 为 “用 户 定义 ”。 
(3) 在 图 形 窗口 中 选择 图 6-159 所 示 的 边 作 为 连接 边 。 
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图 6-159 ”指定 连接 边 


(4) 在 “ 凸 缘 ”选项 卡 中 打开 “形状 ”面板 ， 接 看 在 “形状 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 ” 鬼 
钮 ， 激 活 昔 绘 占 以 创建 轮 廊 形状。 此 时 ， 系 统 弹 出 “ 昔 绘 ”对 话 框 ， 如 图 6-160 所 示 。 在 
“ 章 绘 ”对 话 框 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 


图 6-160 弹出“ 晶 绘 ”对 话 框 
(5) 绘制 图 6-161 所 示 的 轮廓 形状 线 ， 单 击 S (确定 ) 按钮 。 


图 6-161 绘制 图 形 
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(6) 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 中 选择 二 〈 从 链 端点 以 指定 值 在 第 一 方向 上 修剪 或 延伸 ) 选 
项 ， 输 入 第 一 方向 的 长 度 值 为 “-3” 按 〈Enter〉 键 确认 ， 接 着 选择 立 〈 从 链 端 点 以 指定 值 
在 第 二 方向 上 修 筋 或 延伸 ) 选项 ， 输 入 第 二 方 癌 的 长 度 值 为 “-3”， 按 《Enter〉 键 傅 认 。 

(7) 在 “ 凸 缘 ” 选 项 卡 中 单 击 当 ( 完 成 ) 按钮 ， 创 建 的 该 法 兰 壁 如 图 6-162 所 示 。 
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图 6-162 创建 用 户 定 义 的 法 兰 壁 


步骤 6: 拉 伸 切除 饭 金 件 材 料 。 

(1) 单 击 四 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 并 暂时 接受 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 默认 
的 按钮 设置 ， 如 多 ( 移 除 材料 ) 按钮 和 了 个 ( 移 除 与 曲面 重 直 的 材料 〉 按钮 处 于 被 选中 的 状 
态 ， 并 且 默 认 选 中 经 〈 移 除 垂直 于 驱动 曲面 的 材料 ) 图 标 选项 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 看 单 击 “ 放 置 ” 面 板 上 的 “定义 ?” 按 
钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 选 择 TOP 基准 平面 作为 草 绘 平 面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 草 绘 方 
问 参 考 ， 方 癌 选项 为 “ 右 ” 单 击 “ 章 绘 ” 按 钮 ， 进 入 章 绘 峰 。 

(3) 绘制 图 6-163 所 示 的 图 形 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 


6-163 ”绘制 图 形 


(4) 默认 的 侧 1 深度 选项 为 “大 (到 下 一 个 )”， 单 击 兆 (完成) 按钮， 完成 该 切除 操 
作 而 得 到 的 饭 金 件 效果 如 6-164 所 示 。 


6-164 ” 拉 伸 切除 后 的 效果 


步骤 7: 在 饭 金 件 中 创建 倒 角 特征 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 工 程 ”一 “ 倒 角 ” 旁 的 * (三 角 箭 头 ) 按钮 一 
( 边 倒 角 〉 按钮 ， 打开“ 边 倒 角 ” 选 项 卡 。 

(2) 设置 边 倒 角 的 标注 形式 选项 为 “DXD” 并 设置 D 值 为 “1?” 


饭 金 件 肥 计 进 阶 实 例 


(3) 结合 《Ctrl》 键 选择 图 6-165 所 示 的 4 个 边 参考 对 象 。 
(4) 单 击 “ 边 倒 角 ”选项 卡 中 的 加 《完成 ) 按钮 ， 创 建 的 倒 角 特征 如 图 6-166 所 示 。 


-EE 


6-165 ”选择 要 倒 角 的 边 参考 6-166 完成 创建 边 倒 角 特征 


步骤 8: 新建 一 个 零件 文件 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 小 (新建) 按钮 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 

(2) 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 
单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 文件 名 为 “tsm_s6_5_die5x”， 取 消 勺 选 “ 使 用 默认 模 
板 ” 复 选 框 。 接 痢 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 

(3) 在 “模板 ”选项 组 中 选择 公制 模板 mmns_part_solid， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

步骤 9: 创建 拉 伸 实 体 作 为 基 座 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 四 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 
项 卡 。 

(2) 选择 TOP 基准 平面 作为 章 绘 平和 ， 快 速 进 入 草 绘 问 。 

(3) 绘制 图 6-167 所 示 的 拉 伸 剖面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 


6-167 ”绘制 剖面 


(4) 输入 默认 深度 方向 上 的 深度 值 为 “5”。 
(5) 单 击 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 ( 完 成) 按钮， 创建 的 拉 伸 实体 如 图 6-168 所 示 。 


6-168 ”创建 拉 伸 实体 作为 基 座 


| Creo 4 .0 裔 全 件 设计 从 入 门 到 精通 第 2 版 


步骤 10: 在 基 座 上 创建 混合 切除 特征 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “形状 ”一 名 (混合) 按钮， 打开 “混合 ”选项 
卡 ， 接 着 在 “混合 ”选项 卡 中 单 击 多 (去 除 材料 ) 按钮 。 

(2) 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “和 截面 ”面板 ， 选 择 “ 章 绘 截面 ” 单 选 按钮 ， 接 痢 单 击 
“定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 选 择 图 6-169 所 示 的 实体 面 定 义 草 绘 平面 ， 默 认 以 
RIGHT 基准 平面 为 晶 绘 方 癌 参考 ， 方 癌 选 项 为 “ 右 ” 单 击 “ 章 绘 ” 按 钮 ， 进 入 旱 绘 露 。 


草 绽 方向 


草 绘 视图 方向 | 反 上 向 


参考 RIGHT:F1( 若 准 插 面 ) 


方向 


6-169 ”指定 草 绘 平面 


(3) 绘制 第 一 个 截面 〈 齐 面 1 )， 如 图 6-170 所 示 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 


6-170 ”绘制 前 面 1 


(4) 在 “混合 ”选项 卡 的 “和 鹤 面 ”面板 中 ， 设 置 蕉 面 2 的 章 绘 平面 位 置 定义 方式 为 “ 偶 
移 尺 寸 "”， 其 偏 移 自 截面 1 的 距离 为 “-0.8”， 如 图 6-171 所 示 ， 然 后 里 击 “ 章 绘 ” 按 钮 。 
要 于 们 ee 2 兴 I 及 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 旋 仿 

la 团 属 人 | -| 二 1 -1557 “|| 冰 | 弓 Ye 多 国 | 6 A x 


尾 性 


-0.8| 1 |> 


6-171 设置 截面 2 的 草 给 平面 位 置 定义 方式 和 偏 移 距 离 等 


6-172 ”绘制 剖面 2 


(6) 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 “混合 曲面 ”选项 组 中 选择 “ 直 ” 单 选 
按钮 ， 如 图 6-173 所 示 。 加 
(7) 在 “混合 ”选项 卡 中 单 击 光 (完成 ) 按钮 ， 完 成 图 6-174 所 示 的 混合 切除 特征 。 


截面 选项 相 切 尾 性 


6-173 ”选择 “ 直 ” 单 选 按钮 6-174 创建 混合 切除 特征 


步骤 11: 圆 角 1。 

(1) 从 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 ”( 倒 圆 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 
角 ” 选 项 卡 。 

(2) 设置 当前 圆 角 集 的 半径 为 “2”。 

(3) 结合 《Ctrl》 键 选择 图 6-175 所 示 的 边线 。 

(4) 单 击 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 的 当 (完成 ) 按钮 。 

步骤 12: 圆 角 2。 

(1) 单 击 ”( 倒 圆 角 〉 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 

(2) 设置 当前 同和 角 集 的 半径 为 “2”。 

(3) 结合 《Ctrl〉 键 选择 图 6-176 所 示 的 边线 。 


` 、， va 人 
图 6-175 圆 角 1 图 6-176 圆 角 2 
(4) 单 击 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 的 站 《完成 ) 按钮 。 
步骤 13: 保存 实体 零件 作为 凹 模 参 考 模 型 ， 并 关闭 该 文件 。 


(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 回 (保存) 按钮 ， 在 指定 的 目录 下 保存 该 实体 零件 。 
(2) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 器 (关闭 ) 按钮 。 
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步骤 14: 在 饭 金 件 中 创建 成 型 特征 。 

(1) 返回 到 之 前 的 饭 金 件 〈tsm_s6_4.prt) 中 ， 从 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 
单 击 “ 成 型 ”一 闹 〈 思 模 ) 按钮 ， 打 开 “ 四 模 ” 选 项 卡 。 

(2) 在 功能 区 的 “四 模 ” 选 项 卡 中 单 击 (打开 冲 孔 模型 按钮， 弹出 “打开 ” 按 
钮 ， 选 择 之 前 创 建 的 tsm_s6_5_die5x.prt 作为 成 型 参考 零件 ， 也 可 以 选择 随 书 配套 的 
tsm_s6_5_die5_finish.prt， 然 后 单 击 “打开 ”按钮 。 接 着 可 以 设置 选中 三 | (指定 约束 时 在 单 
独 的 窗口 中 显示 元 件 ) 按钮 和 虽 | ( 指 定 约束 时 在 装配 窗口 中 显示 元 件 ) 按钮 。 

(3) 在 “四 模 ”选项 卡 中 单 击 选中 四 (手动 放置 ) 和 也 (从 属 复制 ) 按钮 。 

(4) 在 “冲模 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 从 “约束 类 型 ”列表 框 中 选择 “重合 ” 选 
项 ， 在 参考 模型 和 卡 户 饭 金 件 中 选择 的 重合 参考 面 如 图 6-177 所 示 。 


第 1 对 约 东 参考 面 


6-177 ”选择 第 一 对 约束 参考 面 (重合 约束 ) 


(5) 在 “放置 ”面板 中 单 击 “ 新 建 约束 ”以 新 建 一 个 约束 ， 从 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 杠 
中 选择 “重合 ”选项 ， 在 参考 模型 中 选择 FRONT 基准 平面 ， 在 卡片 久 金 件 中 选择 FRONT 
基准 平面 。 

(6) 在 “放置 ”面板 中 再 次 单 击 “ 新 建 约 束 ”以 新 建 一 个 约束 ， 从 “约束 类 型 ”下 拉 列 
表 框 中 选择 “距离 ”选项 ， 在 参考 模型 中 选择 RIGHT 基准 平 而 ， 在 卡片 狐 金 件 中 选择 
RIGHT 基准 平面 ， 在 “ 偏 移 ” 框 中 输入 指定 方向 的 偏 移 距离 值 为 “35”， 如 图 6-178 所 示 。 


医 2 王 十 2 兴 I 及 视图 柔性 建 借 应 用 程序 /并 


MS "lB| 医 回 瞩 辆 血水 及 瘟 [个 看 sl Ne 贷 园 oo 加 > 


放置 形状 选项 尾 性 
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6-178 指定 第 3 组 约束 


(7) 单 击 “ 四 模 ”选项 卡 中 的 兆 ( 完 成 ) 按钮 ， 在 定位 卡片 饭 金 件 中 创建 好 该 成 型 特征 
的 效果 如 图 6-179 所 示 。 


国史 全 ee 
hE 和 和 外 地 二 作者 二 他 
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图 6-179 ”完成 创建 成 型 特征 
步骤 15: 保存 文件 。 


6.5 思考 练习 


(1) 回顾 一 下 ， 如 何 创建 止 模 成 型 特征 ? 如 何 给 凹 模 成 型 特征 设置 开口 面 〈 排 除 面 ) ? 

(2) 有 哪些 名 用 工具 可 以 切除 饭 金 件 材料 ? 在 切除 饭 金 件 材料 时 应 该 要 注意 哪些 方面 ? 

(3) 看 图 建 模 : 使 用 Creo Parametric 4.0 建立 图 6-180 所 示 的 饭 金 件 模型 ， 具 体 的 尺寸 
由 读者 确定 ， 只 要 求 形 状 结构 相似 即 可 。 


6-180 ”要 练习 的 模型 


(4) 上 机 操作 : 完成 图 6-181 所 示 的 饭 金 件 ， 上 其 体 细 市 和 尺寸 目 行 只 要 求 完 成 效 
末 相 念 。 


6-181 人 饭 金 件 建 模 练 习 


二 | 二 ) 二 和 
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(5) 要 求 设计 一 个 开关 电源 盖 板 零件 ， 参 考 步骤 如 下 。 
Q) 创建 平面 壁 作为 角 金 件 第 一 壁 ， 壁 厚 为 0.8， 如 图 6-182 所 示 。 


如 2700 一 一 一 一 一 


图 6-182 平面 壁 
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@ 在 平面 壁 上 冲压 出 一 个 直径 为 2 的 小 圆 孔 ， 接 痢 在 饭 金 件 中 创建 填充 阵列 特征 ， 效 


果 如 图 6-183 所 示 。 


图 6-183 ”创建 填充 阵列 特征 


提示 : 在 “阵列 ”选项 卡 中 选择 阵列 类 型 选项 为 “填充 ”， 打 开 “ 参 考 ” 面板， 定义 


图 6-184 所 示 的 填充 区 域 ; 并 在 “阵列 ”选项 卡 中 设置 相关 的 填充 阵列 参数 。 


图 6-184 ”绘制 填充 区 域 


@) 创建 两 个 折 弯 特征 ， 如 图 6-185 所 示 。 
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人 人 人 全 全 人 让: 二 国耻 饭 全 件 设计 进 阶 实例 


6-185 创建 折 弯 特征 


@ 创建 连接 平整 壁 或 法 兰 壁 ， 并 设计 安装 孔 等 结构 。 由 读者 自由 设计 。 
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第 7 章 ”在 小 配 模式 下 设计 和 饭 金 件 


通过 实例 的 方式 介绍 如 何在 装配 模式 下 设计 饭 金 件 ， 以 拓宽 读者 关于 
饭 金 件 产品 设计 的 实战 思路 。 本 章 知识 是 饭 金 件 设计 知识 的 拓展 补充 。 


7.1 主要 知识 点 概述 


在 装配 模式 中 也 可 以 创建 级 金 件 。 这 在 产品 设计 中 ， 是 一 种 较为 音 用 的 角 金 件 设 计 方 
式 。 在 猜 配 模式 中 创建 饭 金 件 ， 其 最 重要 的 优点 吏 是 在 议 计 过 程 中 可 以 参考 产品 中 的 其 他 零 
部 件 ， 便 于 检 得 各 零件 之 间 的 干涉 情况 ， 更 有 利于 对 整体 设计 意图 的 把 握 。 

启动 Creo Parametric 4.0 软件 后 ， 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 小 (新建) 按钮， 或 者 
选择 “文件 ”一 “新 建 ” 人 命令， 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 

在 “新 建 ” 对 话 框 中 ， 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “小 配 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 子 类 型 ”选项 
组 中 选择 “设计 ” 单 选 按钮 ， 在 “和 名称” 文本 框 中 输入 装配 名 称 或 接受 默认 的 装配 名 称 ， 取 
消 勾 选 “ 使 用 上 默认 模板 ” 复 选 框 ， 如 图 7-1 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 系 统 弹 出 “新 文件 选 
项 ”对 话 框 。 

在 “新 文件 选项 ”对 话 框 中 选择 mmns_asm_desisn， 如 图 7-2 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 进 入 装配 设计 模式 。 
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DESCRIPTION 


名 称 : | asm0001 


公用 名 称 : 


使 用 默认 模板 


复制 关联 绘图 
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图 7-1 “新 建 ” 对 话 框 图 7-2 “新 文件 选项 ”对 话 框 


在 交配 模式 下 设计 白金 件 


下 面 介绍 如 何在 装配 模式 中 设计 饭 金 件 的 典型 方法 。 
(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ”组 中 单 击 图 (创建) 按钮， 打开“ 创建 元 件 ” 
对 话 框 。 
(2) 在 “创建 元 件 ” 对 话 框 中 ， 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 子 类 (>) 
型 ”选项 组 中 选择 “ 领 金 件 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ”文本 框 中 输入 元 件 名 称 ， 如 图 7-3 所 
示 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 
(3) 系统 弹出 图 7-4 所 示 的 “创建 选项 ”对 话 框 ， 指 定 创建 方法 及 其 相关 设置 后 ， 便 
可 以 进入 装配 模式 中 开始 设计 饭 金 件 了 。 此 时 的 设计 环境 其 实 和 在 狐 金 件 设计 模块 中 是 一 
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取消 了 CO | | 
图 7-3 “创建 元 件 ” 对 话 框 图 7-4 “创建 选项 ”对 话 框 


下 面 通过 一 个 具体 的 产品 范例 来 进行 介绍 ， 以 加 深 读 者 对 这 方面 知识 的 认识 和 掌握 。 在 
下 面 的 实例 中 ， 涉 及 的 重点 知识 包括 如 下 几 个 方面 。 

@ 创建 装配 文件 。 

@ 设计 实体 零件 并 将 其 转换 为 饭 金 件 。 

@ 在 装配 模式 下 设计 饭 金 件 。 


7.2 ”创建 装配 文件 


步骤 1: 新 建 一 个 装配 文件 。 

(1) 局 动 Creo Parametric 4.0 软件 后 ， 在 “快速 访问 ” 工 上 其 栏 中 单 击 (新建 ) 按钮 ， 
或 者 选择 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “ 狐 建 ”对 话 框 中 ， 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “ 涛 配 ” 单 选 授 钮 ， 从 “ 子 类 型 ” 
选项 组 中 选择 “设计 ” 单 选 按 钮 在“ 名称” 文本 框 中 输入 装配 名 称 为 “ZJBJ_S7_1”， 取 消 
勺 选 “使 用 默认 模板 ” 复 选 枉 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


(3) 系统 弹出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 在 “新 文件 选项 ”对 话 框 的 模板 列表 中 选择 
mmns_asm -design， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 装配 设计 模式 。 

步骤 2: 设置 树 过 滤 右 。 

(1) 在 导航 区 的 器 〈 模 型 树 ) 选项 卡 中 单 击 下 - 〈 设 置 ) 按钮 ， 打 开 图 7-5 所 示 的 下 拉 
末 单 ， 从 中 选择 “ 树 过 小 如 ” 合 令 。 


EE 
应 用 来 自 窗 口 的 设 语 (A).. 


保存 异型 树 [M).… 


7-5 “设置 ”下 拉 采 早 


(2) 在 弹出 的 “模型 树 项 ”对 话 框 中 ， 增 加 勾 选 “特征 ” 复 选 框 ， 如 图 7-6 所 示 ， 然 后 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 设置 在 北 配 模型 树 中 显示 特征 级 树 廊 点 (对 象 )。 
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图 7-6 “模型 树 项 ”对 话 框 


在 交配 模式 下 设计 白金 件 


7.3 ”设计 实体 零件 并 将 其 转换 为 饭 金 件 


步骤 1: 在 装配 模式 下 创建 实体 零件 文件 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 组 中 单 击 而 〔〈 创 建 ) 按钮， 打开 “创建 元 
件 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “创建 元 件 ” 对 话 框 中 ， 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 子 类 
型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 单 选 按 钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 元 件 名 称 为 “bc_s7_1”， 如 
7-7 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

(3) 系统 弹出 “创建 选项 ”对 话 框 ， 在 “创建 方法 ”选项 组 中 选择 “定位 默认 基准 ” 单 
选 按 钮 ， 在 “定位 基准 的 方法 ”选项 组 中 选择 “对 齐 坐 标 系 与 坐标 系 ” 单 选 按 钮 ， 如 图 7-8 
所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


守 
| 创建 方法 
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“主体 项 
口 包 络 定 悦 基 准 的 方法 
口 三 平面 
中 轴 委 直 于 平面 
2 be s71 © a 
公用 名 称 : 
| 
| 
确定 (@) | | 取消 (C) | 确定 (O】 | 取消 (C 
图 7-7 “创建 元 件 ” 对 话 框 图 7-8 “创建 选项 ”对 话 框 


(4) 系统 提示 选择 坐标 系 。 选 择 装 配 坐 标 系 ASM_DEF_CSYS。 
此 时 ， 在 装配 中 建立 了 一 个 实体 零件 ， 该 实体 零件 自动 被 激活 ， 并 且 在 该 零件 中 提供 巴 
定义 好 的 3 个 基准 平面 和 一 个 CS0 坐标 系 ， 如 图 7-9 所 示 。 
8o 模型 树 -| 文件 夫 浏 览 器 | | 六] 收藏 夫 
sid 由" 国 ” 
”上 拱 ASM_TOP 
图 ZBJ S7_1.ASM BSM_F RGNI 
ASM RIGHT TA BTM2 
J ASM TOP 
人 ASM FRONT 
Xx ASM_DEF CSYS 
v 国 ; BC_S7_1.PRT 
IC DTMI TMI 
C7 DTM2 
C7 DTM3 
Xx CSO 
中 在 此 搬入 RavM_RIGHT 
中 在 此 搬入 


图 7-9 创建 了 一 个 实体 零件 文件 


pp CreO 人 44. 〇 。 饭 金 件 设 计 从 入 门 到 精通 


可 以 隐藏 装配 的 基准 平面 ASM_RIGHT、ASM_TOP、ASM_FRONT， 其 方法 是 在 模 
型 树 中 结合 (Ctrl〉 键 选择 这 3 个 基准 平面 ， 接 着 从 出 现 的 浮动 工具 栏 中 单 击 总 (隐藏 ) 
按钮 。 

步骤 2: 创建 拉 伸 实体 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 组 中 的 车 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 
伸 ” 选 项 卡 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 看 从 该 面板 中 单 击 “定义 ”按钮 ， 弹 出 
“ 草 绘 ”对 话 框 。 选 择 DTM2 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 默 认 的 草 绘 方向 参考 为 DTM1 基准 平 
面 ， 方 癌 选项 为 “ 右 ” 如 图 7-10 所 示 ， 然 后 单 击 “ 章 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 章 绘 ”按钮 ， 进 入 
草 绘 器 。 


DTMS3 


曹 给 方向 
草 给 视图 方向 | 反 向 


参考 | ”DTM1:F1( 基 准 平面 ):BC_S7 1 


TM | 


图 7-10 ”定义 草 绘 平面 及 草 绘 方 问 


(3) 绘制 图 7-11 所 示 的 图 形 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 


| pTM2 
; a 


图 7-11 绘制 图 形 


(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 设置 深度 〈 拉 伸 厚 度 ) 值 为 “40”。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 次 〈 完 成 ) 按钮 ， 创 建 的 拉 伸 实体 如 图 7-12 所 示 。 
步骤 3: 打开 bc_s7_1.prt 零件 。 

(1) 在 模型 树 中 单 击 bc_s7_1.prt 节点 以 选中 该 零件 节点 。 

(2) 从 弹出 的 浮动 工具 栏 中 单 击 馈 打开) 按钮 ， 如 图 7-13 所 示 。 
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x ASM_DEF CSY 在 新 窗口 中 打开 本 模型 。 
"ES 
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DTM2 
DD DTM3 
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> (第 拉 伸 1 
中 在 此 搬入 
中 在 此 插入 


7-12 创建 的 拉 伸 实体 7-13 单 击 “打开 ”按钮 
在 单独 窗口 中 打开 bc_s7_1.prt， 如 图 7-14 所 示 。 
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7-14 ”打开 零件 


步 又 4: 转换 为 饭 金 件 。 

(1) 在 零件 设计 窗口 中 ， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 操 作 ” 组 湾 出 按钮 ， 如 
图 7-15 所 示 ， 接 看 从 弹出 的 “组 ” 汶 出 列表 中 选择 “转换 为 饭 金 件 ” 命 令 ， 打 开 图 7-16 所 
未 的 “第 一 壁 ” 选 项 卡 。 


设计 从 入 门 到 精通 第 2 版 


| Creo 4.0 


分 析 ”注释 
9 人心 ” 国 复 制 用 广 定义 特征 
自若 贴 ” | 只 复制 几何 
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二 


图 7-15 打开 “操作 ”组 溢出 列表 图 7-16 “第 一 壁 ” 选 项 卡 
(2) 在 “第 一 壁 ” 选 项 卡 中 单 击 加 ( 壳 ) 按钮 ， 打 开 图 7-17 所 示 的 “过 ”选项 卡 。 


分 析 注释 工具 视图 又 性 建 模 应 用 程序 当 一 滞 
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7-17 “ 壳 ” 选 项 卡 


(3) 选择 图 7-18 所 示 的 实体 面 作为 要 移 除 的 曲面 。 


图 7-18 选择 要 移 除 的 实体 面 


(4) 在 “元 ”选项 卡 中 设 症 壁 厚度 值 为 “1.3”。 


(5) 在 “ 壳 ” 选 项 卡 中 单 击 辫 〈 完 成) 按钮 ， 原 始 实体 模型 转换 为 饭 金 件 的 第 一 壁 ， 转 


换 后 的 模型 效果 如 图 7-19 所 示 。 


图 7-19 转换 为 饭 金 件 第 一 辟 


步骤 5， 创 建 饭 金 件 转换 特征 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 的 单 击 点 (转换 ) 按钮 ， 打 开 “ 转 换 ” 选 
项 卡 。 

(2) 在 “转换 ”选项 卡 中 单 击 “ ( 边 扯 裂 ) 按钮 〈 见 图 7-20)， 打 开 “ 边 扯 裂 ” 选 
项 卡 。 


注释 [县 视图 又 性 建 模 应 用 程序 蕉 雯 
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7-20 ”在 “转换 ”选项 卡 中 单 击 “ 边 扯 简 ”按钮 


(3) 在 图 形 窗口 中 ， 选 择 图 7-21 所 示 的 边 1， 接 着 按 住 〈Ctrl〉 键 的 同时 单 击 图 7-21 
所 示 的 边 2、 边 3 和 边 4。 所 选 的 4 条 边 将 成 为 “ 边 扯 裂 1” 集 的 组 成 参考 。 

(4) 在 “ 边 扯 裂 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 默认 选择 
“[ 开 放 ]” 选 项 ， 取 消 色 选 “ 封 闭 拐角 ” 复 选 框 。 

(5) 在 “ 边 扯 裂 ”选项 卡 中 单 击 (完成) 按钮， 返回 到 “转换 ”选项 卡 。 

(6) 在 “转换 ”选项 卡 中 单 击 “(拐角 止 裂 模 ) 按钮 ， 打 开 “ 拐 角 止 裂 槽 ”选项 卡 。 
此 时 , “拐角 止 裂 模 ”选项 卡 中 的 党 (自动 全 选 ) 按钮 默认 处 于 被 选中 的 状态 以 自动 选择 止 
裂 权 的 所 有 拐 和 朋 ， 如 图 7-22 所 示 。 


IR [vm [| WS 售 


放置 选项 
W 形 四 情 
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省 四 
图 7-21 指定 边 扯 裂 参考 图 7-22 自动 选择 止 裂 槽 的 所 有 拐角 


(7) 从 “ 闫 型” 下拉 列表 框 中 选择 “ 圆 形 ” 选 项 ， 接 独 在 “ 抛 角 止 裂 槽 ”选项 卡 的 “ 放 


分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 大 区 药 态 儿 巡 篇 
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图 7-23 设置 止 裂 槽 类 型 及 相关 参数 、 选 项 


(8) 在 “ 抛 角 止 列 档 ” 选 项 卡 中 单 击 “选项 ”标签 以 打开 “选项 ”和 面板 ， 如 图 7-24 所 
示 ， 确 保 勾 选 “ 创 建 止 裂 槽 儿 何 ” 复 选 框 。 

(9) 在 “拐角 止 烈 权 ”选项 卡 中 单 击 (完成) 按钮， 返回 到 “转换 ”选项 卡 。 

(10) 在 “转换 ”选项 卡 中 单 击 加 《完成 ) 按钮 ， 此 时 完成 转换 特征 的 饭 金 件 模型 显示 
如 图 7-25 所 示 。 


IN [mw -| ne 人 芒 回 o 加 > 
四 放置 se 
创建 止 裂 模 几何 ( 〇 ) 
7-24 ”确保 选中 “创建 止 裂 槽 儿 何 ” 复 选 杠 7-25 模型 效果 


步骤 6: 拉 伸 切除 1。 
(1) 单 击 嚼 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 暂 时 接受 图 7-26 所 示 的 按钮 设置 。 


模型 分 析 注释 了 具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 Cad 
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7-26 “ 拉 伸 ”选项 卡 


在 卖 肛 模式 下 芭 计 角 金 件 


(2) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 从 中 单 击 “ 定 义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 
话 框 。 选 择 DTM2 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 默 认 的 草 绘 方向 参考 为 DTM1 基准 平面， 方向 
选项 为 “ 右 ” 接着 从 “ 草 绘 ”对 话 框 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 器 。 

(3) 绘制 图 7-27 所 示 的 剖面 ， 单 击 WY (确定 ) 按钮。 


108.00 
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图 7-27 ”绘制 痢 面 1 


(4)“ 拉 伸 ” 选 项 卡 的 深度 选项 默认 为 “ 汰 (到 下 一 个 )”， 单 击 入 (将 拉 伸 的 深度 方向 
更 改 为 草 绘 的 另 一 侧 ) 按钮 来 获得 所 需 的 深度 方向 。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 中 《完成 ) 按钮， 完成 该 拉 伸 切除 操作 得 到 的 饭 金 效果 如 
图 7-28 所 示 。 


图 7-28 ”完成 拉 伸 切 除 1 
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步骤 7: 拉 伸 切除 2。 
(1) 单 击 旱 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 暂 时 接受 默认 的 按钮 设置 。 


(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 
话 框 。 选 择 DTM3 基准 平面 作为 章 绘 平 而 ， 默 认 的 章 绘 方 问 参考 为 DTM1 基准 平面 ， 方 问 
选项 为 “ 右 ”， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 器 。 

(3) 绘制 图 7-29 所 示 的 剖面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 
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图 7-29 ”绘制 剖面 2 


(4) 采用 默认 的 深度 选项 为 “ 蔡 〈 到 下 一 个 )”。 也 可 以 设置 深度 选项 为 “并 E〈 言 
孔 )” 并 设置 拉 伸 深 度 值 为 “80?”。 


(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 W (完成 ) 按钮 ， 完 成 该 拉 伸 切 除 操作 得 到 的 饭 金 件 效果 
如 图 7-30 所 示 。 


图 7-30 ”完成 拉 伸 切除 2 


步骤 8: 拉 伸 切除 3。 
(1) 单 击 四 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 暂 时 接受 默认 的 按钮 设置 。 
(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 放 置 ” 面 板 上 的 “定义 ”按钮 ， 弹 


出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 接 着 在 “ 草 绘 ”对 话 框 中 单 击 “使 用 先前 的 ”按钮 。 
(3) 绘制 图 7-31 所 示 的 剖面 ， 单 击 Y (确定 ) 按钮 。 


局 部 详 图 


图 7-31 绘制 剖面 3 
(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 上 打开 “选项 ” 滑 出 面板 ， 分 别 将 “ 侧 1” 和 “ 侧 2” 的 深度 选 
项 均 设置 为 “ 革 (到 下 一 个 )” 选 项 。 
(5) 单 击 轨 《完成 ) 按钮。 此 时 ， 模 型 效果 如 图 7-32 所 示 。 


7-32 ”模型 效果 


步 又 9: 创建 章 绘 孔 特征 。 
(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 工 程 ” 一 名 〈 孔 ) 按钮 ， 打开“ 孔 ” 选 项 卡 。 


模型 ”分 析 注释 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 允 
山 品 UU Il e 融 丙 co vx 
放置 形状 注解 屋 性 
7-33 ”使 用 草 绘 定义 外 和 孔 轮廓 的 “ 孔 ” 选 项 卡 


(3) 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 车 《激活 草 绘 器 以 创建 剖面 ) 按钮 ， 进 入 草 绘 器 。 
(4) 绘制 图 7-34 所 示 的 剖面 〈 包 含 一 条 竖 直 的 几何 中 心 线 )， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 


7-34 ”绘制 剖面 4 
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(5) 在 模型 中 选 定 放置 参考 ( 主 放 置 参考 )， 约 束 类 型 默认 为 “线性 ”， 接 看 在 “放置 ” 
面板 中 单 击 激活 “ 偏 移 参考 ”收集 器 ， 选 择 DTM2 基准 平面 作为 偏 移 参 考 1， 按 住 〈Ctrl) 
键 选择 图 7-35 所 示 的 饭 金 面 作为 俩 移 参考 2， 然 后 在 “ 仿 移 参考 ”收集 右 设 症 它 们 相应 的 偏 
移 距离 。 
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图 7-35 ”定义 主 放置 参考 和 偏 移 参 考 等 


(6) 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 (完成 ) 按钮 ， 创 建 的 一 个 草 绘 孔 特征 如 图 7-36 所 示 。 


7-36 创建 的 草 绘 轧 


步骤 10: 镜像 操作 。 

(1) 选中 刚 创 建 的 草 绘 孔 特征 ， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 辑 ” 一 儿 〔〈 镜 
像 ) 按钮 ， 打 开 “ 镜 像 ” 选 项 卡 。 

(2) 选择 DTM3 基准 平面 作为 镜像 平面 。 

(3) 在 “镜像 ”选项 卡 中 单 击 (完成 ) 按钮 ， 镜 像 结果 如 图 7-37 所 示 。 


图 7-37 镜像 结 


步骤 11: 继续 镜像 操作 。 

(1) 在 模型 树 中 选择 第 1 个 草 绘 孔 特征 ， 按 住 〈Ctrl〉 键 并 单 击 经 镜像 得 到 的 第 2 个 草 
绘 孔 特征 ， 从 浮动 工具 栏 中 单 击 闻 (镜像 按钮， 打开“ 镜像 ”选项 卡 。 

(2) 选择 DTM1 基准 平面 作为 镜像 平面 。 

(3) 在 “镜像 ”选项 卡 中 单 击 (完成 ) 按钮 。 

步骤 12: 保存 文件 并 关闭 该 零件 文件 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 回 〈 保 存 ) 按钮 ， 系 统 弹出 “保存 对 象 ”对 话 框 。 

(2) 指定 要 保存 的 路 径 〈 建 议 建立 一 个 专门 的 工作 目录 ， 指 定 将 文件 保存 在 该 工作 目录 
下 )， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

(3) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 巡 (关闭 ) 按钮 ， 关 闭 该 零件 文件 窗口 并 将 对 象 仍然 
留 在 会 话 中 ， 返 回 到 装配 窗口 中 ， 如 图 7-38 所 示 ， 此 时 装配 处 于 活动 状态 。 
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图 7-38 ”装配 窗口 


po Creo 钱 金 件 设计 从 入 门 到 精通 第 2 版 


知识 点 拨 : 在 本 例 中 ， 也 可 以 不 用 在 模型 树 中 通过 单 击 对 象 并 利用 浮动 工具 栏 中 的 蕊 
(打开 ) 按钮 来 在 单独 的 零件 窗口 中 打开 bc_s7_1.prt 零件 ， 而 是 在 装配 中 一 直 使 be_s7_1.prt 
元 件 处 于 激活 状态 ， 并 为 该 元 件 建 模 。 而 建 模 完成 后 ， 在 导航 区 的 蒜 配 模型 树 中 选择 顶级 帮 
配 名 称 ZJBJ_S7_1.ASM， 然 后 从 出 现 的 浮动 工具 栏 中 选择 全 (激活 ) 命令 按钮 ， 以 激活 顶 
级 装配 。 


7.4 在 装配 异 式 下 设计 饭 金 件 


步骤 1: 在 闭 配 模式 下 创建 饭 金 件 文件 。 

(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 组 中 单 击 品 〈 创 建 ) 按钮 ， 打 开 “ 创 建 元 件 ” 
对 话 框 。 

(2) 在 “创建 元 件 ” 对 话 框 中 ， 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按 钮 ， 从 “ 子 类 
型 ”选项 组 中 选择 “ 饭 金 件 ” 单 选拔 钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 元 件 名 称 为 “bc_s7_2”， 
如 图 7-39 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 人 钮 。 

(3) 系统 弹出 “创建 选项 ”对 话 框 ， 在 “创建 方法 ”选项 组 中 选择 “定位 默认 基准 ” 单 
选 按 钮 ， 在 “定位 基准 的 方法 ”选项 组 中 选择 “对 齐 坐 标 系 与 坐标 系 ” 单 选 按 钮 ， 如 图 7-40 
所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
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图 7-39 “创建 元 件 ” 对 话 框 图 7-40 “创建 选项 ”对 话 框 


(4) 系统 提示 :“ 选 择 坐 标 系 ”。 在 装配 模型 树 中 选择 装配 坐标 系 ASM_DEF_CSYS。 

步骤 2: 隐 羧 bc_s7_1.prt 中 的 基准 平面 。 

(1) 在 导航 区 的 装配 模型 树 中 ， 结 合 《Ctrl〉 键 选择 bc_s7_1.prt 节点 下 的 基准 坐标 系 
CS0 以 及 基准 平面 DTM1、DTM2 和 DTM3， 右 击 ， 弹 出 一 个 快捷 菜单 。 

(2) 从 出 现 的 浮动 工具 栏 中 选择 锥 (隐藏 ) 命令 按钮 。 此 时 ， 模 型 树 如 图 7-41 
所 示 。 
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7-41 ” 隐 殖 指定 零件 中 的 基准 平面 


步骤 3: 创建 拉 伸 壁 作为 级 金 第 一 壁 。 

(1) 单 击 尘 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打开“ 拉 伸 ”选项 卡 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”和 面板， 接 看 单 击 该 面板 中 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 
“ 草 绘 ”对 话 框 。 在 模型 树 中 选择 该 饭 金 件 的 DTM3 基准 平面 定义 草 绘 平面 ， 默 认 以 DTMI 
基准 平面 为 “ 右 ” 方 癌 参 考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 章 绘 秦 。 

(3) 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 “显示 样式 ”图 标 并 从 打开 的 “显示 样式 ”列表 中 单 击 
可 (隐藏 线 ) 按钮 ， 以 临时 启用 “隐藏 线 ”显示 样式 ， 使 在 绘制 过 程 中 可 以 清楚 地 看 到 另 
一 零件 的 轮廓 线 和 隐藏 线 。 绘 制图 7-42 所 示 的 图 形 ， 单 击 wW (确定 ) 按钮 。 
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7-42 绘制 图 形 
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(4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 输入 壁 的 厚度 值 为 “1.3”， 输 入 拉 伸 深度 值 为 “114.2”， 并 选 
择 “- 上 (对 称 )” 深 度 选 项 。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 上 打开 “选项 ”面板 ， 接 独 从 “ 饭 金 件 选项 ”选项 组 中 勾 选 “在 
锐 边 上 添加 折 夫 ” 复 选 枉 ， 并 在 “半径 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “厚度 ”选项 ， 设 置 标注 折 芝 的 
方式 选项 为 “内 侧 ” 如 图 7-43 所 示 。 
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图 7-43 ”设置 饭 金 件 选项 


(6) 单 击 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 上 的 光 完成) 按钮， 完成 的 拉 伸 壁 作为 该 饭 金 件 的 第 一 壁 。 

此 时 ， 可 以 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 将 模型 显示 样式 设置 为 “着 色 ”L 1 

步骤 4: 创建 孔 特 征 。 

(1) 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 工 程 ” 一 蜀 ( 孔 ) 按钮 ， 打 开 “ 孔 ”选项 卡 。 

(2) 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 图 (创建 标准 孔 ) 按 钮 ， 从 军 〈 螺 钉 尺 寸 ) 下 拉 列 表 框 中 
选择 “M3x.5”， 暂 时 接受 默认 的 钻 孔 深度 值 ， 并 确保 没有 选中 上 (添加 埋头 孔 ) 按钮 得 
(添加 沉 孔 )。 

(3) 在 bc_s7_1.prt 零件 中 选择 其 中 一 个 章 绘 孔 的 轴线 作为 放置 主 参考 ， 默 认 的 主 放置 
约束 类 型 为 “ 同 轴 ”(“ 类 型 ”下 拉 列 表 框 为 灰色 显示 ， 表 示 此 时 不 可 更 改 此 约束 类 型 )， 
如 图 7-44 所 示 。 

(4) 按 住 〈Ctrl〉 键 选择 图 7-45 所 示 的 bc_s7_2.prt 零件 饭 金 面 (鼠标 光标 所 指 ， 注 意 在 
单 击 选 择 此 饭 金 面 之 前 需要 单 击 鼠 标 右键 在 当前 鼠标 光标 下 的 各 面 对 象 之 间 切 换 ， 直 到 遍历 
切换 至 所 需 的 狐 金 面 时 再 单 击 以 选中 它 〉 作 为 另 一 个 放置 参考 。 
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图 7-44 指定 主 放 置 参考 


图 7-45 指定 男 一 个 放置 参考 


(5) 在 “ 孔 ” 选 项 卡 的 “注解 ”面板 中 ， 默 认 色 选 “ 添 加 注解 ” 复 选 框 。 最 后 在 “ 孔 ” 
选项 卡 中 单 击 光 (完成) 按钮。 此 时 ， 产 品 模型 效果 如 图 7-46 所 示 ， 图 中 显示 了 和 孔 注解 。 
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图 7-46 ”产品 模型 效果 
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可 能 有 的 读者 会 遇 到 这 样 的 问题 ， 在 创建 标准 螺纹 孔 特 征 的 过 程 中 明明 设置 了 添加 注 
解 ， 但 是 在 完成 该 孔 特 征 后 ， 却 没有 在 图 形 窗口 中 看 到 孔 特 征 的 注解 ， 这 是 为 什么 呢 ? 这 是 
因为 关闭 了 注释 显示 模式 的 缘故 。 要 开启 注释 显示 模式 ， 可 以 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 如 
(注释 显示 过 滤器 ) 按钮 ， 接 着 从 打开 的 注释 显示 过 滤器 列表 中 单 击 鼠 (注释 显示 ) 按钮 以 
选中 它 。 亦 可 以 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “显示 ”组 中 通过 单 击 过 (注释 显 示 ) 按钮 来 打 
开 或 关闭 注释 显示 模式 。 
此 时 ， 通 过 在 模型 树 中 设置 ， 将 bc_s7_1.prt 零件 隐藏 起 来 ， 即 在 模型 树 中 选择 
bc_s7_1.prt 零件 ， 在 浮动 工具 栏 中 单 击 个 (隐藏 〉 按钮 。 可 以 在 图 形 窗口 中 看 到 bc_s7_2.prt 
饭 金 件 ， 如 几 7-47 所 示 。 
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图 7-47 第 2 个 饭 金 件 效果 


步骤 5: 镜像 操作 。 

(1) 选中 刚 创建 的 标准 孔 特征 〈 即 “ 孔 1” 特 征 )， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 
“编辑 ”一 (镜像) 按钮， 或 者 在 浮动 工具 栏 中 单 击 由 (镜像 按钮， 打开 “镜像 ” 选 
项 卡 。 

(2) 选择 DTM3 基准 平面 作为 镜像 平面 。 

(3) 单 击 “ 镜 像 ” 选 项 卡 中 的 中 《完成 ) 按钮 ， 镜 像 结果 如 图 7-48 所 示 。 
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图 7-48 ”镜像 结果 1 


步骤 6: 继续 镜像 操作 。 

(1) 按 住 《Ctrl》 键 的 同时 并 在 模型 树 上 选择 “了 扎 1” 特 征 ， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 
卡 中 单 击 “ 编 辑 ” 一 (镜像 ) 按钮 ， 打 开 “ 镜 像 ” 选 项 卡 。 

(2) 选择 DTMI 基准 平面 作为 镜像 平面 。 

(3) 单 击 “ 镜 像 ” 选 项 卡 中 的 W (完成 ) 按钮， 镜像 结果 2 如 图 7-49 所 示 。 
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图 7-49 镜像 结果 2 


步骤 7: 关闭 注释 显示 。 
(1) 在 功能 区 中 切换 至 “视图 ”选项 卡 ， 从 “显示 ”组 中 单 击 鼠 (注释 显示 ) 按钮 以 取 


消 选 中 它 ， 即 取消 鼠 ( 注 释 显 示 ) 按钮 的 选中 状态 。 
(2) 在 功能 区 中 单 击 “模型 ”标签 以 切换 回 “ 模 型 ”选项 卡 。 


步骤 8: 创建 连接 平整 壁 。 
(1) 从 “形状 ”组 中 单 击 区 (平整) 按钮， 打开“ 平整 ”选项 卡 。 
(2) 默认 的 形状 选项 为 “ 抢 形 ”选项 ， 从 所 “〈 折 弯 角 度 ) 下 拉 列 表 框 中 选择 “平整 ” 


选项 。 
(3) 选择 图 7-50 所 示 的 一 条 边 作 为 连接 边 。 
(4) 在 “平整 ”选项 卡 中 打开 “形状 ”面板 ， 从 中 设置 图 7-51 所 示 的 形状 尺寸 。 
[wu TA 站 EX J TS 
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形状 连接 : 
图 高 度 尺 寸 包括 厚度 
高 度 尺寸 不 包括 怪 度 


一 一 
图 7-50 ”指定 连接 边 
(5) 在 “平整 ”选项 卡 中 单 击 Y (完成 ) 按钮 ， 完 成 创建 的 一 个 平整 壁 如 图 7-52 所 示 。 


图 7-51 设置 形状 尺寸 


完成 创建 的 一 个 平整 壁 
图 7-52 完成 创建 的 一 个 平整 壁 
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步骤 9: 镜像 操作 。 

(1) 了 刚 创 建 的 平整 壁 处 于 被 选中 的 状态 ， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 辑 ” 一 
J (镜像 按钮， 打开“ 镜像 ”选项 卡 。 

(2) 选择 DTM3 基准 平面 作为 镜像 平面 。 

(3) 单 击 “镜像 ”选项 卡 中 的 (完成) 按钮， 镜像 结果 如 图 7-53 所 示 。 


只 
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7-53 ”镜像 结果 3 


此 时 ， 可 以 取消 隐藏 bc_s7_1.prt 零件 了 ， 即 在 模型 树 中 选择 bc_s7_1.prt 零件 名 称 ， 接 
着 从 浮动 工具 栏 中 单 击 写 (显示) 按钮 。 此 时 ， 可 以 看 到 叙 金 盒 如 图 7-54 所 示 。 


7-54 ”完成 的 饭 金 仗 模 型 《第 二 个 零件 处 于 被 激 活 状态 时 ) 


步骤 10: 激活 顶级 装配 并 进行 全 局 干涉 检查 。 

(1) 在 装配 模型 树 中 单 击 选择 顶级 装配 名 ， 从 弹出 的 浮动 工具 栏 中 单 击 拿 (激活 ) 命令 
按钮 。 

(2) 在 功能 区 中 单 击 “ 分 析 ” 标 签 以 切换 到 “分 析 ” 选 项 卡 ， 如 图 7-55 所 示 ， 单 击 时 
(全 局 干涉 按钮， 打开“ 全 部 干涉 ”对 话 框 。 
模型 ”分析 ”注释 人 休 模 型 ”工具 视图 框架 应 用 程序 


*7 分 析 $ 用 户 定义 分 析 页 | Mathcad 分 析 ”外 质量 尾 性 站 几何 报告 ~ 纵 网 格 化 曲面 司 ] 敏感 度 分 析 ll 
癌 & ea 之 多 9 入 E 可 轩 ee = 
ui 已 保存 分 析 ”时 Excel 分 析 Prime 分 析 号 短 边 车 | 可 行 性 /优化 ~ 


aD 公差 分 析 运动 分 析 Simulate 电气 间隙 
Ew 性 能 监视 器 ”za 基于 工具 包 ”上 外 部 分 析 总 厚度 ~ ”| 八 统计 设计 研究 分 析 
管理 ~ 自 定义 模型 报告 设计 研究 


7-55 “分 析 ” 选 项 卡 
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(3) 在 “全 局 干涉 ”对 话 杠 的“ 分析” 选项 卡 中 ， 从 “设置 ”选项 组 中 选择 “ 仅 零 件 ” 
单 选 按钮 ， 从 “计算 ”选项 组 中 选择 “精确 ” 单 选 按钮 ， 然 后 单 击 “ 了 预览” 按钮， 计算 结果 
显示 没有 干涉 零件 ， 如 图 7-56 所 示 。 


QQDLDDD 
z 避 口 国 没 有 干涉 零件 . 


7-56 利用 “全 局 干涉 ”对 话 框 进行 产品 全 局 干涉 检 碍 


(4) 在 “全 局 干涉 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

步骤 11: 保存 文件 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 回 〈 保 存 ) 按钮 ， 系 统 弹出 “保存 对 象 ” 对 话 框 。 

(2) 设置 将 文件 保存 在 所 需 的 工作 目录 下 ， 然 后 从 “保存 对 象 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 。 


7.5 思考 练习 


(1) 在 装配 模式 下 创建 狐 金 伯 有 哪些 优点 ? 在 什么 场合 中 可 以 采用 在 装配 模式 下 设计 饭 
金 件 ? 

(2) 简 述 在 装配 模式 下 设计 久 金 件 的 典型 方法 。 

(3) 参考 本 书 介绍 的 实例 ， 自 行 设计 一 个 某 产 品 的 控制 盒 的 饭 金 外 壳 ， 要 求 在 装配 模式 
下 进行 设计 。 
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第 8 章 制作 饭 金 件 工程 图 


本 章 导 读 : 


当 完 成 饭 金 件 的 三 维 模型 设计 之 后 ， 可 以 制作 (创建 ) 它 的 工程 图 . 
所 述 的 工程 图 制作 是 产品 设计 过 程 中 的 一 个 重要 环节 


在 本 章 中 ， 先 简单 地 介绍 制作 饭 金 件 工程 图 的 典型 方法 ， 然 后 通过 相 
关 实 例 来 详细 讲解 饭 金 件 工程 图 的 制作 过 程 及 其 典型 方法 。 


8.1 制作 拔 金 件 工程 图 的 典型 方法 


饭 金 件 工 程 图 是 饭 金 件 设 计 的 篮 图 ， 它 可 以 使 用 户 有 效 地 表达 制造 所 需要 的 布局 和 
细节 。 对 饭 金 件 工 程 图 的 细节 处 理 方式 与 任何 其 他 Creo Parametric 工程 图 的 细 和 处 理 
方式 基本 相同 ， 只 是 饭 金 件 工 程 狗 通 第 还 需要 显示 其 展开 视 网 、 折 雪 顺 序 表 和 折 殖 注 
解 等 。 

在 Creo Parametric 4.0 软件 系统 中 ， 提 供 了 一 个 专门 的 工程 图 (绘图 ) 模式 。 使 用 
该 工程 图 (绘图) 模式 ， 可 以 建立 零件 〈 包 括 饭 金 件 ) 或 装配 的 工程 视图 ， 并 可 以 在 
工程 视 独 中 显示 或 标注 尺寸 、 添 加 注释 、 设 置 公 兰 、 使 用 层 来 管理 不 同类 型 项 目的 显 
不 等 。 

在 介绍 制作 饭 金 工程 图 的 典型 方法 之 前 ， 先 简单 地 介绍 如 何 创建 一 个 工程 图 文件 。 建 六 
一 个 工程 图 文件 的 方法 如 下 。 

(1) 局 动 Creo Parametric 4.0 软件 后 ， 从 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 (新建) 按钮 ， 
或 者 选择 “文件 ”一 “新 建 ” 人 命令， 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 ”对 话 框 的 “ 美 型 ”选项 组 中 选择 “绘图 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 
本 框 中 接受 默认 名 称 或 者 输入 所 需 的 文件 名 ， 接 看 取消 义 选 “使 用 献 认 模板 ” 复 选 框 ， 
此 时 ， 如 图 8-1 所 示 。 单 击 “ 狐 建 ” 对 话 框 的 “人 确定” 按钮， 系统 弹出 “新 建 绘图 ”对 
话 框 。 

(3) 在 图 8-2 所 示 的 “新 建 绘 匈 ”对话 框 中 ， 指 定好 默认 模型 和 模板 选项 等 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 即 可 创建 一 个 工程 图 文件 。 

在 建立 的 工程 图 文件 中 ， 可 以 添加 饭 金 件 视 网 、 显 示 尺 寸 、 折 这 线 注释 、 折 区 顺序 表 及 
其 他 详细 信息 。 注 意 为 饭 金 件 绘 多 加 注 折 达 线 注释 ， 其 中 包 依 有关 折 雪 类 型 、 折 棕 方 向 和 折 
过 角 虔 的 信息 ;， 通 冲 上 只 在 模型 的 展开 视 网 〈 平 整 视图 ) 中 加 注 折 这 线 注释 。 
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默认 模型 
类 型 子 尖 型 浏览 .. 
指定 模板 


〇 使 用 模板 
〇 格式 为 空 


名 称 : | drw0001 


公用 名 称 : 


取消 取消 ( 〇 
图 8-1 “新 建 ” 对 话 框 图 8-2 “新 建 绘图 ”对 话 框 


至 于 有 关 工 程 图 模式 的 各 种 工具 命令 ， 本 书 不 作 深 入 介绍 。 这 里 主要 针对 饭 金 件 的 特 
点 ， 介 绍 制 作 饭 金 件 工 程 图 的 典型 方法 。 与 一 般 实 体 零 件 工程 图 不 同 的 是 : 饭 金 件 工 程 图 通 
常 需要 建立 展开 视图 〈 展 平视 图 )， 也 就 是 说 饭 金 件 工程 图 通常 是 多 模型 绘图 ， 例 如 其 中 一 
个 模型 为 未 展开 时 的 饭 金 件 模型 ， 一 个 为 展开 时 的 估 金 件 模 型 。 

下 面 介绍 制作 狐 金 件 工程 图 的 一 种 典型 方法 。 

(1) 打开 未 展开 的 饭 金 件 三 维 模型 。 

(2) 创建 展 平 特征 。 

(3) 使 用 功能 区 “工具 ”选项 卡 中 的 四 ( 族 表 ) 按钮 ， 将 展 平 特征 指定 为 族 表 的 项 
目 ， 在 族 表 中 创建 一 个 不 售 展 平 特征 的 模型 实例 。 注 意 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “模型 意 
图 ”组 中 也 可 以 单 击 二 | 〈 族 表 ) 按钮 。 

(4) 新 建 饭 金 件 工程 图 ， 插 入 展 平 模型 的 展 平视 图 。 

(5) 在 工程 图 中 添加 狐 模 型 ， 访 狐 模型 为 不 含 展 平和 尾 征 的 模型 实例 ， 插 入 该 模 型 实例 所 
震 的 各 种 视图 以 表达 饭 金 件 信息 。 

(6) 进行 显示 及 标注 视图 尺寸 、 注 写 技术 要 求 、 填 写 标题 栏 等 完善 工程 图 的 细节 工作 。 

还 有 一 种 制作 饭 金 件 工程 图 的 典型 方法 ， 束 是 在 饭 金 件 三 维 檬 型 中 ， 使 用 “平整 状态 ” 
命令 设置 其 平整 状态 ， 使 系统 上 自动 在 族 表 中 创建 一 个 包含 有 展 平 特征 的 级 金 件 实例 ， 而 在 狐 
工程 图 插入 展 平 模型 和 未 展 平 模型 的 方法 和 上 述 第 一 种 典型 方法 中 介绍 的 一 样 。 

那么 如 何在 一 个 工程 图 文件 中 添加 多 个 模型 视图 呢 ? 

假设 已 经 在 工程 图 文件 中 创建 了 一 个 基础 模型 的 若干 视图 ， 此 时 ， 要 添加 另 一 个 绘图 模 
型 ， 则 在 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”组 中 单 击 ( (绘图 模型 ) 按钮 ， 如 图 8-3 所 
示 ， 系 统 弹 出 一 个 菜单 管理 器 ， 该 菜单 管理 器 提供 了 “绘图 模型 ”菜单 ， 如 图 8-4 所 示 ， 从 中 
选择 “添加 模型 ”命令 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 浏 览 并 选择 到 所 需 的 模型 来 打开 即 可 。 
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茉 单 管理 器 
于 给 图 模型 
添加 模型 
删除 模型 
其 布局 表 注释 草 绘 继承 迁移 分 析 审 
六 新 页 面 | [后 导 入 绘图 /数据 nh 称 除 表示 
页 面 设置 gs 须 对 银 ~ 一 设置 /添加 表示 
区 图 像 绘图 模型 普通 视图 共识 
记 移动 或 复制 页 面 {入 从 其 他 绘图 复制 
文档 插入 模型 视图 ~ 完成 /返回 
图 8-3 单 击 “ 绘 图 模型 ”工具 按钮 图 8-4 “绘图 模型 ”菜单 


另外 需要 用 户 掌握 的 知识 点 是 : 在 饭 金 件 设计 模式 下 为 饭 金 件 设计 创建 折 弯 顺序 表 之 
后 ， 可 以 在 其 工程 图 中 显示 该 折 弯 顺序 表 。 要 在 工程 图 中 显示 折 弯 顺序 表 ， 则 在 模型 树 中 选 
择 饭 金 件 ， 或 者 在 绘图 树 中 选择 一 个 模型 视图 ， 切 换 到 功能 区 的 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 到 ; 
(显示 模型 注释 ) 按钮 ， 打 开 “ 显 示 模 型 注释 ”对 话 框 ， 切 换 到 等 (显示 模型 注释 ) 选项 
卡 ， 折 弯 顺 序 表 会 以 特定 颜色 突出 显示 ， 在 图 形 窗口 中 选择 折 弯 顺序 表 ， 或 者 在 “显示 模型 
注释 ”对 话 框 的 “显示 ” 列 中 多 选 相 应 注解 的 复 选 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


8.2 ” 饭 金 件 工程 图 实例 1 


本 实例 要 完成 的 饭 金 件 工 程 图 如 图 8-5 所 示 。 在 本 实例 中 ， 重 点 学 习 制 作 饭 金 件 工程 图 
的 其 中 一 种 典型 方法 ， 学 习 如 何 给 饭 金 件 建 立 合 适 的 族 表 ， 竺 握 如 何在 工程 图 中 旅 加 绘图 便 
型 等 相关 操作 知识 及 技巧 等。 
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图 8-5 人 饭 金 件 工程 图 1 


制作 家 金 件 工程 图 


下 面 是 该 实例 其 体 的 操作 步骤 。 

步骤 1: 设置 工作 目录 。 

(1) 在 指定 的 磁盘 根 目 录 下 新 建 一 个 文件 夹 ， 将 附 赠 网 盘 资料 CH8 中 的 文件 复制 粘贴 
到 该 文件 夹 中 。 

(2) 在 Creo Parametric 4.0 软件 的 用 户 界 面 中 ， 单 击 “ 文 件 ” 按 钮 并 选择 “管理 会 话 ” 
一 “选择 工作 目录 ”人 命令， 打开“ 选择 工作 目录 ”对 话 框 。 

(3) 在 “选择 工作 目录 ”对 话 框 中 选择 刚 建 立 的 文件 夹 ， 如 图 8-6 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 完 成 设置 工作 目录 。 


选择 工作 目录 
4 ”| 器 » dreamcax2901 ， (Dj ， CH8 ， "le 挫 认 - 

可 组 织 v 奔 视 加 v TI 有 ~ 
常用 文件 夹 [a 

三 三 站 finish 

肠 我 的 文档 

遇 dreamcax2901 

他 工作 目录 

的 收 高 夫 


文件 名 : . 修改 日 期 : 21-Mar-17 10:09:58 AM 


文件 名 : | | 痢 | 用 录 - 
> 文件 夹 树 用 -| ms(O 
8-6 “选择 工作 目录 ”对 话 框 


步骤 2: 打开 饭 金 件 文件 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 馈 〈 打 开 ) 按钮 ， 系 统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 。 

(2) 通过 “文件 打开 ”对 话 框 在 当前 工作 目录 下 选择 bc_s8_1.prt。 

(3) 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 投 钮 。 文 件 中 已 经 存在 的 饭 金 件 模型 如 
图 8-7 所 示 。 


8-7” 饭 金 件 模型 


步骤 3， 设 定 展 平 饭 金 件 。 
(1) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 = 衬 〈 展 平 ) 按钮 ， 打 开 “ 展 平 ” 选 
项 卡 。 接 受 默认 的 固定 几何 参考 ， 如 图 8-8 所 示 。 


了 (人 @@e @ . 二 二 
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参考 变形 不 同 区 域 变形 控制 选项 尾 性 


图 8-8 ”接受 默认 的 固定 几何 参考 
(2) 在 “ 展 平 ” 选项 卡 中 单 击 各 〈 完 成 ) 按钮 ， 得 到 的 展 平 效果 如 图 8-9 所 示 。 


了 


图 8-9 ” 展 平 饭 金 件 
步骤 4:， 创建 族 表 。 


(1) 如 图 8-10 所 示 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “模型 蕊 
授 钮 ， 系 统 弹 出 图 8-11 所 未 的 “ 族 表 : BC_S8_1” 对 话 框 。 


模型 ”分 析 注释 J 具 视图 
3 人 世 明和 揽 制 。 感 用 户 定义 特征 


”组 中 单 击 [( 族 表 ) 


柔性 建 模 应 用 程序 


人 mY. 下 
二 草 给 区 和 便 拉 伸 aUe 加 拐角 止 裂 模 > 人 庄 折 这 
” ” 岛 丫 贴 ~ 捕 复 制 几何 直面 | 转换 上 折 回 
二 新 生成 . 全 成 型 展 于 
~ XX 删除 on 池 边 界 混合 vv ~> ~ 投 科 类” 芒 
操作 ~ 获取 数据 ~ 基准 7 形状 ~ 工程 折 弯 ~ 


8-10 单 击 “ 族 表 ”按钮 


族 表 :BC _S8 1 =- 口 Xx 
文件 (F) ”编辑 () ”插入 (I) 工具 (m) 
查找 范围 (): | BC_S8 1 -| 国 水 鸭 国 这 本 畏 遇 co 如 吏 国 
此 模型 当前 没有 族 表 设计 变量 
选择 团 冯 以 给 表 添加 尺寸 会 数 或 特征 会 数列 . 


FS 打开 (P) 


8-11 “ 族 表 : BC_S8_1” 对 话 框 


和 生 OL 
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(2) 在 “ 族 表 : BC_S8_1” 对 话 框 中 单 击 外 〈 添 加 /删除 表 列 ) 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 族 
项 ， 类 属 模型 ， BC_S8_1” 对 话 框 。 
(3) 在 “ 族 项 ， 关 属 模型 : BC_S8_1” 对 话 框 鸭 “添加 项 ”选项 组 中 ， 选 择 “ 特 征 ” 单 
选 按钮 ， 如 图 8-12 所 示 。 这 时 ， 菜 单 管理 器 提供 的 菜单 为 “选择 特征 ”菜单 ， 默 认 的 选项 > 


为 “选择 ”如 图 8-13 所 未 。 


族 项 ， 类 尾 模 型 : BC _S8 1 -Ox 


图 8-12 “ 族 项 ， 类 属 模型 ; BC_S8_1” 对 话 框 图 8-13 “选择 特征 ”菜单 


(4) 在 模型 树 中 单 击 “ 展 平 1” 特征， 然后 在 来 单 管理 喜 的 “选择 特征 ” 琵 单 中 选择 
“完成 ”命令 。 

(5) 单 击 “ 族 项 ， 类 属 模型 : BC_S8_1” 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 返 回 到 “ 族 表 : 
BC_S8_1” 对 话 框 ， 此 时 系统 便 目 动 添加 一 个 普通 模型 实例 ， 并 多 了 一 个 “ 展 平 ” 列 ， 如 
图 8-14 所 示 。 


族 表 :BC _S8 1 =- 口 XxX 


文件 (F) ”编辑 (E) 插入 (Il) 工具 (T) 


喜 拭 范 国 (0: ES 天 "| 固沙 庄 国 谋划 本 机 冯 玩 转 
本 F271 
中 Sn LN 
类 型 ”实例 名 公用 名 称 [ 展 王 1] 
BC_S8 1 bc _s8 1.prt Y 


[ao | mso | 


8-14 “ 族 表 : BC_S8_1” 对 话 框 


(6) 在 “ 族 表 : BC_S8_1” 对 话 框 中 单 击 二 (在 所 选 行 处 插入 新 的 实例 ) 按钮 ， 此 时 
便 添 加 新 的 实例 行 ， 如 图 8-15 所 示 。 
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族 表 :BC _S8 1 = 四 XX 
文件 (F) ”编辑 (E) 插入 (I) 工具 (Tm) 
查找 范围 (D: | BC_S8 1 | 国 杰 国 国 了 加 员 6 于 旧 
2 F271 
| A 
类 型 ”实例 名 公用 名 称 [ 层 平 1] 
BC S81 bc s8 1.prt Y 
BC 58 1 INS bc s8 1.prt INST * 
| £3 打 开 ) 
a [so 


图 8-15 ”添加 新 的 实例 行 


(7) 将 新 实例 行 的 名 称 修改 为 BC_S8_1_ BEND， 并 将 其 “ 展 平 ” 单 元 格 中 的 “*” 更 改 
为 “N” 如 图 8-16 所 示 。 


族 表 :BC_S8 1 “~ 中 XX 
文件 (F) ”编辑 (E) 插入 (I) 工具 (TD 
查找 范 转 (: | BC S81 "加 洲 忆 芋 访 富 吕 并 6 各 回 帮 
F271 
证 FE EAS 
类 型 ”实例 名 公用 名 称 [ 展 平 1] 
BC S81 bc s8 1.prt 和 
BC S8 1 BEND bc s8_1.prINST 国 -| 
Y 
BB : 


8-16 修改 新 实例 行 的 名 称 和 “ 展 平 ”单元 格 属性 


(8) 单 击 “ 族 表 : BC_S8 1” 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 

步骤 5: 保存 饭 金 件 文件 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 辐 〈 保 存 ) 按钮 ， 系 统 弹出 “保存 对 象 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “保存 对 象 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 。 

步骤 6: 创建 工程 图 文件 并 设置 绘图 选项 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 (新 建 ) 按钮 ， 打 开 “ 新 建 ”对 话 框 。 

(2) 在 “ 狐 建 ”对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 中 选择 “绘图 ” 单 选 按 钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 
中 输入 工程 图 文件 名 为 “BC_S8_D1”， 取 消 勾 选 “ 使 用 默认 模板 ” 复 选 杠 ， 如 图 8-17a 所 
示 。 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “新 建 绘图 ”对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 绘 图 ”对 话 框 中 ， 默 认 模型 为 bc_s8_1.prt， 在 “指定 模板 ”选项 组 中 选择 
“ 宇 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 方 同 ”选项 组 中 单 击 “ 横 癌 ” 按 钮 ， 从 “大 小 ”选项 组 的 “标准 大 
小 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “A3” 如 图 8-17b 所 示 。 


DOBOOODQ 区 


回电 回 医 园 卓 立 
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图 8-17 创建 工程 图 文件 
a)“ 新 建 ” 对 话 框 ”b)“ 新 建 绘图 ”对 话 框 


(4) 在 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 控 钮 。 


(5) 在 弹出 的 “选择 实例 ”对 话 框 中 ， 从 “ 按 名 称 ” 选 项 卡 中 选择 “类 属 模 型 ”( 兽 通 
模型 )， 如 图 8-18 所 示 ， 然 后 单 击 “打开 ”按钮 。 


图 8-18 “选择 实例 ”对 话 框 


(6) 选择 “文件 ”一 “准备 ”一 “绘图 属性 ”命令 ， 弹 出 “绘图 属性 ”对 话 框 ， 


(7) 在 “绘图 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 详 细 信 息 选 项 ” 行 中 的 “和 更改”， 系 统 弹 出 “ 选 
项 ”对 话 框 。 

(8) 在 “选项 ”对 话 框 的 选项 列表 中 选择 projection_type， 或 者 在 “选项 ”文本 框 中 输 
入 “projection_type”， 接 看 从 “ 值 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “first_angle”， 如 网 8-19 所 示 ， 然 后 
单 击 “ 添 加 /更 改 ” 按 钮 。 
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选项 Xx 
查看 并 管理 Creo Parametric 选项 。 
显示 : | 排序 : 
活动 给 图 EE - 
值 默认 状况 说 明 
aeTaUIr VIEW notre OrIenraron Next tO_ang centere... next TO na Centreres 尘 Ee 二 
detail circle line_style solidfont * solidfont 厦 对 绘图 中 指示 局 部 放大 图 的 园 设置 线 型 。 
detail circle note text DEFAULT * default 各 确定 在 非 ASME-94 局 部 放大 图 参考 注解 中 显 酉 
detail view boundary type circle * circle 参 确定 局 部 放大 图 的 父 视图 上 的 默认 边界 类 型 。 
detail view circle on* on 各 对 围绕 由 局 部 放大 图 详细 表示 的 模型 部 分 的 贺 ， 
detail view scale factor 2.000000 * 2.000000 各 确定 局 部 放大 图 及 其 父 视 图 间 的 默认 比例 因子 。 
half view line solid * solid 乔 确定 对 称 线 的 显示 。 如 设置 为 "solid"， 则 有 材 米 
model display for new views follow environment * follow environment 和 估 用 于 确定 : 在 创建 视图 时 ， 模 型 的 线 显 示 样式 。1 
tan edge display for new views default * default 硕 确定 创建 视图 时 ， 模 型 相 切 边 的 显示 。 如 果 设 和 
view_note std_ansi * std_ansi 参 如 设置 为 "std_din", 则 创建 一 个 与 视图 相关 的 ; 
view scale denominator 0* 0 各 添加 模型 的 第 一 个 视图 时 ， 如果 view _scale for ~ 
4 ;14 » 
迁 吕 Ok Vy: EE 
| projection type | first angle ”添加 /更 改 
| QQ 吉 拭 .… | be ee = 
必 


8-19 “选项 ”对 话 框 


说 明 : 绘图 选项 projection_type 用 于 确定 创建 投影 视图 的 方法 ， 其 默认 值 为 
“third_angle *” 以 表示 采用 第 3 视角 投影 法 ， 而 本 例 将 该 绘图 选项 的 值 设置 为 “first_angle” 
以 表示 采用 第 1 视角 投影 法 。 我国 制图 标准 推荐 采用 第 1 视角 投影 法 。 


(9) 在 “选项 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 接 着 在 “绘图 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 
闭 ” 按 钮 。 

步骤 7: 插入 类 属 模型 的 一 般 视图 。 

(1) 从 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”组 中 单 击 人 (普通 视图 ) 按钮 。 系 统 可 
能 会 弹出 “选择 组 合 状态 ”对 话 框 ， 从 中 选择 “无 组 合 状态 ” 并 勾 选 “不 要 提示 组 合 状态 
的 显示 ” 复 选 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

(2) 系统 提示 “选择 绘图 视图 的 中 心 点 .” 在 图 框 内 的 合适 位 置 处 单 击 ， 以 指定 放置 一 
般 视 图 的 中 心 点 ， 此 时 系统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 如 图 8-20 所 示 。 


绘图 视图 x 
类别 视图 类 型 
视图 名 称 |new view 1 
可 见 区 域 
比例 类 型 第 由 
者 面 i 
sa 选择 定向 方法 
视图 显示 
原点 @ 圭 春 来 守 模 型 的 名 称 
对 齐 〇 几何 参考 
O 〇 角度 
楼 型 视图 名 默认 方向 
于 测 = 
标准 方向 -| 
默认 方向 
BACK Y 角 度 
BOTTOM 
FRONT 
| 应 用 | 证 昌 | ax | 


8-20 ”选择 绘图 视图 的 中 心 扣 


第 8 音 人 TERRY 或 可 忆 


(3) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “视图 类 型 ”类 别 选 项 卡 中 ， 从 “模型 视图 名 ”列表 中 选 
择 来 自 模 型 的 名 称 为 TOP， 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 

(4) 在 “类 别 ” 列 表 框 中 选择 “视图 显示 ”以 切换 到 “视图 显示 ”类 别 选 项 卡 。 从 “ 显 
示 样 式 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ” 选 项 ， 从 “ 相 切 边 显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 默 > 
认 ” 选 项 ， 如 图 8-21 所 示 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 


类 别 
视图 类 型 
可 见 区 域 
比例 
其 面 
| | 视图 状态 
视图 旺 示 
a 
对 齐 
焊 件 构 茂 面 显示 
@ 陷 菩 下 信 颖 
六 恒 示 <edge dimmed> 友 色 
下 心绪 
一 网 点 划 线 
HLR 边 量 示 质 县 
司 否 跟随 环境 


应 用 


图 8-21 设置 视图 显示 选项 


说 明 : 在 有 些 企业 要 求 相 切 边 显示 样式 设置 为 “无 ”选项 。 注 意 在 不 同 的 设计 部 门 或 者 
设计 环境 中 ， 应 该 根据 具体 的 绘图 标准 设置 相应 的 显示 样式 和 相 切 边 显示 样式 等 。 

(5) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

(6) 在 图 形 窗口 左下 角 区 域 双 击 比 例 标识 处 ， 并 在 出 现 的 一 个 文本 框 中 输入 新 的 比例 全 
为 “11” 或 “1”， 如 图 8-22 所 示 ， 单 击 了 接受) 按钮， 或 者 按 (Enter) 键 。 


模 入 比例 的 值 


和 ss |171| Xx 


图 8-22 ”修改 绘图 比例 


(7) 此 时 如 果 觉 得 插入 的 一 般 视图 的 放置 位 置 不 满意 ， 可 以 在 不 选中 (锁定 视图 移 
动 ) 按钮 的 情况 下 ， 使 用 鼠标 来 对 一 般 视图 进行 移动 ， 直 到 获得 满意 的 放置 位 置 为 止 ， 效 果 
如 图 8-23 所 示 。 调 整 一 般 视图 的 放置 位 置 后 ， 可 以 再 次 单 击 [L (锁定 视图 移动 》 按 钮 ， 以 
锁定 视图 移动 。 


8-23 ”调整 一 般 视图 后 


步骤 8: 将 不 包含 展 平 特征 的 模型 实例 设置 为 工程 图 的 绘图 模型 。 

(1) 在 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”组 中 单 击 (绘图 模型 ) 按钮 ， 系 统 弹 
出 一 个 染 单 管理 句 。 

(2) 在 菜单 管理 屡 的 “绘图 模型 ” 沫 单 中 选择 “添加 模型 ”命令 ， 系 统 弹出 “打开 ” 
对 话 框 。 

(3) 通过 “打开 ”对 话 框 浏览 并 选择 bc_s8_1.prt， 如 图 8-24 所 示 ， 接 着 在 “打开 ”对 
话 框 中 单 击 “打开 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “选择 实例 ”对 话 框 。 


审 | 守门 下 dreamcax2901 (DJ kr CHB k 
闻 组 只、 拘 视 加 ~ TI 具 ~ 


在 会 话 中 DJ bc s8_1.pt 

点 面 bc s8 1 bend<bc s8 1=.prt 
i tsm s8 2.prt 

加 我 的 文档 tsm s8 exb.prt 


六 dreamcax2901 


六 工作 目录 
Manikin 库 
收藏 去 


从 网 络 交 件 名 : bc s8 1.prt 收 改 日 期 : 21-Mar-17 10:29:44 AM 


8-24 “打开 ”对 话 框 


(4) 从 “选择 实例 ”对 话 框 中 选择 BC_S8 1 BEND 实例 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 图 8-25 
所 示 。 
(5) 在 菜单 管理 器 的 “绘图 模型 ”菜单 中 选择 “完成 /返回 ”命令 。 


昌河 色 


按 名 称 | 按 列 


ecsaleeoN 


实例 : | BC S8 1 BEND 


a | ax | 
8-25 “选择 实例 ”对 话 框 


步 又 9: 插入 一 般 视 图 作为 主 视图 。 

(1) 从 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”组 中 单 击 人 9 (普通 视图 ) 按钮 。 

(2) 系统 提示 “选取 绘图 视图 的 中 心 点 。”， 在 图 框 内 的 合适 位 置 处 单 击 ， 以 指定 放 年 该 
一 般 视 图 的 中 心 点 ， 此 时 系统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

(3) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “视图 类 型 ”类 别 选项 卡 中 ， 从 “模型 视图 名 ”列表 中 选 
择 来 自 模 型 的 名 称 为 FRONT， 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 

(4) 在 “类 别 ” 列 表 框 中 选择 “视图 显示 ”类 列 以 切换 到 “视图 显示 ”类 列 选项 卡 。 从 
“显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ”选项 ， 从 “ 相 切 边 显 示 样 式 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 
“的 认 ” 选 项 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 

(5) 在 “ 关 别 ”列表 框 中 选择 “截面 ” 关 别 以 切换 到 “ 鹤 面 ” 关 别 选项 卡 。 选 择 “2D 
模 稚 面 ” 单 选 按钮 ， 如 疼 8-26 所 示 。 单 击 + (将 横 截 面 添加 到 视图 ) 按钮 ， 系 统 弹出 
图 8-27 所 示 的 “ 横 鹤 面 创建 ” 沫 单 。 


厂 亚 渤 项 
心 无 芯 曾 

3D 机 截面 区 v| 显 坏 训 面 线 
人 单个 零件 曲面 


| 中 | 一 | 7 可 W 性 国 晤 ii 口 区 


名 浆 剂 切 区 域 
dl 
8-26 ”设置 截面 选项 8-27 “ 横 截 面 创建 ”有 菜单 


(6) 在 “ 横 鹤 面 创建 ” 沫 单 中 选择 “平面 ”一 “单一 ”一 “完成 ”命令 。 
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(7) 输入 截面 名 称 为 “A” 如 图 8-28 所 示 ， 单 击 Y (接受) 按钮 。 


横 截 面 名 称 [退出 ]: 
国 |x 
8-28 ”输入 截面 名 称 
(8) 在 模型 树 中 选择 FRONT 基准 平面 ， 如 图 8-29 所 示 ， 此 时 在 “绘图 视图 ”对 话 框 
中 会 在 截面 A 名 称 前 面 标 上 符号 “党 ”， 表示 该 截面 当前 有 效 。 
了 
让 糙 图 树 = 


准 图 BC 58 D1.DRW 的 所 1 页 
(ES@ new view 1 
ER new view 2 


"sew 了- 让 - 国 - 及 
部 BC 58 1BEND<BCS8 1>.pRT | 
万 RIGHT 
5 TDp 


Ms PRT CSYS_DEF 


二 拉 伸 1 第 一 个 壁 ) 
印 拉 伸 2 
BE 


8-29 ”选择 基准 平面 
(9) 默认 的 训 切 区 域 选 项 为 “完整 ” 单 击 “应 用 ”按钮 ， 此 时 效果 如 图 8-30 所 示 。 


本 


二 


8-30 ”设置 全 齐 视 网 


(10) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

(11) 在 图 形 窗口 左下 角 区 域 双击 比例 标识 处 ， 并 在 出 现 的 一 个 文本 框 中 输入 新 的 比例 
值 为 “1/1” 单 击 Y (接受 ) 按钮 ， 或 者 按 (Enter) 键 。 

步骤 10: 创建 投影 视图 。 

(1) 选中 全 前 视图 作为 父 项 视图 ， 从 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”组 中 单 击 
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as 〈 投 影 ) 按钮 。 
(2) 在 父 项 视图 下 方 “ 投 影 通过 ”的 适当 位 置 处 单 击 ， 插 入 该 投影 视图 ， 如 图 8-31 


所 示 。 


图 8-31 插入 投影 视图 


(3) 双击 该 投影 视图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

(4) 在 “类 别 ”列表 框 中 选择 “视图 显示 ”类 别 ， 切 换 到 “视图 显示 ”类 别 选项 卡 。 从 
“显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ” 选项， 从 “ 相 切 边 显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“默认 ”选项 ， 单 击 “应 用 ”按钮 。 

(5) 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 的 “确定 ”按钮 ， 完 成 的 该 投影 视图 如 图 8-32 所 示 。 


8-32 ”投影 视图 


步骤 11: 创建 男 一 个 投影 视图 。 

(1) 选择 全 前 视图 作为 父 项 视图 ， 从 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”组 中 单 击 ae 
《投影 ) 按钮 。 

(2) 在 父 项 视图 右 方 的 “投影 通道 ”的 适当 位 置 处 单 击 ， 插 入 该 投影 视图 。 

(3) 双击 该 投 影视 图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

(4) 在“ 类别” 列表 框 中 选择 “视图 显示 ”类 别 ， 切 换 到 “视图 显示 ”类 别 选项 卡 。 从 
“显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ”选项 ， 从 “ 相 切 边 显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“路 认 ”选项 ， 音 击 “ 应 用 ”按钮 。 

(5) 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 时 (关闭 ) 按钮 ， 完 成 的 该 投影 视图 如 图 8-33 
所 示 。 


i 


委 面 丰 - 由 


图 8-33 ”插入 投影 视图 


步骤 12: 插入 立体 图 。 

(1) 从 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”组 中 单 击 E9 (普通 视图 ) 按钮 。 

(2) 系统 提示 “选取 绘图 视图 的 中 心 点 。.” 在 图 框 内 展 平视 图 右 侧 的 合适 位 置 处 单 击 ， 
以 指定 放置 该 一 般 视图 的 中 心 点 ， 此 时 系统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

(3) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “视图 类 型 ”类 别 选 项 卡 中 ， 从 “模型 视图 名 ”列表 中 选 
择 来 自 模 型 的 名 称 为 “标准 方向 ” 单 击 “应 用 ”按钮 。 

(4) 在 “类 别 ” 列 表 框 中 选择 “视图 显示 ”类 列 ， 切 换 到 “ 视 风 显示 ”类 别 选 项 卡 。 从 
“显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ”选项 ， 从 “ 相 切 边 显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“默认 ”选项 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 

(5) 在“ 类别 ”列表 框 中 选择 “比例 ”类 别 ， 以 切换 到 “比例 ”类 别 选 项 卡 ， 选 择 “ 目 
定义 比例 ” 单 选 按钮 ， 并 在 比例 值 框 中 输入 “2/3”， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 此 时 比例 值 框 中 显 
示 伟 入 到 允许 的 小 数 ， 如 图 8-34 所 示 。 


榨 图 视图 其 
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图 8-34 为 立体 图 设置 目 定 义 比例 


(6) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 美 (关闭 ) 按钮 。 

此 时 ， 工 程 图 如 图 8-35 所 示 。 注 总 在 显示 尺寸 和 标注 相关 注释 之 前 ， 可 以 选择 “ 文 
件 ” 一 “准备 ”一 “绘图 属性 ”命令 ， 弹 出 “绘图 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 详 细 信息 选项 ” 行 
中 的 “更 改 "”， 系 统 弹 出 “选项 ”对 话 框 ， 利 用 “选项 ”对 话 框 定制 一 些 关 于 尺寸 和 注释 的 
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绘图 选项 。 初 学 者 可 以 及 用 上 默 认 的 绘图 选项 设置 。 


图 8-35 ”工程 图 效果 


步骤 13: 显示 零件 尺寸 及 轴线 等 。 

(1) 在 功能 区 中 单 击 “ 注 释 ” 标 签 以 切换 到 “注释 ”选项 卡 ， 在 “注释 ”选项 卡 的 “ 注 
释 ” 组 中 单 击 至 | (显示 模型 注释 ) 按钮 ， 打 开 图 8-36 所 示 的 “显示 模型 注释 ”对 话 框 ， 接 
着 在 I (显示 模型 尺寸 ) 选项 卡 中 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “全 部 ”选项 。 

(2) 在 模型 树 中 单 击 当前 活动 的 绘图 模型 “BC_S8_1_BEND=BC _s8_1>.PRT ”顶级 节点 ， 在 
“显示 模型 注释 ”选项 卡 的 (1 (显示 模型 尺寸 ) 选项 卡 中 单 击 实 (全 部 选择 ) 按钮 ， 单 击 
“应 用 ”按钮 ， 如 图 8-37 所 示 。 


显示 X 
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所 有 驱动 尺寸 
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图 8-36 “显示 模型 注释 ”对 话 框 图 8-37 设置 显示 绘图 模型 的 全 部 尺寸 
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(3) 从 “显示 模型 注释 ”选项 卡 切 换 至 2 (显示 模型 基准 ) 选项 卡 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 
表 框 中 选择 “ 轴 ” 选 项 ， 单 击 守 (全 部 选择 ) 按钮 以 选择 模型 中 的 所 有 轴线 作为 要 显示 的 项 
目 ， 单 击 “ 应 用 ” 鬼 钮 。 

(4) 在 “显示 模型 注释 ”选项 卡 中 单 击 革 〈 关 闭 ) 按钮 。 此 时 ， 显 示 来 自 模 型 的 尺寸 和 
轴线 如 图 8-38 所 示 。 很 显然 ， 十 要 调整 相关 尺寸 的 献 认 放 置 位 革 ， 以 使 工程 图 图 幅 页 面 整 


涪 有 序 ， 便 于 读 图 。 


1 | 


出 到 已- 区 人 了 


= 80 


图 8-38 ”显示 来 日 模型 的 尺寸 和 轴线 


步骤 14: 调整 相关 项 目的 放置 位 置 及 拭 除 项 目 等 。 

(1) 使 用 鼠标 拖 动 的 方式 ， 调 整 相 关 斥 寸 鸭 放置 位 置 。 

(2) 选择 全 前 视图 〈 主 视 匈 ) 下 的 比例 注释 ， 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 “ 拭 除 ” 
命令 。 使 用 同样 的 方法 ， 拭 除 一 些 不 需要 显示 的 尺寸 。 

(3) 有 些 尺 寸 更 适合 在 男 一 个 视图 中 显示 ， 这 涉及 将 选 定 尺寸 移动 到 为 一 个 视图 的 操 
作 ， 其 方法 是 先 选 择 要 操作 的 尺寸 ， 右 击 ， 并 从 弹出 的 快捷 六 单 中 选择 “移动 到 视图 ” 命 
令 ， 然 后 选择 要 移动 到 的 目标 视图 即 可 。 

(4) 适当 调整 视图 的 放置 位 置 (需要 临时 在 功能 区 中 切换 到 “布局 ”选项 卡 )， 使 页 面 
显得 整洁 。 

此 时 ， 工 程 图 如 图 8-39 所 示 。 

步骤 15: 为 孔 的 直径 尺寸 添加 表述 数目 的 前 级 “2x”。 

(1) 确保 切换 到 功能 区 的 “注释 ”选项 卡 ， 在 绘图 页 面 上 选择 该 直径 尺 寸 ， 则 在 功能 区 
即刻 显示 “尺寸 ”上 下 文选 项 卡 。 

(2) 在 功能 区 “尺寸 ”上 下 文选 项 卡 的 “尺寸 文本 ”组 中 单 击 到 0 (尺寸 文本 ) 按 
钮 ， 接 独 在 文本 框 中 的 现 有 文本 之 前 添加 “2x”， 如 网 8-40 所 示 。 


kD G67 


| 


继承 迁移 分 析 审阅 工具 视图 框架 篇 式 RT si 
v||' 0 四 合 五 入 尺寸 从 | 弧 连 接 0.2 i 
一 Sy. - 有 ao | 9 名。 
- 0 -0.01 Ialz3| 0,.12 |> 一 eg 
es 方向 > 显示 “| 尺 可 文本 | 尺寸 格式 双重 尺寸 。 选 栅 
上 标 “| 同 尺寸 |> - 
公差 精度 显示 


圭 [9 WwW 生 - Ss 
电 一 t 一 1 ee 
1 7 I V z 一 
过 三 < 之 [2 
[| 全 二 = 太 三 
了 1 Es > uu v 二 | 


8-40 ”添加 前 绥 


(3) 在 网 形 窗口 的 其 他 位 置 处 和 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 退 出 所 选 太 寸 编辑 状态 ， 效 来 如 


wp 


8-41 所 示 。 

步 又 16: 使 用 新 参考 标注 从 动 矿 寸 。 

(1) 在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “ 注 
释 ” 组 中 单 击 | 1 (尺寸 -新 参考 ) 按钮 ， 
弹出 “选择 参考 ”对 话 框 。 

(2) 在 展 平 级 金 件 视 图 中 选择 图 元 来 标 
注 外 形 矿 寸 ， 即 选择 要 标注 的 一 个 或 两 个 几 
元 《需要 选择 两 个 图 元 时 ， 在 选择 好 第 一 个 
图 元 后 ， 需 要 投 住 《Ctrl》 键 的 同时 去 选择 第 二 个 网 元 )， 然 后 单 击 鼠标 中 键 放 置 太 寸 即 可 。 

手动 标注 好 的 两 个 尺寸 如 图 8-42 所 示 。 
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图 8-42 ”标注 外 形 尺 十 


图 8-41 为 指定 太 寸 添加 表示 数目 的 前 绥 


步骤 17: 为 展 平 饭 金 件 的 视图 标注 近 区 轴线 和 和 孔 的 中 心 轴线 。 

(1) 在 功能 区 中 单 击 “布局 ”选项 卡 ， 接 着 从 “模型 视图 ”组 中 单 击 0 (绘图 模型 ) 
按钮 ， 系 统 阐 出 一 个 菜单 管理 器 ， 该 菜单 管理 器 提供 “绘图 模型 ” 荣 单 。 

(2) 在 “绘图 模型 ”菜单 中 选择 “设置 模型 ”命令 ， 接 痢 在 荣 单 管理 器 出 现 的 “绘制 模 
型 ”菜单 中 选择 “BC_S8_1”， 则 所 选 模 型 称 为 活动 绘图 模型 ， 此 时 在 导航 区 的 “模型 树 ” 
口中 显示 的 是 该 活动 绘图 模型 的 模型 树 ， 如 图 8-43 所 示 。 
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图 8-43 ”设置 模型 
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(3) 在 染 单 管理 右 的 “绘图 模型 ” 沫 单 中 选择 “完成 /返回 ”命令 。 

(4) 在 功能 区 中 单 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 ， 接 着 在 “注释 ”组 中 单 击 到 | (显示 模型 注释 ) 
按钮 ， 打开 “显示 模型 注释 ”对 话 框 。 

(5) 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 打开 全 (显示 模型 基准 ) 选项 卡 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 > 
表 框 中 选择 “ 轴 ” 选 项 ， 接 着 在 导航 区 的 模型 树 窗口 中 单 击 选 择 BC_S8_1 模型 树 的 “ 拉 伸 启 
2” 特 征 ， 按 住 〈Ctrl》 键 并 单 击 选择 “ 展 平 1” 特 征 。 

(6) 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 的 (显示 模型 基准 ) 选项 卡 中 ， 单 击 革 (全 部 选 
择 ) 按钮 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 在 该 视图 中 显示 折 芝 轴线 和 孔 的 中 心 线 ， 效 果 如 
8-44 所 示 。 


图 8-44 ”显示 折 营 轴线 和 和 孔 的 中 心 线 
人 至此， 完成 的 工程 图 效果 如 图 8-45 所 示 。 
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图 8-45 ”完成 的 饭 金 件 工程 图 


7 CrheO (4.0 饭 金 件 设计 从 入 门 到 精通 me 


步骤 18: 保存 饭 金 件 工程 图 。 
(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 回 (保存) 按钮， 系统 弹出 “保存 对 象 ”对 话 框 。 
(2) 接受 将 文件 保存 在 默认 的 工作 目录 下 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


说 明 : 有 兴趣 的 读者 可 以 重新 编辑 相关 视图 的 显示 样式 ， 即 通过 在 打开 的 “绘图 视图 ” 
对 话 框 中 ， 从 “类 别 ” 列 表 框 中 选择 “视图 显示 ”以 切换 到 “视图 显示 ”类 别 选 项 卡 。 从 
“显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ”选项 ， 从 “ 相 切 边 显 示 样 式 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 
“无 ”选项 。 通 过 这 样 的 显示 设置 ， 可 以 得 到 图 8-46 所 示 的 饭 金 件 工程 图 。 还 可 以 通过 绘图 
详细 信息 选项 default lindim text_orientation 设置 线性 尺寸 (中心 引线 配置 除外 ) 的 默认 文本 
方向 ， 可 以 设置 线性 尺寸 文本 与 尺寸 线 平 行 来 显示 。 
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图 8-46 ， 重 设 显示 样式 的 匆 金 工程 图 


8.3” 饭 金 件 工 程 图 实例 2 


本 实例 要 完成 的 级 金 件 工程 图 如 图 8-47 所 示 。 在 本 实例 中 ， 重 扣 尝 习 制 作 饭 金 件 工程 
图 的 为 一 种 典型 方法 ， 复 习 平 整 状态 和 角 金 折 莹 顺序 表 的 实用 知识 ， 和 学习 如 何在 工程 图 中 为 
饭 金 件 绘 独 加 注 折 要 线 注释 、 显 示 扩 弯 顺 序 表 等 内 容 。 


第 8 音 人 TERRY 或 可 忆 


1 1 ee 8S WSL 


60 1 


图 8-47 ” 叙 金 件 工程 图 2 


下 面 是 该 实例 基体 的 操作 步骤 

步骤 1: 设置 工作 目录 。 

(1) 在 指定 的 磁盘 根 目 录 下 狐 建 一 个 文件 来， 将 附 赠 网 盘 资 料 CH8 中 的 tsm_s8_2.prt 和 
tsm_a3.frm 文件 复制 粘贴 到 该 文件 夹 中 。 

(2) 在 Creo Parametric 4.0 用 户 界面 中 选择 “文件 ”一 “管理 会 话 ” 一 “选择 工作 目 
录 ” 命 令 ， 系 统 弹出 “选择 工作 目录 ”对 话 框 。 

(3) 在 “选择 工作 目录 ”对 话 框 中 选择 刚 建立 的 文件 夹 ， 单 击 “ 人 确定” 按钮 ， 完 成 设置 
MNES 

步骤 2: 打开 饭 金 件 文件 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 电 (打开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 

(2) 通过 “文件 打开 ”对 话 框 在 工作 目录 下 选择 tsm_s8_2.prt。 

(3) 单 击 “ 文 件 打开 ”对 话 框 的 “打开 ”按钮 。 该 文件 中 的 饭 金 件 模 型 如 图 8-48 
所 示 。 

步骤 3: 创建 平整 形态 实例 并 通过 “ 族 表 ”对 其 进行 管理 。 

(1) 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 闹 〈 平 整形 态 预 览 ) 按钮 ， 或 者 在 功能 区 的 “视图 ” 选 
项 卡 中 单 击 位 于 “显示 ”组 中 的 加 (平整 形态 预览 按钮 ， 则 打开 一 个 单独 的 窗口 预览 显示 
包 金 件 的 平整 形态 ， 如 图 8-49 所 示 。 
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8-48 ”人 饭 金 件 模型 8-49 “平整 形态 预览 ”窗口 


(2) 在 “平整 形态 预览 ”窗口 中 单 击 纹 〈 创 建 实例 ) 按钮 ， 或 者 在 功能 区 “模型 ”选项 
卡 的 “ 折 弯 ”组 中 单 击 “ 平 整形 态 ” 命 令 旁 的 * 三角 箭头 ) 按钮 并 单 击 向 〈 创 建 实 例 ) 按 
钮 ， 系 统 弹 出 网 8-50 所 示 的 “新 建 实 例 ” 对 话 框 ， 从 中 指定 实例 名 为 TSM_S8_ 2 FLAT1， 然 
后 单 击 “创建 ”命令 。 

此 时 ,“ 平 整形 态 预览 ”窗口 自动 被 关闭 。 

(3) 选择 “文件 ”一 “准备 ”一 “模型 属性 ” 
命令 ， 打 开 “ 模 型 属性 ”对 话 杠 ， 从 “天 系 、 参 数 
和 实例 ”选项 组 中 单 击 “ 实 例 ” 行 的 “更 改 ”， 系 
统 弹 出 “ 族 表 : TSM_S8_2” 对 话 框 ， 如 图 8-51 所 
示 ， 可 以 看 到 类 属 零件 TSM_S8_2 的 平整 形态 状态 
为 N， 而 平整 形态 实例 TSM_S8_2_FLAT 的 平整 形 图 8-50 “新 建 实例 ”对 放生 
态 状 态 为 Y。 


族 表 :TSM_S8 2 -DX 
文件 (F) ”编辑 (E) 插入 (ll) 工具 (TD 
查找 范围 (D): |TSM S8 2 - 可 六 怕 曲 寞 宣 听 坤 6 各 团 用 
| F973 
类 型 ”实例 名 公用 名 称 [ 平 蔚 形 坟 ] 
TSM S82 tsm s8 2.prt N 
TSM S82 FLIAT1 TSM S8 2 FLAT1 
Y 
N 
FS 打开 (P) 
a [so 


8-51 “ 族 表 : TSM_S8 _ 2” 对话 框 


(4) 在 “ 族 表 : TSM_S8_2” 对 话 框 中 单 击 “ 人 确定” 按钮 ， 接 着 在 “模型 属性 ”对 话 框 
中 单 击 “关闭 ”按钮 。 


说 明 : 平整 状态 是 完全 展开 的 零件 副本 ， 它 是 用 族 表 米 管理 的 ， 
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步骤 4: 设置 折 弯 顺序 。 

(1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 折 玖 ”流出 按钮 ， 如 图 8-52 所 示 ， 接 看 选 
择 “ 折 弯 顺 序 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 “ 折 达 顺 序 ” 对 话 框 ， 注 意 饭 金 件 中 默认 的 固定 儿 何 参考 
如 图 8-53 所 示 。 


4 国 拐角 止 裂 和 > 兴 ” = 仿 称 


默认 的 固定 儿 何 参考 
TOF 


y 


工程 ~ 
RIGHT 
8-52 ” 单 击 “ 折 弯 ”溢出 按钮 8-53 ”默认 的 固定 儿 何 参 考 


(2) 单 击 “添加 折 达 ”选项 为 序列 1 (Sequence 1) 选择 要 折 弯 的 曲面 或 边 。 本 例 中 
选择 图 8-54 所 示 的 折 弯 作为 序列 1 的 折 弯 #1L， 接 着 选择 图 8-55 所 示 的 折 弯 作为 序列 1 的 
折 芝 起 。 


8-54 ”指定 折 弯 # 8-55 指定 折 弯 把 


(3) 在 “ 折 索 顺序” 对话 框 的 序列 列表 框 中 单 击 “ 添 加 序列 ” 如 图 8-56 所 示 ， 从 而 添 
加 一 个 新 序列 ， 即 添加 序列 2 〈Sequence 2 )。 


折 这 顺序 x 

国定 几何 0 
曲面 :F5( 拉 促 1) 反 向 (日 

序列 固定 几何 (S) 

曲面 :F5( 拉 什 1) 反 向 (有 

折 误 折 误 折 普 折 膏 内 侧 折 这 

编号 位 置 方向 角度 折 这 半径 长 度 

1 曲面 :F8( 展 平 1) 外 部 30.000 4.000 2.428 

了 曲面 :F8( 展 平 1) 外 部 90.000 4.000 7.283 

中 添加 折 之 | 选择 1 个 项 
CE a 


8-56” 单 击 “添加 序列 ” 
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(4) 在 “ 折 达 顺 序 ” 对 话 框 中 单 击 激活 “序列 固定 几何 ”收集 占 ， 接 看 在 饭 金 件 中 指定 
该 序列 固定 几何 参考 ， 如 网 8-57 所 示 。 


折 襄 顺序 
固定 几何 (X) 
曲面 5( 拉 伸 _1) 单 击 激活 此 收集 器 
序列 1 (2 个 折 寄 ) 序列 国定 几何 (S) pA 
9 序列 2 | 曲面 :F5( 近 伸 1) 反 向 (有 
折 容 折 宅 折 窜 
编号 位 置 方向 
中 添加 折 高 @ 单 主 此 处 添加 项 


图 8-57 指定 序列 固定 几何 


(5) 在 “ 折 和 从 顺序” 对话 框 中 单 击 “ 这 加 折 营 ” 如 图 8-58 所 示 ， 
击 饭 金 件 中 的 一 处 折 弯 作为 序列 2 的 折 弯 #， 如 图 5-59 所 示 。 


接着 在 图 形 窗口 中 单 


折 这 顺 序 
国定 几何 (%) 
曲面 :F5( 拉 伟 1) 
序列 1 (2 个 折 膏 ) 序列 国定 几何 (S) 
© 序列 2 曲面 :F5( 拉 伟 1) 
折 膏 折 膏 折 膏 
编 S 位 年 方向 


图 8-58 ” 单 击 “ 添 加 折 要 ” 


图 8-59 ”指定 序列 2 的 折 和 下 # 


(6) 在 “ 折 赫 顺序” 对话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 鬼 钮 。 
此 时 ， 如 果 要 查看 折 莹 顺序 表 的 信息 ， 那 么 可 以 选择 “文件 ”一 “准备 ”一 “模型 属 
性 ”命令 ， 打 开 “ 模 型 属性 ”对 话 框 ， 如 图 8-60 所 示 ， 接 独 在 “ 饭 金 件 ” 选 项 组 中 单 击 


“ 折 弯 顺序 ” 行 中 的 @ 信息) 按钮， 系统 弹出 图 8-61 所 示 的 “ 折 灾 顺序 ”对 话 框 来 显示 
折 弯 顺序 表 信 息 ， 用 户 从 中 可 对 折 弯 顺序 表 进 行 “保存 ”“ 打 印 ”“ 更 改 ”操作 。 单 击 该 


“ 折 伙 顺序 ”对 话 框 中 的 村 (关闭 ) 按钮 ， 然 后 在 “模型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 
按钮 。 


步 又 5$: 你 存 文件 。 


(1) 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 回 〈 保 存 ) 按钮 ， 系 统 弹出 “保存 对 象 ” 对 话 框 。 
(2) 接受 将 文件 保存 在 默认 的 工作 目录 下 ， 单 击 “ 确 定 ” 鬼 钮 。 
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模型 尾 性 - 口 X | 

二 材料 

材料 未 分 配 更 改 

单位 误 米 牛 额 秒 (ImmNs) 更 改 > 
厚度 2.0 更 改 

精度 相对 0.0012 更 改 

质量 层 性 @ 更 改 iv 

局- 级 金 件 

折 训 祭 县 Y 因子 ': 已 定义 更 改 【iv 
折 膏 半径 : 厚度 侧 : 内 侧 更 改 |v 
止 列 棒 捆 角 : V 形 四 枯 折 膏 : 扯 列 更 改 iv 
边 处 理 类 型 : 开放 更 改 |v 
和 八 切口 宽度 : 间隙 偏 移 : 1.1 * 厚度 更 改 
国定 几何 曲面 :F5( 拉 促 1) 2 更 改 

更 改 
设计 规则 未 定义 (®) 更 改 
图 8-60 “模型 属性 ”对 话 框 
折 弯 顺序 一 回 其 

折 亚 折 亚 折 变 编号 折 亚 折 亚 内 训 折 亚 

序列 数 方 回 角度 折 亚 半生 长 度 

1 2 1 OUT 30.000 4.000 2 .42 

2 OUT 90.000 4.000 7 .28 
2 1 1 IN 90.000 2.000 4.14 
保存 [3)... 打印 (P).. 


图 8-61 显示 折 达 顺序 表 


步骤 6: 狐 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 」 (新建) 按钮， 打开 “新 建 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 ” 对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 中 选择 “绘图 ” 单 选 按 钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 
中 输入 文件 名 为 “tsm_s8_d2”， 取 消 勺 选 “ 使 用 默认 模板 ” 复 选 枉 ， 如 网 8-62 所 示 。 然 后 
单 击 “ 狐 建 ” 对 话 框 的 “确定 ”按钮 ， 弹 出 “新 建 绘图 ”对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 ， 默 认 模 型 为 tsm_s8_2.prt， 在 “指定 模板 ”选项 组 中 选 
择 “ 格 式 为 空 ” 单 选 按 钮 ， 在 “格式 ”选项 组 中 单 击 “浏览 ”按钮 ， 浏 览 并 选择 位 于 工作 目 
录 下 的 tsm_a3.frm 格式 文件 〈 附 赠 网 盘 资 料 的 CH8 中 提供 有 该 格式 文件 )， 如 图 8-63 所 示 。 

(4) 单 击 “ 新 建 绘 图 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 系 统 弹出 “选择 实例 ”对 话 框 。 

(5) 在 “选择 实例 ”对 话 框 中 ， 从 “ 按 名 称 ” 选 项 卡 上 选择 TSM_S8_2_FLAT， 如 图 8-64 
所 示 ， 然 后 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 
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强 

所 


名 称 : tsm_s8 d2 | 
公用 名 称 : | | 


中 使 用 默认 模板 


8-63 “新 建 绘 图 ”对 话 框 


: |TSM 58 2 FLAT1 


a TSM_SB 2 FLATI | 
5 | ws | 


8-64 “选择 实例 ”对 话 框 


步骤 7: 设置 绘图 选项 (绘图 评 细 信息 选项 )。 

(1) 选择 “文件 ”一 “准备 ”一 “绘图 属性 ”命令 ， 弹 出 “绘图 属性 ”对 话 框 ， 

(2) 在 “ 绘 独 属性 ”对 话 框 中 选择 “详细 信息 选项 ” 行 中 的 “更 改 ” 选 项， 系统 弹出 
“选项 ”对 话 框 。 

(3) 在 “选项 ”对 话 框 的 选项 列表 中 选择 projection_type， 或 者 在 “选项 ”文本 框 中 输 
入 “projection_type”， 接 看 从 “ 值 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “first_angle”， 然 后 单 击 “ 洪 加 /更 
改 ” 按 钮 。 

(4) 使 用 同样 的 方法 ， 将 绘图 选项 view_scale_format 的 值 设 置 为 ratio_colon_normalized。 
绘图 选项 view_scale_format 用 于 确定 比例 以 小 数 、 分 数 或 比例 〈 如 12) 显示 ， 其 选项 值 可 
以 为 ratio_colon〈 以 比率 显示 比例 值 ， 例 如 会 将 比例 值 显 示 为 1 : 2， 而 非 0.5)、decimal * 
(以 小 数 显示 比例 值 ， 此 为 默认 设置 )、fractional (以 分 数 表示 比例 值 )、ratio_colon normalized 
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(以 比例 显示 比例 值 ， 该 比例 已 正常 化 ， 即 针对 小 于 1 :1 的 比例 ， 以 1 为 分 子 ， 针 对 大 于 1 :1 的 
比例 ， 以 1 为 分 母 )。 通 津 该 绘图 选项 与 绘图 选项 View_scale_denominator 一 起 配合 使 用 。 绘 图 
选项 View_scale denominator 用 于 增加 模型 的 第 一 个 视图 时 ， 如 果 view_scale format 是 小 
数 ， 则 选 定 的 视图 比例 将 末 用 给 定 的 分 母 四 舍 五 入 为 一 个 值 ， 如 果 这 样 做 会 使 比例 为 0.0， 
则 View_scale_denominator 将 会 乘 以 10 的 景 数 。 

(5) 必要 时 还 可 以 根据 设计 要 求 设置 其 他 的 绘图 选项 。 

(6) 在 “选项 ”对 话 框 中 蛙 击 “确定 ”按钮 ， 接 看 在 “绘图 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 
闭 ” 鬼 钮 。 

步骤 8: 插入 平整 形态 的 级 金 件 模型 的 一 般 视 图 。 

(1) 在 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”组 中 单 击 E (普通 视图 ) 按钮 。 

(2) 系统 在 状态 位 中 提示 “选择 绘图 视图 的 中 心 点 。”， 在 图 框 内 的 合适 位 置 处 单 击 ， 以 
指定 放置 一 般 视 图 的 中 心 点 ， 此 时 系统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 如 图 8-65 所 示 。 
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其 
11¥14 -2-98 HSL 绘图 视图 
类 别 视图 类 型 
视图 类 型 视图 名 称 | new view 1 
可 见 区 域 | 
>_ 1/f | 
截面 We 
视图 方向 
视图 状态 i 
视图 显示 本 
原点 @) 坦 看 来 自 模型 的 名 称 
对 齐 〇 几何 参考 
〇 角度 
模型 视图 名 默认 方向 
斜 轴 测 a 
标准 方向 x 重度 
默认 方向 
BACK Y 角 度 
BOTTOM 
| FRONT 
| LEFT 
_ | 
| | 
加 了 工 工 E3 国 
| 
ne bs :hh ~ 二 有 - 线 
| | ae | | | PART 和 州 工业 笋 计 - 者 害 臣 计 此 


图 8-65 ”选择 绘图 视图 的 中 心 反 


(3) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “视图 类 型 ”类 列 选项 卡 中 ， 从 “模型 视图 名 ”列表 框 中 
选择 来 自 模 型 的 名 称 为 TOP， 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 

(4) 在“ 类别 ”列表 框 中 选择 “ 视 几 显示 ”类 别 ， 以 切换 到 “ 视 网 显 示 ” 类 别 选 项 卡 。 
从 “显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ”选项 ， 从 “ 相 切 边 显 示 样 式 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 


“默认 ”选项 ， 单 击 “ 应 用 ” 鬼 钮 。 
(5) 关闭“ 绘图 视图 ”对 话 框 。 


步骤 9: 更 改 整体 绘图 比例 ， 并 调整 第 一 个 一 般 视图 的 放置 位 置 。 


(1) 在 图 形 窗 口 左 下 角 处 双击 绘图 刻度 标识 即 绘 图 比例 标识 )， 接 看 输入 比例 的 值 为 
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“1/2”， 如 图 8-66 所 示 ， 单 击 Y (接受) 按钮 ， 或 者 按 (Enter) 键 。 
双击 绘图 刻度 标识 


—y 1/3| X 
图 8-66 更改 绘图 比例 


(2) 此 时 ， 如 果 对 插入 的 一 般 视 图 的 放置 位 置 不 满意 ， 那 么 可 以 在 功能 区 的 “布局 ” 选 
项 卡 中 单 击 避 《锁定 视图 移动 ) 按钮 以 取消 选中 该 按钮 ， 接 着 可 使 用 鼠标 拖 搜 的 方式 对 一 般 
视图 进行 移动 调整 ， 直 到 获得 满意 的 放置 位 置 为 止 ， 效 来 如 图 8-67 所 示 。 调 整 放 重 位置 
后 ， 可 以 再 次 单 击 L* (锁定 视图 移动 ) 按 钮 以 选中 它 ， 从 而 锁定 视图 位 置 。 
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图 8-67 调整 一 般 视 图 后 


步 又 10: 将 不 舍 展 平 状态 的 普通 模型 实例 设置 为 当前 绘图 模型 。 

(1) 在 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”组 中 单 击 -用 〈 绘 图 模型 ) 按钮 ， 系 统 弹 
出 一 个 菜单 管理 亏 。 

(2) 在 菜单 管理 右 的 “绘图 模型 ” 染 单 中 选择 “ 诬 加 模型 ”命令 ， 如 网 8-68 所 示 ， 系 
统 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 

(3) 通过 “打开 ”对 话 框 浏览 并 选择 tsm_s8_2.prt， 接 着 在 “打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 
开 ” 按 钮 。 

(4) 系统 弹出 “选择 实例 ”对 话 框 ， 在 “ 按 名 称 ” 选 项 卡 中 选择 “类 属 模 型 ”实例 ， 如 
8-69 所 示 ， 然 后 单 击 “ 打 开 ” 控 钮 。 


制作 饭 金 件 工 程 图 


TSM S8 2 FLATI 
实例 | 关 尾 模 型 | 
打开 | | 取消 
8-68 ”选择 “添加 模型 ”命令 8-69 “选择 实例 ”对 话 框 


(5) 在 菜单 管理 如 的 “绘图 模型 ”这 香 中 选择 “完成 /返回 ”命令 。 

步骤 11: 创建 饭 金 三 维 模型 的 一 般 视图 。 

(1) 在 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”组 中 单 击 C (普通 视图 ) 按钮 。 

(2) 系统 在 状态 栏 中 提示 “选择 绘图 视图 的 中 心 点 ”在 图 框 内 的 合适 位 置 处 单 击 ， 以 
指定 放置 一 般 视图 的 中 心 点 ， 此 时 系统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

(3) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “视图 类 型 ”类 别 选 项 卡 中 ， 从 “模型 视图 名 ”列表 中 选 
择 来 自 模型 的 名 称 为 TOP， 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 

(4) 在 “类 别 ” 列 表 框 中 选择 “视图 显示 ”类 别 ， 切 换 到 “视图 显示 ”类 别 选 项 卡 。 从 
“显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ” 选 项 ， 从 “ 相 切 边 显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“默认 ”选项 ， 曲 击 “ 应 用 ” 投 钮 。 

(5) 关闭 “绘图 视图 ”对 话 框 。 确 保 此 绘图 比例 仍然 为 1 : 2， 得 到 的 工程 视图 效果 
如 图 8-70 所 示 。 
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图 8-70 ”插入 类 属 模 型 实例 的 一 个 视图 


步 又 12: 创建 投影 视图 。 

(1) 选中 步骤 11 刚 创 建 的 一 般 视图 ， 从 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”组 中 蛙 
击 2o (投影 按钮 。 

(2) 在 父 项 视图 下 方 “ 投 影 通 道 ” 的 适当 位 置 处 单 击 ， 插 入 该 投影 视图 。 

(3) 双击 该 投影 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 


(4) 在 “类 列 ” 列 表 框 中 选择 “视图 显示 ”类 列 ， 切 换 到 “视图 显示 ”类 列 选 项 卡 。 从 
“ 显 不 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ”选项 ， 从 “ 相 切 边 显 示 样 式 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 
“的 认 ” 选 项 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 

(5) 单 击 “绘图 视图 ”对 话 框 中 的 里 关闭) 按钮 ， 完 成 的 该 投影 视图 如 图 8-71 所 示 。 
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图 8-71 插入 投影 视图 


步骤 13: 插入 饭 金 三 维 模型 的 立体 视 网 。 

(1) 在 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”组 中 单 击 所 (普通 视图 ) 按钮 。 

(2) 系统 在 状态 栏 中 提示 “选择 绘图 视图 的 中 心 点 ”在 图 框 内 的 合适 位 置 处 (如 标题 
栏 上方 ) 单 击 ， 以 指定 放置 一 般 视 图 的 中 心 点 ， 此 时 系统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

(3) 在 “类 别 ” 列 表 框 中 选择 “视图 显示 ”类 别 ， 切 换 到 “视图 显示 ”类 别 选 项 卡 。 从 
“显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ” 选 项 ， 从 “ 相 切 边 显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“四 认 ” 选 项 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 

(4) 关闭 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

插入 的 立体 视图 如 图 8-72 所 示 。 


图 8-72 插入 的 立体 视图 


步骤 14: 显示 折 弯 顺序 表 。 7 x 
(1) 在 功能 区 中 切换 到 “注释 ”选项 卡 ， 从 “ 注 | 全 
释 ” 组 中 单 击 凑 | (显示 模型 注释 ) 按钮 ， 打 开 “ 显 示 模 
型 注释 ”对 话 框 。 时] 闸 二 (%) 
(2) 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 牌 (显示 3 ot 过 
模型 注解 ) 选项 卡 ， 接 着 在 模型 树 中 单 击 绘图 模型 名 
称 ， 并 在 等 〈 显 示 模 型 注解 ) 选项 卡 中 单 击 折 弯 顺序 表 本 
注释 对 应 的 复 选 框 ， 如 图 8-73 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 de 


定 ” 按 钮 。 Te 
(3) 将 折 雪 顺序 表 调 整 到 图 框 中 的 合适 位 置 ， 得 到 
的 效果 如 图 8-74 所 示 。 图 8-73 ”设置 显示 折 弯 顺序 表 
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图 8-74 在 工程 图 中 显示 折 达 顺 序 表 


步 又 15: 在 展 平视 图 中 加 注 扩 要 线 注 释 和 显示 折 伙 线 。 

(1) 在 功能 区 中 切换 到 “注释 ”选项 卡 ， 从 “注释 ”组 中 单 击 到 (显示 模型 注释 ) 按 
钮 ， 打 开 “ 显 示 模 型 注释 ”对 话 框 。 

(2) 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 上牌 (显示 模型 注解 ) 选 项 卡 ， 接 着 在 平整 形态 
视图 〈 展 平视 图 ) 中 单 击 任意 一 个 折 弯 部 位 ， 此 时 在 该 视图 中 预览 折 这 线 注 释 ， 如 图 8-75 
所 未 。 

(3) 在 垢 (显示 模型 注解 ) 选 项 卡 中 单 击 守 (全 选 ) 按钮 ， 接 着 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 


Creo 4.0 室 侈 件 设 计 从 入 门 到 靖 通 第 2 版 


(4) 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 2 (显示 模型 基准 ) 选 项 卡 ， 从 该 选项 卡 的 “类 
型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 轴 ” 选 项 ， 单 击 夺 (全 选 ) 按钮 ， 如 图 8-76 所 示 ， 然 后 单 击 “ 应 
用 ” 鬼 钮 。 


六 | 年 | 和 二 A 晶 
县 送 名 称 
[RN | 确定 || Bi 
图 8-75 ” 单 击 平整 形态 的 折 弯 部 位 


图 8-76 设置 显示 模型 轴线 
(5) 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 “取消 ”按钮 。 在 展 平 视图 中 加 注 折 弯 线 注释 和 
显 丰 折 芍 线 的 最 后 效果 如 图 8-77 所 示 。 


图 8-77 ”显示 折 膏 注释 和 显示 折 膏 线 


步骤 16: 显示 和 标注 尺寸 。 


执行 下 | (显示 模型 注释 〉 按钮 功能 来 显示 零件 特征 尺寸 ， 并 将 不 需要 的 尺寸 拭 除 。 可 
以 执行 | (尺寸 -新 参照 ) 按钮 手动 标注 所 需要 的 从 动 尺 寸 。 
显示 和 标注 尺寸 后 的 工程 图 如 图 8-78 所 示 。 
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8-78 ”显示 和 标注 尺寸 的 效果 


步骤 17: 编辑 标题 栏 内 容 等 。 
可 以 将 自动 生成 的 图 号 重新 编辑 ， 填 写 比 例 ， 填 写 工程 图 图 名 等 ， 需 要 时 ， 注 写 技术 要 
求 等 (省 略 )。 
最 后 得 到 的 工程 图 如 图 8-79 所 示 。 
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8-79 完成 的 饭 金 工程 多 


步骤 18: 保存 饭 金 工程 图 文件 。 


(1) 单 击 “ 快 速 访 问 ” 工 具 栏 中 的 回 〈 保 存 ) 按钮 ， 弹 出 “保存 对 象 ” 对 话 框 。 
(2) 接受 将 文件 保存 在 默认 的 工作 目录 下 ， 单 击 “确定 ”按钮 。 


说 明 : 在 附 赠 网 盘 资 料 的 CH8\FINISH 文件 夹 中 提供 了 已 经 完成 的 两 个 工程 图 文件 ， 可 


8.4 ”思考 练习 


(1) 如 何 新 建 一 个 工程 图 文件 ? 

(2) 思考 ; 饭 金 件 工程 图 与 一 般 的 实体 零件 工程 图 有 什么 卉 同 乙 处 ? 

(3) 制作 饭 金 件 工程 图 的 典型 方法 有 哪些 ? 请 简 述 其 步骤 。 

(4) 如 何在 一 个 工程 图 文件 中 添加 多 个 模型 视图 ? 

(5) 如 何在 饭 金 件 工程 图 中 显示 折 达 顺序 表 内 容 ? 

(6) 请 创建 图 8-80 所 示 的 饭 金 件 ， 共 体 的 特征 太 二 由 读者 确定 ， 上 只 要 求 形状 大 致 相同 
即 可 。 然 后 为 该 乌 金 件 设计 其 饭 金 件 工程 图 ， 要 求 在 饭 金 件 工程 铭 中 显示 有 折 要 顺序 表 和 头 
键 的 折 玖 线 注释 。 


图 8-80 ”练习 实例 模型 
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